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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania instalacji zewnetrznej wodociggowej,
kanalizacyjnej bytowej i technologicznej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robét w zakresie wykonania instalacji
zewnetrznej wodociggowej, i kanalizacyjnej wraz z robotami towarzyszgcymi. Obejmujg
prace zwigzane z dostawg materiatdw, wykonawstwem i wykonczeniem robdét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowych instalacji. A w szczegdlnosci:
e wytyczenie obiektéw, trasy uzbrojenia podziemnego i punktow
wysokosciowych,
usuniecie warstwy humusu,
rozbiorka elementdéw drég, ogrodzen i obiektéw budowlanych,
roboty ziemne wykopy/zasypanie,
roboty montazowe.

1.3.1. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji

Wykonanie spiecia wodociggow gminnych w zakresie srednic 110-200mm ,

Whpiecie instalacji wewnetrznej sanitarnej przewodem o sr. nominalnej 40mm,

Wykonanie odcinka instalacji wody czystej o $r. nominalnej 500mm,

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej — bytowej o $r. nominalnej 160mm,

Posadowienie zbiornika bezodptywowego o pojemnosci 2m?,

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej technologicznej o $r. nominalnej 110mm,

Posadowienie zbiornika bezodptywowego (studzienki) o pojemnosci 1m?,

Wykonanie odcinka kanalizacji sanitarnej technologicznej w zakresie srednic 200-

250mm,

9. Wykonanie studni rozdzielczej betonowej o sr. nominalnej 1200mm

10. Wykonanie studzienek inspekcyjnych o sr. nominalnej 425mm

11. Instalacja zasuw odcinajgcych nozowych

12. Roboty betoniarskie: wykonanie blokéw oporowych, podporowych i montaz
przyczoétka,

13. Proby szczelno$ci instalacji wodociggowej

14. Trzykrotne ptukanie instalacji

NGO~ WNE

1.3.2. Roboty izolacyjne i antykorozyjne
Elementy instalacji nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.4.1. Punkty gtéwne trasy
Punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Wykopy liniowe wasko-przestrzenne
Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych.

1.4.3. Wykopy jamiste szeroko-przestrzenne
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Wykopy o gtebokosci do 4 m, ktérego powierzchnia jest dostosowana do potrzeb rozwigzan
projektowych.

1.4.4. Wykop ptytki
Wykop, ktorego gtebokosc jest mniejsza niz 1 m.

1.4.5. Wykop sredni
Wykop, ktorego gtebokosc jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.6. Wykop gteboki
Wykop, ktérego gtebokoé¢ przekracza 3 m.

1.4.7. Ukop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania wykopow, potozone w obrebie pasa robaot.

1.4.8. Dokop
Miejsce pozyskania gruntu do zasypania, potozone poza pasem robot.

1.4.9. Odktad
Miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy.

1.4.10. Umocnienie scian wykopéw
Umocnienie $cian wykopow, zgodne z wymogami przepisow bhp, gwarantujgce petne
bezpieczenstwo wykonywania robot, dostosowane do gtebokos$ci wykopu i rodzaju gruntu.

1.4.11. Wskaznik zageszczenia gruntu

Wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

gdzie: Pus

pda - gestos¢ objetosciowa szkieletu

zageszczonego gruntu, (Mg/m?3),

pass - Maksymalna gestos¢ objeto$ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej,
okreslona

w normalnej prébie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [2], stuzgca do oceny zageszczenia
gruntu

w robotach ziemnych, badana zgodnie z normg BN-77/8931-12 [7], (Mg/m?3).

1.4.12. Wskaznik réznoziarnistosci

Wielkos¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntow niespoistych, okreslona wg wzoru:

U da
dyo
gdzie:
deo - $rednica oczek sita, przez ktore przechodzi 60% gruntu, (mm),
dio - $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, (mm).

1.4.13. Zasypanie wykopu
Zasypanie wykopu po utozeniu w nim sieci wodociggowej, obiektow oraz pozostatych sieci
i urzgdzen.

1.4.14. Konstrukcje betonowe
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Konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi
pretami stalowymi w ilosci mniejszej od minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.15. Konstrukcje zelbetowe
Konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi pretami stalowymi wspétpracujgcymi z betonem
w ilosci nie mniejszej od ilosci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji zelbetowych.

1.4.16. Beton zwykly

Beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm? wykonany z cementu wody, kruszywa

mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych
i domieszek chemicznych.

1.4.17. Mieszanka betonowa
Mieszanina wszystkich skfadnikow przed zwigzaniem betonu.

1.4.18. Zaczyn cementowy
Mieszanina cementu i wody.

1.4.19. Zaprawa
Mieszanina cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

1.4.20. w/c
Wskaznik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym.

1.4.21. Deskowania
Pomocnicze budowle stuzgce do formownia elementéw betonowych wykonywanych na
miejscu.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowg, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzadzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robdét Budowlano-Montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montazu
producentow armatury, grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

1.6. Dokumentacja, ktérg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢ zgodna
z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
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Dodatkowo wykonawca dostarczac bedzie nastepujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
Z pbézniejszymi zmianami)

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow

Do wbudowania moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ogdlnej specyfikacji technicznej.

Do wytyczenia trasy instalacji stosowagé:

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowacé pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo prety metalowe o dlugosci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza granicg robot ziemnych, w sgsiedztwie punktéw
zatamania trasy, powinny mie¢ srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugos¢ od 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowaé paliki drewniane srednicy od 0,05 do
0,08 m i dlugosci okoto 0,30 m, a dla punktow utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce
stalowe srednicy 5 mm i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.

,Swiadki” powinny mieé dlugosé okoto 0,50 m i przekroj prostokatny.

Do budowy instalacji wodociggowej i kanalizacyjnej uzyé¢ rury i ksztattki:
- z tworzyw sztucznych wg PN-EN 12201-1+5:2012 , PN-EN 1401-1:2009
- zeliwne wg PN EN 545, PN-H-74101, PN-H-74105, PN-H-74107,

Projektowang instalacje wodociggowg przewiduje sie wykonywac¢ z rur wodociggowych
z PE 100 na cisnienie nominalne 1,0 MPa tgczonych poprzez zgrzewanie doczotowe
oraz elektrooporowe.

Montaz weztow przewiduje sie na potgczenia kotnierzowe z rur Zeliwnych ci$nieniowych
z zeliwa szarego w gat 250 lub sferoidalnego w gat 500-7. Ksztattki zeliwne wg PN-84/H-
74101.

Dobér ksztaltek oraz grubosci scianek rur wodociggowych i ostonowych dla podanych
Srednic, nalezy dokonac¢ zgodnie z PN-ISO 11922-1:2013-12 uwzgledniajgc dane techniczne
producenta rur.

Projektowang instalacje kanalizacyjng przewiduje sie wykonywacC z rur kanalizacyjnych
zPVC-U na o sztywnosci obwodowej SN8 wg. PN-EN ISO 9969:2016-02 tgczonych na
ztgcze kielichowe na wcisk.

Przejscia pod tawami fundamentowymi projektuje sie w rurach ostonowych stalowych ze
szwem przewodowych wg PN-70/H/74244 zabezpieczonych malowaniem o srednicy 250
mm, elektrody stalowe do spawania stali weglowych lub niskostopowych sr. 2.5-6mm.
Stosowac ptozy oraz manszety.

Do budowy blokéw oporowych i podporowych stosowa¢ beton hydrotechniczny B10, B15
i B20 ktéry powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-62/6738-07. Zaprawa cementowa
powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

Piasek na podsypke i obsypke rur powinien odpowiadaé¢ PN-87/B-01100.

2.2. Sktadowanie materiatéw

Wszystkie wyroby nalezy uktadac¢ wedtug poszczegolnych grup, wielkosci i gatunkow

w sposéb zapewniajgcy stateczno$¢ oraz umozliwiajgcy dostep do poszczegdlnych stoséw
lub pojedynczych rur. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona
przed gromadzeniem sie wod opadowych. Magazynowanie rur i ksztattek na placu budowy
powinno by¢ zabezpieczone przed szkodliwym oddziatywaniem promieni stonecznych,
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w przypadku, gdy sktadowane rury PE nie zostang utozone w przeciggu 12 m-cy nalezy je
zabezpieczy¢ poprzez zadaszenie (nie wolno jednak nakrywac rur uniemozliwiajgc ich
przewietrzanie).

Temperatura w miejscu sktadowania nie powinna przekracza¢ 30 °C.

Rury wodociagowe

Rury z tworzyw sztucznych nalezy skladowac¢ pod zadaszeniem, uktadajgc je w pozyciji
lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Nie wolno sktadowac rur ciezkich na rurach Izejszych.
Szerokos¢ stosu sktadowanych rur nalezy ogranicza¢ wspornikami pionowymi z drewna.
Rury powinny by¢ ukfadane na rownym podfozu na podkfadach i przektadach drewnianych.
Wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ wysokosci 1m dla rur w odcinkach
i 1,5m dla rur w zwojach.

Hydranty i elementy zeliwne

Hydranty nalezy sktadowa¢ w pozycji lezgcej jedno- lub wielowarstwowo. Pierwszg warstwe
nalezy utozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajgc klinami umocowanymi do
podkfadéw pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunieciem. Elementy zeliwne
sktadowa¢ w skrzyniach lub na suchym utwardzonym podtozu na wydzielonym terenie.
Elementu uktada¢ w sposob uniemozliwiajgcy zbieranie sie wody opadowe;.

Calos¢ zabezpieczy¢ przed deszczem/sniegiem np. poprzez okrycie plandeka.

Kruszywo

Kruszywo nalezy skfadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w sposéb
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami
kruszyw.

3. SPRZET

Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zardowno w miejscu tych robdt, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.6.

4.2. Transport i skladowanie materiatéow

4.2.1. Transport humusu i darniny.

Humus nalezy przemieszcza¢ z zastosowaniem rowniarek lub spycharek albo przewozic¢
transportem samochodowym. Wybér srodka transportu zalezy od odlegtosci, warunkéw
lokalnych i przeznaczenia humusu.

4.2.2. Transport materialdow 2z rozbiérki drég, ogrodzen i innych elementéw
budowlanych.
Materiat z rozbidrki mozna przewozi¢ dowolnym srodkiem transportu.

4.2.3. Transport mas ziemnych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot ziemnych powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z sprzetu do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, tasmociagi itp.).

4.2.4. Rury, ksztattki i armatura wodociggowa i kanalizacyjna
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Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich Srodkow transportu, ktore pozwolg
unikng¢ uszkodzen i odksztatcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz
BHP. Rodzaj oraz liczba srodkéw transportu, powinna gwarantowac¢ prowadzenie robét
zgodnie z zasadami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST.
Przewozone materiaty powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie, oraz zabezpieczone przed
przemieszczaniem w czasie ruchu pojazdu.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur z tworzyw sztucznych, nalezy przy transporcie
zachowac nastepujgce wymagania:
e Przewoz rur moze by¢ wykonywany wytgcznie samochodami skrzyniowymi
e Przewdz rur i prace przetadunkowe powinny sie odbywac¢ przy temperaturze
od + 50C do + 300C
o Podczas prac przetadunkowych, rury PE w odcinkach prostych jak i w zwojach nie
nalezy rzucac i przeciggac po poditozu
e Podnoszenie pakietu dzwigiem powinno byé wykonywane linami miekkimi np:
nylonowymi.
e Transport rur nie pakietowanych w samochodzie powinien odbywac si¢ przy rownym
utozeniu rur na podktadach drewnianych
o Ksztaltki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach
Rury powinny by¢ ukfadane w pozycji poziomej. Przy wielowarstwowym utozeniu rur, gorna
warstwa nie moze przewyzszaé $cian srodka transportu wiecej niz 1/3 srednicy zewnetrznej
rury.
Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wpytyczenie obiektéw, trasy uzbrojenia podziemnego i punktéw
wysokosciowych

5.1.1. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK
(1+6). Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przeja¢ od Zamawiajgcego dane
zawierajgce lokalizacje i wspotrzedne punktow gtownych trasy oraz reperéw.

W oparciu o materialy dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegdtowego wytyczenia
robot.

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje
i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inspektora Nadzoru o wszelkich btedach
wykrytych w wytyczeniu punktéw gtéwnych trasy i (lub) reperéw roboczych. Btedy te powinny
by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sg
zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste
rzedne terenu istotnie roznig sie od rzednych okreslonych w dokumentacji projektowej, to
powinien powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie
powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inspektora Nadzoru.
Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce z roznic rzednych terenu podanych w dokumentacji
projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez Inspektora Nadzoru, zostang
wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia Inspektora Nadzoru
oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikdéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru.
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Punkty wierzchotkowe, punkty gtowne trasy i punkty posrednie osi trasy muszg byc¢
zaopatrzone

w oznaczenia okreslajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych
punktéw. Forma i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego
zostang zniszczone przez Wykonawce S$Swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich
odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na
koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji robot nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.1.2. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi trasy i punktéow
wysokosciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposéb
trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdéw betonowych, a takze dowigzane do
punktéw pomocniczych, potozonych poza granicg robot ziemnych. Maksymalna odlegtosé
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczaé¢ 200 m.
Zamawiajgcy powinien zatozy¢ robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) wzdtuz osi
trasy, a takze przy kazdym obiekcie inzynierskim.

Maksymalna odlegtos¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy wodociggu w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 200 metrow, natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢
odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami roboét zwigzanych z wykonaniem trasy
wodociggu i obiektow towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystaé punkty state
na stabilnych, istniejgcych budowlach wzdtuz trasy wodociggu. O ile brak takich punktow,
repery robocze nalezy zatozy¢ w postaci stupkow betonowych lub grubych ksztattownikéw
stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

Rzedne reperéw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscia, aby $redni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujgc niwelacje podwdjng w nawigzaniu do
reperow panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okres$lenie nazwy reperu i jego rzedne;j.

5.1.3. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykonaé¢ w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentac;ji projektowe;.

O$ trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz
co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji
projektowej nie moze by¢ wieksze niz 5 cm. Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy
wyznaczy¢

z doktadnoscig do 1 cm w stosunku do rzednych niwelety okreslonych w dokumentacji
projektowe;j.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ materiatbw wymienionych w pkt 2.1

Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wowczas, gdy Wykonawca robo6t zastgpi je
odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonych poza granicg robot

5.2. Usuniecie warstwy humusu
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Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pézniejszego uzycia przy
rekultywacji, umacnianiu skarp, zaktadaniu trawnikow, sadzeniu drzew i krzewow oraz do
innych czynnosci okreslonych w dokumentacji projektowej. Zagospodarowanie nadmiaru
humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami ST lub wskazaniami Inzyniera.

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem réwniarek lub spycharek.

W  wyjatkowych sytuacjach, gdy =zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla
prawidtowego wykonania robét, wzglednie moze stanowi¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa
robét (zmienna grubos¢ warstwy humusu, sgsiedztwo budowli), nalezy dodatkowo stosowac
reczne wykonanie robdt, jako uzupetnienie prac wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdjg¢ z powierzchni catego pasa robét ziemnych oraz w innych
miejscach okreslonych w dokumentacji projektowej lub wskazanych przez Inzyniera.

Grubo$¢ zdejmowanej warstwy humusu (zalezna od gtebokosci jego zalegania, potrzeb jego
wykorzystania na budowie itp.) powinna by¢ zgodna z ustaleniami dokumentaciji projektowej
lub wskazana przez Inzyniera, wedlug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny
bedzie stanowit podstawe do rozliczenia czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy
humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regularnych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny by¢ przez Wykonawce tak dobrane, aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowa¢ humusu w
czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikngé zanieczyszczenia gling lub
innym gruntem nieorganicznym.

5.3.  Rozbidrka elementéw drog, ogrodzen i obiektéw budowlanych

Roboty rozbiorkowe elementéw drog, ogrodzen obejmujg usuniecie z terenu budowy
wszystkich elementéw wymienionych w dokumentaciji projektowej, ST lub wskazanych przez
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w ST
lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny byé usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wiasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone w ST lub wskazane przez
Inspektora Nadzoru.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z ST stajg sie wlasnoscig Wykonawcy, powinny by¢
usuniete

z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw drég, ogrodzeh znajdujgce sie w miejscach,
gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowg bedg wykonane wykopy, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich
wody opadowej. Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie¢ wykonania wykopow nalezy
wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagescic
zgodnie z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4.

5.4. Roboty ziemne wykopy/zasypanie

5.4.1. Zasady prowadzenia robét

- Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonania robét -
wykopu (recznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do gtebokosci wykopu,
danych geotechnicznych, ustalen instytucji uzgadniajgcych oraz posiadanego sprzetu
mechanicznego.

- W rejonie istniejgcego uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywac
sposobem recznym.

- Wykopy wasko-przestrzenne nalezy wykonac¢ recznie lub mechanicznie, ich umocnienia
nalezy wykonac¢ palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami)

- Wykopy szeroko-przestrzenne nalezy wykona¢ mechanicznie przy nachyleniu skarp 1:0,6.

- Wykopy bezwzglednie nalezy ogrodzic.
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- Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami rury, do ktoérych dodaje
sie obustronnie 0,25 m jako zapas potrzebny na deskowanie $cian i uszczelnienie stykow.
Deskowanie scian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.

- Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, podana rzedna rurociggu jest rzedng osi sieci wodociggowe;j.

- Sposéb wykonania skarp wykopu powinien gwarantowa¢ ich statecznos¢ w catym okresie
prowadzenia robot.

- Odwodnienie wykopow nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa; wode nalezy
odpompowac¢ w miare naptywu.

- Ziemia z wykopow w ilosci przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopéw)
nalezy sktadowaé¢ wzdtuz wykopu lub na sktadowiskach tymczasowych zaleznie od
zainwestowania terenu.

- Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien byc¢
wywieziony przez Wykonawce na odkiad.

- Wykop nalezy zasypa¢ po utozeniu w nim rur wodociggowych oraz wykonaniu pozostatych
obiektow i urzadzen towarzyszgcych, rozpoczynajgc od réwnomiernego obsypania rur
Z bokow, z doktadnym ubiciem ziemi, warstwami grubosci 10-20cm, drewnianymi ubijakami.
Rurociggi nalezy obsypaé piaskiem do wysokosci 20 cm ponad wierzch rury. Pozostaty
wykop do poziomu terenu nalezy zasypaé¢ warstwami ziemi o grubosci 20-30 cm sposobem
recznym lub mechanicznym. Warstwy nalezy zageszcza¢ mechanicznie.

- Jednoczesnie z zasypywaniem rurociggu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiérke
umocnienia.

- Zaleca sie wykonywanie robét przy sprzyjajacych warunkach pogodowych.

- Po ukonczeniu zasypywania wykopu, teren nie ujety utwardzeniem nalezy przywréci¢ do
stanu pierwotnego, teren po wykopach nalezy zrekultywowaé.

5.4.2. Wymagania dotyczace zageszczenia
Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetniaC wymagania, dotyczgce
wartosci wskaznika zageszczenia (Is) 0,97 — 1,0.

5.4.3. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w caltym
okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopow powinno postepowaé w kierunku
podnoszenia sie niwelety instalaciji.

W czasie roboét ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny umozliwiajgcy
szybki odptyw wod z wykopu. Nalezy uwzgledni¢c ewentualny wptyw kolejno$ci i sposobu
odspajania gruntow oraz terminébw wykonywania innych robot na spetnienie wymagan
dotyczgcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robét ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujgé w rowy i /lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren robot ziemnych.

5.5. Montaz zewnetrznych instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych

5.5.1 Przygotowanie podtoza

Podtoze nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg przy uwzglednieniu rodzaju
gruntu.

W gruntach suchych piaszczystych, zwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych
podtozem jest grunt naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu.

W gruntach nawodnionych (odwadnianych w trakcie robot) podtoze nalezy wykonac
z warstwy zwiru z piaskiem o grubosci od 15 do 20 cm fgcznie z utozonymi sgczkami
odwadniajgcymi.

W gruntach gliniastych lub stanowigcych zbite ity nalezy wykona¢ podtoze z pospotki, zwiru
lub ttucznia o grubosci od 15 do 20 cm.

Zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST

5.5.2 Prace montazowe
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Przewody z tworzyw sztucznych montowac¢ przy temperaturze otoczenia od 0 oC do 30 oC,
jednak z uwagi na zmniejszong elastycznos¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy
montazu w temperaturach od 0 do 10 oC nalezy przechowywa¢ ztgczki, uszczelki i ksztattki
w cieptym

pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym).

Rury do budowy przewodéw przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi, sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w czasie transportu i sktadowania.
Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci¢

Z zanieczyszczen, opusci¢ rure do wykopu chronigc przed zanieczyszczeniem,

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewodow powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utoZzeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna $scisle przylega¢ do podioza na catej swej diugosci na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.

Rury PE
W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewodd wzdtuz jednej ze scian wykopu nastepnie
wykonuje sie kolejne zigcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu, przygotowuje
odpowiednio obsypke i nastepnie sie jg ubija.
Ztgcza powinny pozostaé odstoniete z 15 cm wolng przestrzenig po obu stronach potgczenia,
do czasu przeprowadzenia proby cisnieniowej na szczelnos$¢ przewodu.
Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez podktadanie pod niego twardych
elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).
Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ = 0,05m.
Potgczenie rurociggdéw z rur PE powinno odbywac sie poprzez zgrzewanie lub za pomocg
muf elektrooporowych. Zgrzewane rury lub ksztattki powinny miec¢ identyczng $rednice
i grubosé scianek. Rury powinny by¢ utozone wspotosiowo, koncowki rur powinny byé
wyrownane i oczyszczone tuz przed zgrzewaniem.
tgczenie rur powinno by¢é wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i Kartg
Technologiczng Zgrzewania oraz Kartg Kontroli Dziennej, ktérg opracowuje Wykonawca
robét budowlano-montazowych gazociggéw osobno dla kazdego obiektu.
Karta Technologiczna Zgrzewania powinna zawierac:

- nazwe inwestora obiektu

- nazwe wykonawcy, nr uprawnien nadzorujgcego

- hazwisko zgrzewacza, nr jego uprawnien

- rodzaj materiatow, jakie bedg zastosowane, z podaniem producentow rur i ksztattek

- rodzaj urzgdzen zastosowanych do zgrzewania z podaniem ich producentéw oraz
procedury zgrzewania

- podstawowe warunki bhp i ppoz.
Karte Kontroli Dziennej ustalajg witasciwe terenowo Okregowe Zaktady Gazownictwa. Karte
wypetnia zgrzewacz odpowiedzialny. Przy zastosowaniu wydruku ze zgrzewarek, karta nie
musi by¢ wypetniona.
Zgrzewanie nie powinno by¢ wykonywane w temperaturze nizszej niz 268K oraz podczas
mgty, niezaleznie od temperatury otoczenia. W czasie opadéw atmosferycznych lub wiatrow
przekraczajgcych predkos¢ 10 m/s powinny by¢ stosowane namioty ochronne. Potgczenia
rur PE z rurami stalowymi lub armaturg powinny by¢ wykonywane w pomieszczeniu
warsztatowym w sposéb okreslony w karcie technologicznej wyrobu.
Do budowy gazociggéw mozna zastosowac trzy metody potgczen:

e zgrzewanie czotowe (doczotowe)
e zgrzewanie przy pomocy ztgcz elektrooporowych
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e zgrzewanie mufowe.

Zgrzewanie czotowe (doczotowe) - na styk polega na tgczeniu rur lub rur i ksztattek przez
ogrzanie i uplastycznienie czotowych powierzchni tgczonych elementéw (ich kohcowek)
wstyku z ptytg grzewcza ogrzang do wymaganej temperatury. Po odczekaniu
przewidzianego instrukcjg czasu, nagrzane konce tgczonych elementow w zgrzewarce
odsunieciu, dociskane sg czotowo do siebie za pomocg specjalnego oprzyrzgdowania, az do
wystgpienia formujgcej sie wyptywki.
Po unieruchomieniu elementéw az do ochtodzeniu do temperatury otoczenia, uzyskuje sie
potgczenie. Wszystkie parametry zgrzewania rur polietylenowych powinny by¢ podawane
przez producenta rur w instrukcji montazu. Dla uzyskania poprawnie wykonanego ztgcza
nalezy zwréci¢ uwage na:

- prostopadte do osi obciecie koncowek rur oraz ich oczyszczenie z obrzynek

- bezwzgledne przestrzeganie czystosci tacznych rur (niedopuszczalne dotkniecie np.
palcem)

- wspotosiowose

- utrzymanie w czystoSci piyty grzewczej poprzez usuwanie zanieczyszczeh za
pomocg drewnianego skrobaka i papieru zwilzonego alkoholem

- prowadzenie studzenia zgrzewu tylko w sposob przys$pieszenia wentylatorem lub
woda.
Prawidtowo$¢ wykonania zgrzewu ocenia sie wedtug takich kryteridéw jak:

- szerokos¢ wyptywki

- roznica szerokosci wateczkow wyptywki

- zagtebienie rowka miedzy wateczkami

- przesuniecie scianek fgczonych rur.

Parametry te ocenia sie za pomocg suwmiarki lub innego przyrzagdu pomiarowego,
pozwalajgcego na pomiar z doktadnoscig do 0,5 mm.

Zgrzewanie przy pomocy zigcz elektrooporowych — potgczenie odbywa sie przy uzyciu
ksztattek z wtopionym drutem elektrooporowym. W zigcza wsuwa sie przyciete prostopadle
i oczyszczone koncowki rur z polietylenu, a nastepnie przepuszcza sie przez drut prad
w okreslonym czasie i o odpowiednich parametrach zgodnie z instrukcja producenta zigcz.
Operacja elektrozgrzewania powinna by¢ przeprowadzana przy unieruchomionych
koncéwkach rur.

Zgrzewanie mufowe — dopuszcza sie zgrzewanie mufowe (polifuzyjne) jedynie w warunkach
warsztatowych, dla przygotowania potgczen i weztdw, do zabudowania na sieci. Polega na
rbwnoczesnym ogrzewaniu zewnetrznej powierzchni koncowek rury i wewnetrznej
powierzchni ksztattki, a nastepnie docisnieciu tgczonych elementéw i pozostawieniu ich az
do ostygniecia.

Rury PVC

Rury docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrobieniem krawedzi,
oczysci¢ pierwszg lub drugg bruzde z zanieczyszczeh, zatozy¢ uszczelke we wilasciwym
kierunku, starannie posmarowac jg pastg poslizgowa, opusci¢ rure do wykopu chronigc
przed zanieczyszczeniem, wprowadzi¢ koniec rury z uszczelkg w mufe i metodg wciskowa
wprowadzi¢ do mufy do uzyskania oporu wykorzystujgc dzwignie reczna.

Opuszczenie i uktadanie przewodu na dnie wykopu moze sie odbywaé dopiero po
przygotowaniu podtoza. Sposéb montazu przewoddéw powinien zapewni¢ utrzymanie
kierunku i spadkéw zgodnie z dokumentacjg. Podtoze profiluje sie w miare ukfadania
przewodu, a grunt z podtoza wykorzystuje sie do stabilizacji utozonej juz czesci przewodu
przez zageszczenie po jego obu stronach. Kazda rura po utozeniu zgodnie z osig i niweletg
powinna scisle przylega¢ do podioza na catej swej dlugosci na co najmniej 1/4 obwodu,
symetrycznie do jej osi.
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W pierwszym etapie rozmieszcza sie przewdd wzdituz jednej ze $cian wykopu
nastepnie wykonuje sie kolejne ztgcza i uktada przewdd w wyrobionym podtozu,
przygotowuje odpowiednio osypke i nastepnie sie jg ubija.

Nie wolno wyréwnywa¢ kierunku utozenia przewodu przez podkifadanie pod niego
twardych elementow (kawatki drewna, kamieni itp.).

Odchylenie osi utozonego przewodu od ustalonego w dokumentacji kierunku nie
powinno
przekracza¢ 0,10 m, a réznica rzednych w Zadnym punkcie przewodu nie powinna
przekracza¢ = 0,05m.

Potaczenia rur z réznych materiatéow

Potaczenia rur PVC z PE odbywa sie na zasadzie ztgcza kielichowego na wcisk.

Pofgczenie rur PVC z zeliwem odbywa sie z pomocg ztgczki dwukielichowej i kroéca
zeliwnego.

Pofgczenie rur PE z Zeliwem odbywa sie z pomocg ztgczki dwukielichowej i krdéca
zeliwnego lub na luzny kotnierz.

Potagczenie elementow zeliwnych przewidziano jako kotnierzowe skrecane z uszczelkg
ptaska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej p.7.

6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach

i wytycznych GUGIK pkt 5.4

6.3 Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowe;.

- Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji oraz

z Dokumentacjg Projektowa.

Szczegoblng uwage nalezy zwrdécic na:

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

- wtasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekow wodnych.

6.2.2. Kontrola jakosci prac montazowych instalacji
¢ Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do
betonu, zapraw, obsypek i podsypek oraz ustalic wymagane recepty laboratoryjne.

¢ Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

o sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych
statych punktow wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podsypki,
badanie odchylenia osi rurociagu,
sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowg zatozenia sieci wodociggowej,
badanie odchylenia spadku sieci wodociggowej,
sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéw,
sprawdzenie szczelnosci
badanie wskaznikow zageszczenia poszczegdlnych warstw zasypu,

O O O O O O O O
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o sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjqg.

Dopuszczalne tolerancje i wymagania

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz + 10 cm,

odchylenie wymiarow w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekraczaé¢ + 3 cm,

odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ £ 5 cm,

odchylenie rurociggu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego rurociggu od osi
przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,
odchylenie spadku utozonego rurociggu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczac¢ -5%

o wskaznik zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt 5.4.2.

O O O O o

o

e Préba szczelnosci i ptukanie instalacji wodociaggowej
Préby szczelnosci.
Po wykonaniu rurociggu konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci przewodu
na cisnienie , jak réwniez przeptukanie przewodu. Probe szczelnoéci nalezy wykonaé
zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa.
W czasie proby szczelnosci spadek cisnienia nie moze wystgpic w czasie 30 min.
Ptukanie instalacji
Ptukanie rurociggu nalezy wykonywa¢ dwukrotnie , po probie szczelnosci i po
dezynfekcji. Woda do plukania powinna odpowiadaé warunkom okreslonym
w Rozporzgdzeniu Min. Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 r. /Dz.U. nr 16
z dnia 15.06.1977r./
Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie w czasie ptukania nie powinna by¢é mniejsza
niz 1,0 m/s. llos¢ wody do ptukania powinna wynosi¢ 10-krotng ilos¢ wymian wody
W rurociggu.
Woda do ptukania rurociggéow bedzie doprowadzona z istniejgcego wodociggu.
Ze wzgledu na brak kanalizacji deszczowej w omawianym rejonie , wode z piukania
rurociggow nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego zbiornika.
Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci
srodka dezynfekujgcego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL2/dcm3 wody.
Roztwdr dezynfekujgcy podchlorynu sodu nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez okres
24 godz., po czym ponownie przeptukaé przewdd.
Po dezynfekcji i przeptukaniu rurociggu nalezy pobraé prébki wody do analizy
bakteriologicznej. Woda z wodociggu powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w Rozporzadzeniu Min. Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 31.05.1977 r. /Dz.U. nr 16
z dnia 15.06.1977r./.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady dokonywania obmiaru rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiarow, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentac;ji przetargowej przedmiar robaot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
1 m (metr biezgcy) zmontowanego rurociggu
1 szt (sztuka) zamontowanych urzadzen i armatury
1 m (metr biezgcy) wykonanej izolacji cieplnej rurociggéw
1 m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgdzajgcego realizacjg
umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, daty wyniki
pozytywne.
Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz normg PN
64/B-10400.
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz
przydatnosé robdt i elementéw do prawidlowego montazu.
Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego.
Odbidr robot zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicéw
i dziennikdw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkfada Inzynierowi
Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:

— roboty montazowe wykonania rur wodociggowych,

— wykonanie montazu armatury

— zasypany zageszczony wykop.

Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym

wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.
Dtugosc¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy, dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych
materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdow) protokoty wszystkich
odbioréw technicznych czesciowych, protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci,
Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:
zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczacg
usuniecia usterek, aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie
zmiany i uzupetnienia), protokoty badan szczelnosci instalacji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

 Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

* Prace pomiarowe i przygotowawcze

» Oznakowanie robot

» Wykonanie wykopéw pod budowe rurociggow

» Montaz rurociggéw ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej,

* Montaz studni, studzienek i armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami
przytaczeniowymi

» Wykonanie préb szczelnosci i rozruchu

» Wykonanie dokumentacji powykonawczej

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-D-95017:1992 ,Surowiec drzewny - Drewno wielkowymiarowe iglaste - Wspdlne
wymagania i badania”

PN-B-10725:1997 ,Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania ”

PN-EN 805:2002 ,Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych
i ich czesci sktadowych”

PN-87/B-01060 ,Sie¢ wodociggowa zewnetrzna — Obiekty i elementy wyposazenia —
Terminologia”
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PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociggowych”

PN-92/B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”
PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane — Posadowienie bezposrednie budowli — Obliczenia
statyczne i projektowanie”

PN-EN 12201-1:2012 ,Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody oraz do cisnieniowe] kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) - Czes¢ 1:
Postanowienia ogdine”

PN-EN 12201-2+A1:2013-12 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do ci$nieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Polietylen (PE) -
Czesc¢ 2: Rury”

PN-EN 12201-3+A1:2013-05 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody oraz do cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej -- Polietylen (PE) --
Czes¢ 3: Ksztattki”

PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Czes¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci”

PN-EN 476:2012 ,Wymagania ogodlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 ,Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes¢ 1: Guma”

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 ,Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne”

PN-EN 545:2000 ,Rury ksztattki i wyposazenie z Zeliwa sferoidalnego oraz ich ztgcza do
rurociggéw wodnych — Wymagania i metody badan”

PN-85/B-01700 ,Wodociggi i kanalizacje. Urzgdzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia
graficzne.”

PN-68/B-06050 .,Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

i badania przy odbiorze.”

PN-88/B-06250 ,Beton zwykty.”

PN-90/B-14501 »Zaprawy budowlane zwykte.”

PN-88/B-32250 .Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”

PN-79/B-06711 ,Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.”

PN-87/B-01100 ,Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.”
PN-86/B-06712 ,Kruszywa mineralne do betonu.”

PN-B-19701:1997 ,Cement. Cement powszechnego uzytku. Skfad, wymagania i ocena
zgodnosci.”

PN-86/B-01802 J2Antykorozyjne = zabezpieczenia ~w  budownictwie. = Betonowe
i zelbetowe. Nazwy i okreslenia.”
PN-80/B-01800 ~<Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe

i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie Srodowiska”

PN-ISO 11922-1:2013-12 ,Rury z tworzyw termoplastycznych do przesytania ptynéw --
Wymiary i tolerancja- Cze$¢1: Szeregi metryczne”

PN-B-12000:2012 ,Rurki drenarskie ceramiczne.”

PN-90/B-04615 ,Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.”
PN-B-24620:1998/Az1:2004 ,Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno”
PN-98/B-12037 »,Cegta kanalizacyjna.”

9.2. Inne dokumenty i instrukcje
1. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodez;ji
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i Kartografii, Warszawa 1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
Instrukcja techniczna G-2. Wysokosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK 1979.
Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnhowy realizacyjne, GUGIK 1983.

Instrukcja  projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych

z nleplastyﬂkowanego polichlorku winylu i polietylenu. Zewnetrzne sieci kanalizacyjne z rur

PVC.
8.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |II.

Instalacje sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r. (wycofane — stosowac¢ w uzgodnieniu
z Inspektorem Nadzoru).
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