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1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania
techniczne dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie wykonania instalacji wewnetrznej
wodociggowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét instalacyjnych
sanitarnych zwigzanych z wykonaniem i odbiorem robot w zakresie wykonania instalacji
wewnetrznej wodociggowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Obejmujg prace zwigzane
z dostawag materiatéw, wykonawstwem i wykonczeniem robét.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce
na celu wykonanie nowych instalaciji.

1.3.1. Roboty montazowe w zakresie budowy instalacji
1. Montaz rur instalacji c.w.u i w.z z rur polipropylenowych tgczonych poprzez
zgrzewanie,
Zawory odcinajgce o $r. nominalnej 15mm,
Zawory regulacyjne o sr. nominalnej 15 mm,
Pojemnosciowe ogrzewacze wody o pojemnosci 10-80l,
Armatura zwrotna, pomiarowa i filtracyjna o $r. nominalnej 20mm,
Elektryczne ogrzewacze pomieszczen o mocy 0,25-10,8kW,
Blaszane kanaty wentylacyjne o $r. nominalnej 160-250mm,
Wywietrzaki dachowe o $r. nominalnej 250mm,
. Wentylator dachowy chemoodporny $r. nominalna 200mm Q,=566m?%/h,
0. Kratki nawiewne, wywiewne, wyréwnawcze, czerpnie scienne i przepustnice
1.Montaz kanatow kanalizacji wewnetrznej podposadzkowej osr. nominalnej 110-
160mm
12. Wykonanie pionéw kanalizacyjnych o $r. nominalnej 75mm
13. Wykonanie podejs¢ do przyboréw sanitarnych
14. Montaz kratek sciekowych i odwodnien liniowych
15. Préby szczelnosci instalacji z rur polipropylenowych
16. Trzykrotne ptukanie instalaciji
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1.3.2. Roboty izolacyjne i antykorozyjne
Elementy instalacji c.w.u. izolowa¢ jednowarstwowo zgodnie z podpunktem 2.2 specyfikacji
technicznej. Elementy instalacji nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okre$lenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi
Normami i Ogolng Specyfikacjg Techniczng p.1.5.

1.4.1. Instalacja wodociggowa

Instalacje wodociagowg stanowi ukfad potgczonych przewoddw i punktéw czerpalnych, wraz
z armaturg odcinajgca, pomiarowg, zwrotng i regulacyjng i innymi urzgdzeniami oddzielony
zaworami od przylgcza wodociggowego (sieci). W szczegodlnej sytuacji, instalacja
wodociggowa moze sktadac sie z czesci wewnetrznej i czesci zewnetrznej instalacji.

1.4.2. Zrodto ciepta
Pojemnosciowy elektryczny ogrzewacz wody.
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1.4.3. Cisnienie robocze instalacji, prob
Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji
projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone
w zadnym jej punkcie.
Cisnienie robocze instalacyjnej :

instew,zw Pr.=0,5MPa.

1.4.4. Maksymalne cisnienie robocze instalacji, prmax
Maksymalne cisnienie, przy ktérym instalacja moze by¢é uzytkowana w normalnych
warunkach pracy. Obliczeniowe (projektowe) ciSnienie pracy instalacji (podczas krgzenia
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla zachowania
zaktadanej trwatosci instalacji nie moze my¢ przekroczone w zadnym punkcie.
Maksymalne cisnienie robocze na czesci instalacyjne; :

inst cw,-w. Pr.=0,6 MPa..

1.4.5. Ci$nienie probne, PPR
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci. na czesci instalacyjnej :

inst ew,zw, =1,0 MPa.

1.4.6. Préba szczelnosci instalaciji
Okreslona procedura majgca na celu stwierdzenie, czy instalacja spetnia wymagania
dotyczace jej szczelnosci (np. poprzez utrzymanie przez okreslony czas, w catej instalacji lub
jej czesdci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, wyzszego lub réwnego cisnieniu
roboczemu).
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktéorym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
Préby cisnieniowe na czesci instalacyjnej

NSt cw, 2w, ey~ 1,0 MPa.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robdt oraz ich zgodnosé
zumowg, dokumentacjg projektowg, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego
realizacjg umowy.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentow wymaga akceptacii
zarzagdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie
zart. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami Technicznymi Wykonania
i Odbioru Rurociggéw wydanymi przez Polskg Korporacje Techniki Sanitarnej, Grzewczej,
Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Robot Budowlano-Montazowych tom Il — Instalacje sanitarne i przemystowe wydane przez
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Osrodka
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montazu
producentow armatury, grzejnikdw oraz instrukcjg producenta rur i ksztattek.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow

- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji,
a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na
inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
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1.6. Dokumentacja, ktéra nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiana przez wykonawce w trakcie budowy musi by¢é zgodna
z zasadami podanymi w Ogélnej Specyfikacji Techniczne;.

Dodatkowo wykonawca dostarcza¢ bedzie nastepujgce informacije:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarzadzajgcego realizacjg umowy

2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczgce o dopuszczeniu do
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobéw budowlanych,
zgodnie z ustawg Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126
z pozniejszymi zmianami)

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentow, wyszczegolnione w dalszej czesci
opracowania.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow

Do wbudowania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne polskie aprobaty
techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem
wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowac¢ wyroby budowlane, ktore zostaty
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:

wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze
zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz witasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych —
w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych tej certyfikacii

wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat zgodnosci lub
deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce istotny wptyw na
spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobéw nie
objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobdw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, wyroby budowlane oznaczone znakowaniem
CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskag
aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi.

2.2. Przewody, grzejniki, armatura

Przewody instalacyjne c.w.u. i w.z.

Rury polipropylenowe stabilizowane witdknem szklanym. Zgodne z normalmi PN-EN I1SO
15874-1:2013; PN-EN ISO 15874-2:2013; PN-EN ISO 15874-3:2013; PN-EN ISO 15874-
5:2013.

Przewody wentylacyjne

Blaszane przewody wentylacyjne o przekroju okragtym zgodnie z PN-EN 1506:2007
Armatura

Zawory odcinajagce kulowe o pofgczeniach gwintowanych roztgcznych dla temperatury min.
80 stopni C i cisnienia 10 bardéw.

Zawory zwrotne antyskazeniowe zgodne z PN-EN 13959:2005 o potgczeniach
gwintowanych roztgcznych dla temperatury min. 80 stopni C i ciSnienia 10 baréw.
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Izolacja termiczna:

Izolacje cieplng nalezy stosowaé na przewodach poziomych i pionach. Rurociggi zaizolowac¢
otuling termoizolacyjng z wetny mineralnej w powtoce z folii aluminiowej Isover Flexorock lub
otuling typu STEINONORM 300.

Grubosci izolacji:

Przewody instalacyjne —C.O, CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R —Zat nr 2.

Grubos¢ izolacji (mm)

Przewody —Srednica mm zasilenie

®15, 20 20mm

®25, ¢ 32 30mm

P40 40mm

®50, 50mm

@80 80mm

®100, ®125 100mm

Izolacje uktadaé zgodnie z instrukcjg montazu wydang przez producenta.
Parametry techniczne:

wspétczynnik przewodzenia ciepta A40 0,035 W/meK

temperatura pracy £ 130 °C

klasyfikacja ogniowa material samo gasnacy

Przewody kanalizacyjne

Rury i ksztattki instalacji kanalizacji podposadzkowej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-U
zgodnych z PN-EN 1401-1:2009; PN-EN 476:2011; PN-EN 681-1:2002/A3:2006; PN-EN
681-2:2003/A2:2006.

3. SPRZET
Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
p.5.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zarébwno w miejscu tych robdét, jak
tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku
i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogdinej Specyfikacji Technicznej p.6.
4.2. Transport i sktadowanie materiatow

4.2.1. Rury.

Rury w wigzkach i zwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.

4.2.2. Urzadzenia

Transport urzadzen powinien odbywac sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transportowanie
urzgdzen na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny by¢ ustawione
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka transportu nie nastgpito ich przemieszczanie
i uszkodzenie urzgdzen.

4.2.3. Armatura

Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta.
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Armature, fgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub
pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.2.4. 1zolacja termiczna

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢ przewozone krytymi
srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i zniszczeniem.

Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy przechowywac
w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dluzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie
ultrafioletowe.

Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny
i krawedzie nie uszkodzone, a odchyiki ich wymiarow w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawieraé sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich
normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz rurociaggéw
Przed uktadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), moggce powodowaé uszkodzenie przewodéw (np. prety, wystajace
elementy zaprawy betonowej i muru).
Przed zamontowaniem nalezy sprawdzic¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposdb uszkodzonych nie wolno
uzywac. Kolejnos¢ wykonywania robot:

e wyznaczenie miejsca utozenia rur,
wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,
przecinanie rur,
zatozenie tulei ochronnych,
zgrzewanie rur,

e wykonanie potgczen.
Wszystkie przewody stosowane do montazu instalacji muszg by¢ nowe i powinny miec
oznaczone srednice. Wykonanie instalacji powinno odbywa¢ sie zgodnie z projektem
technicznym.
Odstepstwa od dokumentacji technicznej mogg dotyczy¢ tylko dostosowania urzgdzen lub
tras rurociggow do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych badz zastgpienia
zaprojektowanych materiatdéw lub elementéw (w przypadku niemoznosci ich uzyskania)
przez inne rodzaje materiatow lub elementow o zblizonych charakterystykach i wymaganiach
technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie
wiasciwosci uzytkowych i trwatosci urzadzen. Odstepstwa te muszg by¢é zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.
Przed montazem rury nalezy starannie oczysci¢ wewnatrz i na stykach oraz sprawdzi¢ czy
nie ulegly uszkodzeniu podczas transportu lub sktadowania.
Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem (3 %o) tak, zeby w najnizszych
miejscach zataman przewoddw zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, a w najwyzszych
miejscach zataman przewoddéw mozliwo$¢ odpowietrzania instalaciji.
Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé
na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach,
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla
materiatu, z ktérego wykonane sg rury.
Dla przewodow montowanych na Scianach odlegtoS¢ zewnetrznej powierzchni rury lub jej
izolacji, lub obudowy od Sciany stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej: dla
przewoddéw o srednicy:
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e do25mm-3cm

e 32+50mm-5cm

e 65+80mm-7cm
Przewody powinny by¢ ukfadane zgodnie z projektem wykonawczym.
Trasy przewodoéw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej
powykonawczej.
Przewody nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy wlasciwg kompensacje- wydtuzen
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji), Przewody nalezy
prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplne;j.
W przypadku prowadzenia kilku przewodow - jeden nad drugim - nalezy zachowaé
nastepujacg kolejnos¢, od najwyzej potozonych:

e Przewody gazowe

e przewody c.0.

e przewody C.w.

o przewody wodociggowe

¢ przewody kanalizacyjne
Przewody zasilajgcy i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.
Przewody pionowe nalezy prowadzi¢ tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie
przekroczyto 1 cm na kondygnacije.
Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw instalacji wodnych powyzej przewodow elektrycznych.
Minimalne odlegtosci rurociggéw wodnych od przewoddéw elektrycznych powinny wynosi¢ 10
cm.
Podczas montazu wszystkie pozostawione niepodigczone fragmenty instalacji nalezy
zabezpieczyé przed zanieczyszczeniem wnetrza rurociggu poprzez zadeklowanie lub
ostoniecie folig.
Wykonawca jest zobowigzany do montazu instalacji zgodnie z instrukcjg producenta rur
i armatury. Rury nalezy tgczy¢ zgodnie z instrukcjg producenta. Przy tgczeniu z armaturg
nalezy stosowac taczniki przejsciowe.
Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpdér przesuwnych (wspornikow
i wieszakdéw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym i wytycznymi producenta rur.
Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaly montaz przewodu,
a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewni¢ swobodny, poosiowy
przesuw przewodu.

Tuleje ochronne

Przy przejsciach rurg przez przegrode budowlang (np. przewodem poziomym przez $ciane,
a przewodem pionowym przez strop), nalezy stosowac tuleje ochronne. W tulei ochronnej
nie moze znajdowac sie zadne potgczenie rury. Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy
wewnetrznej wigkszej od $rednicy zewnetrznej rury przewodu:

a. co najmniej o 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b. co najmniej 0 1 cm, przy przejsciu przez strop.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos$¢ przegrody pionowej o okoto 5 cm z kazdej
strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawac okoto 2 cm powyzej posadzki.
Przestrzen miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢ wypetniona materiatem
trwale plastycznym niedziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuzne
przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajacych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego
powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajagcy przepustowi odpowiednig klase odpornosci
ogniowej (szczelnosci ogniowej E; izolacyjnosci ogniowej I) wymagang dla tych elementdéw,
zgodnie z rozwigzaniem szczegotowym znajdujgcym sie w projekcie technicznym.

Przejscie rurg w tulei ochronnej przez przegrode powinno byé podporg przesuwng tego
przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnetrznej scianie budynku
ponizej poziomu terenu, powinien by¢é wykonany w sposob zapewniajgcy przepustowi
uzyskanie gazoszczelnosci i wodoszczelnosci.
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Montaz armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana.

Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ =z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢
instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowac, zeby kierunek przeptywu wody instalacyjne;j
byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze. Na przewodach powinna by¢
zamocowana do przegrod lub konstrukcji wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikéw,
uchwytéw lub innych trwatych podparc.

Izolacja cieplna

Przewody instalacji nalezy izolowac¢ cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie
technicznym.

Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpocza¢ po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych robét protoktem odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj ptaszcza
osfaniajgcego, powinny by¢ zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiaty
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ suche, czyste i nie uszkodzone,
a sposob sktadowania materiatow na stanowisku pracy powinien wyklucza¢ mozliwosc ich
zawilgocenia lub uszkodzenia.

Powierzchnia, na ktorej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i sucha. Nie
dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemia,
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub uszkodzong
powtoka antykorozyjna.

Otuliny termoizolacyjne powinny byé natozone na styk i powinny Scisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne
i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw
elementéw warstwy dolne;j.

Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentacji technicznej wiecej niz o -5 do +10 mm.

Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji

o Nastawy armatury regulacyjnej powinny byC¢ przeprowadzone po zakonczeniu
montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w stanie zimnym.

e Wszystkie zawory odcinajgce na instalacji muszg by¢ catkowicie otwarte.
Skontrolowa¢ prawidtowos¢ odpowietrzenia instalaciji.

o Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcg probie
(lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptukaé woda.
Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

¢ Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzaé przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C.

e Nalezy utrzymywac niezmienng temperature czynnika probnego.
Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny
odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uznaC za
pozytywne, jezeli w ciggu 20 min. nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

e Z préby ciSnieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokot.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej p.7.
Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem powinna by¢ przeprowadzona w czasie
wszystkich faz robot, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne
i przemystowe".

Kazda dostarczona partia materiatdbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo kontroli
jakoéci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymaganh nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Badania odbiorcze

6.2.1 Badanie szczelnosci instalacji c.w.u. i w.z. woda

1. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci woda, instalacja (lub jej czes¢) podlegajgca
badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnos¢ te nalezy wykonywac przy
dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek, w ktérym jest instalacja nie moze by¢
przemarzniety.

Podczas ptukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny by¢ catkowicie
otwarte, natomiast zawory obejsciowe catkowicie zamkniete.

2. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac przed wykonaniem izolacji cieplne;.

3. Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krotkotrwatego podnoszenia cisnienia
ponad wartos¢ cidnienia prébnego.

4. Podczas badania szczelnosci instalacja powinna by¢ odigczona od zrodta ciepta/chtodu
lub zrédto ciepta/chtodu powinno by¢ skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.

6.2.2. Przebieg badania szczelnosci

1. Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢é wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny
i spustowy.

2. Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% wigkszym od ci$nienia probnego i dziatce
elementarnej:

3. Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczg¢ po okresie co najmniej jednej
doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym czasie
przeciekow wody lub roszenia.

4. Proébe cisnieniowg instalacji przeprowadzi¢ nalezy w trzech etapach:

o Proba wstepna: nalezy zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajgce 1,5-
krotnej wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego. Cisnienie to
musi by¢ w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstepie 10 minut. Po
dalszych 30 minutach préby, cisnienie nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6
bara. Nie mogg wystgpi¢ zadne nieszczelnosci.

o Préba gtéwna: nastepuje bezposrednio po prébie wstepnej. Czas préby
gtéwnej wynosi 2 godziny. W tym czasie cisnienie probne, odczytane po
probie wstepnej, nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar

o Préba koncowa: W prébie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych,
wytwarzane jest naprzemian cisnienie 10 i 1 bar. Pomiedzy poszczegdinymi
cyklami proby, sie¢ rur powinna by¢ pozostawiona w stanie bezcisnieniowym.
W Zzadnym miejscu badanej instalacji nie moze wystgpic¢ nie szczelnosc.

5. Po przeprowadzeniu badania szczelnos$ci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokét badania okre$lajgcy cisnienie probne, przy ktérym byto wykonywane
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakonczono z wynikiem
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pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac te czesé instalacji, ktora byta objeta badaniem szczelnosci.

6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji

1. Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

- doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
technicznym

- szczelnosc¢ potgczen armatury

- poprawnos¢ i szczelnosé montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin, w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

2. Badania armatury odcinajgcej z regulacja montazowa, przy odbiorze instalacji, obejmujag
sprawdzenie:

- doboru armatury odcinajagcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie
Z projektem wykonawczym,

- szczelnosc¢ potgczen armatury

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okres$li¢ termin w ktorym armatura powinna byé
przedstawiona do ponownych badan.

6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji

1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne
przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura
przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajgcy
oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidiowe
oznaczenie gazowych kurkéw gtownych.

2. Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokot zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin, w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét

Ogdlne zasady dokonywania obmiaru robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej p.8.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegodlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robot.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest:
1 m (metr biezgcy) zmontowanego rurociggu
1 szt (sztuka) zamontowanych urzgdzen i armatury
1 m (metr biezgcy) wykonanej izolacji cieplnej rurociggéw
1 m? (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjne;j

8. ODBIORY ROBOT | PODSTAWY PLATNOSCI

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarzgadzajgcego
realizacjg umowy, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6,
daty wyniki pozytywne.

Odbioru robét nalezy dokonaé¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe" oraz
normag PN 64/B-10400.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajgcy jakosc
wykonania oraz przydatno$¢ robét i elementow do prawidtowego montazu.
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Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonad
koncowego odbioru technicznego.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robot, Dziennik budowy, dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych
materiatéw (Swiadectwa jakosci wydane przez dostawcéw materiatdw) protokoty wszystkich
odbioréw technicznych czesciowych, protokdt przeprowadzenia proby szczelnosci,

Przy odbiorze korncowym nalezy sprawdzic:

zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,

protokoty z odbioréow czesciowych i realizacje postanowien dotyczacag

usuniecia usterek,

aktualnos¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia),

protokoty badan szczelnosci instalacji.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje

* Dostarczenie materiatow i sprzetu oraz montaz na miejscu wbudowania

* Prace pomiarowe i przygotowawcze

» Oznakowanie robot

» Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpér

» Wykonanie préb szczelnosci, rozruchu i regulacji

* Wykonanie dokumentacji powykonawczej

* Montaz armatury wraz ze wszystkimi niezbednymi elementami przytgczeniowymi

» montaz rurociggow ksztattek, ich potgczenia przewidziane w Dokumentacji projektowej,

» odpowietrzenie i odwodnienie przewodow

* montaz zawiesi i uchwytéw

» wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego

» wykonanie termometréw, manometréw i innego sprzetu pomiarowego przewidzianego
w Dokumentacji

* wykonanie otworéw w $cianach przebicia i bruzdy (fgcznie z ich ewentualnym
zabezpieczeniem p-poz) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, ktére sg niezbedne do
kompletnego wykonania robét objetych niniejszg ST przewidzianych w Dokumentaciji
projektowe;j.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Zalecane normy

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN),
w tym w szczegdlnosci:

PN-81/B-10700/00 ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze”

PN-92/B-01706/Az1:1999 ,Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu.”
PN-EN 806-1:2004 ,Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Cze$¢ 1: Postanowienia ogéine”
PN-EN 806-2:2005 ,Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do
przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi - Czes¢ 2: Projektowanie”

PN-EN 1SO 15874-1:2013-06 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 1: Postanowienia ogélne”

PN-EN I1SO 15874-2:2013-06 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 2: Rury”

PN-EN 1SO 15874-3:2013-06 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 3: Ksztattki”

PN-EN ISO 15874-5:2013-06 ,Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do
instalacji wody cieptej i zimnej - Polipropylen (PP) - Cze$¢ 5: Przydatno$¢ systemu do
stosowania”
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PN-B-10720:1998 ,Wodociggi - Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych - Wymagania i badania przy odbiorze”

PN-EN 1717:2003 ,Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu
przez przeptyw zwrotny”

PN-EN 13959:2005 ,Zawory zapobiegajgce zanieczyszczeniu wody o srednicach DN 6 do
DN 250 - rodzinaE -typ A, B, CiD”

PN-B-73002:1996 ,Instalacje wodociggowe - Zbiorniki cisnieniowe - Wymagania i badania”
PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo - lzolacja cieplna przewodéw, armatury
i urzgdzeh -- Wymagania i badania odbiorcze”

PN-EN 1506:2007 ,Wentylacja budynkow - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy
0 przekroju kotowym - Wymiary”

PN-EN 1751:2014-03 ,Wentylacja budynkéw - Urzadzenia wentylacyjne koncowe - Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajgcych”

PN-EN 12220:2001 ,Wentylacja budynkéw - Sie¢ przewodow - Wymiary kotnierzy
0 przekroju kotowym do wentylacji ogolnej”

PN-EN 12236:2003 ,Wentylacja budynkow - Podwieszenia i podpory przewodow
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymatosciowe”

PN-EN 12237:2005 ,Wentylacja budynkow - Sie¢ przewoddow - Wytrzymatos¢ i szczelno$¢
przewodow z blachy o przekroju kotowym”

PN-EN 12589:2002 ,Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania
aerodynamiczne i wzorcowanie urzgdzen wentylacyjnych koncowych o statym i zmiennym
strumieniu powietrza”

PN-EN 12599:2013-04 ,Wentylacja budynkéw - Procedury badan i metody pomiarowe
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji”

PN-EN 13030:2002 ,Wentylacja w budynkach - Elementy koncowe - Badanie wilasciwosci
krat zaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu”

PN-EN 13181:2002 ,Wentylacja budynkéw - Elementy koncowe - Badanie wtasciwosci krat
zaluzjowych w warunkach symulowanego piasku”

PN-EN 13141-1:2006 ,Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 1: Urzgdzenia do przeptywu powietrza, montowane w
przegrodach zewnetrznych i wewnetrznych”

PN-EN 13141-2:2010 ,Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 2: Wywiewniki i nawiewniki”

PN-EN 13141-4:2011 ,Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czesc¢ 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkan”
PN-EN 13141-5:2006 ,Wentylacja budynkéw - Badanie wiasciwosci elementow/wyrobéw do
wentylacji mieszkan - Czes¢ 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe”

PN-EN 16798-3:2017-09 ,Charakterystyka energetyczna budynkow - Wentylacja budynkow -
Czes¢ 3: Wentylacja budynkéw niemieszkalnych - Wymagania dotyczgce wtasciwosci
systeméw wentylacji i klimatyzacji pomieszczen (Modut M5-1, M5-4)”

PN-EN 1401-1:2009 ,Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego
bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U)
- Cze$c¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu”

PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezciSnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
polichlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczace oceny zgodnosci”

PN-EN 476:2012 ,Wymagania ogodlne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji deszczowej i sanitarnej”

PN-EN 681-1:2002/A3:2006 ,Uszczelnienia z elastomeréw - Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czes$¢ 1: Guma”

PN-EN 681-2:2003/A2:2006 ,Uszczelnienia z elastomerow - Wymagania materiatowe
dotyczgce uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych - Czesé 2: Elastomery
termoplastyczne”
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9.2. Inne dokumenty i instrukcje

1. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe". Arkady, Warszawa 1988.

ST — 12 Instalacje wewnetrzne 217



