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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
wykonczeniowych dla zadania pod nazwg ""UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH
KORYTA - MODERNIZACJA | ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE -
BUDOWA STACJI UZDATNIANIA WODY”.

W celu peilnego zrozumienia zakresu robodt, standardéw materiatow i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac fgcznie z odpowiednimi rysunkami w
Dokumentaciji Projektowej oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi w Przedmiarze
Robot.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru stolarki drzwiowej i okiennej.

1.2. Zakres robét objetych ST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji roboét
wykonczeniowych w SUW Koryta.

1.3. Nazwy i kody WSZ

Przedmiot zamowienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamdwien (CPV):

CPV-45400000-1 Roboty wykonhczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

CPV- 45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
CPV- 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

2. MATERIALY
e wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej dyspozytorni — drzwi ptytowe
e Stolarka hali stalowej - drzwi stalowe,

2.1. Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny by¢ wieksze niz
podano ponizej. Réznice wymiaréw w mm okien drzwi:

wymiary zewnetrzne oscieznicy dolm 5 5
powyzej 1m 5 5

roznica dtugosci przeciwlegtych do1lm 1 1
o'éciezn'i(’:y mierzona w Swietle powyzej Tm 2 2
skrzydto we wrebie szerokos¢ do 1m 1 -
powyzej 1m 2 -

wysokos¢ powyzej 1m 2 -
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roznica diugosci przekatnych skrzydet do1lm 2 -
we wrebie 1 do2m 3 3
powyzej 2m 3 3

przekroje szerokosci do 50mm 1 -
powyzej 50mm 2 -

elementow grubosci do 40mm - 1
powyzej 40mm - 2

grubos¢ skrzydta - 1

2.2. Skladowanie elementow.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podiogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby
nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od czynnych
urzadzeh grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

3.  SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
Nadzoru.

4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysylki powinna zawieraé wszystkie elementy
przewidziane normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywacC i transportowaé w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy
zabezpieczy¢é przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Zabezpieczone przed
uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunieciem lub utrat statecznosci.
Sposoéb skladowania wg punktu 2.9.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét sg zawarte ST-00 “Wymagania ogolne”.

5.1. Przygotowanie osciezy.

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania oscieza, do ktdérego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia
powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyScic.

5.2. Rozstaw zamocowan.

Miejsca zamocowanh muszg byc¢ tak ustalone, aby byto zagwarantowane swobodne przenoszenie sit
na elementy budynku. Z reguly odstep pomiedzy poszczegdlinymi punktami zamocowan przy
usztywnionych profilach powinien wynosi¢ najwyzej 700 mm. Odstep od naroznikéw, stupka statego
oraz ruchomego nie powinien przy tym przekracza¢ 100 mm - mierzgc od wewnetrznego naroznika.
Wskutek czego powstaly odstep od zewnetrznej krawedzi naroznika do pierwszego punktu
zamocowania wynosi itp. 150 mm.
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Dla rozmieszczenia zamocowan obowigzujg z reguty szkice schematyczne wg rysunkow ponizej.
W szczegdlnych wypadkach konieczne sg dodatkowe zamocowania. Jesli chodzi o wyréwnania
przemieszczeh miedzy oknem a ramg montazowg (wskutek zmian temperatury), nalezy
w przypadku konstrukcji ram wzig¢ pod uwage to, aby szczeliny polgczeniowe miedzy elementem
budynku a ramg montazowg byly calkowicie uwolnione od koniecznosci przenoszenia
nawarstwionych przemieszczen. W zwigzku z tym nalezy przyjmowaé regute, ze szczelina
montazowa (odstep oscieznicy od muru) nie moze by¢ mnigjsza niz 10 mm. Przy stupkach
ruchomych (szczegdlnie balkony), oraz przy szerokosci okna powyzej 1800 mm wymagane jest
kotwienie dotu oscieznicy.

5.2.1. Kotwy montazowe.

Wybdr kotew nastepuje poprzez uwzglednienie przenoszonych sit, wytrzymatosci fgczonych
czesci (Sciana ceglana, betonowa itp.) oraz wystepujacych przemieszczen w szczelinie
potaczeniowej. Z reguty uzywa sie ptaskich kotew stalowych mocowanych na kotki rozporowe.

5.2.2. Zamocowanie kotwami.

Kotew $cienna jest wpuszczona w przewidziane na nig miejsce w zewnetrznej stronie oscieznicy.
Mocuje sie jg w odstepach 700 mm, przy czym zewnetrzne punkty zamocowania powinny
leze¢ okoto 100 mm dla okien biatych od narozy wewnetrznych. Zamocowanie kotwy
montazowej do oscieznicy odbywa sie Srubg samowiercacg do stalowego zbrojenia okna. Gdy kotwy
zostang zamontowane, okno zostaje wstawione w otwor w murze. Przedtem w naroznikach uktada
sie klocki wyréwnawcze.

Nastepnie okno zostaje ustalone doktadnie w pionie i poziomie za pomocg poziomicy oraz
unieruchomione klinami drewnianymi. Przy oszklonych oknach nalezy sprawdzi¢ poprawne
funkcjonowanie skrzydet. Jezeli okno jest ustawione prawidtowo, mocuje sie kotwy do muru.
Poleca sie ztgcze Srubowe z 8 mm kotkami rozporowymi. Uzyte do zamocowania kliny drewniane
mozna ponownie uzywac.

5.2.3. Zamocowanie srubami oscieznicowymi.

Okno mozna potgczy¢ bezposrednio z murem za pomocg specjalnych Srub oscieznicowych
przez otwdr nawiercony w oscieznicy. Ustawienie i zamocowanie okna odbywa sie tak, jak przy
mocowaniu kotwami. Szczegdlnie wazne jest, azeby uzywaC przedtuzonych wiertet,
wykluczajgcych uszkodzenie oscieznicy podczas wiercenia. Otwor w ramie okna musi
odpowiada¢ $rednicy sruby a $ruby i wiertta dokiadnie do siebie dopasowane: Dlugos¢ srub musi
uwzgledniaé¢ grubo$é mocowanej oécieznicy Srednice $rub nalezy dopasowaé do $érednicy kotkdw
i ciezaru okna. Mur musi wytrzymaé nacisk rozpierania Srube wkreca sie bezposrednio w mur
przy pomocy specjalnej koncéwki. Dla uniknigecia wygiecia oscieznicy przed
ostatecznym dokreceniem $rub zaleca sie wprowadzi¢ przektadke drewniang, ktorg po dokreceniu
usuwa sie.
Zamocowane zigczki musza pewnie przenosi¢ dziatajgce sity, ktore miatyby negatywny wptyw na
funkcjonowanie okien.
Przy planowaniu zamocowan nalezy bra¢ pod uwage nastepujgce czynniki:

e obcigzenie wtasne: ciezar okna, wielkos¢ i rodzaj szkta, rodzaj otworu itp.

e obcigzenie ruchowe: napér wiatru, wielkos¢ okna, wysokos¢ itp.

e ) obcigzenia dodatkowe: dociskanie i szarpniecia przy otwieraniu i zamykaniu itp.

5.3. Osadzanie stolarki okiennej.

W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawiC stolarke na podkfadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach. Uszczelnienie osciezy nalezy wykonac kitem trwale
plastycznym, a szczeline przykry¢ listwa. Ustawienie okna nalezy sprawdzi w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno byé mniejsze od 1mm na 1m wysokosci okna, nie
wiecej niz 3mm.

Roznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:
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o 2mm przy dtugosci przekatnej do 1 m;
e 3mm przy dtugosci przekatnej do 2m;
e 4mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢é pod wzgledem termicznym przez wypemhienie szczeliny
miedzy osciezem a oscieznicg materialem izolacyjnym (piankg montazowg)dopuszczonym do
stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywa do tego celu materiatow
wydzielajgcych zwyzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. Przy wyborze pianki montazowej
nalezy uwzgledni¢ szczegodlnie temperature przy jakiej bedzie wykonywany montaz. W okresie
zimowym nalezy bezwzglednie zastosowaé pianke przystosowang do stosowania w niskich
temperaturach. Nalezy réwniez przestrzegac¢ zalecen producenta pianki. Po wyschnieciu pianki
odcig¢ jej nadmiar. Woéwczas mozna przystapic do obrébki glifow zabezpieczajgc okna przed
zabrudzeniem. Przy duzych gabarytach okien nalezy uwzgledni¢ site rozpierajgcg pianki
montazowej i zastosowac rozpory poziome i pionowe, aby unikng¢ wygiecia elementéw oscieznicy.
Osadzone okno po zmontowaniu nalezy dokfadnie zamkng¢. Osadzenie parapetow wykonywac po
catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.4. Osadzanie stolarki drzwiowej.

Dokfadnos¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robét murowych. Oscieznice
mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng od strony muru. Szczeliny miedzy oscieznicg murem wypetni¢ materiatem
izolacyjnym dopuszczonym do tego celu sSwiadectwem I|TB wg p.5.4. Przed trwatym
zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie. Dopuszczalne wymiary
luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Miejsce luzéw Wartosc¢ luzu i odchytek
okien drzwi

Luzy miedzy skrzydtami +2 +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicag -1 -1

5.5. Powtoki malarskie.

Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.

Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydzielaé nieprzyjemnego zapachu i zawieraé substancji
szkodliwych dla zdrowia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢é zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej
i drzwiowej,
Ocena jakosci powinna obejmowac:

. sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
° sprawdzenie jakosci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
o sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z  uwzglednieniem  szczegotdw
konstrukcyjnych,
o sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich
funkcjonowania,
o sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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8.

ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

9.

ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

10.

PRZEPISY ZWIAZANE

PN/B-10085:2001. Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180. Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 .Szkfo ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 . Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97.Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25. Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32. Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002. Farby olejne do gruntowania ogdinego stosowania.
PN-C-81901:2002. Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania.
BN-71/6113-46. Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
PN-C-81607:1998. Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane strenowane

Aprobaty techniczne okien i drzwi.
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