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1. WSTEP

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie w spos6b opisowy i graficzny
warunkéw gruntowo - wodnych oraz parametréw geotechnicznych gruntéw stanowiacych
podloze przeznaczonej do przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w m. Koryta, gm. Daszyna.

Dokumentacj¢ wykonano na zlecenie pracowni Projekty Konstrukcji.

Dokumentacje opracowano w oparciu o ponizsze dane i materialy :

* wyniki prac i badai polowych,

* Rozporzqdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych,

* normy : PN-B-02479 , PN-86/B-02480 , PN-88/B-04481 , PN-81/B-03020,

¢ literaturg geologiczna,
* wytyczne Zamawiajacego.

2. ZAKRES WYKONANYCH BADAN

Prace terenowe wykonane w dniu 22.08.2018 r objely wytyczenie iwykonanie
3 otworéw geotechnicznych (badawczych) o glebokosci 4,0 m p.p.t. kazdy. Lokalizacja
otworow oraz ich glebokod¢ zostaly ustalone przez Projektanta obiektu.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metods domiaréw prostokatnych do
istniejacych obiektow i naniesien.

Lokalizacj¢ otworéw wniesiono na mapie sytuacyjno - wysokosciowej w skali 1:500,
ktéra stanowi zalacznik do niniejszego opracowania (Zal. 1).

Wiercenia wykonane zostaly przy uzyciu wiertnicy mechanicznej, WSG-W $widrami
spiralnymi ¢=110 mm,

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly préby gruntu o naturalnej wilgotnosei
(NW) z kazdej wyrézniajacej si¢ litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak, niz co 0,5 m.
Pobrane préby poddane zostaty badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy
PN-88/B-04481. Dla okreslenia stopnia plastycznosci gruntéw spoistych wykonywano
pomiary przy uzyciu penetrometru thoczkowego.

Otwory badawcze zlikwidowane zostaty wydobytym urobkiem z zachowaniem profitu
geologicznego w poszczegélnych otworach.

Wyniki wiercefs i badaf terenowych daty podstawe do wykonania czgsdci opisowej
i graficznej dokumentacji oraz pozwolily okreslié parametry geotechniczne gruntéw
stanowigcych podloze projektowanej inwestycji,

3. LOKALIZACJA 1 MORFOLOGIA TERENU BADAN

Zgodnie z dziesigtnym podzialem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje si¢ w obrgbie mezoregionu Réwnina Kutnowska przy granicy z Rowning Lowicko-
Blofiskg. Réwnina Kutnowska to mezoregion fizycznogeograficzny w centralnej Polsce,
stanowigcy péocno-zachodnig czedé Niziny Srodkowomazowieckiej. Region graniczy od
polnocy z Kotling Plocks i Pojezierzem Kujawskim, od zachodu z Wysoczyzng Klodawsks,
od poludnia zKotling Kolskg i Réwning Lowicko-Blofiskga od wschodu zKotlina
Warszawskq. Mezoregion jest plaska, pochylong ku poludniu rowning denudacyjng polozong
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na wysokosci 90-100 m n.p.m, W zachodniej czesci réwniny Wystgpujg wzgdrza morenowe w
formie ostaficow (tzw. moreny kutnowskie) o wysokosciach dochodzgcych do 160 m.
Rzgdne terenu na badanym obszarze wahaja sie w granicach 125,40-125,60 m n.p.m.
Pod wzgledem administracyjnym teren badan potozony jest w m. Koryta w gminie
Daszyna, woj. l6dzkie.

4. CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GRUNTOWO - WODNYCH
4.1 BUDOWA GEOLOGICZNA

nickontrolowanych (warstwa X), ktére zalegaja do 0,3-04 m p.p.t., wystepuja do glebokosci
wykonanych wierces grunty mineralne, rodzime, wieku plejstoceriskiego -~ spoiste grunty
lodowcowe (glacjaine - Opg) wyksztalcone w postaci glin piaszezystych lokalnie glin
piaszezystych zwigztych (seria IT).

W rejonie otworéw OW02 na powierzchni terenu zalega nawierzchni¢ betonowa.
4.2 WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

W okresie prowadzonych badaf, tj. w sierpniu 2018 1. do glebokosci wykonywanych
wiercen nie nawiercono wody gruntowej a rozpoznane grunty byly mato wilgotne i wilgotne,

4.3 CHARAKTERYSTYKA WARUNKOW GEOTECHNICZNYCH

Zgodnie z wytycznymi normy PN-81/B03020 podioze gruntowe podzielono na warstwy
geotechniczne. Jako podstawe podziaty przyjeto, zgodnie z wytycznymi PN - 81/B-03020
genez¢ oraz  zrdznicowanie stratygraficzno-facjalne  osadéw, wydzielajac  warstwy
litologiczno-stratygraficzne, w obrebie ktérych z kolei dokonano podzialu na warstwy
geotechniczne, réznigce sie miedzy sobg wlasciwosciami fizyko - mechanicznymi.

Charakterystyczne wartogci parametrow geotechnicznych dla wydzielonych warstw
okreslono metodg B i C wg PN - 81/B-03020 w oparciu o ich cechy wiodace, kidre
Oznaczono na podstawie wynikéw badan polowych gruntéw. W przypadku gruntéw
sp(oistych, jako ceche wiodaca przyjeto warto$é charakterystyczng stopienia plastycznosci
L,

Wartosci charakterystyczne parametréw geotechnicznych dla poszczegblnych warstw
geotechnicznych podano w tabeli nr 1.

Krétka charakterystyka wydzielonych warstw przedstawia si¢ nastepujaco:

warstwa IIb1: obejmuje lodowcowe gliny piaszczyste i gliny piaszezyste zwiezle. Sa to
grunty malo wilgotne  w stanie twardoplastycznym o wartosci
charakterystycznej stopnia plastycznosci L™= 0,10, Grunty tej warstwy
Zostaly nawiercone w otworze OW(?2 ponizej glebokodci 3,4 m ppt i w
OWO03 ponizej glebokosci 3,1 m p-p.t. - do glebokosci wykonanych wiercer;
W tych lokalizacjach nie osiggnigto ich spagu, S3 to grunty nofne pod
warunkiem ni¢ naruszenia ich struktury.




warstwa IIb2: obejmuje lodowcowe gliny piaszczyste lokalnie na pograniczu piaskéw

gliniastych. S3 to grunty malo wilgotne w stanie twardoplastycznym o
wartosci charakterystycznej stopnia plastycznosci 1.9=0,20. Grunty tej
warstwy zostaly nawiercone we wszystkich Wwykonanych otworach - tworzg
ciggl warstwe w badanym podiozu. S3 to grunty nesne pod warunkiem
nie naruszenia ich struktury i uwzglednieniu ich pParametréw zawartych
w tabeli 1,

warstwallc:  to lodowcowe gliny piaszczyste. Sa to grunty wilgotne w stanie plastycznym

0 wartosci charakterystycznej stopnia plastycznodci 1#%=0,30. Grunty tej
warstwy zostaly nawiercone w OW02 na glebokodci 1,5-2.4 m ppt. Sg to
grunty no$ne pod warunkiem mnie naruszenia ich struktury
i uwzglednieniu ich parametréw zawartych w tabeli 1.

warstwa Ild: obejmuje lodowcowe gliny piaszezyste. Sa to grunty wilgotne w stanie

plastycznym o wartosci charakterystycznej stopnia plastycznoscei 1. = 0,40,
Grunty tej warstwy zostaly nawiercone wOWOl na glebokosci 1,3-2,5 m
P.p.t. S to grunty slabonoéne.

warstwa X:  tworzy ja wystepujacy na powierzchni do glebokosci 0,3-0,4 m p.p.t. nasyp

antropogeniczny, nickontrolowany, Ze wzgledu na przypadkowy sklad
oraz zawartos¢ humusu grunt ten naleZy traktowaé jako nienoény,

Szczegblowy ukiad wydzielonych warstw przedstawiony zostal na przekroju

geotechniczaym - Zal. nr 2.

1.

5. WNIOSKI I ZALECENIA

Podloze gruntowe projektowanej Stacji Uzdatniania Wody w m. Koryta w gm. Daszyna,
w Swietle wymienionego na wstepie ,,Rozporzgdzenia...” charakteryzuje sie¢ prostymi
warunkami geotechnicznymi ze wzgledu na dominacje gruntéw nosnych oraz brak wody
gruntowej do glebokosci wykonanych wierceti.

Rozpoznane w podtozu projektowanej oczyszczalni, grunty rodzime s3 gléwnie
nosne, nadajgce si¢ do bezposredniego posadowienia. Nalezy uniknaé¢ naruszenia
struktury i dodatkowego zawilgocenia gruntéw spoistych wystepujacych w dnie wykopu
fundamentowego. Za grunt slabonosny, mogacy stanowié podioze budowlane jedynie pod
warunkiem uwzglednienia jego niskich parametréw, uznano gliny piaszczyste w stanie
plastycznym (warstwa IId). Moma rozwazyé wyming ww. gruntdw stabonosnych,
Decyzja co do rozwigzan projektowych nalezy do projektanta,

Za grunt nienosny uznano Jjedynie przypowierzchniows  warstwe nasypéw
antropogenicznych (warstwa X).

W trakcie wykonywania prac nie nawiercono wody gruntowej.

W celu niedopuszezenia do rozmigkczenia warstw gruntu, w trakcie wykonywania robét
ziemnych i fundamentowych, sptywajacg do wykopu wode nalezy niezwlocznie
odpompowywaé poza jego obszar. W trakcie eksploatacji budynku, w celu ochrony
fundamentéw przed wodami o owymi, ktore gromadzily sie beda w warstwie zasypki
piaszczystej wypekniajacej wykop w gruncie nieprzepuszczalnym, zaleca si¢ zastosowaé
ich odpowiednia hydroizolacj¢. Dla ochrony podloza gruntowego, w strefie
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posadowienia, przed wodamij opadowymi mozna rozwazy¢ wykonanie drenazu
opaskowego.

5. Projektowang stacje uzdatniania wody proponuje sie uznaé za objekt drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. Ostateczna decyzja co do wyboru
kategorii geotechnicznej nalezy do projektanta,

6. W czasie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzegaé wytycznych ochrony podtoza
gruntowego zawartych w poz, 2.4. PN - 81/B-03020 nie dopuszczajac do naruszenia jego
struktury, nadmiernego zawilgocenia lub przemarznigcia.

Sierpien 2018 r.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer OWO1

Zatnr, 3.1

Wiertnica: WSG-W

Migjscowost: Karyta Oblekt: Btacja Uzdatniania Wody System wiercenia: Mechaniczno-cbrotowy
Gmina: Daszyna Zieceniadawca: Projekty Konstrukgji :
Powiat: leczyck Wiercerie: GEOBI Michaf Biiczyk Ragana; 125.40m npa). Slehioesc S 00m
Wojewddziwo: i(dzkie Doz6r geol.: mgr M. Bificzyk Skala 1:50 l Data wiercenia: 2@18—08—22
; . E Bl ol 3
Profil o e
§ §§ "S' ltologicany Przslof Opis litolegiczny % § § § Ea =
§ a
mppf| @ | lm] im] ‘E = :
1 2 al| 4 5 6 7 B 8 {10 | 11| 12
nasyp niekontrolowany (P+H+cement) N %
n
040] glina piagzczysta brqzmm-&ara
Gp 2 | mw | tpl [ 020
1.30| glina plaszczysta szara
Gp ek w p | 0.40
2.50| glina plaszczysta szaro-br@étﬁwa
Gp b2 | mw | fpI | 0.20
'1-.0 4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”




KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zatnr: 32

y Profil numer OWO02 Wierlnica: WSG-W
Migjscowosé: Karyla Obiekt: Stacia Uzdatniania Wody System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Daszyna’ Zleceniodawca: Projekty Konstrukeji ) )
Powiat: leczycd Wiercenie: GEOBI Michat Bificzyk Ragdng: 125.50 m n.p.aj. Glebokoc: 4.00 m
Wojewsdziwo: ifidzkie Doz6r geo.: mgr M. Bificzyk Skela 1:60 | Data wiercenia: 208-08-22
o g ‘ : g -] ) -
. Y] Profil B i E E
g §§ g % litologiczny Przelot Opis litolegiczny = g % 5 =
[
£ 5
[m.p.pi} ‘% [m] [m} w :
1] 2 314 5 6 7 8 10 | 11 [ 12
- beton o =
| naeyp niskontrolowany (F8y nN X
glina plaszczysta brgzowa
Gp b2 | mw | tpl | 0.20
glina piaszczysts szara
Gp lic w pl [ 030
glina plaszczysta szara
Gp b2 | mw | @ | 0.20
glina plaszczysta rwlezia ﬁémnoszara
Gpz b1 | mw | tpl | D10
4.0 40

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Profil numer OWO03

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zetrr 33

Wiertnica: WSG-W

Migjscowosé: Karyta Oblekt: Staca Uzdainiania Wody System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy
Gmina: Daszyna Zleceniodawca: Projekty Konstrukgi ]
Powiat; leczyckd Wierceniie: GEOBI Michat Biticzyk Regana: 125.60m npon. Glebokosc: 4.00 m
Wojewtdziwo: ifidzkie Dozér geoi.. mgr M. Binczyk Skala 1: 50 I Data wiercenia: 20118-08-22

2 ‘ ‘g ﬁ 2

) Profi LN
2 EEE lifologiczhy Przelot Opis litologiczny = é & E :5; =
1L L
2 imp.p] Im] fm} . @ .
1 2 6 i 8 9 | 10 [.11 | 12
nasyp niekontrolowany (PAH+G) N .

040| glina piaszczysta brazowa fa pograniczu piasky
gliniastego

GpMPg B2 | mw | pl | 020

3.10] glina piaszczysta clemnoszara

Gp b1 | mw ¢ tpl | D10

4.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar”



Objasnienia symboli uifwanych na przekrojach
geotechnicznych | w profilach otworéw
Grunty nasypowe : Oznaczenia stanu gruntu :
- NN - nasyp niebudowlany Grunty niespoiste (sypkie) :

-NB - nasyp budowlany

Grunty organiczne rodzime :
- Bb - gleba
- Nm - namut

Grunty mineralins, rodzime
nieskaliste :

- KO - otoczaki

~Z - 2wir
- Po (g) - pospdika ( giiniasta )
- Pr - piasek gruby

- Ps - piasek $redni

- Pd - plasek drobny
- Pn - piasek pylasty
- Pg - piasek gliniasty
-II -py

-IIp - py piaszczysty
-G -glina

- Gp (2) - glina piaszczysta (zwiezia )

-G - glina pylasta
Znaki dodatkowe :
+* - domieszki

il - przewarstwienla
/ - Na pograniczu
() - okreslenia uzupelniajace
Geneza i stratygrafia :
Gh - czwartorzed , holocen
Qp - czwartorzed , plejstocen
fg - uvtwory ﬂuwioglaqalne(wodnnlodowcowa)
9 - utwory gladaine { polodowcowe )
d - osady deluwialne ( stokowe )
gl - utwory glacjilimniczne ( lodowcowo-zastoiskowe )

I, = 0,50 - wartoéé stopnia zageszcygsenia
In - lufny
szg - $rednio zageszczony
zg - zageszczony
Grunty spoiste :
l.=0,15 - wartoéé stopnia plastycznoéc
pt - plynny
mpl - migkkoplastyczny
pl - plastyczny
tpl - twardopastyczny
pzw - pblzwarty
zw - zwarty
Oznaczenia wilgotnosci gruntu :
mw. - malo wilgotny
w. - wilgotny
m. - mokry

nw. - nawodniony

Inne oznaczenia :

—

— — — - granice warstw geotechnicznych

- granice litologiczne

lla - numer warstwy geotechniczne]
o 350

- préba gruntu o natur. Uzlarnieniu
1 - numer otworu

22050 - rzedna otworu w m n.p.m.
¥V 25 -swobodne zwierciadio wody
gruntowej w m p.p.t.
15 - zwierciadio wody ustalone

25 . zwierciadio wody nawiercons

¥ 24 - poziom saczenia

- poziom zwierciadia
wod gruntowych

- e 4w e




PROJEKT GEOTECHNICZNY

OBIEKT : STACIA UZDATNIANIA WODY
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1. WSTEP

Niniejszy projekt wraz z dokumentacja bada# podioza stanowi zafacznik do projektu
budowlanego.
Przy opracowaniu niniejsze] dokumentacji wykorzystano poniisze dane i materiaty:

— wyniki prac i badah polowych przedstawione w: Opinii geotechnicznej 2 dokumentacjg
badari podioza gruntowego dla zadania: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m.
Koryta, gm. Daszyna” wykonanej przez firmg GEOBI Michat Biriczyk.

— Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie]
zdn, 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania
obiektéw budowlanych,

— Polskie normy:

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.
~ PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntéw.
- PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreglenia, symbole, podzial i opisy gruntow.
- PN-B-02481 Geotechnika. Terminalogia podstawowa, symbole Iiterowe
i fednostki miar.
- PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne.
- PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli,
- PN-EN 1997-2:2009 Eurokod 7 ~ Projektowanie geotechniczne — Czesc 2:
Rozpoznanie i badanie podioza gruntowego.
— literature geologiczna
— wytyczne i informacje od Zleceniodawcy.

2. LOKALIZACIA | ZAGOSPODAROWANIE TERENU BADAN

Zgodnie z dziesietnym podziatem regionalnym Polski wg Kondrackiego obszar badan
znajduje sie w obrebie mezoregionu Réwnina Kutnowska przy granicy z Réwning towicko-
Btoriskg. Réwnina Kutnowska to mezoregion fizycznogeograficzny w  centralnej Polsce,
stanowigcy pétnocno-zachodniy czeéé Niziny Srodkowomazowieckiej. Region graniczy od pétnocy
z Kotling Plocky i Pojezierzem Kujawskim, od zachodu z Wysoczyzng Klodawska, od potudnia
2 Kotling Kolska i Réwning towicko-Bloriskg a od wschodu z Kotling Warszawska. Mezoregion jest
ptaska, pochvlong ku potudniu réwning denudacyjng potozong na wysokosci 90-100 m n.p.m. W
zachodniej czeéci réwniny wystepuja wzgérza morenowe w formie ostaricéw (tzw. moreny
kutnowskie) o wysoko<ciach dochodzacych do 160 m.

Rzgdne terenu na badanym obszarze wahaja si¢ w granicach 125,40-125,60 m n.p.m.



3. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANE) INWESTYCJI

W ramach projektowanej inwestycji planuje sie przebudowe Stacji Uzdatniania Wody wm.
Koryta - docelowo budynki zostang wyburzone a na ich miejscu powstanie hala o obrysie mniej
wigcej odpowiadajacym budynkom istniejacym.

4. PRACE GEOTECHNICZNE

Prace terenowe wykonane 22.08.2018 r. objely wytyczenie iwykonanie 3 otwordw
geotechnicznych (badawczych). Otwory wykonano do glebokosci 4,0 m p.p.t. kazdy. Otwory
wykonano w miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym.

Wyrobiska badawcze wytyczono w terenie metody domiaréw prostokatnych do istniejgcych
obiektow i naniesiert.

Wiercenia otworéw wykonane zostaly przy u2yciu wiertnicy mechanicznej WSG-W éwidrami
spiralnymi o $rednicy 110 mm.

W trakcie prac wiertniczych pobierane byly préby gruntu o naturalnej wilgotnodci (NW)
z kaidej wyréiniajacej sie litologicznie warstwy, nie rzadziej jednak, niz co 0,5 m. Pobrane proby
poddane zostaly badaniom makroskopowym, zgodnie z wytycznymi normy PN-88/B-04481.

Dla okreslenia stopnia plastycznoéci pozostalych gruntéw spoistych wykonywano pomiary
przy uzyciu penetrometru ttoczkowego.

Otwory badawcze zlikwidowane zostalty wydobytym urobkiem z zachowaniem profilu
geologicznego w poszczegéinych otworach.

Lokalizacje otworéw badawczych wniesiono na mapie  sytuacyjno-wysokoSciowej
w skali 1:500, ktéra stanowi zatacznik nr 1 do "Opinii badari z dokumentacja...".

Wyniki wiercer i badari terenowych daly podstawe do wykonania czgSci opisowej i graficznej
dokumentaciji oraz pozwolity okregli¢ Parametry geotechniczne gruntéw stanowiacych podtoie
planowanej inwestycji.

5. PRZEWIDYWANE PRACE BUDOWLANE

Istniejace budynki zostang wyburzone a na ich miejscu powstanie hala o obrysie mniej
wigcej odpowiadajacym budynkom istniejacym.

Projektuje sie wykonanie wykopu otwartego do glebokosci projektowanego
posadowienia. Do decyzji projektanta Pozostawia si¢ moiliwo$é wymiany gruntéw stabonosnych
(warstwa Ild - plastyczne gliny piaszczyste).

Sciany wykopu zabezpieczone zostang grodziami stalowymi.

Wszystkie odstonigte podczas wykonywania wykopéw i prac budowlano-montazowych
urzgdzenia podziemne nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniem zgodnie z powszechnie
obowigzujacymi przepisami. Prace zabezpleczajace wykonaé pod nadzorem uzytkownikdw
uzbrojenia. Roboty ziemne przy skrzyiowaniach z kablami energetycznymi telefonicznymi,
wodociggiem wykonat¢ recznie ze szczegblng ostroznoicia.




6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

6.1 Prognoza zmian wiasciwoséci podloia gruntowego w ¢zasie

W podioiu inwestycji wystepuja gléwnie rodzime grunty nosne spoiste oraz sfabonoéne
spoiste - plastyczne gliny piaszczyste (OW01 0d 1,3do 2,5 m p.p.t.)

W rejonie prowadzonych badan geotechnicznych nle stwierdzono niekorzystnych zmian
wywotanych przez procesy geodynamiczne.

6.2 Obliczeniowe parametry geotechniczne wydzieionych warstw
geotechnicznych

Przeprowadzone rozpoznanie i badania pozwalaja na ocene wilaéciwodci fizyczno-
mechanicznych gruntéw tworzacych wydzielone warstwy geotechniczne.

Wydzielonym warstwom geotechnicznym, w oparciv o wyniki z wiercert | bada
makroskopowych Pr2ypisano obliczeniowe parametry geotechniczne zawarte w Tabeli 1
stanowigce| Zatacznik do Dokumentacji geologiczno-inzynierskiej.

6.3 Okreslenie czesciowych wspdiczynnikéw bezpieczeristwa do obliczer
geotechnicznych

Wspdlezynniki czesciowe do oddzialywait « 77 lub efektéw oddzialywan ()

Oddzialywanie Symbol Zestaw
ALY A2
Niekorzysme 1.35 1.0
Stale M 2
Korzysine L. Lo
i Nickorzvsme 1.5 1.3
Zmisnne o
Kozzyste 0 0

7 — zestaw marcdajny przy hiczeniu wg podejécia 2

6.4 Okreslenie oddziotywar od gruntu

Dla projektowanej inwestycji przeWiduje sie nastgpujace oddziatywania na remontowany
most;
- cigzar wiasny budowli,
- cigzar wywolany uzytkowaniem hali,
- cigzar pokrywy énieznej,
- napor wiatru.




6.5 Przyjecie modely abliczeniowego podioia gruntowego

Uktad i schemat warstw geotechnicznych ukazuja profile geotechniczne stanowigce
zataczniki "Opinii geotechniczne;j...” stanowiacy zatacznik nr 3 oraz przekréj geotechniczny
stanowiacy zatacznik nr 2 do w/w opinii.

6.6 Obliczenie nosnoscl i osiadania podioia gruntowego oraz ogdinej
statecznosci, dane potrzebne do zaprojektowania fundamentéw

Obliczenia pierwszego | drugiego stanu granicznego przedstawione $3 w projekcie
konstrukcyjnym Przedmiotowej inwestycji.

6.7 Badania niezbedne do 2apewnienia wymaganej jakosci robét Ziemnych
i specjalistycznych robét geotechnicznych

W trakcie prowadzenia robét ziemnych naleiy wykona¢ nastepujace prace geotechniczne
w celu zapewnienia wymaganej Jakosci robét ziemnych:

- odbiér podioza w dnie wykopdéw

- kontrola zageszczenia zasypki nad przewodami przy uzyciu sondy dynamicznej lub piyty
dynamicznej.

Wymagany wskaznik 2aggszczenia okreéli Projektant w projekcie budowlanym.

6.8 Okreslenie szkodliwosci oddziatywar wéd gruntowych na obiekt
budowlany i sposobéw przeciwdzialania tym zagrozeniom

Wypdr wéd Bruntowych nalezy uwzgledni¢ w obliczeniach nosnoéci fundamentéw oraz
stabilnosci wybudowanej hali.

6.9 Okresienie zakresu hiezbednego monitorowania wybudowanego
obiektu budowlanego, obiektéw sqsiadujqcych i otaczajqcego gruntu,
hiezbednego do rozpoznania zagroZeri mogqcych wystgpic w trakcie robét
budowlanych lub w ich wyniku oraz w czasie uiytkowania obiektu budowlanego.

Nie przewiduje sie potrzeby prowadzenia monitoringu wyremontowanego obiektu
budowlanego, obiektéw sgsiadujgcych i otaczajacego gruntu po zakoriczeniu inwestycji.

Sierpieni 2018 .




