Wigczenie w proj. DN 315

tréjnik DN 315/200
montaz 45st. w pionie

Istn. zbiornik
bez zmian

Wtqczenie istn. DN 110
\ PE 100 SDR 17 DN 500 _
" \ Ki0 ] Wio |
K5 KS3
| mmwwllfuxouXI |hu/ ||\nnwmm PE 100 SDR 17 DN 250 < _
| PYC=U DN 160 SN8 K6 A_
F_\_\N /2 !v K7 K8 _
~ KST1 ~ k7 PVC-U DN 110 SN8 _
~ — K15 4|
T~ K14 W2
~ xs "o [
Zbiornik bezodpfywowy 2mJ \um 100 SDR 17 DNZe8 [
D10 A |\.\WV1LMN|% W3
~—— —_— — /@
AAA-V‘ 05\
PE 100 SDR 17 DN 110 ~

W1
KST
K1
D1
HP

PE 100 SDR 17 DN 40

Wtqczenie instalacji
obejma z zasuwq DN 32

PROJ. PRZYLACZE | INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ

PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI (SCIEKI NIEOCZYSZCZONE)
PROJ. INSTALACJA KANALIZACJI (SCIEKI OCZYSZCZONE)

PUNKTY CHARAKTEYSTYCZNE INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI KANALIZACJI BYTOWEJ

PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ (NIEOCZYSZCZONEY)
PUNKTY CHARAKTERYSTYCZNE INSTALACJI KANALIZACJI TECHNOLOGICZNEJ (OCZYSZCZONEJ)
HYDRANT PRZECIWPOZAROWY
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