
II stopień

 13. POM. ZBIORNIKÓW

239,63

12. POM. PORZĄD.

2,6m²

ZBIORNIK BEZODPŁYWOWY

ZBIORNIK WODY

POPŁUCZNEJ

ZASOBNIK C.W.U.

CIŚNIENIOWY

WISZĄCY V = 30l

19 - 1,5kW - 230V

ZASOBNIK C.W.U. CIŚNIENIOWY

WISZĄCY V = 80l

18 - 1,5kW - 230V

ZASOBNIK C.W.U. CIŚNIENIOWY

PODUMYWALKOWY V = 10l

17 - 2,0kW - 230V

M

WENTYLATOR

DACHOWY

0.12kW - 400V

NAGRZEWNICA

1 - 10,8kW; 400V

NAGRZEWNICA

2 - 10,8kW; 400V

M

WENTYLATOR

OSIOWY

0,09kW

Termostat

Kaseta

sterownicza S1

Kaseta

sterownicza S 2

CZUJNIK TEMPERATURY

HALI FILTRÓW

Sterownik ogrzewania

i wentylacji hali filtrów

L1

L2

L3

POM.

11. PODCHLORYNU

18,86m²

10. POM.  SPRĘŻARKOWNIA

19,02m²

8. MAG. WARSZTATU

5,7m²

9. ROZDZIELNIA ELEKT.

4,62m²

7. WARSZTAT

15,1m²

6. SZATNIA

2,6m²

4. ŁAZIENKA

6,6m²

5. KOMUNIK.

4,8m²

3. KOMUNIK.

7,7m²

2. POM.SOC.

5,34m²

1.STEROWNIA.

6,6m²

"TG"

TABLICA OGRZEWANIA

I WENTYLACJI

1

2 3 4

SZAFA "SZR"

INWERTER

2.6 YDY 3x2,5 w/k

2.11 YDY 3x2,5 w/k, w/t

2.5 YDY 3x2,5 w/k, w/t

2.4 YDY 3x2,5 w/k, w/t

2.10 YDY 3x2,5 w/k, w/t

2.2 YDY 5x4 w/k

2.1 YDY 5x4 w/k

2.3 YDY 5x2,5 w/k

2. YKY 5x16 w/k

2.7 YDY 3x1,5 w/k

4SG. YKSLY 3x1 w/k

Sterownik

nadrzędny

3SG. LIYCY 4x0,5 w/k

2.8 YDY 3x2,5 w/k

2.9 YDY 5x1,5 w/k

2.12 YDY 3x2,5 w/k

1SG. YKSLYekwf 2x0,5 w/k

2SG. LIYCY 4x0,5 w/k

2.1 YDY 5x4,0 w/k

3SG. LIYCY 4x0,5 w/k
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PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OGRZEWANIA

WENTYLACJI I PODGRZEWANIA WODY UŻYTKOWEJ

 W BUDYNKU STACJI WODOCIĄGOWEJ

UWAGA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OGRZEWANIA I WENTYLACJI

UKŁADAĆ W CZĘŚCI SOCJALNEJ W TYNKU LUB POD TYNKIEM W CZĘŚCI

TECHNICZNEJ W KORYTKACH KABLOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

ORAZ RURKACH INSTALACYJNYCH PCV

PS


