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Izolacja 2 x papa

Fundament z betonu C10/12 — gr. ok. 20 cm

Podsypka piaskowa ubijana - gr. ok. 10 cm
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ZESTAWIENIE:
Lp| Nazwa materiatu/urzqdzenia J.m/llosq Uwagi
Wtaz kanatowy klasy A15 o wys. 115
1. mm. 8600 szt| 1
2. |Plyta nastudzienna zelbetowa 81200 szt| 1
Spéd studni zelbetowy z pelnym
3 |dnem #1200 szt| 1
4. Stopien kanatowy szt| 1
5. |Przejscie szczelne dla rur PE DN250 szt| 1
6. |Przejscie szczelne dla rur PE DN200 szt| 3
7. |tancuch uszczelniajqcy LU-4 szt| 9 | elem.
INWESTOR: Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
NAZWA Uzbrojenie terendéw inwestycyjnych Koryta-
ZADANIA: modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wode- SKALA:
budowa stacji uzdatniania wody 1:25
n//_,c\,_wmmmmio o nr ew. dz.4/99 obreb PGR Koryta INST. SAN.
TRESC NR RYSUNKU:
RYSUNKU: STUDNIA ROZDZIELCZA KS4 1
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NR UPRAWNIEN: DATA: PODPIS:
mgr inZ. LOD/2339
PROJEKTOWAL: | ARTUR GOLENIEWSKI PWBS/ 14 10.2018
mgr inZ. MAZ/0201
SPRAWDZE: | PAWEL BOBROWSKI /POOSI07 10.2018




