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UWAGA:

INSTALACJE ELEKTRYCZNE OSWIETLENIA | GNAZD WTYKOWYCH

UKLADAC W CZESCI SOCJALNEJ W TYNKU LUB POD TYNKIEM W CZESCI

TECHNICZNEJ W KORYTKACH KABLOWYCH Z TWORZYWA SZTUCZNEGO
ORAZ RURKACH INSTALACYJNYCH PCV

LEGENDA:
 —
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——
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St v @e |

"C'- PANEL LED - 40W; 1P20

WYLACZNIK 1 bieg.

WYLACZNIK SCHODOWY

"A" - OPRAWA BIUROWA LED - 32W; IP20

"B' - OPRAWA BIUROWA LED - 16W; IP20

"D'- OPRAWA LED - 20W IP54
"E" - OPRAWA PRZEMYStOWA LED - 40W; IP65

OPRAWA OSWIETLENIA AWARYJNEGO LED - 7W IP65; 3h

GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM UZIEMIZJACYM 1faz.

GNIAZDO WTYKOWE Z BOLCEM UZIEMIAJACYM 3faz.

ZESTAW ZASILAJACY 1faz i 3faz.

"F" - OPRAWA SCIENNA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED - 200W IP65

"G" - OPRAWA SCIENNA OSWIETLENIA ZEWNETRZNEGO LED - 20W IP65

INWESTOR. Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a
NAZWA Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Koryta- SKALA:
ZADANIA: modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia w wode- :
budowa stacji uzdatniania wody 1:50
&%&ESSTYCM: nr ew. dz.4/99 obreb PGR Koryta R INA
RESC PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH, OSWIETLENIA NR RYSUNKU:
RYSUNKU: | GNIAZD WTYKOWYCH W BUDYNKU 3
STACJI WODOCIAGOWEJ - POZIOM |
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