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1. Rysunek rozpatrywa¢ tqcznie z pozostalymi rysunkami i opisem technicznym konstrukcji oraz z projektem 1
architektury i pozostatymi projektami branzowymi.
2. Elementy zelbetowe i betonowe wibrowa¢ mechanicznie.
4. Przed zabetonowaniem fundamentéw nalezy utozy¢ przewody instalacji sanitarnych i deszczowych oraz A—A

ewentualnie elementy instalacji odgromowej zgodnie z projektem branzowym.
5. Pod fundamentami wykona¢ warstwe podkladowego klasy C8/10 (B10) o grubosci min.10cm.
6. Krawedzie Scian przy rdzeniach i sfupach murowaé z pozostawieniem strzepi do zabetonowania razem z

rdzniami lub sfupmi.

+0.000=126.1 m n.p.m.
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7. Po osiggnieciu w wykopie projektowanego poziomu posadowienia nalezy przeprowadzic odbidr dna wykopu w
obeconosci uprawnionego geologa i dokna¢ konfrontacji z parametrami gruntdw przyjetych do

wymiaraowania fundamentow.

8. Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentow i Scian fundamentowych zgodnie z opisem technicznym

konstrukeji.

9. Posadowienie komindw wentylacyjnych na betonowych fundamentach o gr.25¢m. Pod fundamentami
komindw wykona¢ zasypke z piasku $redniego zageszczonego do wskaznika Js=0.98
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