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Léazi o Cluggewa
zbs Indynlerdw Budownichwe
91425 L&4S, ul. Pélnocna 88
tel. (042) 632-97-38, fax (042) 630-56.39
NIP 725-1849-050, REGON 473043690

L6dzka Okregowa Izba Inzynierow Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

1.6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2339/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiagzku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4c pkt 3, art. 13 ust. 1,2, 3 1 4, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (fekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z poin. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po zlozeniu: egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
L6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze

Pan Artur Goleniewski

magister inzynier
kierunek inZynieria §rodowiska

urodzony dnia 5 stycznia 1978 r. w Makowie Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2339/PWBS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Loédzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwotania wobec
organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnia ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do odwotania od decyzji (okre$lonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotlania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lédzkiej Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes /&ﬁ
|

/

i

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOII’B_’_/.// lc— N \L

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK 1.01IB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

. < i ‘.l &
mgr inz. Tomasz Kluska o ~—

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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Pan Artur Goleniewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt § Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projekiu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury
iRozwoju;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa

budowlanego;
4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

Zz zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajgcego OKK LOIIB % 67/

dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajagcego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ¢

Otrzymuja:
1. Artur Goleniewski
ul. Grabiniska 19s
92-780 Lodz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

w

Za zgodnos¢ z oryginatem
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-K21-5KS-IMT *

Pan Artur GOLENIEWSKI o numerze ewidencyjnym £+OD/IS/0009/18

adres zamieszkania t6d? ul. Grabiriska 19 S, 92-780 tod

jest cztonkiem toédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocq numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie 2 biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa, Za zgodnos¢ z oryginalem
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MAZOWIECKA

OKREGOWA
] ] Iz B A
AT INtvvieRow
= suoowmictwa
syen. akt, MAZ/7131/ 20 /07/S Warszawa, dnia 30 czerwea 2007 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. 22001 r. Nr 5 poz. 42 z posn. zm.). art. 12 ust. |
pkt 115, ust. 3, art. 13 ust. ] pki 1, ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. - Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz, z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt I, § 150§ 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Pawel Bobrowski
magister inzynier
urodzony dnia 26 wrzesnia 1976 roku w Plocku , Syn Jozefa

uzyskal
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0201/POOS/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowyeh i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
administracyjnego odstgpuje sig od uzasadniania decyzji.
Szezegdlowy zakres nadanych uprawnien zostal opisany na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
l. Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Mazowieckiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie. w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mngr inz. Irena Churska

3/ mgr inz. Krzysztof Booss

La2g00n0s z oryginalem

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — moderni'zagja i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ instalacyjna



Szczegdlowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

W specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

[. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5, art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objetym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

IL. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia stanowis podstawe do:
sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie wyzej wymienionej
specjalnosci.

II1. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe¢ do:
projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci i instalacje cicplne. wentylacyjne,
gazowe, wodociggowe. i. kanalizacyjne, z doborem wiasciwych urzadzen w projekcic
budowlanym. ¢~ °

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Bobrowski
ul. Jana Pawla [l 78 m. 39
09-410 Plock
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. wa

ipanat
£a 2govnose 2 oryginatem
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-5X6-8VT-4X9 *

Pan PAWEL BOBROWSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0321/05
adres zamieszkania ul. LETNIA 27, 09-472 SEUPNO, CEKANOWO

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-05-01 do 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

7a 2g0dno§¢ z oryginalem

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode-budowa stacji uzdatniania wody

Czes¢ instalacyjna



OPIS TECHNICZNY

1
11

Informacje ogdélne

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy zewnetrznych rurociggow

technologicznych wody i kanalizacji oraz instalacji grzewczej, wodno — kanalizacyjnej
I wentylacji mechanicznej dla projektowanego budynku stacji uzdatniania wody w
miejscowosci Koryta.

1.2

1.3

Inwestor

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

Zakres opracowania.

Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem:

1. Informacje niezbedne dla przeprowadzenia budowy zewnetrznych
rurociggoéw technologicznych i przebudowy sieci wodociggowych na terenie
SUW tj.

- prowadzenie technologicznych rurociggdw zewnetrznych wody od budynku
SUW do zbiornikdw magazunowych,

- lokalizacja rurociggdw kanalizacji poptucznej,

- przebudowa rurociggow wody dla zasilania istniejgcych sieci wodociggowych
wychodzacych z SUW,

2. Informacje niezbedne dla przeprowadzenia budowy instalacji grzewcze; ;.

- obliczenia wspotczynnikdw przenikania ciepta przegréd budowlanych,
- strat ciepta ogrzewanych pomieszczen,
- dobér odbiornikéw ciepta,
3. Informacje niezbedne dla przeprowadzenia budowy instalacji wod. — kan. tj.
- obliczenia przeptywu wody i Sciekow w dziatkach obliczeniowych,
- dobdr srednic przewodow,
- dobdr armatury regulacyjnej i pomiarowej,
- okreslenie tras prowadzenia przewodow,
4.Informacje niezbedne dla przeprowadzenia budowy instalacji wentylacji tj.
- obliczenia strumieni powietrza wentylacyjnego,
- dobdr $rednic przewodow,
- dobdr wielkosci kratek wentylacyjnych,
- dobdr urzadzen wentylacyjnych,

Czes¢ rysunkowa pokazuje rozmieszczenie elementow w/w instalacji

1.4 Podstawa opracowania.

- Uzgodnienia z Inwestorem,

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ instalacyjna



- Podktad architektoniczny projektowanego obiektu
- Materiaty techniczne firm branzowych
- Aktualne normy i przepisy prawne

1.5 0Ogodlny opis projektowanych rozwigzan.

Projektowany  budynek  stacji uzdatniania  wody jest  obiektem
jednokondygnacyjnym niepodpiwniczonym. Budynek podzielony bedzie na czes$é
produkcyjng — hala filtrow, chlorownia, pom. sprezarek, oraz czes¢ socjalno-
techniczng.

W budynku przewiduje sie instalacje wod - kan. ogrzewania elektrycznego oraz
wentylacje mechaniczng. Budynek zostanie podigczony do projektowanego
rurociggu zasilajgcego istniejgce wodociaggi. Scieki sanitarne odbierane bedg do
zbiornika bezodptywowego. Scieki z pomieszczenia chlorowni odprowadzane beda
do studzienki osadnikowej. Przygotowanie c.w.u. odbywac sie bedzie decentralnie w
zbiornikowych podgrzewaczach wody.

Ogrzewania pomieszczenh za pomocg grzejnikdw i nagrzewnic elektrycznych.

Wentylacja mechaniczna usuwac bedzie powietrze z pomieszczen socjalnych
oraz chlorowni. Pozostate pomieszczenia wentylowane bedg grawitacyjnie.

Wody poptuczne z technologii produkcji po podczyszczeniu odprowadzane
bedg do zbiornika retencyjnego. Woda po procesie uzdatniania odprowadzana
bedzie proj. Rurociggiem do zbiornikbw magazynowych. Istniejgce rurociggi
zasilajgce w wode okoliczne miejscowosci zostang ponownie wpiete w uktad
technologiczny SUW poprzez nowy rurociag zasilajgcy.

2 Instalacja grzewcza

Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdlnych pomieszczen budynku
wyznaczono w oparciu o obowigzujgce normy PN-EN-12831, uwzgledniajgc
przeznaczenie pomieszczen i wytyczne Inwestora.

- temperatura zewnetrzna jak dla strefy I

-20°C
- temperatura pom. przewidzianych do statego przebywania ludzi +20°C
- temperatura pom. przeznaczonych do rozbierania +24°C
- temperatura pom. warsztatowych i komunikacji +16°C
- temperatura pom. bez statej obstugi +8°C

Kubatura ogrzewana budynku wynosi 2431m?.
Straty cieplne dla pomieszczen wynoszg tgcznie Q =23,0kw

Projektuje sie instalacje grzewczg w oparciu o elektryczne grzejniki
konwektorowe (np. Dimplex DTD), lub grzejniki ptytowe olejowe (np. Yali PURMO).
Minimalne moce grzewcze urzgdzenh elektrycznych oraz ich lokalizacje podano na
rzucie instalacji grzewczej w graficznej czesci opracowania. Nalezy stosowac
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grzejniki  elektryczne fabrycznie wyposazone w elektroniczne termostaty
umozliwiajgce dopasowanie parametréow pracy. W pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci, takich jak tazienki, nalezy zamontowac grzejniki elektryczne posiadajgce
obudowe bryzgoszczelng badz przeciwbryzgowg pozwalajgcg na zastosowanie w
wilgotnych pomieszczeniach (pod warunkiem zachowania stref bezpieczenstwa)

W pomieszczeniu hali filtrow H1 projektuje sie 3 grzejniki elektryczne o mocy
2kW (np. Dimplex DX) oraz 2 nagrzewnice elektryczne LEO EL S podwieszane pod
kratg pomostowg (ponizej linii rurociggdw technologicznych). Sterowanie
nagrzewnicami odbywa sie przez dedykowany elektroniczny regulator scienny T-box
zlokalizowany w pomieszczeniu sterowni. Wewnetrzny czujnik temperatury nalezy
Zlokalizowac¢ na kracie pomostowej wewnatrz pomieszczenia hali filtréw. Instalacja
musi utrzymywac minimalng temperature wynoszgca 8°C.

3 Instalacja wodociggowa
3.1 Przylacze wodociagowe.

Przytacze wodociggowe zasilaé bedzie urzgdzenia zaplecza socjalnego w
czesci socjalnej obiektu oraz zawory czerpalne polewaczek. Rodzaje oraz lokalizacje
przyborow przedstawiajg tabele w pkt. 3.2 opisu technicznego. Projektuje sie
przytgcze wodociggowe z rur PE 100 DN40 SDR 11 PN12,5. Przebieg przewodow
przedstawia plan zagospodarowania terenu w skali 1:500. Projektowane przytgcze
wodociggowe rozpoczyna sie od punktu W1 na terenie dziatki 4/99. Wigczenia nalezy
dokona¢ za pomocg obejmy do nawiercania. Za nawiertkg zainstalowa¢ zasuwe
odcinajgcg zeliwng DN 32mm. Przytgcze nalezy prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
sieci. Rury uktada¢ na gtebokosci ok. 1,5 m od powierzchni terenu do gory przewodu
wodociggowego. Wejscie przytgcza do budynku w punkcie W2.

3.2 Zapotrzebowanie wody na cele socjalno — bytowe.

llos¢ wody do celoéw socjalno-bytowych wyliczono zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.02. ( Dz. U Nr 8 z dnia 31.01.02.) .

W budynku w ciggu doby, pracowa¢ bedg 4 osoby pracujgce w systemie
jednozmianowym, w czasie zmiany maksymalnej wynoszgcej 8 godzin. W
normalnych warunkach pracy obiekt nie bedzie wymagat statej obstugi.

Zapotrzebowanie wody dla celdow socjalno-bytowych:

Qs.d =UxQgc=4 x60=600I/d =0,24m%d
gc = 60 l/d/pracownika

U= 4 osob

Qmax.d =0,24 x1,5 =0,36m%/d
Nd — 1,5 (wsp. nierownomiernosci dobowej)

Qmax.nh =1,8x0,36/8 = 0,08 m3h

8h/d- czas uzytkowania instalacji
Np- 1,8 (wsp. nierownomiernosci godzinowej)
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Sekundowe zapotrzebowanie wody:
Woda ogdlna

- umywalki 5x0,14=0,70
- oczomyjka 1x0,14=0,14
- Zlewy 2x0,14=0,28
- miski ustepowe 1X0,13=0,13
- zawor ze ztgczka do weza 5x0,3=1,5

- natrysk 1x0,3=0,3
tacznie: g=3,05/s

Przeptyw obliczeniowy:

Q=0,4 x (3qn)*>* + 0,48 [l/s]= 0,4 x (3,05)°>* + 0,48 [I/s]=1,21 [I/s]

Ze wzgledu na brak statej obstugi obiektu dobrano zestaw wodomierzowy o
przeptywie nominalnym mniejszym niz wynikajgcy z rozbioréw sekundowych.

3.3 Zestaw wodomierzowy

Zaprojektowano zestaw wodomierzowy zlokalizowany w pomieszczeniu
porzgdkowym w szafce wodomierzowej.

W sktad zestawu wodomierzowego wchodzi:

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy Dn20mm JS4,0 Qmax=5m>

- 2x zawor odcinajgcy DN20mm,

- zawor antyskazeniowy DN20mm typu EA251

- filtr siatkowy DN 20mm

3.4 Przygotowanie cieptej wody uzytkowej

W projektowanym budynku przewiduje sie decentralne przygotowanie c.w.u..
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie w wiszgcych oraz stojgcych,
ciSnieniowych elektrycznych  pojemnosciowych  podgrzewaczach wody, o
pojemnosciach: 30, 10 i 80l. Podgrzewacze lokalizowane bedg w sgsiedztwie
przybordéw.

3.5 Prowadzenie przewodoéw instalaciji

Przewody wody zimnej, cieptej oraz cyrkulacyjne wykona¢ z PP Stabi Glass
SDR 7,4 fgczonych poprzez zgrzewanie, a w miejscach umozliwiajgcych dostep na
przytgczki mosiezne skrecane. Przewody lokalizowaé pod posadzkg w warstwie
izolacji termicznej. Podejscia do armatury czerpalnej oraz podgrzewaczy wykonac¢ w
bruzdach sSciennych. Podejscia do miski ustepowej wykonaé przewodami
elastycznymi. Nad przyborami nalezy zainstalowaC baterie sztorcowe. Miski
ustepowe typu kompakt.

Przewody wody zimnej prowadzone w posadzkach nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem izolacjg z PP lub PE o grubosci 5Smm. Przewody c.w.u prowadzone w
posadzkach i szachtach nalezy zabezpieczyC przed utratg ciepta stosujgc izolacje z
PP lub PE o grubosci 20mm. Poditgczenie pod przybory wykona¢ w $cianach i
zabezpieczyC izolacjg 5mm. Podejscia do baterii z gwintem wewnetrznym mocowaé
na ptytkach montazowych. Na instalacji nalezy montowa¢ zawory kulowe. Instalacja
powinna by¢ mocowana do podtoza lub z zaleceniem producenta.
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W przypadku przejScia instalacji przez przegrody budowlane wymaganej
odpornosci ogniowej przejscie nalezy zabezpieczy¢ do poziomu odpornosci
przegrody.

3.6 Préba szczelnosci, ptukanie, dezynfekcja

Po utozeniu rurociggu konieczne jest przeprowadzenie proby szczelnosci
przewodu na cisnienie, jak rowniez jego przeptukanie. Probe szczelnosci nalezy
wykonac¢ zgodnie z PN-B-10725 na cisnienie 1,0 MPa.

Podczas proby szczelnosci spadek cisnienia nie  moze wystgpi¢ w czasie 30
min.

Ptukanie rurociggu nalezy wykonywac¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po
dezynfekcji. Woda do ptukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym
w ,Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.
2007 nr 61 poz. 417 (zmiana: Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466). Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s. llos¢ wody do
ptukania powinna wynosi¢ 10-krotng ilos¢ wymian wody w rurociggu.

Woda do ptukania rurociggéw bedzie doprowadzona =z istniejgcego
wodociggu. Wode z ptukania rurociggu nalezy odprowadzi¢ do najblizszej kratki
Sciekowej, bgdz najblizszego odbiornika sciekow. Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢
roztworem wodnym podchlorynu sodu o zawartosci $rodka dezynfekujgcego
(czystego chloru) 20 - 30 mg CL,/dcm?® wody.

Roztwor dezynfekujgcy podchlorynu sodu nalezy pozostawi¢ w przewodzie
przez okres 24 godz., po czym ponownie przeptukac przewdd.

Po dezynfekcji i przeptukaniu rurociggu nalezy pobrac prébki wody do analizy
bakteriologicznej.

4 Instalacja kanalizacyjna
4.1 Opis sieci i instalacji kanalizacyjnej

Przewody kanalizacyjne w budynku prowadzone w ziemi projektuje sie z rur
kanatowych o srednicy DN160-110mm kielichowych PVC klasy S fgczonych na
uszczelke gumowg, utozonych na podsypce piaskowej grubosci 20cm. Minimalny
spadek na przewodach uktadanych w ziemi nalezy przyjg¢ i = 1,5 % dla rur
DN160mm i i = 2% dla rur DN110mm. Wyjscie przewodem kanalizacyjnym z
budynku zaprojektowano w lub pod tawg fundamentowg. W miejscach przejscia pod
przegrodami nalezy stosowacé rury ostonowe. Przewody kanatowe przechodzgce
przez fawy fundamentowe zabezpieczy¢ rurami ostonowymi stalowymi DN244x8mm.
Rury kanalizacyjne uktada¢ w rurach ostonowych na wktadkach dystansowych.

Kanat sanitarny DN110mm odbierajgcy $cieki z pomieszczenia H4
(pomieszczenie podchlorynu) prowadzi¢ pod posadzkg i sprowadzi¢ do studni
osadnikowej DN1000mm zlokalizowanej w punkcie KS13. Studnia ta sktadaé sie
bedzie z prefabrykowanej kinety, karbowanej rury trzonowej, zwezki, stozka
odcigzajgcego oraz wiazu zeliwnego klasy D400. ObjetoS¢ przestrzeni wynosi¢
bedzie 1m?®.
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Kanat sanitarny odbierajgcy Scieki z pozostatych pomieszczen prowadzi¢ pod
posadzkg i doprowadzi¢ do zbiornika bezodptywowego w punkcie KS1. Zbiornik o
pojemnosci 2m? lokalizowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i posadowié
zgodnie z DTR zastosowanego zbiornika.

Kanalizacje technologiczng odbierajgcg wody poptuczne nalezy prowadzic¢
przewodem PE DN 250mm do studzienki rozdzielczej DN 1200mm skad prowadzone
bedg kanatami DN 200mm do osadnikéw poziomych.

Studnie rozdzielczg KS4 wykona¢ jako szczelng studnie betonowg o srednicy
DN 1200mm z betonu klasy nie nizszej niz C35/45, stopniu wodoszczelnosci co
najmniej W12 i nasigkliwosci nie wigkszej niz 5%. Elementy betonowe tgczone na
uszczelke. Studnia musi wykazywac¢ catkowitg szczelnoS¢ przy roznicy cisnien 0,5
bara. Studnie nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe pokryte tworzywem sztucznym w
jaskrawym kolorze i zwienczy¢ wlazem zeliwnymi klasy A15. Studnie wyposazy¢ w
kinety z betonu odpowiadajgcego parametrom betonu studni.

Z osadnikéw wody odprowadzane bedg do istniejgcego zbiornika retencyjnego
rurg DN 250mm. Na wylocie rurociggu zamontowac betonowy element wylotowy oraz
umocni¢ skarpe zbiornika za pomocg ptyt betonowych. Nachylenie kanatéw
przyjmuje sie 0,4%.

Studzienki zlokalizowane na rurociggach kanalizacji sanitarnej ora kanalizacji
poptucznej przed osadnikami wykona¢ jako szczelne studzienki inspekcyjne
(niewtazowe) wykonane z polipropylenu lub polietylenu o srednicy DN 425mm. Na
rurociggu wody poptucznej za osadnikami zabudowa¢ studnie DN1000mm PE lub
PE. Studnie te sktadajg sie z prefabrykowanej kinety, karbowanej rury trzonowej,
zwienczenia teleskopowego, stozka odcigzajgcego oraz wlazu Zzeliwnego
odpowiednio klasy A15 dla kanalizacji na terenie nie przejazdowym i D400 dla studni
wody poptucznej zlokalizowanych w pasie ruchu pojazdéw.

5 Instalacja wentylacyjna

W pomieszczeniu hali filtrow (H1) projektuje sie system wentylacji naturalnej w
oparciu o 3 wywietrzaki dachowe grawitacyjne DN 250mm. Strumien powietrza
wentylacyjnego  pomieszczenia wynosi  1107m°h. Nawiew powietrza do
pomieszczenia realizowany bedzie przez 3 czerpnie scienne regulowane 525x525
Aeff > 0,12m?.

W pomieszczeniu WC, szatni, pom. socjalnym i pomieszczeniu rozdzielni
elektrycznei (H4 i H2) projektuje sie wentylacje wyciggowg w oparciu o wentylatory
kanatowe o wydatku 50m3h. Wyrzut powietrza wentylacyjnego ponad dach budynku
kanatem blaszanym DN 160mm. Sterowanie pracg wentylatora w pomieszczeniu
rozdzielni odbywac¢ sie bedzie za pomocg regulowanego termostatu. Wentylator w
pomieszczeniu WC witgczy¢ w obwdd zasilania oswietlenia pomieszczenia. Nawiew
powietrza do pomieszczen przez kratki nawiewne w drzwiach.

Wentylacja bytowa pomieszczenia podchlorynu odbywaé sie bedzie
grawitacyjnie kanatem DN 160mm wykonanym ze stali nierdzewnej wyprowadzonym
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ponad dach budynku. Strumien powietrza wentylacyjnego pomieszczenia wynosi
1107m?h. Kanat grawitacyjny nalezy sprowadzi¢ nad posadzke i zakofnczyé dwoma
kratkami wentylacyjnymi Aeff=120cm?. Przeplyw powietrza wyregulowaé tak, aby
70% powietrza wentylacyjnego odciggane byto przez kratke zlokalizowana przy
posadzce.

Wentylacja dorazna pomieszczenia podchlorynu realizowana bedzie przy
pomocy wentylatora dachowego chemoodpornego CRDV-R 200/200/900T
montowanego na podstawie dachowej. Strumien powietrza wentylacyjnego ma
zapewnia¢ 10 wymian powietrza w pomieszczeniu. Kanat wentylacyjny DN 250mm
na ktorym montowany bedzie wentylator sprowadzi¢ na posadzke i wyposazy¢ w
dwie kratki wentylacyjne z regulacjg. Przeptyw powietrza wyregulowac tak, aby 70%
powietrza wentylacyjnego odciggane byto przez kratke zlokalizowana przy posadzce.

Wentylator dachowy wigczany bedzie recznie za pomocg wigcznika
zlokalizowanego na zewnatrz pomieszczenia. Wentylacja powinna by¢ potgczona z
drzwiami wejsciowymi do pomieszczenia podchlorynu. Przed wejsciem do
pomieszczen drzwi bedg blokowane na 10 min. i zatgczana bedzie wentylacja
mechaniczna. Zapewni to jedng wymiane powietrza w pomieszczeniu. Nawiew do
pomieszczenia realizowany bedzie kratkg wentylacyjng 325x225mm zlokalizowang
pod stropem pomieszczenia.

Instalacje wentylacyjng pomieszczenia podchlorynu wykonaé w cato$ci ze stali
nierdzewnej.

Wszystkie kanaty grawitacyjne nalezy wyposazy¢ w wywiewniki dachowe.

6 Budowa rurociagow przesytowych wody

Na terenie SUW projektuje sie budowe dwoch odcinkéw sieci wodociggowe:
- odcinek tgczacy technologie uzdatniania wody ze zbiornikami magazynowymi,
- odcinek tgczacy projektowany SUW z istniejgcym uktadem wodociggow.

6.1 Polaczenie technologii uzdatniania wody ze zbiornikami magazynowymi

W celu transportu wody z technologii uzdatniania do zbiornikéw magazynowych
projektuje sie budowe rury DN 500mm PE RC SDR17. Rurocigag wigczy¢ do
koncowki technologii uzdatniania wody w punkcie W10 w projektowane kolano DN
500mm. Koniec rurociggu potgczy¢ nalezy z istniejgcg rurg DN315mm w budynku
pompowni. W celu potgczenia wykonac¢ nalezy redukcje PE 500/315mm i potagczenie
kotnierzowe wewnagtrz budynku.

6.2 Polaczenie SUW z istniejgcym uktadem wodociggow.

W obecnym uktadzie technologicznym SUW z obiektu wychodzg dwa rurociggi
zasilajgce odbiorcow w wode tj. rura DN 150 mm w kierunku wschodnim i DN 110
mm w kierunku zachodnim. Po przebudowie obiektu rurociggi te zostang odciete i
zasilone z nowo wybudowanej pompowni ( | etap przebudowy).
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W celu zasilenia istniejgcych rurociggéw nalezy wybudowac odcinek sieci
DN 200mm PE RC SDR17 od istniejgcych rur PCV DN 315mm zlokalizowanych w
potnocno-wschodni narozniku dziatki punkt W1 do punktu W2 - potgczenie z
istniejgcym rurociggiem DN 150mm. Wigczenie do istniejgcej sieci PVC DN 315mm
wykona¢ za pomocg tréjnika PE DN315/200mm zamontowanego odgatezieniem do
gory pod kgtem ok. 45°. Potgczenie PCV/PE wykona¢ za pomocg nasuwek PVC.

W punkcie W2 zamontowac trojnik zeliwny DN200/150mm oraz redukcje DN
200/100mm. Na rurze odgateznej zamontowa¢ zasuwe DN 150mm, a na wyjsciu
przelotowym za redukcjg zasuwe DN 100mm.

Nastepnie rure DN 110mm PE RC SDR17 prowadzi¢ wzdtuz ogrodzenia stacji
do miejsca potgczenia z istniejgcym rurociggiem DN 110 PCV w punkcie W8. W
punkcie W6 nalezy zabudowac trojnik DN1 00/80 w celu zasilenia hydrantu. Na
odgateznej trojnika zamontowac¢ zasuwe DN 80mm, krociec zeliwny dwukotnierzowy
typu FF dt. 100cm oraz kolano stopowe z hydrantem nadziemnym.

Rury polietylenowe tgczone poprzez zgrzewanie doczotowe Ilub z
zastosowaniem muf elektrooporowych. Pofgczenia rur z PE z elementami zeliwnymi
lub stalowymi nalezy wykona¢ za pomocg luznych kotnierzy.

Do wykonania weztéw wodociggowych nalezy stosowac trojniki, redukcje i.t.p.
z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-18, epoksydowane, kotnierzowe. Zasuwy z
zeliwa szarego EN-GJL-250, zabezpieczone antykorozyjnie, o uszczelnieniu
mosieznym, na cisnienie robocze PN 16.

7  Wykopy

Przed przystgpieniem do budowy rurociggéw, lokalizacja obiektow w terenie
musi zosta¢ wytyczona przez uprawnionego geodete. Na terenie gruntéw zielonych
warstwa humusu musi zosta¢ zdjeta w celu ponownego jej wykorzystania po
zakonczeniu robot. Prace przy obiektach liniowych nalezy prowadzi¢ metodg wykopu
waskoprzestrzennego. W miejscach kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wykopy
prowadzi¢ recznie.

Czes¢ istniejacej infrastruktury znajdujgcej sie na terenie SUW podlega
likwidacji. Demontaz kazdego elementu infrastruktury nalezy bezwzglednie
uzgodnic¢ z zarzagdcg SUW.

Inwestycja jest zlokalizowana w terenie o niewielkiej gestosci uzbrojenia
podziemnego. Rzedne osi rurociggdbw dobrano tak, aby zachowa¢ minimalne
przykrycie ziemig, rurociggi uktada¢ na podsypce piaskowej grubosci 10 — 15 cm. Po
utozeniu, rurocigg obsypa¢ warstwg ochronng z piaskdw Srednioziarnistych bez
grédek i kamieni na wysokos¢ 30 cm ponad wierzch rury. Obsypke tg ubijac
stopniowo warstwami o grubosci 1/3 Srednicy rury. Wykonang sie¢ zabezpieczy¢
tasmg ostrzegawczg o szerokosci 30 cm, wykonang z grubej folii PCV w kolorze
niebieskim i brgzowym. Ostateczne zasypanie przewoddéw mozliwe jest dopiero po
wykonaniu prob szczelnosci.

Dalszg zasypke do poziomu terenu mozna wykonywa¢ mechanicznie piaskami,
zageszczajgc grunt warstwami co 20 cm w miare postepu zasypki.
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W obrebie pasa drogowego wspotczynnik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ 1,0 za$ na terenach rolnych i dziatkach powinien by¢ nie mniejszy niz 0,96.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie znakdéw ostrzegawczych i
barierek zabezpieczajgcych , odpowiednio oswietlonych w godzinach nocnych.

Standardowa jakos$¢ piasku
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W miejscach kolizji z innym uzbrojeniem wykopy nalezy wykonaé recznie
zachowujgc szczegolng ostroznosc¢. Rzedne innego uzbrojenia przyjeto zgodnie z
materiatami geodezyjnymi oraz z normatywnymi gtebokosciami ich przykrycia co nie
zawsze odpowiada stanowi faktycznemu.

Przejscie poprzeczne drogi powiatowej nalezy wykonaé metoda przewiertu
sterowanego bez naruszenia konstrukcji jezdni, stosowac rury ostonowe DN 250mm
w celu zabezpieczenia jezdni i rury polietylenowej. Przejscie podtuzne w pasie
drogowym jezdni powiatowej zabezpieczy¢ rurg ostonowg stalowg DN 250mm na
catej dtugosci pasa drogowego. Rury PE ukfada¢ w rurach ostonowych na ptozach
centrujgcych i zakohczy¢ manszetami. Komore startowg przewiertu zlokalizowac
poza pasem drogi powiatowej. Po zakonczeniu prac nalezy odtworzy¢ istniejgcy row.
W trakcie wykonywania prac zwigzanych z budowg nowego odcinka sieci
wodociggowej nalezy zwroci¢ szczegolng uwage na istniejacg sie¢ wodociggowg
znajdujgcy sie w pasie drogowym. Zaleca sie reczne odkryci istniejgcego wodociggu.
W razie stwierdzenia kolizji nalezy wykonac¢ przebudowe istniejgcej sieci w celu
uzyskania rownolegtego utozenia przewodow.

8 Umocnienie $scian wykopow

Zabezpieczenie pionowych $cian wykopow dokonuje sie przy pomocy
elementow drewnianych, metalowych Iub obu metod tgcznie. Zaleca sie
zastosowanie na obudowe $cian szalunkdéw rozporowych typu ptytowo-stupowego
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np. SBH lub grodzic stalowych wypartych od srodka. Rozmieszczenie i ilos¢ podpor
w wykopie regulowa¢ majgc na uwadze wzgledy wytrzymato$ciowe i mozliwosci
montazowe. Obudowa wykopu powinna wystawac¢ ponad teren o co najmniej 20cm i
by¢ obsypana ziemig w celu zabezpieczenia wykopu przed mozliwoscig spadania
wydobywanego urobku. Catos¢ wykopu nalezy bezwzglednie wygrodzi¢. Podczas
prac w obrebie pasa drogowego urobek powinien by¢ wywozony z terenu budowy.
Ponadto nalezy dbaé, aby rozpory miaty trwate zabezpieczenie przed opadnieciem w
dot. Przewidzie€ rowniez nalezy wykonanie studzienki utatwiajgcej wypompowanie
wody gromadzgcej sie w wykopie. Stan konstrukcji podporowych i rozporowych
nalezy sprawdzac¢ okresowo, a obowigzkowo niezwtocznie po wystgpieniu czynnikow
niekorzystnych (duze opady atmosferyczne, mréz, szybka odwilz itp.). Schodzenie do
wykopu po rozporach jest zabronione.

9 Odwodnienie wykopoéw

Dla wykopow liniowych o gtebokosci wiekszej niz 1,0m na czas wykonywania
robot ziemnych projektuje sie ich odwodnienie za pomocg pompowania wody w
obrebie wykopu, a po osiggnieciu wymaganej gtebokosci przy pomocy drenazu dna
wykopu.

Pompowanie wody w czasie gtebienia wykopdw, jak rowniez w okresie
wykonywania robot budowlano — montazowych sieci nalezy prowadzi¢ ze studzienek
zbiorczych.

Studzienki zbiorcze wykona¢ z rur betonowych $500mm i gtebokosci h=1,0m.
ponizej dna wykopu. Dno studzienki zbiorczej wypetni¢ zwirem na wysokosci 50cm.

Do odpompowania wody stosowaC pompy elektryczne zanurzeniowe o matej
wydajnosci. Zasilenie pomp z rozdzielni RB zainstalowanej na placu budowy.

Odwodnienie wykopdw pod montaz zbiornikbw oraz komory wykonacC za
pomocy igtofiltrow. Wode odprowadzaé¢ do rowu przydroznego drogi gminnej. Prace
prowadzi¢ w mozliwie suchym okresie. Sposéb odwodnienia uzgodni¢ z Inspektorem
Nadzoru.

10 Prace montazowe

Kanaty nalezy uktadac od rzednych nizszych do wyzszych, odcinkami, co6 m a w
szczegolnych sytuacjach, co 4 m lub 2 m. Przewody z tworzyw sztucznych montowaé
przy temperaturze otoczenia od 0°C do 30°C, jednak z uwagi na zmniejszong
elastycznosc¢ tego materiatu w niskich temperaturach, przy montazu w temperaturach
od 0 do 10°C nalezy przechowywaé zitgczki, uszczelki i ksztaltki w cieptym
pomieszczeniu lub podgrzewa¢ w momencie montazu (palnikiem gazowym). Rury
PVC nalezy docina¢ poza wykopem na przygotowanych stojakach z obrabianiem
krawedzi. Przed przystgpieniem do montazu nalezy je oczysci¢ z zewnatrz i od
wewnatrz a nastepnie sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu. Rure nalezy ostroznie
wprowadzi¢ do przygotowanego wykopu, a nastepnie wprowadzi¢ bosy koniec rury
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do kielicha i wykonac¢ potgczenie ,na wcisk”. Potgczenia te mozna wykonywac
metodg recznej dzwigni lub korzystajgc ze specjalnego urzadzenia wciskowego.

Studnie montowa¢ w wykopach zabezpieczonych szalunkami. W miejscu
posadowienia studni wykonaé poszerzenia wykopu. Studnie ustawia¢ na
zageszczonym piasku oraz warstwie suchego betony C10/12. Obsypke studni
prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm zageszczanymi do wspotczynnika 1,0. W pasie
drogowym zwienczenie studni oraz wtaz obsypac ttuczniem drogowym grubosci min.
40cm na szerokosci wykraczajgcej 20cm poza obrys studni.

Przewdd PE nalezy montowa¢ w uprzednio  przygotowanym
i zabezpieczonym wykopie. Prace prowadzone w pasie drogowym nalezy
wykonywa¢ w szalunkach zapewniajgcych stabilnos¢ gruntdow sagsiadujgcych.
Rurociggi nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10 — 15 cm. z
wyprofilowaniem podtoza pod rure w obrebie kata 90°.

Podstawowy materiatem bedg rury wodociggowe cisnieniowe z PE 100 SDR 17
taczone za pomocag zgrzewania doczotowego. Prace zwigzane ze zgrzewaniem
nalezy prowadzi¢ w sprzyjajgcych warunkach pogodowych. Dopuszcza sie tgczenie
rur za pomocg muf elektrooporowych.

W celu zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi na tukach rurociggéow
i odgatezieniach nalezy wykona¢ bloki oporowe zgodnie z BN-81/9192-04.

Zatamania w planie oraz zatamania spadkow nie wyszczegolnione tukami lub
trojnikami nalezy wykonywac¢ wykorzystujgc ugiecie sprezyste rurociggu.

W punktach weztowych pod zasuwy i ksztattki zeliwne nalezy wykonac z betonu
suchego bloki podporowe o grubosci min. 15 cm.

Wodocigg nalezy wykonywac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robét” oraz przepisami bhp

11 Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie zasuwy i odgatezienia sieci wodociggowej powinny byé oznakowane
tabliczkami informacyjnymi wg PN-86/B-09700, umieszczonymi na stupkach
metalowych.

12 Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja

Po wykonaniu rurociggu konieczne jest przeprowadzenie préby szczelnosci
przewodu na cisnienie, jak rowniez przeptukanie przewodu. Probe szczelnosci nalezy
wykona¢ zgodnie z PN-81/B-10725 na cisnienie 1,0 MPa. W czasie proby
szczelnosci spadek ci$nienia nie moze wystgpi¢ w czasie 30 min.

Ptukanie rurociggu nalezy wykonywa¢ dwukrotnie, po probie szczelnosci i po
dezynfekcji. Woda do ptukania powinna odpowiada¢ warunkom okreslonym w
,R0zporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2010 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi Dz.U.
2007 nr 61 poz. 417 (zmiana: Dz.U. 2010 nr 72 poz. 466). Predkos¢ przeptywu wody
w przewodzie w czasie ptukania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,0 m/s. llo§¢ wody do
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ptukania powinna wynosi¢ 10-krotng ilo§¢ wymian wody w rurociggu. Woda do
ptukania rurociggéw bedzie doprowadzona z istniejgcego wodociggu. Wode z
ptukania rurociggéw nalezy odprowadzi¢ do istniejgcego rowu.

Dezynfekcje nalezy przeprowadzi¢ roztworem wodnym podchlorynu sodu o
zawarto$ci $rodka dezynfekujgcego (czystego chloru) 20 - 30 mg CL,/dcm® wody.
Roztwor dezynfekujgcy podchlorynu sodu nalezy pozostawi¢ w przewodzie przez
okres 24 godz., po czym ponownie przeptukac¢ przewdd.

13 Zabezpieczenie antykorozyjne

Przewody prowadzone w ziemi oraz przewody wodociggowe i kanalizacyjne
prowadzone w budynku ze wzgledu na zastosowane materialy nie wymagajg
dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

14 Uwagi koncowe

- Wszystkie materiat majgce kontakt z wodg pitng muszg posiada¢ pozytywng

ocene higieniczng wydang przez Panstwowego Inspektora Sanitarnego.

- Wszystkie elementy betonowe nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie poprzez

dwukrotne smarowanie masg gruntujgca, asfaltowo-kauczukows.

- Catos¢ prac wykonywaé wg zalecen zawartych w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych” Warszawa 1994 r.
oraz w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” cz. Il - ,Instalacje sanitarne i przemystowe” Warszawa
1988 r.

15 Normy

PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania wody — Polietylen (PE) — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody —Polietylen (PE) —Czes¢ 2: Rury

PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody — Polietylen (PE) — Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania wody — Polietylen (PE) — Czes$¢ 4: Armatura

PN-EN 12666-1:2007 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnego bezcisnieniowego odwadniania i kanalizacji — Polietylen (PE) — Czes¢
1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociggdw utozonych w ziemi w
réznych warunkach obcigzenia — Czes$¢ 1: Wymagania ogolne.

PN-EN 805:2002 Zalecenia dotyczgce projektowania, wykonania, odbioru i
eksploatacji sieci wodociggowych.
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PN-EN 1508:2002 Zaopatrzenie w wode — Wymagania dotyczgce systemoéw i
ich czesci sktadowych przeznaczonych do gromadzenie wody.

PN-EN 14154-1 +A1:2007 Wodomierze — Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN 14154-2 + Al1:2007 Wodomierze — CzesC¢ 2: Instalacja i warunki
uzytkowania.

PN-B-10702:1999 Wodociagi i kanalizacja — Zbiorniki — Wymagania i badania

PN-B 73001:1996 Instalacje wodociggowe — Zbiorniki bezcisnieniowe -—
Wymagania i badania.

PKN-CEN/TS 14632:2007 Plastics piping systems for drainage, sewerage and
water supply, pressure and non-pressure — Glass-reinforced thermosetting plastics
(GRP) based on polyester resin (UP) — Guidance for the assessment of conformity

PN-B-10725:1997 Wodociggi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania

PN-B-10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych — Warunki techniczne wykonania PN-B-
10740:1981 Stacje hydroforowe — Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 1074-1 :2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 1: Wymagania ogolne .

PN-EN 1074-2 :2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 2: Armatura zaporowa .

PN-EN 1074-2:2002/A1:2005 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i
badania sprawdzajgce — Cze$¢ 2: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-3 :2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 3: Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4 :2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 4: Zawory napowietrzajgco - odpowietrzajgce

PN-EN 1074-5 :2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania
sprawdzajgce — Czes¢ 5: Armatura regulujgca.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestyciji:

,Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta- modernizacja i rozbudowa
systemu zaopatrzenia w wode - budowa stacji uzdatniania wody”.

Lokalizacja inwestyciji:

PGR Koryta, dz. nr 4/99

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzgdzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120 poz. 1126/.

2. ZAKRES'ROB()T ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa instalacji wod.-kan., c.0. wentylacji i technologii zewnetrznego
rozprowadzenia wody uzdatnionej oraz odprowadzenia wdd poptucznych z budynku
SUW w m. Koryta

W celu wykonania prac zwigzanych z budowg instalacji technologicznych
rurociggow zewnetrznych wod.-kan. nalezy:

- Zdjg¢ wierzchnig warstwe gruntu rodzimego
- Wykonac¢ wykop
- Wykonac¢ podsypke z piasku
- Utozy¢ rury kanalizacji i studniami rewizyjnymi,
- Utozy¢ rury przytgcza wodociggowego,
- Wykonac¢ prace montazowe,
- Zasypac rurociggi i odtworzy¢ nawierzchnie do stanu pierwotnego

W celu wykonania prac zwigzanych z budowg instalacji wod.-kan., c.o. i
c.w.u oraz wentylacji mechanicznej wewnatrz budynku nalezy:

- Wykonac¢ wentylacje pomieszczenia,

- Wykonac¢ prace montazowe grzejnikow i nagrzewnic

- Wykona¢ wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowe;,
- Wykona¢ wewnetrzng instalacje wody zimnej,

- Wykona¢ wewnetrzng instalacje kanalizacji sanitarnej,
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3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- budynek pompowni
- agregat pradotworczy
- zbiorniki magazynowe wody uzdatnione;.

4. WYKAZ EI’_EMENT(')_W ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystepujg elementy stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — instalacje elektryczne. W trakcie prowadzenia prac
nalezy zwréci¢ uwage na réwnoleglty montaz instalacji c.o., c.w.u, wod.-kan. oraz
sieci zewnetrznych. Obiekt SUW w trakcie prowadzenia prac bedzie czesciowo
pracowat. Nalezy rozpozna¢ zagrozenia wynikajgce ze zmieniajgcego sie zakresu
pracy poszczegoélnych obiektow.

5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopéw otwartych dla wykonania
zewnetrznej instalacji wod.-kan. z utozeniem ktadek dla pieszych. Mozliwe jest
catkowite wygrodzenie placu budowy. Gteboko$¢ wykopow ok. 1,2 — 3,0 m wymagac
bedzie wygrodzenia placu budowy z podziatem na etapy. Wykopy bedg prowadzone
w czesciowo mechanicznie
i recznie z uwagi na istniejgce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac przy
zgrzewania ztgcz mozliwe jest poparzenie pracownikow. Podczas prowadzenia prac
mechanicznych mozliwe potrgcenie przez koparke. W przypadku uzywania gazow
spawalniczych istnieje mozliwosc¢ ich wybuchu.

Prowadzenie prac wewngtrz budynku wigze sie¢ z zagrozeniem upadku z
wysokosci, porazeniem przez prad lub przygnieceniem przez elementy budowlane
lub technologiczne SUW.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

Prace przy wykopach ziemnych o gtebokosci ca 1,2 — 3,0 m wymagajg
ustawienia barier ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie prébowat
przeskakiwania nad wykopem. Prace przy zgrzewaniu ztgczy winny by¢ wykonywane
przez pracownikow przeszkolonych. Nalezy im przypomnie¢ o obowigzku utylizacji
resztek — niedopuszczalne jest pozostawienie odpaddéw na placu budowy. Przed
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prowadzeniem prac ziemnych pracownicy muszg zostaé poinformowani
zagrozeniach wynikajgcych z prowadzenia robét ziemnych. W przypadku zmian
organizacyjnych a terenie budowy nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ instruktaz
pracownikow. Rozpoczecie nowych praz powinno byC poprzedzone instruktazem
brygady na temat wystepujgcych zagrozeni oraz sposobdw zabezpieczenia frontu
robét w tym niezbednych srodkow ochrony osobistej.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Na terenie budowy nalezy:

- Zabezpieczy¢ za pomocg zapor drogowych.
- Oznaczyc przejscie dla pieszych i ustawic ktadke dla pieszych
- Urzadzi¢ sktadowiska materiatow i wyrobdw przy placu budowy.

- Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robét budowlanych wyznaczyé
miejsca postojowe na terenie budowy.

- Wykop nalezy oswietli¢ i oznakowaé znakami ostrzegawczymi.

- Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzgdzen technicznych wykona¢ w sposoéb
wykluczajgcy wywrdcenia, zsuniecia lub spadniecia sktadowanych urzgdzen.

- Materiaty sktadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robot ziemnych jakichkolwiek
urzgdzen podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty
przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki
sposob mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

- miejsca sktadowania czynnikow niebezpiecznych tj. gazy spawalnicze,
rozpuszczalniki i.t.p. wygrodzi¢ i zamykac
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Zatacznik nr 1
Zestawienie elementow instalacji

| Instalacja grzewcza

Lp Nazwa materiatu llosé | J.m.
1 |nagrzewnica elektryczna LEO EL S FLOWAIR 2 kpl.
1.1 |regulator T-BOX FLOWAIR 1 szt.
1.2 | czujnik temperatury wewnetrznej FLOWAIR 1 | szt
2 | grzejnik elektryczny 2,00kw 3 | szt
3 | grzejnik elektryczny 1,50kw 1 | szt
4 | grzejnik elektryczny 1,25kw 1 kpl.
5 | grzejnik elektryczny 1,00kw 3 kpl.
6 | grzejnik elektryczny 0,70kw 3 kpl.
7 | grzejnik elektryczny 0,50kw 2 kpl.
8 | grzejnik elektryczny 0,25kw 1 kpl.

Il Instalacja wentylacyjna

Lp Nazwa materiatu llo$¢ | J.m.
9 |wentylator dachowy chemoodporny CRDV-R 200/200/900T 1 | kpl
9.1 | podstawa dachowa z kanatem DN 200 L=1,0m 1 kpl.
10 | wentylator $cienny - kanatowy 50m®h 4 | szt
11 | wywietrzak dachowy DN 250 3 | kpl.
11.1 | podstawa dachowa z kanatem DN 250 L=1,2m 3 kpl.
12 | czerpnia $cienna regulowana 525x525mm 3 | szt
13 | kratka Scienna 325x225mm stal nierdzewna 1 Szt.
14 | klapa zwrotna kanatowa DN250 stal nierdzewna 1 szt
15 | zwezka okragta DN 250/200 stal nierdzewna 1 szt
16 | kanat blaszany okragly DN 250 stal nierdzewna 3 m.
17 | kanat blaszany okragty DN 160 stal nierdzewna 143 | m.
18 | nawietrzak DN 160 z kratkami sciennymi 20x20cm 1,1 | m.
18.1 | kolano okrggte DN 160 1 | szt
19 | kolano okragte DN 160 stal nierdzewna 2 | szt
20 | kratka Scienna peczniejgca El 60 10x10cm 1 | szt
kratka wywiewna kanatowa Aeff=350cm’ DN250 z przepustnica, stal kpl.
21 |nierdzewna 1
kratka wywiewna kanatowa Aeff=150cm” DN250 z przepustnica, stal kpl.
22 | niewrdzewna 1
kratka wywiewna kanatowa Aeff=120cm?DN160 z przepustnica, stal kpl.
23 | niewrdzewna 2
Il Instalacjaw.z.i c.w.u.
Lp Nazwa materiatu llo$¢ | J.m.
24 | zasobnik c.w.u. elektyczny, wiszacy, poziomy V=80I, moc 1,5kw 1 kpl.
. . . 1 kpl.
25 | zasobnik c.w.u. elektyczny, wiszacy, pionowy V=30I, moc 1,5kw
26 | zasobnik c.w.u. elektyczny, podumywalkowy V=10Il, moc 2,0kw 1 kpl.
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wodomierz wody zimnej jednostrumieniowy JS 4,0 Qmax=5m*h DN 20 kpl.
27 |z konsolg montazowg 1
28 | zawdr antyskazeniowy kl. EA DN 20 1 | szt
29 |filtr siatkowy DN 20 1 | szt
30 | zawdr odcinajacy DN 20 prosty 2 | szt
31 | mieszacz termostatyczny DN 15 1 szt.
32 | zawdr kulowy DN 15 ze zlgczkg do weza 5 | szt
33 | zawdr kulowy DN 15 kgtowy 24 | szt.
34 | przewdd elastyczny DN 15 L=0,3m 24 | szt

IV Instalacja kanalizacyjna (Scieki nieoczyszczone)
Lp Nazwa materiatu llosé | J.m.
35 |rura PE 100 SDR 17 DN 250 16 | m.
36 |rura PE 100 SDR 17 DN 200 9 m.
37 |rura PVC-U SN 8 DN 160 42,9 | m.
38 |rura PVC-U SN 8 DN 110 68,5 | m.
39 |rura PVC-U DN 75 22,3 | m.
40 |rura PVC-U DN 50 123 | m.
41 |rura PVC-U DN 32 3 m.
42 |rewizja PVC DN 75 2 szt.
43 | odwodnienie liniowe tworzywowe 80/100 B125 17 | m.
44 | zbiornik bezodptywowy v=2m® wym. 241 x 0,87 x 1,57m 1 | szt
45 | wpust podtogowy DN 70 6 | szt
46 | wywiewka dachowa DN75 2 kpl.
47 | zasuwa wrzecionowa 250 x 250mm 3 | szt
48 |tancuch uszczelniajgcy LU-4 54 | szt.
V Studnia osadnikowa KS13
Lp Nazwa materiatu llosé | J.m.
49 |kineta slepa PP DN 1000 1 | szt
50 |rura karbowana PP DN 1000 14 | m
51 |stozek studni PP DN 1000/600 1 | szt
52 | adapter pod wtaz DN 600 1 | szt
53 | wiaz zeliwny A15 DN 600 1 | szt
54 |uszczelka in - situ DN110 1 | szt
VI Studnia rozdzielcza KS4
Lp Nazwa materiatu llo$¢é | J.m.
55 | spod studni zelbetowy z dnem petnym DN 1200 1 | szt
56 | ptyta nastudzienna zelbetowa DN 1200 1 | szt
57 |wiaz zeliwny A15 DN 600 z pierscieniem H=115mm 1 | kpl
58 | stopien kanatowy 1 | szt
59 | przejscie szczelne dla rur PE DN 250 1 | szt
60 | przejscie szczelne dla rur PE DN 200 1 | szt
VIl Studzienki inspekcyjne

Lp Nazwa materiatu llosé | J.m.
61 |kineta przelotowa 60st. PP D425 DN 250 1 | szt
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62 |kineta przelotowa 60st. PP D425 DN 160 1 | szt
63 | kineta przelotowa 90st. PP D425 DN 200 2 | szt
64 |rura karbowana PP DN 425 2,6 m
65 |rura teleskopowa PP DN 425 3 | szt
66 |stozek odcigzajgcy DN 425 3 szt.
67 |adapter pod wiaz DN 425 3 szt.
68 |wiaz zeliwny A15 DN 425 3 | szt

VIl Instalacja kanalizacyjna ($cieki oczyszczone)

Lp Nazwa materiatu llosé | J.m.

©
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69 |rura PVC-U SN 8 DN 250

70 | kolano PVC-U DN 250 90st. szt.

71 | tréjnik réwnoprzelotowy PVC-U DN 250 szt.

72 | kineta przelotowa 90st. PP D1000 DN 250 Szt.

73 | kineta przelotowa 66st. PP D1000 DN 250 szt.

74 | kineta przelotowa 20st. PP D1000 DN 250 szt.

75 | rura karbowana PP DN 1000

76 |stozek DN 1000/600 szt.

77 | stozek odcigzajgcy DN 600 szt.

78 | wiaz zeliwny D400 DN 600 z podstawg kpl.

P lww|w [Nk kRN e
3

79 | przyczétek betonowy prefabrykowany DN 250 szt.

IX Zewnetrzna instalacja wodociagowa

Lp Nazwa materiatu llosé | J.m.
80 |rura PE 100 SDR 17 DN 500 25 | m.

81 |rura PE 100 SDR 17 DN 200 35 m.

82 |rura PE 100 SDR 17 DN 110 72 m.

83 |rura PE 100 SDR 17 DN 40 5 m.

84 | prostka zeliwna dwukotnierzowa DN 100 L=1m 1 szt.
85 | prostka zeliwna dwukotnierzowa DN 100 L=0,4m 1 szt.
86 |trdjnik Zzeliwny DN 200/150 1 | szt
87 | trdjnik Zeliwny réwnoprzelotowy DN 100 1 | szt
88 | trdjnik redukcyjny PE DN 315/200 1 szt.
89 |redukcja PE 100 SDR 17 DN 315/500 1 | szt
90 | redukcja Zeliwna DN 200/100 1 | szt
91 |zasuwa zeliwna DN 150 1 szt.
92 | zasuwa zeliwna DN 100 2 szt.
93 | kolano prefabrykowane segmentowe PE SDR 17 DN 500 69st. 1 | szt
94 | kolano PE DN 500 90st. 2 | szt
95 | kolano PE DN 200 45st. 1 | szt
96 | kolano stopowe DN 100 1 | szt
97 | hydrant nadziemny DN 100 gt zab. 1,5m 1 kpl.
98 | opaska zintegrowana z zasuwg DN 110/40 1 kpl.
99 | naséwka PVC-U DN 315 2 szt.
100 | wieniec prefabrykowany + kotnierz luzny DN 200 1 kpl.
101 | wieniec prefabrykowany + kotnierz luzny DN 150 1 kpl.
102 | wieniec prefabrykowany + kotnierz luzny DN 100 3 kpl.
103 | wieniec prefabrykowany + kotnierz luzny DN 40 1 kpl.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ instalacyjna



Zalacznik nr 2

Wykaz wspétrzednych punktéow charakterystycznych

Zbiornik bezodptywowy

X Y
Z1 5777588.41 6580677.49
Z2 5777590.71 6580678.20
Z3 5777590.45 6580679.03
Z4 5777588.15 6580678.32

Kanalizacja sanitarna - bytowa

X Y
KS1 5777590.39 6580678.56
KS2 5777595.64 6580680.18
KS3 5777596.38 6580696.98

Kanalizacja sanitarna - technologiczna (scieki nieoczyszczone)

X Y
02 5777591.75 6580687.02
K4 5777593.47 6580687.55
K5 5777595.08 6580688.05
K6 5777595.48 6580697.02
K7 5777593.85 6580688.77
K8 5777594.22 6580697.08
01 5777592.78 6580683.68
K9 5777593.74 6580683.97
K10 5777593.11 6580685.99
03 5777590.72 6580690.36
K11 5777591.68 6580690.66
K12 5777592.30 6580688.64
K13 5777583.40 6580713.90
K14 5777586.73 6580710.01
K15 5777587.23 6580709.99

Kanalizacja sanitarna - technologiczna ($cieki oczyszczone)

X Y
D1 5777587,05 6580681,91
D2 5777586,09 6580681,61
D3 5777585,06 6580684,96
D4 5777584,03 6580688,30
D5 5777578,96 6580704,77
D6 5777579,60 6580719,63
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D7 5777614,57 6580718,11
D8 5777619,64 6580728,29
D9 5777586.02 6580685.25
D10 5777584.99 6580688.60

Zewnetrzna instalacja wodociggowa

X Y
w1 5777623.11 6580713.42
W2 5777588.95 6580714.93
W3 5777586.02 6580715.06
w4 5777585.04 6580705.96
W5 S5777582.98 6580686.63
W6 S5777585.47 658067/8.54
W7 S5777592.68 6580655.13
w8 5777599.94 6580656.00
W9 5777587.10 6580705.74
W10 5777598.17 6580696.90
Wil S5777597.48 6580680.94
W12 5777604.32 6580677.95
HP 5777584.03 6580678.10
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