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todzka Okregewe

Izba Inzynieréw Budownictwa
91-425 Lédz, ul. Péinocna 39 i
tel. (0-42) 632-97-39, fax aO-“;Z)G:m-SGABQ st i
NIP 725-18-49-050, REGON 473043690
Lédzka Okregowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131/1261/09

DECYZIJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt 1 i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z pozn. zm.),

Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Maciejowi Wasieli

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu 13 wrzesnia 1981 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1261/POOK/09

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szezeg6lowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w L.odzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 17 sierpnia 2009 r. stwierdzita, ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzila, ze Pan Maciej Wasiela posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnoéci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Lodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /‘4 W -

mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB ~ _—
mgr inz. Jan Galazka (
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Pan Maciej Wasiela jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt I
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wactaw Sawicki el

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB /& M
mgr inz. Zbigniew Cichonski

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK £OIIB =
mgr inz. Jan Gatazka AR

Otrzymuja:
1. Maciej Wasiela
ul. Milenijna 27/12
95-100 Zgierz;
2. Rada Lddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-QBG-L42-C4B *

Pan Maciej WASIELA o numerze ewidencyjnym £tOD/B0O/8973/10
adres zamieszkania ul. Milenijna 27 m. 12, 95-100 Zgierz
jest cztonkiem tdédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-04-01 do 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.

uZzorojerie terenow inwesLyCyjrycri KoOryta — rmoduadelriiiZacja 1 roZpuaowd systeliu Zaopdtieriida
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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56-39 E.6d7, dnia 10 czerwca 2011 1.
473043690
Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/3202/1031/11
sygn. akt. KK/D/7131/1620/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r., Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1 i 5,
art. 13 ust. 1 pkt | i ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r, Nr 83, poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Krzysztofowi Jozefowi Chojnackiemu

magistrowi inzynierowi
kierunek budownictwo

urodzonemu dnia 12 kwietnia 1982 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1620/POOK/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

szczegblowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Fodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 27 stycznia 2011 r. stwierdzita, Ze spetnione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, Ze Pan Krzysztof Chojnacki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa
konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Eodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekta jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Eo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB . ’ ‘
mgr inz. Zbigniew Cichoriski /&04“”«?5”

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB N
mgr inz. Jan Gatazka (' <

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Pan Krzysztof Chojnacki jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt | Prawa budowlanego i § 17 ust. 1 pkt 1
Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;

3) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /) . - C
mer inz. Zbigniew Cichofiski ,é{céwé?@

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Jan Gatazka

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska

Otrzymuja:

1. Krzysztof Chojnacki

ul. Gtadka 6 m. 1

93-378 L.6dz;

Rada E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gi6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;

ala.

BON

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£tOD-X98-6JC-3GY *

Pan Krzysztof CHOJNACKI o numerze ewidencyjnym +tOD/B0O/9451/11
adres zamieszkania ul. Pickna 72 m. 23, 93-558 tédz

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-11-01 do 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1 OPIS ROZBIORKI BUDYNKU ISTNIEJACEGO
1.1 Ogdlny opis stanu istniejgcego

Istniejgcy budynek przeznaczony do rozbidrki skfada sie z dwdch cztondw potgczonych tgcznikiem.
Budynek gtéwny hali filtréw jest budynkiem w konstrukcji szkieletowej prefabrykowanej natomiast
budynek socjalny oraz tgcznik to budynki parterowe w konstrukcji tradycyjnej murowane;.

BUDYNEK HALI FILTROW - budynek o wysokoséci ponad poziom terenu ca. 6.5m (wysoko$é
w kalenicy) oraz wymiarach zewnetrznych ca. 18.8x11.3m. Gtéwng konstrukcje nosng budynku stanowig
zelbetowe prefabrykowane ramy dwuprzestowe w rozstawie okoto 3.0m. W miejscu Sciany zewnetrznej
gdzie ulokowane sg wrota garazowe rama jest dodatkowo wsparta stupami na brzegach otworu na wrota
garazowe. Przekrycie budynku stanowig ptyty korytkowe usytuowane bezposrednio na zelbetowych
ramach. Pokrycie dachu to kilka warstw papy asfaltowej oraz prawdopodobnie ptyta pilSniowa pod papa
jako izolacja termiczna. Rama podstawowa ma ukfad dwunawowy co wida¢ na rysunku K.0. Wypetnienie
pomiedzy ramami stanowig pasy okienne od frontu budynku, gdzie ponad oknami zostaty zamontowane
piyty scienne prefabrykowane, natomiast podokienniki zostaty wymurowane. Na pozostatych elewacjach
nie ma okien a wypetnienie stanowig ptyty Scienne prefabrykowane. W budynku zlokalizowane sg
zbiorniki oraz urzadzenia potrzebne do obstugi stacji przepompowni. Urzgdzenia technologiczne
posadowione sg na zelbetowych fundamentach w postaci ptyt zelbetowych réznej grubosci. Gabaryty
oraz lokalizacje pokazano na rysunku K.0. Nie wykonano odkrywek fundamentéw istniejgcych hali
dlatego na rysunku oszacowano jedynie ich wielkosci oraz poziom posadowienia.

BUDYNEK SOCJALNY ORAZ £ ACZNIK — oba budynki sg parterowymi, niepodpiwniczonymi budynkami
w konstrukcji tradycyjnej murowanej. Powstatly prawdopodobnie w drugiej kolejnosci jako budynki do
obstugi hali filtrow. Lacznik ma wymiary ca. 2.8x3.3m oraz wysoko$¢ 3.10m natomiast budynek socjalny
ma wymiary 6.8x8.4m oraz wysokos¢ 3.5m. Konstrukcje gtéwng stanowig sciany murowane o grubosci
okoto 40cm, natomiast konstrukcja dachu to strop gestozebrowy prawdopodobnie typu DZ-3 lub podobny
(oszacowane na podstawie wielu budynku, nie wykonano odkrywek stropu). W budynku socjalnym
znajduje sie giéwna rozdzielnia elektryczna o czym nalezy pamieta¢ podczas procesu rozbiorki.

Z uwagi na charakter budynkéw oraz koniecznos¢ ciaggtej pracy instalacji filtow i przepompowni ilo$¢
odkrywek zostata ograniczona do minimum. Nalezy rozszerzy¢ iloS¢ odkrywek w momencie
przystgpienia do prac rozbiorkowych tak aby uzyskac jak najwiecej informacji przydatnych podczas
rozbiorki i demontazu.

1.2 Ogodlne zasady bezpieczenstwa przy pracach rozbiérkowych i
demontazowych

+ teren na ktorym odbywacé sie bedzie rozbidrka obiektéw budowlanych musi by¢ ogrodzony
i oznakowany tablicami ostrzegawczymi,

» obiekt przeznaczony do rozbiorki musi by¢ w sposéb trwaty odtgczony przez Inwestora od sieci
elektrycznej i innych instalacji, zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odtgczenie
sieci i mediéw Inwestor powinien potwierdzi¢ pisemnie,

* przed przystgpieniem do robot rozbidrkowych pracownicy muszg by¢ zapoznani ze sposobem
demontazu i bezpiecznym sposobie jego wykonywania, co potwierdzajg pisemnie,

* w trakcie wyburzania jednego elementu nie moze on powodowac¢ nieprzewidzianego spadania lub
zwalania sie innego,

« zabronione jest prowadzenie robot rozbidérkowych, jezeli zachodzi niebezpieczehstwo obalenia
czesci konstrukcji przez wiatr oraz obalenie przez podkopywanie lub niekontrolowane podcinanie,

* na koniec kazdego dnia roboczego obiekt lub jego oddzielona lub oddylatowana czes¢ powinna
zosta¢ powalona na ziemie tak, aby jej kazda czes¢ znajdowata sie na ziemi w rownowadze statej
bez mozliwosci przesunigcia pod wptywem wiatru, opadéw lub chodzenia po nich,

» podczas rozbiérki zatrudnieni pracownicy muszg by¢ usunieci poza strefe niebezpieczng,

* rusztowania, drabiny, pomosty wykonaé i uzytkowa¢ zgodnie z przedmiotowymi normami
i instrukcjg obstugi. W czasie pracy na wysokosci pracownicy muszg by¢ zabezpieczeni przed

upadkiem za pomocg szelek bezpieczenstwa i lin asekuracyjnych przyczepionych do statej
konstrukcji. Przy wejsciach na rusztowania wywiesic tablice ,UWAGA — PRACA NAWYSOKOSCI”,

+ zabrania sie:
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1.3

1.4

o rownoczesnych robot na dwdéch poziomach,

o gromadzenia elementéw rozbiérkowych na podestach, schodach itp.,

o przebywania jakichkolwiek ludzi ponizej poziomu wykonywania robat,

wszelkie elementy zwisajgce lub pozbawione chwilowo podparcia nalezy bezzwtocznie usungc,

nalezy zwrdci¢ uwage, aby w czasie demontazu zachowana byta stateczno$¢ pozostatych
elementow,

zezwala sie podnosi¢ elementy demontowane po uzyskaniu pewnosci, ze wszystkie styki
i pofgczenia sg prawidtowo roztgczone, odciete,

stosowane liny nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ przed ponownym uzyciem,

rusztowania po ich ustawieniu oraz po duzych opadach, odwilzy i dluzszych przerwach w robotach
powinny by¢ sprawdzone i odebrane za potwierdzeniem w dzienniku budowy,

stanowiska spawalnicze muszg by¢ wyposazone w sprzet p.poz.,

zabronione jest urzgdzanie stanowisk pracy ludzi i maszyn oraz sktadowisk pod liniami
napowietrznymi lub w odlegtosci blizszej od skrajnych przewodéw niz:

o 3m —dla linii NN,

o 5m —dla linii WN do 15kV,

o 10m —dla linii WN do 30kV,

o 15m —dla linii WN do 110kV,

o 30m —dla linii WN ponad 110kV.

nalezy przestrzegac stosowania przez pracownikow sprzetu ochrony osobistej tj.: rekawic, kaskow,
okularéw spawalniczych i ochronnych, szelek z linkami i amortyzatorami itp.,

pracownicy mogg by¢ dopuszczeni do pracy na wysokosci tylko na podstawie aktualnych badan
lekarskich oraz psychotechnicznych,

miejsce robét powinno by¢é wyposazone w sprzet przeciwpozarowy i apteczke pierwszej pomocy,
roboty rozbiérkowe powinny by¢ prowadzone pod statym nadzorem doswiadczonego pracownika,
posiadajgcego stosowne kwalifikacje i uprawnienia

Wymagania ogolne przy pracy na wysokosci

Na powierzchniach wyniesionych ponad 1,0 m nad terenem, na ktérych mogg przebywaé
pracownicy, lub stuzacych jako przejscia powinny by¢ zainstalowane balustrady sktadajgce sie
z poreczy ochronnych umieszczonych na wysokosci, co najmniej 1,1 m i kraweznikéw
0 wysokosci, co najmniej 0,15 m. Pomiedzy poreczg i kraweznikiem powinna by¢ umieszczona
w potowie wysokosci poprzeczka, lub przestrzeh ta powinna byé wypetniona w sposob
uniemozliwiajgcy wypadniecie osob.

Przy wykonywaniu prac na wysokosci nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo osob przebywajgcych
w poblizu poprzez:

wygrodzenie i oznakowanie strefy niebezpiecznej zagrozonej spadaniem z géry przedmiotow —
w pasie szerokosci 6,0 m od budynku w miejscu prowadzenia robét lub 1/10 wysokosci z ktorej
mogag spadac przedmioty,

w wypadku braku mozliwosci zamkniecia ruchu w miejscu prowadzenia robét, nad ciggami
komunikacyjnymi wykona¢ zadaszenia ochronne na wys. min. 2,4m od nawierzchni o szeroko$ci
co najmniej 1,0 m wiekszej niz szerokos$¢ przejscia lub przejazdu,

uzgodni¢ przebieg réwnolegle wykonywanych robét - nie wykonywac jednoczesnie robdt na
elewaciji i na przylegajgcej czesci dachu.

umiesci¢ w widocznych miejscach tablice informujgce o prowadzonych robotach i wystepujgcym
zagrozeniu.

Pracownicy pracujgcy na wysokosci muszg by¢ zabezpieczeni za pomocg szelek BHP z linkg
zamocowang do statych czesci konstrukcji obiektu.

Prace poprzedzajace wlasciwa rozbiorke obiektow

o planowanej rozbiérce obiektow nalezy powiadomic¢ uzytkownika/wtascicieli budynkéw sgsiednich,
wykonawca przed przystapieniem do rozbiorki powinien zapozna¢ sie z konstrukcjg obiektéw oraz
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elementami technologicznymi wystepujgcymi w obiektach pokazanymi w dokumentacjach
archiwalnych,

odcig¢ bezwzglednie wszystkie media doprowadzone do likwidowanych obiektéw,

odtgczenia zasilania w energie elektryczng winni dokona¢ uprawnieni pracownicy Zaktadu
Energetycznego w trafostacji,

zapoznac sie z szkicem sytuacyjnym placu rozbiérki, wyznaczy¢ i ogrodzi¢ plac rozbiérki,
w zaleznosci od potrzeb, okresli¢ sposéb zasilania terenu w energie elektryczng i inne media,

wyznaczy¢ stanowiska pracy sprzetu ciezkiego i urzadzen oraz zabezpieczenie tych stanowisk.
Teren pod wymienione stanowiska powinien by¢ utwardzony.

W rejonie pracy usungc zbedne materiaty i urzgdzenia,
wyznaczy¢ tymczasowe sktady pod zdemontowane elementy konstrukcji, gruz itp.

przed przystgpieniem do prac wspdlnie ze stuzbami Inwestora okresli¢ kompetencje, zaleznosci
i zakres odpowiedzialnosci oséb wykonujgcych rozbidrke oraz sposob powiadamiania, sygnalizacji
i komunikacji w obrebie likwidowanego obiektu.

Ponadto nalezy:

o wystawi¢ w rejonie likwidowanego obiektu tablice ostrzegawcze np. ,Roboty rozbiérkowe”,
,Niezatrudnionym wstep wzbroniony” itp.,

o zapewni¢ sprzet transportowy do usuwania zbednych elementéw ztomu i gruzu
z likwidowanych obiektéw.

o okolice miejsc prac spawalniczych oczysci¢ z materiatéw fatwopalnych: drewno, szmaty, oleje,
smary, itp.,

o miejsca szczegodlnie niebezpieczne przed przystgpieniem do prac spawalniczych opyli¢ pytem
kamiennym lub posypa¢ piaskiem,

Budowa tymczasowej infrastruktury technicznej zwigzanej z zapewniajacej ciggta prace SUW na

czas rozbiorki i budowy nowego budynku.

Ogéiny harmonogram robét rozbiérkowych

Ogrodzenie placu rozbiorki i wygrodzenie bezpiecznych ciggow komunikacyjnych i drég
dojazdowych prowadzacych do wszystkich zabudowan przeznaczonych do rozbiorki.

Odtgczenie medidw od sieci instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej, a nastepnie demontaz
instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Gtéwna szafa elektryczna znajduje sie w budynku
socjalnym.

Usuniecie warstw dachowych i przekryé. Materiaty pochodzgce z przekry¢é dachowych np. papa lub
ewentualnie ptyty eternitu nalezy odpowiednio sklasyfikowac i utylizowa¢ w oparciu o aktualne
rozporzadzenia.

Rozbidrka dachu. Rozbidrke konstrukcji dachowych prowadzi¢ etapowo, sukcesywnie demontujgc
pokrycie, ptyty korytkowe w przypadku budynku hali. Nastepnie dopuszcza sie rozbiérke samych
rygli ram prefabrykowanych (po uprzednim wyparciu stupéw) lub demontaz ram w cato$ci przy
uzyciu ciezkiego sprzetu wyburzeniowego. W przypadku budynku socjalnego i tgcznika po
demontazu pokrycia nalezy rozbiera¢ stropodach zaczynajgc od pustakéw wypetniajgcych stropu
gestozebrowego a kohczac na beleczkach stropu.

Rozbidrka $cian parteru. Rozbiérke wykonac przy pomocy urzadzeh wyburzeniowych. Rozbidrke
likwidowanych murowanych $cian nalezy prowadzi¢ rozpoczynajgc od goéry rozkruszajgc kolejno
elementy muru i nadprozy. Mury nalezy wyburza¢ sukcesywnie na catym obszarze budynkéw nie
pozostawiajgc nieusztywnionych fragmentéw pojedynczych scian. Odpady po rozbiérce nalezy
odpowiednio sklasyfikowag i utylizowaé.

Rozbiérka warstw posadzkowych i fundamentéw przy udziale koparo-tadowarki lub innych
dostepnych maszyn budowlanych. Wszelkie pozostatosci po fundamentach nalezy wybraé
Zz gruntu z uwagi na to, ze w miejscu budynkdéw istniejgcych projektowany jest nowy budynek hali
filtréw. Projektowany budynek ma podstawowy poziom posadowienia okoto 1.5m ponizej poziomu
terenu _ przylegtego. Dodatkowo w miejscu usytuowania filtrbw zaprojektowano piyte
fundamentowsg. Dlatego podczas robdt rozbiérkowych nalezy po usunieciu wszelkich pozostatosci
fundamentéw istniejacych wykonaé nasyp budowlany z piasku i zwiru o stopniu zageszczenia
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I1s=0.99. Podbudowa musi siega¢ od poziomu gruntu rodzimego do poziomu projektowanej ptyty
fundamentowej a w_ przypadku stép fundamentowych jesli stopu istniejgce byty glebiej niz
projektowane takze nalezy roéznice uzupetni¢ jak opisano powyzej. Dopuszcza sie roznice
poziomow wyrownywac za pomocg chudego betonu. llos¢ oraz obszar wymiany gruntu nalezy
okresli¢ podczas rozbioérki (po okresleniu gtebokosci posadowienia istniejgcych fundamentéw). Na
potrzeby projektu budowlanego szacuje sie, ze obszar wymiany gruntu wynosi 29x21m i moze
siega¢ na gtebokos¢ min. 1.5m. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Zapisy te odnoszg sie bezposrednio do punktu 4.1.1 tego opisu.

» Po zakonczeniu wszystkich robét rozbidrkowych nalezy wywiez¢ na wysypisko wszystkie materiaty
pozostate po rozbidrce. Materialty przewidziane do utylizacji nalezy oddzieli¢ od pozostatych
i postepowaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Wykopy pozostate po fundamentach
i posadzkach nalezy zasypa¢. Zasypke wykonac piaskiem $rednim zageszczanym warstwami
0 migzszosci ~30cm do wskaznika zageszczenia JS = 0,99. Nastepnie nalezy uporzadkowaé
obszar rozbiérki, wyrobwnac¢ zageszczony teren oraz usung¢ tymczasowe zabezpieczenia placu
rozbiorki.
Rozbiérke nalezy poprzedzi¢ opracowaniem szczegotowego harmonogramu robdt rozbidrkowych
i technologii rozbiérki dla poszczegdlnych elementéw budynku. Nalezy bezwzglednie zapoznal sie
z konstrukcjg istniejgcych budynkéw. Harmonogram powinien byé wykonany z zachowaniem przepiséw
BHP oraz zawiera¢ plan BIOZ. Przed rozbiérkg nalezy bezwzglednie obejrze¢ teren rozbiorki ze
szczegdllnym uwzglednieniem budynkéw oraz w razie koniecznosci wykonaé stosowne odkrywki.

1.6 Zatacznik fotograficzny — wnetrze hali filtrow
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2 PROJEKTOWANY BUDYNEK HALI FILTROW

2.1 Zakres i przedmiot opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany konstrukcji budynku hali filtrow zlokalizowanego
w gminie Daszyna, Daszyna 34a na dziatce 4/99 w obrebie PGR Koryta

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany konstrukcji budynku zlokalizowanego jw.
2.2 Podstawa opracowania

(1]
(2]

Projekt Budowlany architektury opracowany przez architekta Jarostawa Gtoska

Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego opracowana przez mgr Michata
Binczyka oraz mgr Agnieszke Sztendel - Szczes$niak

[2] Aktualne normy, obowigzujgce przepisy i literatura techniczna,

PN-80/B-02000 Obcigzenia budowli. Zasady ustalania wartosci.
PN-80/B-02001 Obcigzenia state. Obcigzenia budowli.

PN-80/B-02003 Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe. Obcigzenia budowli.
Obcigzenia zmienne technologiczne.

PN-EN 1991-1-3 Eurokod1 Oddziatywania na konstrukcje. Obcigzenia sniegiem.
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-B-02011:1977/Az-1 Obcigzenie wiatrem. Obcigzenia w obliczeniach statycznych.
PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.
PN-88/B-02014 Obcigzenie gruntem. Obcigzenia budowli.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Posadowienie bezposrednie budowli. Grunty budowlane. Obliczenia statyczne
i projektowanie.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami.

2.3 Przyjete obcigzenia

Obcigzenie $niegiem: Il strefa obcigzenia $niegiem wg PN-EN 1991-1-3, obcigzenie
podstawowe sx = 0.72kN/m°, na zadaszeniach przylegajgcych do budynkdéw wyzszych
uwzgledniono mozliwo$¢é pojawienia sie workéw Snieznych,

Obcigzenie wiatrem: | strefa obcigzenia wiatrem wg PN-B-02011:1977/Az

2.4 Zastosowane schematy statyczne

Konstrukcja dachu czesci wysokiej jako stalowe dzwigary oparte przegubowo na stupach
zelbetowych i tworzace wraz z stupami rame zamocowang w stopach fundamentowych,
przekrycie dachu w postaci blachy trapezowej wieloprzestowej,

Stropodach czesci niskiej: jako gesto-zebrowy Teriva 6.0 w uktadzie jednoprzestowym,

Belki zelbetowe: elementy jednoprzestowe oraz wieloprzestowe, obcigzone ciezarem wlasnym,
obcigzeniami statymi od warstw i zmiennymi od $niegu i wiatru,

Stupy, rdzenie zelbetowe: jednokondygnacyjne stupy zamocowane w fundamentach obcigzone
reakcjami od dachu i obcigzeniem poziomym od wiatru,

Stopy fundamentowe: elementy projektowane w sposéb zapewniajgcy przeniesienie reakcji od
stupdéw, obcigzone uktadem sit skupionych pionowych, poziomych i momentéw zginajgcych,

Plyta fundamentowa w czesci budynku gdzie zlokalizowane sg zbiorniki i filtry: ptyta grubosci
25cm obcigzona sitami skupionymi od ndg filtrow i zbiornikbw oraz ciezarem posadzki
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i obcigzeniem uzytkowym powierzchniowym,

- tawy fundamentowe: elementy pasmowe ciggte, o przekroju prostokgtnym, obcigzone
ciezarem wtasnym, liniowym obcigzeniem od $cian,

- Do obliczen nosnosci podioza gruntowego przyjeto grunty w postaci gliny piaszczystej
o stopniu plastycznosci 1,=0.20

- Obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.
3 Opis techniczny konstrukcji

3.1 Opis elementéow konstrukcji

Nalezy w budynku wyrdzni¢ strefe wysokg gdzie zostang posadowione filtry i zbiorniki czyli gtdwne
elementy technologii oraz strefe niskg z pomieszczeniami pomocniczymi. Cze$¢ wysoka ma konstrukcje
ramowa — rygiel stalowy oraz zelbetowe stupy zamocowane w fundamencie. Przekrycie dachu stanowi
blacha trapezowa wysokosci 130mm w uktadzie wieloprzestowym Wypetnienie stanowig $ciany
murowane o grubosciach 30cm oraz 24cm usztywnione rdzeniami i wiencami zelbetowymi. Czes$¢ niska
jest przekryta stropodachem w postaci stropu Teriva 6.0 i jest zaprojektowana w konstrukcji tradycyjnej
murowanej, posadowiona na tawach zelbetowych. Dodatkowym elementem konstrukcji jest piyta
fundamentowa w czesci wysokiej budynku zaprojektowana jako element nosny pod zbiorniki i filtry. Ptyta
jest oddylatowana od konstrukcji budynku.

3.1.1 Fundamenty

Stupy zelbetowe czesci wysokiej sg utwierdzone w stopach fundamentowych o wymiarach 200x300cm
oraz 130x250cm i wysokosci catkowitej 80cm (stopy schodkowe). Poziom posadowienia stép
fundamentowych wynosi -2.18m w stosunku do ,zera” budynku.

Ptyta fundamentowa grubosci 25cm posadowiona na rzednej -0.43m w stosunku do zera budynku.
Pod ptytag wykona¢ warstwe chudego betonu o grubosci min.10cm. Nasyp niebudowlany nalezy usung¢
i zastgpi¢ chudym betonem Ilub nasypem budowlanym o stopniu zageszczenia 1s=0.99. Nasyp
zageszczacé warstwami o migzszosci maksymalnej 30cm.

Czes¢ niska budynku posadowiona na tradycyjnych tawach fundamentowych o wymiarach 60x40cm
posadowionych na poziomie -1.80cm.

Fundamenty wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25) W10. Stal zbrojeniowa A-IIIN (BSt500S). Pod
fundamentami wykona¢ warstwe betonu podktadowego klasy C8/10 (B10) o grubosci 10cm. Zaleca sie
uzycie betonu wodoszczelnego w zwigzku z mozliwoscig zalegania sporej ilosci wody na terenie
projektowanym w porach mokrych oraz ze wzgledu na usytuowanie budynku w obnizeniu w stosunku do
otaczajgcych gospodarstw. Problem zostat zgtoszony przez uzytkownikéw budynku obecnego.
Zabezpieczenie przeciwwilgociowe fundamentéw zgodnie z pkt. 4.3.

Przed wykonaniem fundamentéw nalezy poprowadzi¢ pod ptytg fundamentowg rurociggi oraz trasy
kablowe zgodnie z zapisami i rysunkami w projektach branzowych. Réwnocze$nie z wykonywaniem
fundamentéw a przed wykonaniem posadzki nalezy wykona¢ koryto kablowe K.1 (patrz rys. K.14).

3.1.2 Sciany

SCIANY FUNDAMENTOWE: $ciany grubosci 15cm murowane z bloczkéw betonowych klasy min.
15MPa na zaprawie systemowej cementowej marki min. M10. Dopuszcza sie zastosowanie bloczkéw
klasy wyzszej. Dopuszcza sie zastosowanie bloczkéw betonowych dla $cian grubosci 24cm.

SCIANY KONSTRUKCYJNE NADZIEMIA: $ciany grubosci 25cm oraz 3cOm z pustakéw ceramicznych
klasy min. 15MPa na zaprawie systemowej. Na Scianach wykona¢ wieniec Zzelbetowy o przekroju
i w poziomie podanym na rysunkach konstrukcyjnych.

3.1.3 Elementy zelbetowe

BELKI | NADPROZA ZELBETOWE: belki oraz nadproza zelbetowe o wymiarach i uktadzie pokazanym
na rysunkach konstrukcyjnych. Belki nalezy betonowa¢ razem z wienncami zelbetowymi. Belki i nadproza
wykonaé z betonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-1lIN (Bst500S). Wszystkie elementy wykonaé
zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukciji.

SLUPY | RDZENIE ZELBETOWE: stupy zelbetowe o réznych przekrojach, zamocowane w tawach
fundamentowych. Stupy zbrojone pretami #20, #16, #12 i strzemionami #8. Rozstaw strzemion nalezy
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zagesci¢ do potowy podstawowego rozstawu na dtugosci zakladéw pretéw pionowych oraz w szczycie
stupa. Stupy wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN (Bst500S). Wszystkie
elementy wykonac zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukcji.

WIENCE ZELBETOWE: wience zelbetowe o przekrojach i uktadzie pokazanym na rysunkach
konstrukcyjnych nalezy wykona¢ obwodowo na wszystkich $cianach konstrukcyjnych. Wience
betonowac¢ razem z belkami zelbetowymi w poziomie wiencéw. Zbrojenie podtuzne w postaci pretow
4#12. Wience wykona¢ z betonu klasy C20/25 (B25). Stal zbrojeniowa A-IIIN (Bst500S). Wszystkie
elementy wykonaé zgodnie z rysunkami wykonawczymi konstrukgji.

3.14 Strop Teriva 6.0
Zaprojektowano strop gestozebrowy Teriva 6.0 z uwagi na rozpietosci, ukfad scian konstrukcyjnych oraz
Z uwagi na obcigzenia.

Zgodnie z normg PN-B-03264:2002, p. 9.2. kazdy strop gestozebrowy na podporze powinien mie¢
zbrojenie gérne o polu przekroju nie mniejszym niz 0,2 pola przekroju zbrojenia dolnego w przesle,
zdolne do przeniesienia sity rozciggajgcej nie mniejszej niz 40 kN/m szerokosci stropu.

Dla stropu Teriva 6.0 o rozpietosci do 7.6m zaleca sie stosowac siatki ptaskie. Powyzej rozpietosci 7.6m
zaleca sie stosowac siatki zginane. Siatki nalezy rozmieszcza¢ wedtug wytycznych producenta stropu.

Strop Teriva 6.0 o rozpietosci wiekszej niz 7.2m wymaga wykonania strzatki odwrotnej ugiecia (wygiecie
w gore w stosunku do podpér statych stropu) o wartosci 15 mm.

Dlugosc¢ oparcia belek na podporze statej (Scianie, podciggu) nie moze by¢ mniejsza niz 80 mm.

Przy uktadaniu belek stropowych nalezy stosowac¢ podpory montazowe rozmieszczone w rozstawie nie
wiekszym niz 2,0 m, tzn.:

- przy rozpietosci modularnej stropu M < 4,0 m - 1 podpora,

- przy rozpietosci modularnej stropu 4,0 m <M < 6,0 m - 2 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu 6,0 m <M < 8,0 m - 3 podpory,

- przy rozpietosci modularnej stropu M > 8,0 m - 4 podpory.

Przy rozpietosciach stropu M >7.8m wymienionych w przy uktadaniu belek podpory montazowe nalezy
ustawi¢ w sposob umozliwiajgcy uzyskanie strzatki odwrotnej o wartosci 15 mm.

3.15 Rygiel stalowy

Elementem nosnym dachu jest stalowy rygiel IPE450 oparty przegubowo na stupach stalowych. Oparcie
za pomoca pretow gwintowanych M16. Wszystkie szczegoty pokazano na rysunku K.15. Belke wykonac¢
ze stali ksztattowej S235JR.

3.1.6 Klatka schodowa i podest techniczny

Na rysunkach nr K.17 oraz K.18 przedstawiono uktad konstrukcyjny klatki schodowej technicznej oraz
podestu technicznego do obstugi zbiornikéw i filtréw. Rysunki przedstawiajg zarys klatki schodowej oraz
podestow technicznych i moga byé podstawg do wyceny prac. Nalezy przed wykonaniem elementdw
sprawdzi¢ wszystkie wymiary w naturze w szczegdlnoéci poziomy. Klatke schodowg i podesty nalezy
wytyczyé po osadzeniu zbiornikéw i catej zwigzanej technologii. Przed przystgpieniem do prac nalezy
opracowa szczegdtowy projekt warsztatowy jesli zajdzie taka potrzeba. Dopuszcza sie wykonanie
konstrukcji w innym ksztatcie przy zachowaniu wszelkich przepisdw zwigzanych z wymaganiami dla
schodow technicznych (w szczegodlnosci wysokosci i szerokosci biegu) oraz wymaganiami dla podestow
technicznych.

3.1.7 Osadnik zelbetowy monolityczny

Zaprojektowano osadnik w konstrukcji zbiornika zelbetowego monolitycznego. Zbiornik podzielony jest
na trzy komory. Grubo$¢ $cian zbiornika 25cm, ptyta denna grubosci zmienne od 33cm do 25cm
zaprojektowana ze spadkiem do zagtebienia w dnie zbiornika. Wymiar zewnetrzny w rzucie 10.7x6.1m.
Zbiornik wykonac¢ z betonu C30/37 W8 F150, Zbrojenie ze stali A-11IN (Bst500S).

3.2 Podstawowe materiaty konstrukcyjne

—  Beton podkifadowy pod fundamenty C8/10 (B10),
— Beton zelbetowych elementéw konstrukcyjnych fundamentéw: C20/25 (B25) W10,
—  Beton zelbetowych elementéw konstrukcyjnych: C20/25 (B25),
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—  Beton zelbetowego zbiornika osadnika: C30/37 (B37) W8 F150,
—  Stal zbrojeniowa zelbetowych elementéw konstrukcyjnych: A-11IN (Bst500S),
—  Stal ksztattowa S235JR,

—  Murowane $ciany fundamentowe: bloczki betonowe M6 klasy 15MPa murowane na zaprawie
cementowej marki M10,

—  Murowane Sciany parteru: pustak ceramiczny klasy 15MPa na zaprawie systemowej

3.3 Zabezpieczenie przeciwwilgociowe

Na pionowych powierzchniach taw, stép i $scian fundamentowych wykonac¢ izolacje powitokowg typu
lekkiego np. preparatami Abizol R + Abizol P lub Abizol SP w zaleznosci od miejsca aplikacji, zgodnie
z wytycznymi producenta (na powierzchniach majgcych stycznos¢ ze styropianem stosowac Abizol ST).
Poziomo, na powierzchniach taw pod scianami fundamentowymi i na wierzchu $cian fundamentowych
wykona¢ izolacje poziomg 2x papa na lepiku lub 2x papa termozgrzewalna. |zolacje poziomg potgczyé
szczelnie z pionowg izolacjg powtokowa.

Uwaga: wytyczne dla zabezpieczen przeciwwilgociowych przyjeto przy zatozeniu, ze w poziomie
posadowienia fundamentéow woda gruntowa nie wystepuje. W przypadku stwierdzenia warunkow
gruntowo-wodnych odbiegajgcych od opisanych nalezy skontaktowa¢ sie z projektantem celem
skorygowania zabezpieczenia przeciwwilgociowego. Dopuszcza sie zabezpieczenie przeciwwilgociowe
wg rozwigzania wykonawcy po uprzednim uzgodnieniu z projektantem.

3.4 Zabezpieczenie antykorozyjne i przeciwpozarowe

ELEMENTY ZELBETOWE:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw zelbetowych zgodnie z wymaganiami norm dotyczgce klas
ekspozycji, grubosci otulin i minimalnych klas betonu. Przyjeto nastepujace klasy ekspozyciji:

XC1 - dla elementéw ostonietych wewnatrz budynku,

XC2 — fundamenty i $ciany fundamentowe budynku,

Wymagania odpornosci ogniowej (klasa odpornosci pozarowej budynku D):
= dla konstrukcji nosnej budynku (stupy monolityczne): R30

Zabezpieczenie z uwagi na odporno$¢ ogniowg elementy zelbetowe zaprojektowano zgodnie
Z wymaganiami ochrony pozarowej dla elementéw w oparciu 0 norme PN-EN 1992-1-2 oraz instrukcje
ITB 409/2005. Grubosci, wymiary przekrojéw elementow oraz odlegtosci srodkéw ciezkosci zbrojenia
zostaty dostosowane do wymagan klasy odpornosci ogniowej dla poszczegdlnych elementéw zgodnie
Z wytycznymi w wyzej wymienionych normie i instrukcji.

ELEMENTY ZE STALI KSZTALTOWEJ:

Zabezpieczenie antykorozyjne elementéw stalowych: Przed nanoszeniem powtok podtoze nalezy
oczysci¢ do stopnia czystosci Sa 2% (wg PN-ISO 8501-1:1996), nastepnie malowac¢ 2x farbg ftalowg do
gruntowania przeciwrdzewng miniowg 60%, nastepnie nawierzchniowo 2x emalig ftalowg ogdlnego
stosowania.

Dopuszcza sie zastosowanie innego systemu zabezpieczenia elementéw stalowych pod warunkiem
zastosowanie zalecenh dostawcy systemu zabezpieczen.

Elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ (jesli takie wymagania wystepujg) do wymaganej odpornosci
ogniowej poprzez obudowe ptytami ognioochronnymi lub poprzez malowanie farbami peczniejgcymi.
Przez wykonaniem zabezpieczen p.poz. wszystkie stalowe elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

3.5 Warunki gruntowo-wodne

Stosownie do §4.2 i §4.3 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych oraz zgodnie z dokumentacjg [2], obiekt zaliczono do Il kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.

Do obliczen fundamentow przyjeto, ze w poziomie posadowienia zalegajg grunty spoiste w postaci glin
o stopniu plastycznosci I, =0.2. Ponadto przyjeto, ze w poziome posadowienia nie wystepuje woda
gruntowa.

Przed przystapieniem do prac nalezy bezwzglednie zapoznaé sie z opracowaniem [2], ktore stanowi
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nieodtgczng czes¢ projektu konstrukcji. Wszelkie zapisy oraz przywotane parametry gruntéw sg opisane
w tym opracowaniu.

W przypadku stwierdzenia w poziomie posadowienia innych gruntéw Ilub gruntéw o gorszych
parametrach geotechnicznych, badz wystepowania wody gruntowej nalezy skontaktowaé sie
Z projektantem celem skorygowania przekrojow fundamentow.

Podczas realizacji prac ziemnych nalezy przewidzie¢ srodki zabezpieczajgce przed przemarzaniem lub
wzruszeniem gruntu rodzimego oraz zalaniem wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub
opadowe. Roboty =ziemne nalezy wykonywaé w miare mozliwosci w okresach suchych
i bezdeszczowych. Nie wolno dopusci¢ do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, a ostatnig
warstwe gruntu zaleca sie wybiera¢ metodami recznymi.

Jesli dojdzie do wzruszenia gruntu w poziomie posadowienia, nalezy bezwzglednie pogtebi¢ wykop do
uzyskania nosnego gruntu rodzimego, a réznice pozioméw uzupelni¢ betonem C8/10 (B10)
o konsystenciji wilgotnej.

3.6 Uwagi ogdlne dotyczace wznoszenia obiektu
— Woykonawca przed rozpoczeciem robot powinien zapoznaé sie z trescig kompletnej dokumentaciji.
Wszystkie projekty branzowe nalezy rozpatrywac tacznie,

— Wszystkie prace budowlano-montazowe, a takze odbidér robdét nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujgcymi normami, instrukcjami, przepisami BHP i przepisami ustawy Prawo Budowlane,

— Wszystkie roboty budowlane prowadzi¢ pod statym nadzorem oséb posiadajacych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia zawodowe,

— Wszystkie zmiany wzgledem rozwigzan uwzglednionych w projekcie nalezy uzgodnié
Z projektantem,

— Wszelkie przywofane w niniejszym opracowaniu nazwy materiatow i produktdw jednoznacznie
wskazujgce na danego producenta nalezy rozumie¢ jako wytyczne co do minimalnych parametréw
technicznych lub wytrzymatosciowych jakie powinien posiada¢ dany element. Mozna stosowaé
zamienne rozwigzania materiatowe i techniczne, ale o parametrach nie gorszych niz przewidziane.

4 Obliczenia statyczne
4.1 Zebranie obcigzen

41.1 Obciazenia powierzchniowe

Zewnetrzne obcigzenia state dachu czesci wysokiej [kN/mz] Ok [ Jdo
2x papa 0,12 1,35

Wetna mineralna twarda 30cm 0,66 1,35
Folia PE 0,05 1,35
Blacha trapezowa 0,15 1,35
Technologiczne 0,10 1,35

Razem 1,08 1,35 3,63
Obcigzenie $niegiem [kN/m’] Sk [ So
Snieg 0,8 x1,0x1,0x 0,9 0,72 1,50 1,08

Obcigzenie wiatrem [KN/m?]
Zgodnie z punktem 5.2

Obciazenie uzytkowe zmienne [KN/m’] Wi Oy Wo
Pomieszczenia socjalne 1,50 1,50 2,25
Podest techniczny 1,20 1,50 1,80
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4.1.2 Obcigzenia liniowe i skupione

Ciezar wiasny $ciany murowanej [kN/mZ] Ok [ Jo
Wieniec monolityczny 25x30cm 1,90 1,10 2,10
Mur z pustakow ceramicznych gr.25cm h=1.00m 4,25 1,25 5,10
Izolacja termiczna 0,05 1,20 0,06

Razem 6,20 1,17 7,26

Ciezar wilasny $ciany fundamentowej [KN/m’] Ok [ Jo
Mur z bloczkéw betonowych h=1.00m 6,25 1,15 7,20
Izolacja termiczna 0,05 1,20 0,06

Razem 6,30 1,20 7,26
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4.2 Obliczenia ramy gtéwnej czesci wysokiej

10,500

8,150
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Nr X [m] Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 10,500
3 8,150 10,920
4 8,150 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezel Rodzaj: Kat Dx (Do*) Dy: DFi:
[m / k N ] [rad/kNm]
1 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00
4 utwierdzenie 90,0 0,000E+00 0,000E+00 0,000E+00

PRETY UKZADU:
Typy pretdéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;

10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ:

Przekrdj:
1 00 1 2 0,000 10,500 10,500 1,000 2 B 50,0x30,0
2 11 2 3 8,150 0,420 8,161 1,000 1 I 450 PE
3 00 3 4 0,000 -10,920 10,920 1,000 2 B 50,0%30,0

Nr. A[cm2] Ix[cmd4] Iy[cmd4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiatl:

1 98,8 33740 1680 1500 1500 45,0 2 st3s (X,Y,V,W)
2 1500,0 312500 112500 12500 12500 50,0 20 B30

Materiail: Moduit E: Naprez.gr.: AlfaT:
[kN/mm2 ] [N/mm2] [1/K]

2 St3s (X,Y,V, 205 205,000 1,20E-05

20 B30 31 16,700 1,00E-05
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OBCIAZENIA:

5,500
3,600 3,600

Z‘OOHR\ i it 000

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret Rodzaj Kat P1 (Tqg) P2 (Td) al[m] b [m]
Grupa: A "warstwy" State vf= 1,35

2 Liniowe 0,0 5,500 5,500 0,00 8,16
Grupa: B "$nieg" Zmienne vf= 1,50

2 Liniowe-Y 0,0 3,600 3,600 0,00 8,16
Grupa: C "wiatrl" Zmienne vE= 1,50

1 Liniowe 90,0 -1,000 -1,000 0,00 10,50

3 Liniowe -90,0 2,000 2,000 0,00 10,92
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Grupa: D "wiatr2" Zmienne vE= 1,50
1 Liniowe 90,0 2,000 2,000 0,00 10,50
3 Liniowe -90,0 -1,000 -1,000 0,00 10,92

W Y N I K I wg PN 82/B-02000
Teoria I-go rzedu
Kombinatoryka obcigzen

OBCIAZENIOWE WSPOZ. BEZPIECZ.:

Grupa Znaczenie: yd vE

Ciezar wit. 1,10
A -"warstwy" State 1,35
B -"$nieg" Zmienne 1 1,00 1,50
C -"wiatrl" Zmienne 1 1,00 1,50
D -"wiatr2" Zmienne 1 1,00 1,50

Grupa obc.: Relacje
Ciezar wk. ZAWSZE
A -"warstwy" EWENTUALNIE
B -"Snieg" EWENTUALNIE
C -"wiatrl" EWENTUALNIE
D -"wiatr2" EWENTUALNIE

1 ZAWSZE
EWENTUALNIE: A+B+C/D
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MOMENTY-OBWIEDNIE:

LT

-138,224

141,158 121,770 114,621,
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TNACE-OBWIEDNIE:

55,709

37227

3,477 2
-3,722

o
T
=
=1
o°

—————
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(T L T T T T T

|
29,194—4—-19,472 18,686_ -297038
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NORMALNE-OBWIEDNIE:

2,871
~-3,289—-55,783

e i 2
-6,568—05.975

[—-45,061—-97,555 [——-46,533--99,026

SILY PRZEKROJOWE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
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Pret: x[m] M[kNm] Q[kN] N[kN] Kombinacja obciazen:
1 0,000 121,770* -19,472 -97,555 ABC
0,000 -141,158* 29,194 -45,180 D
0,000 -141,158 29,194* -45,180 D
10,500 -0,000 -0,000 -3,481%*
0,000 121,770 -19,472 -97,555* ABC
2 4,080 113,658%* 0,000 -3,727 ABC
0,000 0,000%* 55,709 -6,598 ABC
8,161 -0,000%* -3,477 -3,548 C
0,000 0,000 55,709%* -6,598 ABC
8,161 0,000 -55,709%* 2,871 AB
8,161 0,000 -55,709 2,871* AB
0,000 0,000 55,709 -6,598* ABC
3 10,920 114,621%* 18,686 -98,908 ABD
10,920 -138,224* -29,038 -46,533 C
10,920 -138,224 -29,038* -46,533 C
0,000 0,000 3,722 -3,289* C
10,920 0,001 0,000 -99,026* AB
* = Wartos$ci ekstremalne

NAPREZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciagzen"

Pret % [m] SigmaG SigmaD: Sigma Kombinacja obciazen:
——————————————— [MPa]
RO
1 0,000 0,658%* 10,991 D
0,000 -0,622%* -10,392 ABC
0,000 0,565%* 9,440 C
0,000 -0,715%* -11,943 ABD
2 8,161 0,001* 0,291 AB
4,080 -0,372%* -76,172 ABC
4,080 0,370%* 75,795 AB
0,000 -0,003%* -0,668 ABC
3 10,920 0,644%* 10,748 C
10,920 -0,589* -9,829 ABD
10,920 0,530%* 8,859 D
10,920 -0,702%* -11,717 ABC
* = Warto$ci ekstremalne
REAKCJE - WARTOSCI EKSTREMALNE : T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"

Wezel H[kN] V[kN] R[kN] M[kNm] Kombinacja obciazen:
1 19,472%* 97,555 99,479 -121,770 ABC
-29,194* 45,180 53,791 141,158 D
19,472 97,555%* 99,479 -121,770 ABC
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0,000 45,061* 45,061 -0,000

-29,194 97,482 101,760* 141,158 ABD
-29,194 45,180 53,791 141,158* D
19,472 97,555 99,479 -121,770* ABC

4 29,038* 46,533 54,850 -138,224 C
-18,686* 98,908 100,657 114,621 ABD

-0,000 99,026%* 99,026 0,001 AB
29,038 46,533* 54,850 -138,224 C
29,038 98,835 103,012* -138,224 ABC
-18,686 98,908 100,657 114,621* ABD
29,038 46,533 54,850 -138,224* C
* = Wartos$ci ekstremalne

PRZEMIESZCZENIA - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obcigzenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obcigzen"
Wezel Ux [m] Uy [m] Wypadkowe [m] Kombinacja obciazen:
1 0,00000 D
0,00000 ABC
0,00000 ABD
2 0,03835 ABC
0,00017 ABC
0,03835 ABC
3 0,03837 C
0,00018 AB
0,03837 ABC
4 0,00000 C
0,00000 AB
0,00000 ABC

DEFORMACJE - WARTOSCI EKSTREMALNE: T.I rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+"Kombinacja obciazen"
Pret L/f Kombinacja obciazen
1 1608,5 ABC
2 715, 9 AB
3 1732,8 ABD
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4.3 Wymiarowanie stopy fundamentowej F.1

Skala 1:100
z [m]
0,00 0,00 ‘
0 v v X
1 L
— 2,00 I - I °°I
H Te)
2 Gp \'Z I | 1,?0 | I j =)
_ | 3,00 |
3 —
4
Posadzka 2
o CJ
o« 28
Posadzka 3 1
—1:50_
3,00

Podloze gruntowe

Teren

Istniejagcy wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m,
Projektowany wzgledny poziom terenu: z, = 0,00 m.

Warstwy gruntu
Lp. | Poziom stropu | Grubo$¢ warstwy Nazwa gruntu Poz. wody grunt.
[m] [m] [m]
1 0,00 nieokresl. Glina piaszczysta brak wody
Parametry geotechniczne wystepujacych gruntéw
Symbol I I p stopien Cy D, Mo M
gruntu -] [] [t/m?] wilgotn. | [kPa] [] [kPa] [kPa]
Gp 0,20 2,20 31,50 18,3 36933 49244

Konstrukcja na fundamencie

Typ konstrukcji: stup prostokatny

Wymiary stupa: b=0,50m, 1=0,30m,
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Wspotrzedne osi stupa:  x9=6,00m,  y,=7,00m,
Kat obrotu uktadu lokalnego wzgledem globalnego: ¢ = 0,00°.

Posadzki

Posadzka 2
Wzgledny poziom posadzki: pp, =0,00m, grubos¢: h=0,10 m,
Charakterystyczny cigzar objgtoScioWy: Ypz crar = 22,00 KN/ m’,
Obciazenie posadzki: qp, = 100,00 kN/m?,  wspolcz. obciazenia: Yot = 1,20,
Wymiary posadzki: dy,=2,00 m, d,=2,00m.
Posadzka 3
Wzgledny poziom posadzki: pp3=0,00m, grubosé: h=0,10 m,
Charakterystyczny cigzar objgtoSciowy: Ypz char = 22,00 KN/ m’,
Obciazenie posadzki: qys = 100,00 kN/m?,  wspolcz. obciazenia: Yot = 1,20,
Wymiary posadzki: dy=2,00 m, d,=2,00m.
Obcigzenie od konstrukcji
Wzgledny poziom przylozenia obcigzenia: zgp, = 0,80 m.
Wypadkowa obcigzenia konstrukcji powyzej 3*B ponad poziomem posadowienia.
Lista obciagzen:

Lp Rodzaj N Hy Hy My M, Y
obciazenia’ [kN] [kN] [kN] [KNm] [KNm] -]

1 D+K 46,0 -29,0 0,0 0,00 [-138,20 1,20

2 D+K 98,4 18,7 0,0 0,00 |114,60 1,20

3 D+K 98,5 0,0 0,0 0,00 0,00 1,20

4 D+K 98,3 -29,0 0,0 0,00 [-138,20 1,20

“‘D- obcigzenia state, zmienne dhugotrwate,
D+K - obcigzenia state, zmienne dtugotrwate i krotkotrwate.

Material

Rodzaj materiatu: zelbet
Klasa betonu: B25, nazwa stali: RB 500 W,
Srednica pretow zbrojeniowych:
na kierunku x: dy =16,0 mm, nakierunkuy: d, = 16,0 mm,
Kierunek zbrojenia gltownego: x,
Grubos¢ otuliny: 5,0 cm.
W warunku na przebicie nie uwzgledniac strzemion.

Wymiary fundamentu

Wzgledny poziom posadowienia: z= 2,00 m

Ksztatt fundamentu: jedno-schodkowy

Wymiary podstawy: B, =3,00m, B,,=1,50m,
B,=200m, By,=0,80m,

Wysokosci : H=0,80m, Hy=0,50m,

Mimosrody: E,=0,00m, E,=0,00m.
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Stan graniczny |

Zestawienie wynikow analizy no$noS$ci i mimoS$rodow

Nrobc. |Rodzaj obcigzenia | Poziom [m] | Wsp. no$nosci Wsp. mimosr.
* 1 D+K 2,00 0,31 0,87

2 D+K 2,00 0,22 0,57

3 D+K 2,00 0,24 0,47

4 D+K 2,00 0,31 0,78

Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 1

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: By =3,00m, By, =2,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H =2,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,
Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex E, y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.

[kN] m | [m | [ G [KN] Moy [KNM] | Mgy [kNm]

Fundament 82,40 0,00 0,001(1,1(0,9) 90, 64 0,00 0,00
Grunt - pole 1 45,65 | 0,78 |-0,52 |1,2(0,8) 54,78 | -28,58 42,68
Grunt - pole 2 42,49 |-0,78 |-0,52 |1,2(0,8) 50,99 | -26,65 -39,78
Grunt - pole 3 42,49 | -0,78 0,52 11,2(0,8) 50,99 26,65 -39,78
Grunt - pole 4 45,65 0,78 0,52 11,2(0,8) 54,78 28,58 42,68
C.wl. posadzki 2 3,22 |-0,77|-0,5111,3(0,8) 4,18 -2,14 -3,20
C.wl. posadzki 3 3,22 |-0,77 | 0,51 1|1,3(0,8) 4,18 2,14 -3,20
Obc. posadzki 2 146,25 -0,77 |-0,51 |1,2(0,0) 175,50 -89,66 |-134,44
Obc. posadzki 3 146,25 |-0,77 0,511]1,2(0,0) 175,50 89,66 |-134,44

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obciazenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspétczynnikow obcigzenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji:

sita pionowa: N = 46,00 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00m, E,=0,00 m,

sila pozioma: Hy =-29,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, =1,20 m,

sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 1,20 m,

moment: M, = 0,00 kNm,

moment: M, =-138,20 kKNm.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu

Obcigzenie pionowe:
N; =N+ G =46,00 + 661,54 | 220,33 = 707,54 | 266,33 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
My =N-E, — H,-E, + My + Mg, =46,00-0,00 - 0,00-1,20 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm.
My = -N-E, + Hy'E, + My + Mg, = -46,00-0,00 + (-29,00)-1,20 + (-138,20) + (-269,48) | (-0,07) = -
442,48 | -173,07 kKNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,| = 173,07/266,33 = 0,65 m,
ey = [M/N,| = 0,00/266,33 = 0,00 m.
ex/Bx + ey/By, = 0,217 + 0,000 = 0,217 m < 0,250.
Whiosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.
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Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:
By =Bx—2-¢x=3,00-2:0,63=1,75m, B, =By—-2-e,=2,00-2-0,00=2,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. §rednia ggstos¢ dla pola 2):
srednia gestosé obliczeniowa: ppg) = 1,97 t/m’,
minimalna wysoko$¢: Dpin = 2,00 m,
obcigzenie: ppg)’ g Dmin = 1,97-9,81-2,00 = 38,67 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podioza:
obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @y = Dypyym = 18,30-0,90 = 16,47°,
spojnos¢: Cypy = Cumyym = 28,35 kPa,
Ng=0,78 Nc=11,96, Np=4,53.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:
tg 8y = |[H«//N, = 29,00/707,54 = 0,04,  tg d,/tg Dy = 0,0410/0,2956 = 0,139,

iex = 0,88, ic,=0,93, i, =0,94.
tg 8, = [H,/N, = 0,00/707,54 = 0,00, tg 8,/tg Dy, = 0,0000/0,2956 = 0,000,
iy = 1,00, ic,=1,00, ipy=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
P Ym g = 2,20-0,90-9,81 = 19,42 kN/m”’.
Wspotczynniki ksztattu:
mg =1-0,25-B,/B,’ = 0,78,
Odpor graniczny podioza:
Qmex = Bx'By'(mc'NC'Cu(r)'iCx + Mp Np'pog) g Dminiox + mB‘NB'PB(r)‘g'Bx"in) =2793,83 kN.
Qney = By'By/(McNe- ey icy + MpNp* o) Dmin‘ioy + Me*Ng*per g By’ igy) = 2998,43 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:
N; = 707,54 kN < m-min(Qex, Qnay) = 0,81:2793,83 = 2263,00 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

me=1+03B//B, =126, mp=1+1,5B//B, =231

Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 2

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: B, =3,00m, By =2,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H =2,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obcigzen:

Pozycja Obc. char. Ex Ey y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] | [m] [] G [KN] | My [kNM] | Mgy [KNm]

Fundament 82,40 0,00 0,001(1,1(0,9) 90, 64 0,00 0,00
Grunt - pole 1 45,65 0,78 |-0,52 1,2(0,8) 54,78 -28,58 42,68
Grunt - pole 2 42,49 -0,78 |-0,52 |1,2(0,8) 50,99 -26,65 -39,78
Grunt - pole 3 42,49 | -0,78 0,52 11,2(0,8) 50,99 26,65 -39,78
Grunt - pole 4 45,65 0,78 0,52 11,2(0,8) 54,78 28,58 42,68
C.wl. posadzki 2 3,22 -0,77 1-0,511]1,3(0,8) 4,18 -2,14 -3,20
C.wl. posadzki 3 3,22 |-0,77 0,511]1,3(0,8) 4,18 2,14 -3,20
Obc. posadzki 2 146,25 |-0,77 |-0,511|1,2(0,0) 175,50 -89,66 |-134,44
Obc. posadzki 3 146,25 |-0,77 0,51 1]1,2(0,0) 175,50 89,66 |-134,44

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwagg obcigzenia

obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikow obcigzenia.
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Obcigzenia zewngtrzne od konstruke;ji:
sita pionowa: N = 98,40 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00m, E,=0,00 m,
sita pozioma: Hy = 18,70 kN, mimosréd wzgledem podstawy fund. E, = 1,20 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 1,20 m,
moment: M, =0,00 kNm, moment: M, = 114,60 kNm.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigZenia wzgledem podstawy fundamentu
Obcigzenie pionowe:
N =N+ G =98,40 + 661,54 | 220,33 = 759,94 | 318,73 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
My =N-Ey — HyE, + M, + Mg, = 98,40-0,00 - 0,00-1,20 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00 KNm.
My = -N-Ex + Hy'E, + My + Mg, = -98,40-0,00 + 18,70-1,20 + 114,60 + (-269,48) | (-0,07) = -132,44 |
136,97 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,| = 136,97/318,73 = 0,43 m,
ey = [M/N,| = 0,00/318,73 = 0,00 m.
e/Bx + e,/By = 0,143 + 0,000 = 0,143 m < 0,250.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—2-ex=3,00-2:0,17=2,65m, B,/ =By—-2-¢y=2,00-2-0,00=2,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. $rednia gesto$é dla pola 2):

srednia gesto$c¢ obliczeniowa: ppgy = 1,97 t/m3,

minimalna wysoko$¢: Dpin = 2,00 m,

obciazenie: ppgy g Dmin = 1,97-9,81:2,00 = 38,67 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @, = Dyryym = 18,30-0,90 = 16,47°,

spOjnosé: ¢y = Cumyym = 28,35 kPa,

Ng=0,78 Nc=1196, Np=4,53.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg 8 = |[H«//N, = 18,70/759,94 = 0,02,  tg d,/tg Dy = 0,0246/0,2956 = 0,083,

iex = 0,93, icx=0,96, ipx=0,97.
tg 8, = |[HyJ/N, = 0,00/759,94 = 0,00, tg d,/tg ®,: = 0,0000/0,2956 = 0,000,
igy = 1,00, icy,=1,00, ipy=1,00.

Cigzar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentows:

P Ym g = 2,20-0,90-9,81 = 19,42 kN/m”’.
Wspolczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B,//BY =081, mc=1+0,3-B//B,=123, mp=1+1,5B)//BS =213
Odpor graniczny podtoza:

Qfnex = Bx'By/(Mc-Ne ey icx + Mp No* pog) g Diminiox + Me N pay 2By *iex) = 4192,22 kN.

QfNBy = BX’By’(mc-NC-cu(r)-icy + mD-ND-pD(,)-g-Dmin-iDy + mB~NB-pB(,)~g~By’~iBy) =4317,12 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 759,94 kN < m-min(Qmex,Qmey) = 0,81:4192,22 = 3395,69 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.
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7.4. Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 3

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: By =3,00m, By, =2,00 m.
Wzgledny poziom posadowienia: H =2,00 m.
Rodzaj obcigzenia: D+K,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex E, y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] | [m] [-] G [KN] | Moy [KNM] | Mgy [KNm]

Fundament 82,40 0,00 0,00 |1,1(0,9) 90, 64 0,00 0,00
Grunt - pole 1 45,65 0,78 |-0,52 1,2(0,8) 54,78 -28,58 42,68
Grunt - pole 2 42,49 /-0,78 |-0,52 |1,2(0,8) 50,99 -26,65 -39,78
Grunt - pole 3 42,49 | -0,78 0,52 1]1,2(0,8) 50,99 26,65 -39,78
Grunt - pole 4 45,65 0,78 0,52 1]1,2(0,8) 54,78 28,58 42,68
C.wl. posadzki 2 3,22 |-0,77|-0,5111,3(0,8) 4,18 -2,14 -3,20
C.wl. posadzki 3 3,22 |-0,77| 0,51 1|1,3(0,8) 4,18 2,14 -3,20
Obc. posadzki 2 146,25 -0,77 |-0,51 |1,2(0,0) 175,50 -89,66 |-134,44
Obc. posadzki 3 146,25 |-0,77 0,51 1]1,2(0,0) 175,50 89,66 |-134,44

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspotczynnikow obcigzenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji:
sita pionowa: N = 98,50 kN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00m, E,=0,00 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosr6éd wzgledem podstawy fund. E; = 1,20 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 1,20 m,
moment: M, =0,00 kNm, moment: M, = 0,00 kNm.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obcigzenia wzgledem podstawy fundamentu
Obciazenie pionowe:
N; =N+ G =98,50 + 661,54 | 220,33 = 760,04 | 318,83 kN.
Momenty wzgledem $rodka podstawy:
My =N-E, — Hy-E, + My + Mg, = 98,50-0,00 - 0,00-1,20 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00 KNm.
My = -N-E, + Hy'E, + My + Mg, = -98,50-0,00 + 0,00-1,20 + 0,00 + (-269,48) | (-0,07) = -269,48 | -
0,07 kNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,| = 269,48/760,04 = 0,35 m,
ey = [M/N,| = 0,00/760,04 = 0,00 m.
en/Bx + e,/B, = 0,118 + 0,000 = 0,118 m < 0,250.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nos$ci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—2-¢x=3,00-2:0,35=2,29m, By, =B,—-2-e,=2,00-2:0,00=2,00m.
Obciazenie podloza obok fawy (min. $rednia gestos¢ dla pola 2):

s$rednia gestos$¢ obliczeniowa: ppg) = 1,97 t/m?,

minimalna wysoko$¢: Dpin = 2,00 m,

obciazenie: ppgy g Dmin = 1,97-9,81:2,00 = 38,67 kPa.
Wspotczynniki nosnosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego: @y = @ymyym = 18,30-0,90 = 16,470,
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spojnosé: ¢y = Cumyym = 28,35 kPa,
Ng=0,78 Nc=11,96, Np=4,53.
Wptyw odchylenia wypadkowej obciazenia od pionu:
tg 8 = |[H«//N, = 0,00/760,04 = 0,00, tg d,/tg d,; = 0,0000/0,2956 = 0,000,

isx = 1,00, icx=1,00, iy = 1,00.
tg 8, = |HyJ/N, = 0,00/760,04 = 0,00,  tg ,/tg D = 0,0000/0,2956 = 0,000,
sy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:
P Ym g = 2,20-0,90-9,81 = 19,42 kN/m”’.
Wspotczynniki ksztattu:
mg=1-0,25-B,//BY =0,78, mc=1+0,3-B,//B,’ =126, mp=1+1,5B)//B, =231
Odpor graniczny podioza:
Qfex = BxlBy,(mC'NC'Cu(r)'iCx + mD'ND'pD(r)'g'Dmin'li + mB'NB'pB(r)'g'Bx,'in) =3940,13 kN.
Qey = BX'By/(Mc-Ne ey icy + Mp No* o) g Drmin‘ipy + Me-Ne*pey g- By igy) = 3924,27 KN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

N; = 760,04 kN < m-min(Qsex,Qmey) = 0,81-:3924,27 = 3178,66 kN.
Whiosek: warunek nosnosci jest spelniony.

Analiza stanu granicznego I dla obciazenia nr 4

Wymiary podstawy fundamentu rzeczywistego: By =3,00m, By, =2,00 m.

Wzgledny poziom posadowienia: H =2,00 m.
Rodzaj obciazenia: D+K,

Zestawienie obciazen:

Pozycja Obc. char. Ex Ey Y Obc. obl. | Mom. obl. | Mom. obl.
[kN] [m] | [m] [-] G [KN] | Moy [kNm] | Mg, [kNm]

Fundament 82,40 0,00 0,001(1,1(0,9) 90, 64 0,00 0,00
Grunt - pole 1 45,65 | 0,78 |-0,52|1,2(0,8) 54,78 | -28,58 42,68
Grunt - pole 2 42,49 |-0,78 |-0,52|1,2(0,8) 50,99 | -26,65 -39,78
Grunt - pole 3 42,49 | -0,78 0,52 11,2(0,8) 50,99 26,65 -39,78
Grunt - pole 4 45,65 0,78 0,52 11,2(0,8) 54,78 28,58 42,68
C.wl. posadzki 2 3,22 |-0,77 |-0,51{1,3(0,8) 4,18 -2,14 -3,20
C.wl. posadzki 3 3,22 |-0,77| 0,51 |1,3(0,8) 4,18 2,14 -3,20
Obc. posadzki 2 146,25 |-0,77 |-0,51|1,2(0,0) | 175,50 | -89,66 |-134,44
Obc. posadzki 3 146,25 |-0,77 | 0,51 {1,2(0,0) | 175,50 89,66 |-134,44

Uwaga: Przy sprawdzaniu potozenia wypadkowej alternatywnie brano pod uwage obcigzenia
obliczeniowe wyznaczone przy zastosowaniu dolnych wspoélczynnikow obciazenia.
Obcigzenia zewnetrzne od konstrukeji:
sita pionowa: N =98,30 KN, mimosrody wzgl. podst. fund. E,=0,00 m, E,=0,00 m,
sifa pozioma: Hy = -29,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E;, = 1,20 m,
sita pozioma: Hy = 0,00 kN, mimosrod wzgledem podstawy fund. E, = 1,20 m,
moment: M, =0,00 kNm, moment: M, =-138,20 kKNm.

Sprawdzenie polozenia wypadkowej obciazenia wzgledem podstawy fundamentu

Obciazenie pionowe:
N; =N+ G =98,30 + 661,54 | 220,33 = 759,84 | 318,63 kN.
Momenty wzgledem srodka podstawy:
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My =N-Ey — Hy E, + M, + Mgx = 98,30-0,00 - 0,00-1,20 + 0,00 + 0,00 | (0,00) = 0,00 | 0,00 kNm.
My = —N-Ex + Hy'E, + My + Mg, = -98,30-0,00 + (-29,00)- 1,20 + (-138,20) + (-269,48) | (-0,07) = -
442,48 |-173,07 KNm.
Mimosrody sit wzgledem $rodka podstawy:
e = [Mn/N,| = 442,48/759,84 = 0,58 m,
ey = [M/N,| = 0,00/759,84 = 0,00 m.
e/Bx + e,/By = 0,194 + 0,000 = 0,194 m < 0,250.
Whniosek: Warunek polozenia wypadkowej jest spelniony.

Sprawdzenie warunku granicznej no$nosci fundamentu rzeczywistego

Zredukowane wymiary podstawy fundamentu:

By =Bx—2-ex=3,00-2:0,58=1,84m, B,/=By,—-2¢y,=2,00-2-0,00=2,00m.
Obciazenie podtoza obok tawy (min. srednia ggstos¢ dla pola 2):

$rednia gestos$¢ obliczeniowa: ppg) = 1,97 t/m3,

minimalna wysoko$¢: Dpin = 2,00 m,

obciazenie: ppgy g Dmin = 1,97-9,81:2,00 = 38,67 kPa.
Wspdtczynniki nosnosci podioza:

obliczeniowy kat tarcia wewnetrznego: @y = Oyyym = 18,30-0,90 = 16,470,

spojnosé: ¢y = Cumyym = 28,35 kPa,

Ng=0,78 Nc=1196, Np=4,53.
Wptyw odchylenia wypadkowej obcigzenia od pionu:

tg Oy = [H«l/N; = 29,00/759,84 = 0,04,  tg d,/tg Dy = 0,0382/0,2956 = 0,129,

iex = 0,89, icx=0,94, ipx=0,95.
tg 8, = |[HyJ/N, = 0,00/759,84 = 0,00, tg d,/tg d,; = 0,0000/0,2956 = 0,000,
igy = 1,00, icy=1,00, ipy=1,00.

Ciezar objetosciowy gruntu pod tawa fundamentowa:

P Ym g = 2,20-0,90-9,81 = 19,42 kN/m”’.
Wspolczynniki ksztattu:

mg=1-0,25-B,/B,/ =0,77, mc=1+0,3-B//B,/=128 mp=1+1,5B//B,/ =238
Odpor graniczny podtoza:

Qmnex = By'By/(Mc-Ne ey icx + Mp No* o) g Diminiox + M N pa(y g By *igx) = 3003,13 kN.

QfNBy = BX'By’(mC-NC-cu(r)-icy + mD-ND~pD(,)-g~Dmin-iDy + mB~NB-pB(,)~g~By’~iBy) =3202,42 kN.
Sprawdzenie warunku obliczeniowego:

Nr = 759,84 kN < m-min(Qmex,Qiey) = 0,81:3003,13 = 2432,53 kN.
Whiosek: warunek no$nosci jest spelniony.

Stan graniczny |1

Osiadanie fundamentu

Osiadanie catkowite:

Osiadanie pierwotne: s’ =0,12 cm.

Osiadanie wtorne: s’ = 0,00 cm.

Wspotczynnik stopnia odprezenia podtoza: A =0.
Osiadanie: s= s’ +As”" =0,12+0-0,00=0,12 cm,
Sprawdzenie warunku osiadania:

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Warunek nie jest okreslony.

Szczegotowe wyniki osiadania fundamentu

Nr Poziom | Grubosé Napr. Napr. Napr. | Osiadanie | Osiadanie | Osiadanie
warstwy | stropu warstwy | pierwotne | wtorne | dodatk. |pierwotne | wtoérne | sumaryczne
[m] [m] [kPa] [kPa] [kPa] [cm] [cm] [cm]

1 0,0 0,10 1 0 0 0,00 0,00 0,00
2 0,1 0,38 6 0 0 0,00 0,00 0,00
3 0,5 0,38 14 0 0 0,00 0,00 0,00
4 0,9 0,38 23 0 0 0,00 0,00 0,00
5 1,2 0,38 31 0 0 0,00 0,00 0,00
6 1,6 0,38 39 0 0 0,00 0,00 0,00
7 2,0 0,40 47 0 34 0,04 0,00 0,04
8 2,4 0,40 56 0 29 0,03 0,00 0,03
9 2,8 0,40 65 0 25 0,03 0,00 0,03
10 3,2 0,40 73 0 22 0,02 0,00 0,02
Suma 0,12 0,00 0,12

Uwaga: Wartosci naprgzen sg Srednimi warto$ciami naprgzen w warstwie
Wymiarowanie fundamentu

Zestawienie wynikéw sprawdzenia stopy na przebicie

Nrobc. | Przekrdj Sita tngca Nosnos¢ betonu | No§no$¢ strzemion
V [kN] V; [kN] V; [kN]
1 1 56 773 -
2 35 549 -
2 1 55 773 -
2 34 549 -
3 1 16 773 -
2 10 549 -
* 4 1 65 773 -
2 40 549 -

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenia nr 1

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =46 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =-173,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N/| =3,76 m, ey, =|My/N,=0,00 m.

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =-50 kPa, @, =65 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢=0,51 m, q.= 46 kPa.

Oddzialywanie poditoza w przekroju 2: ¢, =0,31m, Q¢ =53 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:
Sita $cinajaca: Vg = Iac q-dA =56 kN.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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Nosno$¢ betonu na $cinanie: Vgg = (b+d)-d-fq = (0,30+0,74)-0,74-1000 = 773 kN.
Vsq =56 KN < Vgq = 773 kN.
Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Przebicie stopy w przekroju 2:

Sita $cinajaca: Vsgo = IACo q-dA=35kN.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vgrgo = (Botdg)-doferg = (0,80+0,44)-0,44-1000 = 549 kN.
Vsao = 35 KN < Vggo = 549 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obcigzenia nr 2

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukeji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =98 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =137,04 KNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N/|=1,39m, ey, =|My/NJ]=0,00m.

e |
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Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
0. =62 kPa, (,=-29 kPa.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢=0,51 m, q.=47 kPa.
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: ¢, =0,31m, Qe =53 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vgg = IAC q-dA =55 kN.

No$nos¢ betonu na $cinanie: Vgg = (b+d)-d-fy = (0,30+0,74)-0,74-1000 = 773 kN.
Vs =55 KN < Vgg = 773 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Przebicie stopy w przekroju 2:

Sita $cinajaca: Vsgo = fAco q-dA =34 kN.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vggo = (Bo+dg)-do feg = (0,80+0,44)-0,44-1000 = 549 kN.
Vsgo = 34 KN < Vggo = 549 kN.

Whniosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenia nr 3

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =99 kN,
momenty: M,, =0,00 kNm, M, =0,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,| = 0,00 m, ey, = |My/N;| =0,00 m.

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =16 kPa, ¢, =16 kPa.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢=0,51 m, q.= 16 kPa.
Oddzialywanie podtoza w przekroju 2: ¢, =0,31m, Qe =16 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vgg = IAC q-dA=16 kN.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vgg = (b+d)-d-fiq = (0,30+0,74)-0,74-1000 = 773 kN.
Vsq =16 KN < Vgg = 773 kN.

Whniosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Przebicie stopy w przekroju 2:

Sita $cinajaca: Vsgo = fAco q-dA=10kN.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vggo = (Bo+dg)-dofeg = (0,80+0,44)-0,44-1000 = 549 kN.
Vsgo = 10 KN < Vg = 549 kN.

Whniosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na przebicie dla obciazenia nr 4

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N; =98 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =-173,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
ex = [My/N,| =1,76 m, ey, = |My/N,| =0,00 m.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna
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Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
Q. =-41kPa, q,=74kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: ¢=0,51m, q.=55kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: ¢q=0,31m, (e =62 kPa.

Przebicie stopy w przekroju 1:

Sita $cinajaca: Vsg = JAC g-dA =65 kN.

Nosno$¢ betonu na $cinanie: Vgg = (b+d)-d-fq = (0,30+0,74)-0,74-1000 = 773 kN.
Vs =65 KN < Vgg = 773 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Przebicie stopy w przekroju 2:

Sita $cinajaca: Vsgo = IACO q-dA=40kN.

Nos$nos¢ betonu na $cinanie: Vgrgo = (Bo+dg)-do feg = (0,80+0,44)-0,44-1000 = 549 kN.
Vsgo = 40 KN < Vggo = 549 kN.

Whiosek: warunek na przebicie jest spelniony.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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Zestawienie wynikoéw sprawdzenia stopy na zginanie

Nrobc. |Kierunek | Przekrdj | Moment zginajacy | No$no$¢ przekroju
M [KNm] M; [KNm]
1 X 1 85 451
X 2 31 269
y 1 9 607
% 2 4 356
2 X 1 85 451
X 2 31 269
v 1 20 607
v 2 9 356
* 3 X 1 29 451
X 2 9 269
v 1 20 607
v 2 9 356
* 4 X 1 100 451
X 2 36 269
v 1 20 607
v 2 9 356

Uwaga: Momenty zginajace wyznaczono metoda wspornikow prostokatnych.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzZenia nr 1 na kierunku x

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:

sifa pionowa: N; =46 kN,
momenty: M, = 0,00 KNm,
Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:

ex = [My/N,| = 3,76 m,

My, =-173,00 kNm.

eyr = [My/N,| = 0,00 m.

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:

g = -50 kPa,
Oddziatywanie podtoza w przekroju 1:
Oddziatywanie podtoza w przekroju 2:

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:
Msg = (2:qp + Gs)'B+s%/6 = (2:65+14)-2,00-1,76/6 = 85 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 3,0 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.

A,=3,0cm? < Ag, = 16,1 cm?.

gz = 65 kPa.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:
Msgo = (2: G2 + Gso)B-s0%/6 = (2:65+37)-2,00-0,56/6 = 31 kNm.

s=1,32m, qs=14kPa.
s0=0,75m, (s =37 kPa.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia

w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 1,9 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.
Ay =1,9 cm® < Ags = 16,1 cm®,

Whniosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 1 na Kkierunku y

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =46 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =-173,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N/| =3,76 m, ey =|My/N]=0,00 m.
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Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =8kPa, Q,=8kPa.

Oddzialywanie podtoza w przekroju 1: s=0,90m, gs= 8 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: so=0,60 m, Qs =8 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Msg = (2-q1 + Gs)-B-s%/6 = (2-8+8)-3,00-0,80/6 = 9 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: As = 0,3 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
A.=0,3cm? < Ag = 22,1 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msgo = (2-q1 + Gso) B-8¢°/6 = (2:8+8)-3,00-0,36/6 = 4 KNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 0,3 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
Ao =0,3cm? < Ag = 22,1 cm?.

Whniosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 2 na kierunku x

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =98 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =137,04 KNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N/| =1,39m, ey =|My/N,|=0,00 m.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna
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Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju §rodkowym A-A:
g, =62 kPa, (,=-29 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=1,32m, @s=22 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: sy =0,75m, Qs =39 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msq = (2:q + Gs)'B*s%/6 = (2:62+22)-2,00-1,76/6 = 85 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A, = 3,0 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.
A, =3,0 cm® < Ag, = 16,1 cm’,

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msgo = (2-q1 + Gso) B*867/6 = (2:62+39)-2,00-0,56/6 = 31 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 1,8 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.
Ay = 1,8 cm* < Ags = 16,1 cm®,

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 2 na kierunkuy

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N; =98 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =137,04 KNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N/| =1,39m, ey =|My/NJ|=0,00m.

*N

sO
q2 [ —
as0 A-A
[ ds | | —
q1 1
A A

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =16 kPa, ¢, =16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1. s=0,90m, gs= 16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: So=0,60 m, Qs = 16 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msg = (2:q1 + Gs)-B-s%/6 = (2:16+16)-3,00-0,80/6 = 20 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 0,7 cm?.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



A,=0,7 cm’ < Agy = 22,1 cnt’.
Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msqo = (2:qs + Gso)-B-50%/6 = (2:16+16)-3,00-0,36/6 = 9 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 0,5 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
Ay = 0,5 cm? < Ags = 22,1 e,

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 3 na kierunku x

Zestawienie obcigzen:

Obcigzenia zewngetrzne od konstrukceji zredukowane do Srodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =99 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =0,00 kKNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,|=0,00m, ey =|My/N]=0,00m.

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =16 kPa, ¢, =16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=1,32m, Qs= 16 kPa.

Oddzialywanie poditoza w przekroju 2: s, =0,75m, Qs = 16 kPa.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msg = (2-q1 + Gs)'B*s%/6 = (2:16+16)-2,00-1,76/6 = 29 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 1,0 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.
A, =1,0 cm’ < Ag, = 16,1 cm’.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msqo = (2:qs + Gso)-B-50%/6 = (2:16+16)-2,00-0,56/6 = 9 kKNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 0,6 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?
Ay =0,6 cm* < Ags = 16,1 cm®,

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 3 na kierunkuy

Zestawienie obcigzen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sita pionowa: N, =99 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =0,00 kKNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
ex = [My/N,|=0,00m, ey =|My/N]=0,00m.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna
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Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =16 kPa, ¢, =16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,90 m, qs= 16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: so=0,60 m, s = 16 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msg = (2-q1 + Gs)-B-s%/6 = (2-16+16)-3,00-0,80/6 = 20 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A= 0,7 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
A,=0,7 cm® < Ags = 22,1 cm?.

Whniosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msgo = (2-q1 + Gso) B*86°/6 = (2:16+16)-3,00-0,36/6 = 9 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 0,6 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
Ay = 0,6 cm?® < Ags = 22,1 cm?.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Sprawdzenie stopy na zginanie dla obcigzenia nr 4 na kierunku x

Zestawienie obciazen:

Obciazenia zewnetrzne od konstrukcji zredukowane do §rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =98 kN,
momenty: M, =0,00 kNm, M, =-173,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem $rodka podstawy:
e = [My/N/|=1,76 m, ey =|My/N,]=0,00 m.

| e |
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Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =-41 kPa, @, =74 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=1,32m, qs=23 kPa.

Oddzialywanie podloza w przekroju 2: s =0,75m, Qs = 45 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:
Msg = (2:qz + Gs)-B+s%/6 = (2:74+23)-2,00-1,76/6 = 100 kNm.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
Czes¢ konstrukcyjna



Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 3,6 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.
A, =3,6 cm’ < Ag, = 16,1 cm’.
Whniosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:

Moment zginajacy:

Msqo = (2:q2 + Gso)-B-s0%/6 = (2:74+45)-2,00-0,56/6 = 36 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 2,2 cm®.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 16,1 cm?.
Ay =2,2cm? < Ags = 16,1 cn’.

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Sprawdzenie stopy na zginanie dla obciazenia nr 4 na kierunkuy

Zestawienie obciazen:

Obcigzenia zewnetrzne od konstrukceji zredukowane do $rodka podstawy stopy:
sifa pionowa: N; =98 kN,
momenty: M, = 0,00 kNm, M, =-173,00 kNm.

Mimosrody sity wzgledem srodka podstawy:
ex = [My/N,| =1,76 m, ey, = |My/N,| =0,00 m.

Oddzialywanie podloza na fundament:

Oddziatywania na krawedziach fundamentu w przekroju srodkowym A-A:
g, =16 kPa, ¢, =16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 1: s=0,90 m, qs= 16 kPa.

Oddziatywanie podtoza w przekroju 2: so=0,60 m, s = 16 kPa.

Zginanie stopy w przekroju 1:

Moment zginajacy:

Msg = (2:01 + Gs)-B-s%/6 = (2:16+16)-3,00-0,80/6 = 20 kNm.

Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: A = 0,7 cm?.

Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
As=0,7 cm’ < Ags = 22,1 e’

Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony.

Zginanie stopy w przekroju 2:
Moment zginajacy:
Msgo = (2:q1 + Gso) B-s0%/6 = (2:16+16)-3,00-0,36/6 = 9 kNm.
Konieczna powierzchnia przekroju zbrojenia: Ay = 0,5 cm®.
Przyjeta powierzchnia przekroju zbrojenia: Ags = 22,1 cm?.
Ao =0,5cm?® < Ags = 22,1 cm?.
Whiosek: warunek na zginanie jest spelniony
4.4 Wymiarowanie ptyty fundamentowej P.1
PRZEMIESZCZENIA PLYTY NA PODLOZU WINKLERA

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacjai rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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INWENTARYZACJA BUDYNKU DO ROZBIORKI

BUDYNEK HALI FILTROW - RZUT FUNDAMENTOW
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