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Daszyna roboty budowlane.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
Daszyna - ROBOTY BUDOWLANE
1 BUDYNEK TECHNOLOGICZNY
11 Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1./0122-01
1
poz.2+p0z.3+p0z.4 m3 998,86
RAZEM 998,86
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. |m3
d.1./0206-04 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
1/0214-04
21,00729,00%1,50 m3 913,50
RAZEM 913,50
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na ms3
d.1./0218-02 odktad w gruncie kat.lll - pogtebienie na stopy i tawy
1
(2,00+2*0,75)*(3,00+2*0,75)*8*0,38 m3 47,88
(1,30+2*0,75)*(2,50+2*0,75)*470,38 m3 17,02
RAZEM 64,90
4|KNR 2-01 Reczne wykopy ciaggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1./0310-02 1.5m ze zlozeniem urobku na odktad (kat.gr.lIl)
1
0,90*37,50"0,10 m3 3,38
(2,00+2*0,75)*(3,00+2*0,75)*8*0,10 m3 12,60
(1,30+2*0,75)*(2,50+2*0,75)*470,10 m3 4,48
RAZEM 20,46
1.2 Fundamenty
5|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich pod podtogi i posadzki - na gruncie m3
d.1./1201-03
2
(7,93*25,30-0,3470,52"4-0,32*0,52*2)*0,60<P1> m3 119,75
6,40%2,50*0,75<posadzka cz. niskiej> m3 12,00
RAZEM 131,75
6/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.sz.|samochodzie. - BETON B 10
2|5.4. 9913
(7,93*25,30-0,3470,52"4-0,32*0,52*2)*0,15<P1> m3 29,94
6,40*2,50*0,10<posadzka cz. niskiej> m3 1,60
0,80*(2,75+1,40)*0,10<kanat> m3 0,33
0,80*37,50*0,10<tawa> m3 3,00
2,10*3,10*8"0,10<F1> m3 5,21
1,40*2,60*4*0,10<F2> m3 1,46
RAZEM 41,54
7/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m?2
d.1./0602-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
2
(7,93*25,30-0,3470,52"4-0,32*0,52*2)<P1> mz2 199,59
6,40*2,50<posadzka cz. niskiej> m?2 16,00
RAZEM 215,59
8|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na |m2
d.1./0602-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
2
poz.7 m2 215,59
RAZEM 215,59
9|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu
2
0,6070,40*37,50 m3 9,00
RAZEM 9,00
10|KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastoso- |ms3
d.1./0201-01 waniem pompy do betonu - $ciany fundamentowe czesci wysokiej
2
(25,30+2*7,93-5*0,30)*0,70*0,25 m3 6,94
RAZEM 6,94
11/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1./0301-03
2
1,15*37,50%0,25 m3 10,78
RAZEM 10,78
12/KNNR 2 Tynki zewnetrzne na $cianach ptaskich i pow. poziomych zwykte Il kategorii - |m2
d.1.{1001-01 $ciany fundamentowe
2
1,15*37,50*2 m?2 86,25
RAZEM 86,25
2.
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13/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych betonowych dwiema warst-  |m2
d.1./0601-09 wami papy
2
0,25*37,50 m?2 9,38
RAZEM 9,38
14/KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych powtokowe bitumiczne wy- |m2
d.1./0601-06 konywane na gorgco dwuwarstwowe
2
1,15*37,50*2 m?2 86,25
(25,30+2*7,93-5*0,30)*0,70*2 m?2 55,52
RAZEM 141,77
15/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o objetosci do 0,5 m3 - z wyko- |m3
d.1./0204-01 rzystaniem pompy do betonu - BETON B 25
2
STWIORB  |(2,00*3,00%0,50+0,80*1,50*0,30)*8<F 1> m3 26,88
ST- 03k
(1,30*2,50*0,50+0,70*1,20*0,30)*4<F2> m3 7,51
RAZEM 34,39
16| KNR 2-02 Ptyty fundamentowe zelbetowe - z wykorzystaniem pompy do betonu - ptyta m3
d.1./0205-01 P1
2
(7,93*25,30-0,34*0,52*4-0,32*0,52*2)*0,25 m3 49,90
RAZEM 49,90
17|KNR 2-02 Plyty fundamentowe Zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - z za- |[m3
d.1./0205-02 stosowaniem pompy do betonu
2
0,46*0,36*0,88*28<C1> m3 4,08
0,45*0,36*0,38*36<C2> m3 2,22
RAZEM 6,30
18/KNR 2-02 Fundamenty blokowe pod maszyny wirowe, obrotowe i ttokowe o objetosci do |m3
d.1./0283-03 2 m3 - z zastosowaniem pompy do betonu - cokét C3
2
2,20*2,20*0,38 m3 1,84
RAZEM 1,84
19/KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku grubosci 10 cm Przy zastosowaniu  |m?2
d.1.|0701-01 z.sz.|pompy do betonu.- koryto kablowe K1
2|5.3. 9909
0,70*2,75+0,70*1,40 m?2 2,91
RAZEM 2,91
20|KNR 2-02 Betonowe dno kanatu wewnatrz budynku - dodatek za kazdy 1 cm r6znicy gru- |m2
d.1./0701-02 z.sz.|bosci Przy zastosowaniu pompy do betonu.
2|5.3. 9909 Krotnosé = 5
poz.19 m2 2,91
RAZEM 2,91
21|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu grubosci 12 cm Przy zastosowa- |m?2
d.1./0701-03 z.sz.|niu pompy do betonu. - koryto kablowe K1
2|5.3. 9909
0,44*(2,75+0,40+2,75-0,70+1,40+1,40+0,70) m?2 3,83
RAZEM 3,83
22|KNR 2-02 Sciany kanatéw wewnatrz budynku z betonu - dodatek za kazdy 1 cm réznicy |m2
d.1.|0701-04 z.sz.|w grubosci Przy zastosowaniu pompy do betonu. - koryto kablowe K1
2|5.3. 9909 Krotnosé = 3
poz.21 m?2 3,83
RAZEM 3,83
23/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
2
(40783,5+990,71)/1000<ptyta fundamentowa> t 5,06
101,61/1000<korytoK1> t 0,10
(46,77+46,46)/1000<F1> t 0,09
(119,45+116,51)/1000<F2> t 0,24
(93,66+153,18)/1000<L1> t 0,25
990,71/1000<c1, C2, c3> t 0,99
RAZEM 6,73
24 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 16 mm i wiekszej
2
(327,40+1107,12)/1000<F1, F2> t 1,43
RAZEM 1,43
1.3 Konstrukcje zelbetowe nadziemna
25|KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-05 do 12 w deskowaniu PERI "TRIO" wariant Il (transport betonu pompg)
3
(0,30*0,50%11,43*6-0,30%0,30*3*6)<S2> ms3 8,67
(0,30*0,50%11,84*6-0,30*0,30*2*6-0,90*0,30*6)<S 1> m3 7,96

-3-
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RAZEM 16,63
26|KNR 0-20 Stupy zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - naktady dodatkowe za kazdy 1 |m3
d.1./0270-05 m wysokos$ci ponad 4 m dla stosunku deskowanego obwodu do przekroju do
3 12 bez wzgledu na wariant
Krotnosé = 8
poz.25 m3 16,63
RAZEM 16,63
27|KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.1.|0271-01 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - Belka B1
3
0,30%0,90%(5*2,00-5*0,30) m3 2,30
RAZEM 2,30
28/ KNR 0-20 Belki, podciggi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 8 w |m3
d.1./0271-01 deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) -wience
3
0,30*0,30*67,00<W1> m3 6,03
0,25*0,40*38,50<W2> m3 3,85
0,30*0,30*82,00<W3> m3 7,38
RAZEM 17,26
29|KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.1./0271-04 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompg) - nadproza N.1 i N.2
3
0,25*0,30*2,00*4<N1> m3 0,60
0,25*0,30%1,90<N2> m3 0,14
RAZEM 0,74
30|KNR 0-20 Belki, podciagi i wierice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.1./0271-02 w deskowaniu PERI wariant Il (transport betonu pompag) - wymian WM.1 i nad-
3 proze N.3
0,30*0,34*0,78*3<WM1> m3 0,24
0,30%0,30*3,00"4<N3> m3 1,08
RAZEM 1,32
31|KNR 2-02 Stupy zelbetowe w $cianach murowanych o grubosci do 0,3 m dwustronnie de-|m3
d.1./0211-01 skowane - rdzen R1
3
0,30*0,30%(3,72+3,06+3,26)*3 m3 2,71
RAZEM 2,71
32|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych jednostronnie deskowane o  |m3
d.1./0211-07 szerokosci przewigzek do 0,3 m - zebro Z.1
3
0,10*0,34*50,00 m3 1,70
RAZEM 1,70
33|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 8-14 mm
3
(4073,5+990,71)/1000<ptyta fundamentowa> t 5,06
(1163,05+3942,84)/1000<S1,52> t 5,11
242,57/1000<R1, W1, W2, W3> t 0,24
(401,51+114,42)/1000<B1> t 0,52
57,06/1000<N1, N2, N3> t 0,06
(52,46+32,61)/1000<WM1, Z1> t 0,09
RAZEM 11,08
34|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane o $r. 16 mm i wigkszej
3
1164,90/1000<S1,52> t 1,16
(438,35+765,92)/1000<R1, W1, W2, W3> t 1,20
(229,98+92,00)/1000<B1> t 0,32
(37,98+50,84)/1000<N1, N2, N3> t 0,09
181,47/1000<WM1, Z1> t 0,18
RAZEM 2,95
35/KNR AT-44 |Stropy TERIVA KONBET 34/45 STRONG na belkach o rozpigtosci 6,05-7,70 |m?2
d.1./0114-03 m - transport materiatéw zurawiem
3
6,40*25,00 m?2 160,00
RAZEM 160,00
36 Czas pracy deskowania podczas dojrzewania betonu - stupy m-g
d.1.
3
10*10 m-g 100,00
RAZEM 100,00
37 Czas pracy deskowania podczas dojrzewania betonu - belki m-g
d.1.
3
12*10 m-g 120,00
RAZEM 120,00
1.4 Sciany nadziemia
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38|KNR 0-27 Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pusta- |m2
d.1./0160-02 kéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4
3,75*37,50 m?2 140,63
6,0970,69*2 m?2 8,40
-1,60*2,38*4 m?2 -15,23
-1,50"1,50"2 m?2 -4,50
RAZEM 129,30
39|KNR 0-27 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 30 cm z pustakéw ceramicznych|m?2
d.1./0163-03 POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4
(25,00-5*0,30+10,94*2-0,30*3-0,50*2)*(3,72+3,06+3,26) m?2 436,54
-3,00"3,50 m?2 -10,50
RAZEM 426,04
40|KNR 0-27 Scianki dziatowe budynkéw jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 migr. 11,5 |m2
d.1./0162-02 cm z pustakéw ceramicznych POROTHERM P+W (piéro i wpust)
4
(4,60+3,87+1,60+5,11*2+1,60+3,26*2+2,6+2,00+4,10*6+1,66)*3,50 m?2 207,45
-1,60"2,38*3 m?2 -11,42
-1,00"2,10*(1+2+2+2+1) m?2 -16,80
-0,90*2,10 m2 -1,89
RAZEM 177,34
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
4
1,8*2 m 3,60
RAZEM 3,60
1.5 Dach czesci wysokiej
42|KNR 2-05 Hale typu lekkiego - rygle scian t
d.1./0101-06
5
4,78 t 4,78
RAZEM 4,78
43|KNR-W 2-05 |Lekka obudowa dachu ptaskiego o nachyleniu do 10% z blach stalowych fatdo-|m2
d.1./1008-01 wych bez ocieplenia montowane metodg tradycyjng -blacha trapezowa
5
9,4926,32 m?2 249,78
RAZEM 249,78
44/KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej m?2
d.1./0604-02
5|analogia
poz.43 m?2 249,78
RAZEM 249,78
45/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej uktadane na sucho m?2
d.1./0602-05 jednowarstwowo- wetna mineralna twarda gr. 30 cm
5
poz.43 m2 249,78
RAZEM 249,78
46|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1./0507-02
5
poz.43 m?2 249,78
RAZEM 249,78
47 Wykonanie okapu m?2
d.1.
5
(0,66-0,20-0,15)*(26,32+9,49)*2 mz2 22,20
(0,40+0,30)*(26,32+9,49)*2 m?2 50,13
RAZEM 72,33
48/NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
5
(26,32*2+9,49*2)*0,70 m?2 50,13
RAZEM 50,13
49|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej PO-  |m
d.1./0519-04 WLEKANEJ
5
26,32 m 26,32
RAZEM 26,32
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50|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.1./0526-03 nej
5
11,17*2 m 22,34
RAZEM 22,34
1.6 Dach czesci niskiej
51/KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych uktadanych na m?2
d.1./0602-03 wierzchu konstrukcji na sucho jednowarstwowo - styropian twardy EPS100 gr.
6 25-45 cm
6,08*24,70 m?2 150,18
RAZEM 150,18
52|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-01
6
poz.51*(0,05+0,14)/2 m3 14,27
RAZEM 14,27
53|KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.|0507-02
6
poz.51 m?2 150,18
6,080,69*2 m?2 8,39
RAZEM 158,57
54|NNRNKB (z.VI) Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
6
24,7070,50 m?2 12,35
6,08*2*0,70 m?2 8,51
RAZEM 20,86
55|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pétokragte o ér. 15 cm - z blachy stalowej ocynkowanej PO-  |m
d.1./0519-04 WLEKANEJ
6
24,70 m 24,70
RAZEM 24,70
56|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.1./0526-03 nej
6
4,50*2 m 9,00
RAZEM 9,00
1.7 Stolarka i $lusarka
57|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych - drzwi stalowe ocieplone zewnetrz-|m2
d.1./1302-03 ne D2
7
1,50*2,30*4 m?2 13,80
RAZEM 13,80
58/ KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych - drzwi stalowe ocieplone zewnetrz-|m2
d.1./1302-03 ne oszklone D1
7
1,50"2,30 m?2 3,45
RAZEM 3,45
59/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych - drzwi stalowe wew D3 m?2
d.1./1302-03
7
1,502,303 m?2 10,35
RAZEM 10,35
60|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych - drzwi stalowe wew D4 i D5 m?2
d.1./1302-03
7
0,90*2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
61/KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych - drzwi stalowe wew D6 i D7 m2
d.1./1302-03
7
0,90*2,00*3 m?2 5,40
RAZEM 5,40
62| KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegrod petnych - drzwi stalowe wew D8 m?2
d.1./1302-03
7
0,90*2,00*2 m?2 3,60
RAZEM 3,60
63|KNNR 2 Montaz drzwi stalowych i przegréd petnych - drzwi p.poz D9 m2
d.1./1302-03
7
1,00*2,10 m?2 2,10
RAZEM 2,10
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64| KNNR 2 Montaz oscieznic stalowych szt.
d.1./1104-01
7
14+443+1+2+2+1+2+1 szt. 17,00
RAZEM 17,00
65/KNNR 7 Okna otwierane o powierzchni powyzej 2 m2 aluminiowe m?2
d.1./0503-06
7
1,50%1,50"2 m?2 4,50
RAZEM 4,50
66|KNR-W 2-02 |Wrota stalowe do garazy otwierane o pow. do 13 m2 - wrota segmentowe pod- |m2
d.1./1206-02 noszone
7
3,00*3,50 m?2 10,50
RAZEM 10,50
67|KNR 2-02 Obsadzenie prefabr.podokiennikéw, dl.ponad 1m szt
d.1./0129-02
7
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
1.8 Roboty wykonczeniowe
68| KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - z uzyciem pompy do |m3
d.1.{1201-01 betonu - wylewka betonowa pod posadzke z zywicy
8
(239,63-0,36*0,46*64-2,20*2,20)*0,15 m3 33,63
(339,77-239,63)*0,10 m3 10,01
RAZEM 43,64
69 Doptata za zbrojenie posadzki betonowej wtéknami polipropylenowymi m3
d.1.|analiza indy-
8|widualna
poz.68 m3 43,64
RAZEM 43,64
70 Posadzka przemystowa z zywicy epoksydowej gr. 3-4 mm m?2
d.1.|analiza indy-
8|widualna
339,77 m?2 339,77
RAZEM 339,77
71|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane mechanicznie na $cianach ptas- |[m2
d.1./0804-01 kich i stupach
8
poz.38+p0z.39 m?2 555,34
poz.40*2 m?2 354,68
RAZEM 910,02
72/KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalo- |m2
d.1./2011-01 wych; rozstaw profili nosnych 60 cm
8
18,86+19,02+5,7+4,62+15,70+6,6+2,6+4,8+7,7+5,34+6,6+2,6 m?2 100,14
RAZEM 100,14
73|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m?2
d.1./0829-01
8
[(0,95+1,50+1,05)*2+(0,05+0,90+0,93)*4]*2,50-0,90*2,10*2 m?2 32,52
(1,60+1,66)*2*2,50-1,00*2,10 mz2 14,20
1,60*2,50 m?2 4,00
RAZEM 50,72
74|KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30x30 cm na klej metodg zwykig m2
d.1./0829-08
8
poz.73 m?2 50,72
RAZEM 50,72
75|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.1./1510-07 chych tynkéw z gruntowaniem
8
poz.71-p0z.73 m2 859,30
RAZEM 859,30
76|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
8
poz.72 m?2 100,14
RAZEM 100,14
1.9 Pomosty robocze,
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77/KNNR 7 Pomosty o masie do 5.0 t t
d.1./0202-01
9
4,89 t 4,89
RAZEM 4,89
78| KNR-W 2-02 |pomosty z krat WEMA 30x4 podziatka 25,4 mm - analogia m?2
d.1./11211-06
9
0,82*2*(17,67+4,82+1,16+0,77+1,07+1,08+1,10+0,52+1,08) m?2 48,00
RAZEM 48,00
1.10 Elewacja
79|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegly ptytami styropianowymi metodg lekka-mo- |m2
d.1./2610-02 krg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej
10 cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
(11,18-0,30)*25,80 m?2 280,70
(11,47-0,30)*25,80 m?2 288,19
[(11,18+11,47)/2-0,30]*15,17*2 m?2 334,50
otwory okien-|-(1,50*1,50*2) m2 -4,50
ne
otwory -(p0z.57+p0z.58+p0z.59+p0z.60+p0z.61+p0z.62+p0z.63+p0z.66) m2 -54,60
drzwiowe
RAZEM 844,29
80|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 15 cm Ocieplenie $cian budynkéw ptyta- |m2
d.1./2610-05 mi styropianowymi metoda lekka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i
10 reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej
mieszanki
(1,60+2,38*2)*5*0,12 m?2 3,82
2%(1,50+1,50)*2 m?2 12,00
2*(1,80+0,90)*1 m?2 5,40
(3,00+3,50)*1 m?2 6,50
RAZEM 27,72
81|KNR 0-29 Docieplenie $cian piwnic ptytami polistyrenowymi (styropianowymi) mocowany-|m2
d.1./0642-02 mi catopowierzchniowo
10
(25,30+2*7,93)*1,00 m?2 41,16
37,50"1,40 m?2 52,50
RAZEM 93,66
82|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1./1213-04
10
10,95+4,60 m 15,55
RAZEM 15,55
1.11 Rusztowania
83|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m?2
d.1./1604-02
11
11,18*25,80 m?2 288,44
11,47*25,80 mz2 295,93
11,47*15,17*2 m?2 348,00
RAZEM 932,37
84|KNR 2-02r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./16 z.sz.5.15 |(poz.:25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,39,42,43,44,45,48,49,50,79,83)
11
1.12 Zasypanie fundamentow
85|KNNR 1 Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, wyko- |m3
d.1./0214-03 z.0. |pdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym zageszczar-
12|2.11.4. 9911- |kami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 40 cm) - kat. gruntu I-1l - wspétczynnik
02 zageszczenia Js=0.98) - zasypanie dowiezionym piaskiem
zasypanie fundamentéw
poz.2+p0z.3+poz.4 m3 998,86
-(p0z.5+p0z.6) ms3 -173,29
-(p0z.9+p0z.10+poz.11) m3 -26,72
-poz.15 m3 -34,39
RAZEM 764,46
2 OSADNIK
86|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.2|0122-01
poz.87 m3 228,03
RAZEM 228,03
87|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na m3
d.2/0218-02 odktad w gruncie kat.|ll
(6,10+2*0,75)*(10,70+2%0,75)*2,35 m3 217,89
(0,80*2+1,00)*(0,80*2+1,00)*0,50*3 ms3 10,14
RAZEM 228,03
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88|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.2{1101-01 z.sz.|samochodzie. - BETON B 10
5.4. 9913
6,2010,800,10 m3 6,70
(0,80*2+1,00)*(0,80*2+1,00)*0,50*3-1,00*1,0070,50*3 m3 8,64
RAZEM 15,34
89 IZOLACJA CIEZKA NA CHUDYM BETONIE np. TYP VOLTEX m?2
d.2
10,7*6,1 m?2 65,27
RAZEM 65,27
90 KNR 2-02 Ptyty fundamentowe Zelbetowe - wzmocnienia i zebra szerokosci 50 cm - recz- |m3
d.2|0205-02 ne uktadanie betonu - ANALOGIA PLYTA DENNA ZE SPADKIEM - BETON B
37, W8, F150
(6,10*10,70-3*0,50*0,50)*0,33 m3 21,29
RAZEM 21,29
91/ KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu PERI "TRIO" - wa- |m2
d.2|0267-01 riant Il (transport betonu pompg) - - BETON B 37, W8, F 150
10,70*2,12*2+(6,10-0,50)*2,12*4 m?2 92,86
RAZEM 92,86
92|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu PERI "TRIO" - dodatek za kazdy 1 cm gru- m?2
d.2/0267-03 bosci ponad 10 cm - wariant Il (transport betonu pompg) - DODATKOWE 15
cm -BETON B 37, W,8, F150
Krotnosé = 15
p0z.91 m?2 92,86
RAZEM 92,86
93|KNR 0-20 Belki, podciagi i wiefice o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 |m3
d.2|0271-02 w deskowaniu PERI - wariant Il (transport betonu pompg) -ANALOGIA -
WSPORNIK - BETON B37 , W8, F150
(0,5+0,2)*(3,2*2+3,3) m3 6,79
RAZEM 6,79
94|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane
2905,45/1000 t 2,91
RAZEM 2,91
95|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.2/0290-04 zebrowane o $r. do 7 mm
17,49/1000 t 0,02
RAZEM 0,02
96 IZOLACJA CIEZKA SCIAN np. TYP VOLTEX m?2
d.2
2,45%(6,1+10,7)*2+1*4*0,5*3 m?2 88,32
RAZEM 88,32
97|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 [m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. -1l
poz.87 m3 228,03
-6,10*10,70*2,25 ms3 -146,86
-1,00*1,00*0,50*3 m3 -1,50
-p0z.88 m3 -15,34
RAZEM 64,33
98|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |- |m3
d.2|/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - Wywdz gruntu z wypornsci
p0z.87-p0z.97 m3 163,70
RAZEM 163,70
99 DOSTAWA | MONTAZ DRABINY | BARIERKI OSADNIKOW - STAL NIE- kg
d.2 RDZEWNA TYP 304
508 kg 508,00
RAZEM 508,00
3 OGRODZENIE | NAWIERZCHNIA
100|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 20 cm - POD KOSTKE BRUKOWA
434,75 m?2 434,75
RAZEM 434,75
101|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - POD CHODNIK
Krotnosé¢ = 4
poz.114 m?2 133,57
RAZEM 133,57
102|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3/0101-02 cie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci - POD Plac
Krotnosé = 5
poz.113 m?2 301,18
RAZEM 301,18
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103|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie |m
d.3/0401-08 kat.l-1V
poz.107 m 54,59
RAZEM 54,59
104|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km grunt. |m3
d.3/0108-06 kat. 11l
odcinek St.R.|p0z.101*0,40 m3 53,43
5-St.R.17
poz.102%0,45 m3 135,53
poz.103*0,40%0,40 m3 8,73
RAZEM 197,69
105|KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km - |m3
d.3/0108-08 na dalsze 9 km
Krotnosé = 9
poz.104 m3 197,69
RAZEM 197,69
106|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem ms3
d.3/0402-04
0,3%0,2*poz.107 m3 3,28
RAZEM 3,28
107|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3/0403-03 towo-piaskowej
3,66+19,53+1,74+11,32+13,14+5,20 m 54,59
RAZEM 54,59
108|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3/0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
35,23+3,77+2,77+3,00+4,20+16,00 m 64,97
RAZEM 64,97
109|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m2
d.3/0104-07 nanie i zageszczanie mechaniczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 cm
434,75 m?2 434,75
RAZEM 434,75
110|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szeroko$ci drogi, wyko- |m2
d.3/0104-08 nanie i zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci ponad 10
cm- na dalsze 5 cm
Krotnosé = 5
434,75 m?2 434,75
RAZEM 434,75
111|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |[m2
d.3/0114-01 niu 20 cm
434,75 m?2 434,75
RAZEM 434,75
112|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm  |m2
d.3/0114-02 grubosci po zageszczeniu - na dalsze 5 cm pod plac
Krotnosé = 5
poz.113 m2 301,18
RAZEM 301,18
113|KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubos$ci 80 mm typu 10 na pod- |m?2
d.3|0317-01 sypce cementowo-piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg
10,51*11,32 mz2 118,97
5,20*(17,00+10,51) m?2 143,05
3,66*10,70 m?2 39,16
RAZEM 301,18
114|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubosci 60 mm typu 40 na podsyp- |m2
d.3|0320-01 ce piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
434,75-p0z.113 m?2 133,57
RAZEM 133,57
115|KNR 2-01 Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.3/0301-02 mi na odlegtos¢ 20 km (kat.gr.lll) - POD BRAME
0214-04
0,8%0,8"1,4*2+0,5*0,5"3 m3 2,54
RAZEM 2,54
116 DOSTAWA | MONTAZ BRAMY SYSTEMOWEJ PRZEMYStOWEJ DWU- kpl.
d.3 SKRZYDLOWEJ SZEROKOSC 4,5 m , WYSOKOSC1,8 m ORAZ FURTKI
SZEROKOSCI 1,00 M
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
117|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1,5 m na stupkach stalowych z rur ér. 70 mmo |m
d.3/1804-11 rozstawie 2,1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych
200,00 m 200,00
RAZEM 200,00
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