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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
PRZEDMIAR: Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Demontaże1

szt.Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kgKNNR-W 9
0204-05

1
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5
m2

KNR 4-03
1129-01

2
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kgKNNR 9
0202-07

3
d.1

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z
kloszem

KNNR 9
0501-06

4
d.1

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Demontaż opraw oświetleniowych żarowychKNNR 9
0501-05

5
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o
natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub
przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)

KNR 4-03
1124-02

6
d.1

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych
uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość
biegunów 3 + 0

KNR 4-03
1122-07

7
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

szt.Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1
biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A

KNR 4-03
1121-01

8
d.1

5,000szt.5

5,000RAZEM

mDemontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z
tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu

KNR 4-03
1118-01

9
d.1

200,000m200

200,000RAZEM

mDemontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem
uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym

KNNR-W 9
0302-05

10
d.1

200,000m200

200,000RAZEM

szt.Demontaż paneli fotowoltaicznychKNR 4-03
1129-02

z.o.3.1. 9901
-5

analogia

11
d.1

40,000szt.40

40,000RAZEM

Zasilanie podstawowe w energię elektryczną2

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0701-0202

12
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

KNNR 5
0706-01

13
d.2

20,000m20

20,000RAZEM
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5

0705-01
14

d.2

5,000m5

5,000RAZEM

mMontaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających
przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III

KNR 5-10
0809-02

15
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

KNNR 5
0707-06

16
d.2

15,000m15

15,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-05

17
d.2

5,000m5

5,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-06

18
d.2

5,000m5

5,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6
m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0704-0202

19
d.2

20,000m20

20,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-12

20
d.2

2,000szt.2

2,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

21
d.2

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-01

22
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

23
d.2

1,000szt.1

1,000RAZEM

kplObsługa geodezyjna:
- wytyczenie trasy przyłącza
- inwentaryzacja powykonawcza

24
d.2

1,000kpl1

1,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w
ścianach lub stropach z betonu

KNNR 5
1209-1205

25
d.2

12,000otw.12

12,000RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
Krotność = 12

KNNR 5
0705-01

26
d.2

1,000m1

1,000RAZEM

Zasilanie rezerwowe w energię elektryczną oraz system przekazu informacji3

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0701-0202

27
d.3

9,000m9

9,000RAZEM
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o

szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

KNNR 5
0706-01

28
d.3

9,000m9

9,000RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5
0705-01

29
d.3

2,000m2

2,000RAZEM

mMontaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających
przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III

KNR 5-10
0809-02

30
d.3

9,000m9

9,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

KNNR 5
0707-06

31
d.3

7,000m7

7,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

KNNR 5
0707-02

32
d.3

7,000m7

7,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-05

33
d.3

2,000m2

2,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-02

34
d.3

2,000m2

2,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-06

35
d.3

17,000m17

17,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-02

36
d.3

17,000m17

17,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6
m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0704-0202

37
d.3

9,000m9

9,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-11

38
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 32 żył)

KNNR 5
0727-06

39
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

40
d.3

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-01

41
d.3

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

42
d.3

1,000szt.1
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychKNNR 5
1307-01

43
d.3

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

szt.Wymiana styczników mocy 400A Rx2KNR 4-03
0302-02
analogia

44
d.3

2,000szt.2

2,000RAZEM

kplObsługa geodezyjna:
- wytyczenie trasy przyłącza
- inwentaryzacja powykonawcza

45
d.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplWykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy46
d.3

1,000kpl1

1,000RAZEM

Rozdzielnica główna "RG"4

kpl.Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR
400

KNNR 5
0401-06
analogia

47
d.4

1,000kpl.1

1,000RAZEM

szt.Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic
przekaźnikowych i nastawczych o masie do 150 kg

KNR 5-14
0103-04

48
d.4

5,000szt.5

5,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w kanałach
odkrywanych bez mocowania

KNNR 5
0709-06

49
d.4

4,000m4

4,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w kanałach
odkrywanych bez mocowania

KNNR 5
0709-06

50
d.4

8,000m8

8,000RAZEM

Zasilanie pompowni wody oraz system przekazu informacji5

mRęczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i
szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0701-0202

51
d.5

26,000m26

26,000RAZEM

mNasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o
szerokości do 0,4 m
Krotność = 2

KNNR 5
0706-01

52
d.5

26,000m26

26,000RAZEM

mUłożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mmKNNR 5
0705-01

53
d.5

8,000m8

8,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

KNNR 5
0707-06

54
d.5

18,000m18

18,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych
ręcznie

KNNR 5
0707-01

55
d.5

18,000m18

18,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-05

56
d.5
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
8,000m8

8,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-01

57
d.5

8,000m8

8,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-06

58
d.5

15,000m15

15,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach,
budowlach lub na estakadach z mocowaniem

KNNR 5
0715-01

59
d.5

15,000m15

15,000RAZEM

mRęczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6
m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III

KNR 2-01
0704-0202

60
d.5

26,000m26

26,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-11

61
d.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

KNNR 5
0727-03

62
d.5

2,000szt.2

2,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

63
d.5

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-01

64
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

65
d.5

1,000szt.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychKNNR 5
1307-01

66
d.5

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

kplObsługa geodezyjna:
- wytyczenie trasy przyłącza
- inwentaryzacja powykonawcza

67
d.5

1,000kpl1

1,000RAZEM

Zasilanie odbiorów technologicznych w budynku stacji wodociągowej6

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

68
d.6

10,000szt.10

10,000RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60
mm - podłoże betonowe

KNNR 5
0111-01

69
d.6

4,000m4

4,000RAZEM

mRury stalowe o śr. do 36 mm układane p.t.w gotowych
bruzdach w betonie
Krotność = 6

KNNR 5
0106-04

70
d.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,500m1,5

1,500RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5
0301-03

71
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

72
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach
lub kanałach zamkniętych

KNNR 5
0713-02

73
d.6

7,000m7

7,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 wciągane do rur

KNNR 5
0203-02

74
d.6

5,000m5

5,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5
0301-03

75
d.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

76
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 wciągane do rur

KNNR 5
0203-02

77
d.6

3,000m3

3,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 wciągane w kanały zamknięte

KNNR 5
0203-06

78
d.6

2,000m2

2,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-09

79
d.6

8,000szt.8

8,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

KNNR 5
0727-03

80
d.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

81
d.6

2,000pomi
ar

2

2,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

82
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychKNNR 5
1307-01

83
d.6

2,000pomi
ar

2

2,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

84
d.6
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Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
2,000prób

.
2

2,000RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

85
d.6

10,000szt.10

10,000RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60
mm - podłoże betonowe

KNNR 5
0111-01

86
d.6

14,000m14

14,000RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
Krotność = 3

KNNR 5
0103-01

87
d.6

1,500m1,5

1,500RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5
0301-03

88
d.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

89
d.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane w kanały zamknięte

KNNR 5
0203-05

90
d.6

42,000m3 * 14

42,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur
Krotność = 3

KNNR 5
0203-01

91
d.6

1,500m1,5

1,500RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-05

92
d.6

6,000szt.6

6,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

93
d.6

3,000pomi
ar

3

3,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

94
d.6

3,000szt.3

3,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

95
d.6

3,000prób
.

3

3,000RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

96
d.6

100,000szt.100

100,000RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60
mm - podłoże betonowe

KNNR 5
0111-01

97
d.6

124,000m38 + 26 + 60

124,000RAZEM

mRury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie
Krotność = 6

KNNR 5
0103-01

98
d.6

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,500m1,5

1,500RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5
0301-03

99
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

100
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane w kanały zamknięte

KNNR 5
0203-05

101
d.6

64,000m38 + 26

64,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane w kanały zamknięte

KNNR 5
0203-05

102
d.6

60,000m60

60,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane do rur

KNNR 5
0203-01

103
d.6

7,500m5 * 1,5

7,500RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-05

104
d.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

KNNR 5
0727-03

105
d.6

5,000szt.5

5,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychKNNR 5
1307-01

106
d.6

4,000pomi
ar

4

4,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

107
d.6

2,000pomi
ar

2

2,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

108
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

109
d.6

2,000prób
.

2

2,000RAZEM

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

110
d.6

50,000szt.50

50,000RAZEM

szt.Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2
mocowania

KNNR 5
1101-02

111
d.6

70,000szt.70

70,000RAZEM

mKorytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów

KNNR 5
1105-07

112
d.6

35,000m35

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
35,000RAZEM

mPokrywy o szerokości do 100 mm przykręcaneKNNR 5
1105-09

113
d.6

35,000m35

35,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu betonowym

KNNR 5
0301-03

114
d.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-06

115
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

KNNR 5
0716-01

116
d.6

35,000m35

35,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5
mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych

KNNR 5
0212-02

117
d.6

35,000m35

35,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane w kanały zamknięte

KNNR 5
0203-05

118
d.6

35,000m35

35,000RAZEM

szt.Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju
żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z
tworzyw sztucznych

KNNR 5
0726-05

119
d.6

2,000szt.2

2,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

KNNR 5
0727-03

120
d.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

121
d.6

1,000pomi
ar

1

1,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania
(pierwszy pomiar)

KNNR 5
1304-05

122
d.6

1,000szt.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnychKNNR 5
1307-01

123
d.6

2,000pomi
ar

2

2,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

124
d.6

1,000prób
.

1

1,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane w kanały zamknięte - ułożenie kabli fabrycznych

KNNR 5
0203-05

125
d.6

120,000m120

120,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

KNNR 5
0727-03

126
d.6

4,000szt.4

4,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA

- 10 -



Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mKorytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych

otworów
KNNR 5
1105-07

127
d.6

70,000m70

70,000RAZEM

mPokrywy o szerokości do 100 mm przykręcaneKNNR 5
1105-09

128
d.6

70,000m70

70,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
wciągane w kanały zamknięte

KNNR 5
0203-05

129
d.6

210,000m35 + 55 + 55 + 65

210,000RAZEM

szt.Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych
wielożyłowych (do 8 żył)

KNNR 5
0727-03

130
d.6

8,000szt.8

8,000RAZEM

Instalacje elektryczne zasilania gniazd wtykowych i oświetlenia obiektu7

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W

KNNR 5
0511-05

131
d.7

22,000kpl.22

22,000RAZEM

mMontaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do
8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m

KNNR 5
1106-01

132
d.7

50,000m50

50,000RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na
lince nośnej (2 świetlówki) - bud.o wysokości 8-15 m

KNNR 5
0513-01 z.o.
3.2. 9901-05

133
d.7

18,000kpl.18

18,000RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na
lince nośnej (2 świetlówki) - bud.o wysokości 8-15 m

KNNR 5
0513-01 z.o.
3.2. 9901-05

134
d.7

6,000kpl.6

6,000RAZEM

kpl.Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych
pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W

KNNR 5
0511-03

135
d.7

9,000kpl.9

9,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) -
świetlówkowa do 2x40 W

KNNR 5
0502-03

136
d.7

2,000kpl.2

2,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

KNNR 5
0504-02

137
d.7

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

KNNR 5
0504-02

138
d.7

12,000kpl.12

12,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

KNNR 5
0504-02

139
d.7

12,000kpl.12

12,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

KNNR 5
0504-02

140
d.7

4,000kpl.4

4,000RAZEM

kpl.Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne
strugoodporne porcelanowe przykręcane

KNNR 5
0504-02

141
d.7

5,000kpl.5

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
5,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-02

142
d.7

80,000szt.80

80,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

143
d.7

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

KNNR 5
0304-04

144
d.7

15,000szt.15

15,000RAZEM

szt.Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne
jednobiegunowe

KNNR 5
0307-01

145
d.7

16,000szt.16

16,000RAZEM

szt.Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikoweKNNR 5
0307-02

146
d.7

11,000szt.11

11,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku
elementów betonowych

KNNR 5
1207-02

147
d.7

250,000m250

250,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mmKNNR 5
1208-03

148
d.7

250,000m250

250,000RAZEM

otw.Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 ceg. w
ścianach lub stropach z cegły

KNNR 5
1209-0505

149
d.7

15,000otw.15

15,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w tynku na podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0204-02

150
d.7

400,000m400

400,000RAZEM

mPrzewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane w tynku na podłożu innym niż betonowe

KNNR 5
0204-02

151
d.7

150,000m150

150,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane na gotowych linkach nośnych - na wysokości 8-
15 m

KNNR 5
0210-01 z.o.
3.2. 9901-12

152
d.7

50,000m50

50,000RAZEM

szt.Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny
mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych
osadzonych w podłożu ceglanym

KNNR 5
0301-02

153
d.7

30,000szt.30

30,000RAZEM

szt.Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mmKNNR 5
0302-01

154
d.7

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4
wylotach przykręcane

KNNR 5
0304-04

155
d.7

10,000szt.10

10,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

156
d.7

400,000m400

400,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

157
d.7

400,000m400

400,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-05

158
d.7

26,000szt.26

26,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-06

159
d.7

4,000szt.4

4,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

160
d.7

8,000szt.8

8,000RAZEM

mKorytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych
otworów

KNNR 5
1105-07

161
d.7

6,000m6

6,000RAZEM

mPokrywy o szerokości do 100 mm przykręcaneKNNR 5
1105-09

162
d.7

6,000m6

6,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

KNNR 5
0716-02

163
d.7

8,000m8

8,000RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-06

164
d.7

1,000szt.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

165
d.7

3,000pomi
ar

3

3,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-02

166
d.7

30,000pomi
ar

30

30,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

167
d.7

12,000pomi
ar

12

12,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

168
d.7

3,000prób
.

3

3,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

KNNR 5
1305-02

169
d.7

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
30,000prób

.
30

30,000RAZEM

Instalacje elektryczne zasilania ogrzewania, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej8

szt.Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowychKNNR 5
1201-01

170
d.8

25,000szt.25

25,000RAZEM

mKanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60
mm - podłoże betonowe

KNNR 5
0111-01

171
d.8

30,000m30

30,000RAZEM

mRury stalowe o śr. do 36 mm układane p.t.w gotowych
bruzdach w betonie
Krotność = 6

KNNR 5
0106-04

172
d.8

4,000m4

4,000RAZEM

mWykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku
elementów betonowych

KNNR 5
1207-02

173
d.8

150,000m150

150,000RAZEM

mZaprawianie bruzd o szerokości do 100 mmKNNR 5
1208-03

174
d.8

150,000m150

150,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

175
d.8

400,000m400

400,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

176
d.8

400,000m400

400,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

177
d.8

30,000m30

30,000RAZEM

szt.Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym
bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności
do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2

KNNR 5
0308-05

178
d.8

16,000szt.16

16,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

179
d.8

30,000m30

30,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

180
d.8

50,000m50

50,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

181
d.8

12,000m12

12,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA

- 14 -



Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2

układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

182
d.8

35,000m35

35,000RAZEM

mPrzewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2
układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż
betonowe

KNNR 5
0205-01

183
d.8

35,000m35

35,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

184
d.8

3,000szt.3

3,000RAZEM

mUkładanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach
elektroinstalacyjnych

KNNR 5
0716-02

185
d.8

8,000m8

8,000RAZEM

szt.Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz
z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie

KNNR 5
0405-06

186
d.8

1,000szt.1

1,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-01

187
d.8

3,000pomi
ar

3

3,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1
-fazowy (każdy następny pomiar)

KNNR 5
1303-02

188
d.8

10,000pomi
ar

10

10,000RAZEM

pomi
ar

Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3
-fazowy (pomiar pierwszy)

KNNR 5
1303-03

189
d.8

10,000pomi
ar

10

10,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(pierwsza próba)

KNNR 5
1305-01

190
d.8

3,000prób
.

3

3,000RAZEM

prób
.

Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania
(następna próba)

KNNR 5
1305-02

191
d.8

10,000prób
.

10

10,000RAZEM

Automatyka technologiczna wraz z wytycznymi do oprogramowania sterownika9

kplMontaż i dostawa kompletnego stanowiska
dyspozytorskiegokalk. własna

192
d.9

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplDostawa oprogramowania SCADA
kalk. własna

193
d.9

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplOprogramowanie sterownika w szafie RG
kalk. własna

194
d.9

1,000kpl1

1,000RAZEM

kplWizualizacja SCADA
kalk. własna

195
d.9

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
1,000kpl1

1,000RAZEM

kplParametryzacja i uruchomienie SUW
kalk. własna

196
d.9

1,000kpl1

1,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

197
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

szt.Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kgKNNR 5
0406-01

198
d.9

1,000szt.1

1,000RAZEM

Odtworzenie instalacji fotowoltaicznej10

kplOdtworzenie instalacji fotowoltaicznej
kalk. własna

199
d.10

1,000kpl1

1,000RAZEM

Instalacja odgromowa, uziemiająca i wyrównawcza11

mMontaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do
0.6 m; kat.gruntu III

KNNR 5
0605-02

200
d.11

120,000m120

120,000RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane poziomeKNNR 5
0601-05

201
d.11

90,000m90

90,000RAZEM

mPrzewody instalacji odgromowej naprężane pionoweKNNR 5
0601-06

202
d.11

50,000m50

50,000RAZEM

kpl.Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z
gotowymi kotwami

KNNR 5
0615-05

203
d.11

8,000kpl.8

8,000RAZEM

szt.Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub
przewodach wyrównawczych montowane na dachu

KNNR 5
0612-03

204
d.11

40,000szt.40

40,000RAZEM

szt.Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach
wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik

KNNR 5
0612-06

205
d.11

10,000szt.10

10,000RAZEM

szt.Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub
przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120
mm2 w wykopie

KNNR 5
0611-01

206
d.11

15,000szt.15

15,000RAZEM

mPrzewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach
mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym
niż drewno

KNNR 5
0602-02

207
d.11

120,000m120

120,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy
pomiar)

KNNR 5
1304-01

208
d.11

3,000szt.3

3,000RAZEM

szt.Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny
pomiar)

KNNR 5
1304-02

209
d.11

7,000szt.7

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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Modernizacja stacji uzdatniania wody Koryta

Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.
7,000RAZEM

Norma EXPERT  Wersja: 5.9.100.11  Nr seryjny: 3780  Użytkownik: ANA
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	Wydruk
	Strona Tytułowa
	Przedmiar
	Dział:Demontaże
	Pozycja: Demontaż aparatów elektrycznych o masie do 2.5 kg
	5

	Pozycja: Demontaż tablic bezpiecznikowych o powierzchni do 0.5 m2
	5

	Pozycja: Demontaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych 20-50 kg
	1

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych świetlówkowych z kloszem
	10

	Pozycja: Demontaż opraw oświetleniowych żarowych
	3

	Pozycja: Demontaż łączników instalacyjnych podtynkowych o natężeniu prądu do 10 A - 1 wylot (wyłącznik lub przełącznik 2 biegunowy lub grupowy)
	3

	Pozycja: Demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych uszczelnionych o natężeniu prądu do 63 A - ilość biegunów 3 + 0
	5

	Pozycja: Demontaż gniazd bezpiecznikowych tablicowych 1 biegunowych z tablicy izolacyjnej dla prądu do 25 A
	5

	Pozycja: Demontaż przewodów typu YDY i YADY z uchwytów z tworzywa sztucznego - 3 przewody w ciągu
	200

	Pozycja: Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na podłożu ceglanym, betonowym
	200

	Pozycja: Demontaż paneli fotowoltaicznych
	40


	Dział:Zasilanie podstawowe w energię elektryczną
	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	20

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność = 2
	20

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	5

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III
	20

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	15

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	5

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	5

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	20

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 400 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Obsługa geodezyjna:

- wytyczenie trasy przyłącza

- inwentaryzacja powykonawcza
	1

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 40 cm w ścianach lub stropach z betonu
	12

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm

Krotność = 12
	1


	Dział:Zasilanie rezerwowe w energię elektryczną oraz system przekazu informacji
	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	9

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność = 2
	9

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	2

	Pozycja: Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III
	9

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	7

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	7

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	2

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	2

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	17

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	17

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	9

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 32 żył)
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
	1

	Pozycja: Wymiana styczników mocy 400A Rx2
	2

	Pozycja: Obsługa geodezyjna:

- wytyczenie trasy przyłącza

- inwentaryzacja powykonawcza
	1

	Pozycja: Wykonanie fundamentu pod agregat prądotwórczy
	1


	Dział:Rozdzielnica główna "RG"
	Pozycja: Urządzenia samoczynnego załączania rezerwy typu SZR 400
	1

	Pozycja: Montaż wolnostojący rozdzielnic, szaf, pulpitów, tablic przekaźnikowych i nastawczych o masie do 150 kg
	5

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w kanałach odkrywanych bez mocowania
	4
	8


	Dział:Zasilanie pompowni wody oraz system przekazu informacji  
	Pozycja: Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,8 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	26

	Pozycja: Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m

Krotność = 2
	26

	Pozycja: Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm
	8

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	18

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rowach kablowych ręcznie
	18

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	8

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	8

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 9.0 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	15

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w budynkach, budowlach lub na estakadach z mocowaniem
	15

	Pozycja: Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III
	26

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 120 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	2

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
	1

	Pozycja: Obsługa geodezyjna:

- wytyczenie trasy przyłącza

- inwentaryzacja powykonawcza
	1


	Dział:Zasilanie odbiorów technologicznych w budynku stacji wodociągowej
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	10
	100
	50

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe
	4
	14
	38 + 26 + 60

	Pozycja: Rury stalowe o śr. do 36 mm układane p.t.w gotowych bruzdach w betonie

Krotność = 6
	1,5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu betonowym
	2
	1
	3
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	2
	3

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych
	7

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane do rur
	5
	3

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte
	2

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	8

	Pozycja: Obróbka kabli sygnalizacyjnych i sterowniczych wielożyłowych (do 8 żył)
	4
	5
	8

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	2

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)
	2
	3
	1

	Pozycja: Sprawdzenie i pomiary obwodów sygnalizacyjnych
	2
	4

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	2
	3
	1

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie

Krotność = 3
	1,5

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte
	3 * 14
	38 + 26
	60
	35
	35 + 55 + 55 + 65

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur

Krotność = 3
	1,5

	Pozycja: Zarobienie na sucho końca kabla 3-żyłowego o przekroju żył do 16 mm2 na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych
	6
	4
	2

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	3
	2
	1

	Pozycja: Rury winidurowe o śr.do 20 mm układane n.t. na betonie

Krotność = 6
	1,5

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane do rur
	5 * 1,5

	Pozycja: Konstrukcje wsporcze przykręcane o masie do 1 kg - 2 mocowania
	70

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
	35
	70

	Pozycja: Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
	35
	70

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
	2

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 0.5 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
	35

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 układane w listwach i kanałach elektroinstalacyjnych
	35

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 wciągane w kanały zamknięte - ułożenie kabli fabrycznych
	120


	Dział:Instalacje elektryczne zasilania gniazd wtykowych i oświetlenia obiektu
	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x40 W
	22

	Pozycja: Montaż linek nośnych (przewieszek) pojedynczych o śr.do 8 mm przy rozpiętości przęsła do 20 m
	50

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe o masie do 15 kg mocowane na lince nośnej (2 świetlówki) - bud.o wysokości 8-15 m
	18
	6

	Pozycja: Oprawy świetlówkowe do pomieszczeń produkcyjnych pyłoodporne w obudowie z tworzyw sztucznych 1x20 W
	9

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W
	2

	Pozycja: Oprawy oświetleniowe żarowe bryzgoodporne strugoodporne porcelanowe przykręcane
	4
	12
	5

	Pozycja: Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykręcenie do kołków plastykowych osadzonych w podłożu ceglanym
	80
	30

	Pozycja: Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm
	40
	10

	Pozycja: Odgałęźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane
	15
	10

	Pozycja: Łączniki i przyciski instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe
	16

	Pozycja: Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne świecznikowe
	11

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
	250

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	250

	Pozycja: Przebijanie otworów śr. 100 mm o długości do 1 ceg. w ścianach lub stropach z cegły
	15

	Pozycja: Przewody wtynkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane w tynku na podłożu innym niż betonowe
	400
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane na gotowych linkach nośnych - na wysokości 8-15 m
	50

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	400

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	26

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 3-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	4

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	8

	Pozycja: Korytka o szerokości do 100 mm przykręcane do gotowych otworów
	6

	Pozycja: Pokrywy o szerokości do 100 mm przykręcane
	6

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
	8

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	3

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	30

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	12

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	3

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	30


	Dział:Instalacje elektryczne zasilania ogrzewania, wentylacji i podgrzewania wody użytkowej
	Pozycja: Osadzenie w podłożu kołków plastikowych rozporowych
	25

	Pozycja: Kanał instalacyjny z PCW o szerokości podstawy do 60 mm - podłoże betonowe
	30

	Pozycja: Rury stalowe o śr. do 36 mm układane p.t.w gotowych bruzdach w betonie

Krotność = 6
	4

	Pozycja: Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych na styku elementów betonowych
	150

	Pozycja: Zaprawianie bruzd o szerokości do 100 mm
	150

	Pozycja: Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm2 układane p.t. w gotowych bruzdach w podłożu innym niż betonowe
	400
	30
	50
	12
	35

	Pozycja: Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm2
	16

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	3

	Pozycja: Układanie kabli o masie do 1.0 kg/m w korytach i kanałach elektroinstalacyjnych
	8

	Pozycja: Skrzynki i rozdzielnice skrzynkowe o masie do 10 kg wraz z konstrukcją mocowaną do podłoża przez przykręcenie
	1

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy)
	3

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar)
	10

	Pozycja: Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 3-fazowy (pomiar pierwszy)
	10

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)
	3

	Pozycja: Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (następna próba)
	10


	Dział:Automatyka technologiczna wraz z wytycznymi do oprogramowania sterownika 
	Pozycja: Montaż i dostawa kompletnego stanowiska dyspozytorskiego
	1

	Pozycja: Dostawa oprogramowania SCADA
	1

	Pozycja: Oprogramowanie sterownika w szafie RG
	1

	Pozycja: Wizualizacja SCADA
	1

	Pozycja: Parametryzacja i uruchomienie SUW
	1

	Pozycja: Aparaty elektryczne o masie do 2.5 kg
	1


	Dział:Odtworzenie instalacji fotowoltaicznej
	Pozycja: Odtworzenie instalacji fotowoltaicznej
	1


	Dział:Instalacja odgromowa, uziemiająca i wyrównawcza
	Pozycja: Montaż uziomów poziomych w wykopie o głębokości do 0.6 m; kat.gruntu III
	120

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane poziome
	90

	Pozycja: Przewody instalacji odgromowej naprężane pionowe
	50

	Pozycja: Iglice typu IO-2.5 o masie 21 kg montowane na dachu z gotowymi kotwami
	8

	Pozycja: Złącza naprężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu
	40

	Pozycja: Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik
	10

	Pozycja: Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych z bednarki o przekroju do 120 mm2 w wykopie
	15

	Pozycja: Przewody uziemiające i wyrównawcze w budynkach mocowane na wspornikach ściennych na podłożu innym niż drewno
	120

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)
	3

	Pozycja: Badania i pomiary instalacji uziemiającej (każdy następny pomiar)
	7





