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PRZEDMIAR - ROZBIORKA STACJI UZDATNIANIA WODY

Klasyfikacja robét wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziem-
ne
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
ROZBIORKA STACJI UZDATNIANIA WODY
1 BUDYNEK STACJI UZDATNIANIA WODY
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku - m
d.1/0535-04
STWIORB |18,80*2+8,40+2,80 m 48,80
ST-01K
RAZEM 48,80
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
STWIORB 6,50"4+3,50"3+3,10 m 39,60
ST-01K
RAZEM 39,60
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapoéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
STWIORB |0,5*11,30*2+0,5*8,40*2+0,50*6,80*2+0,5*2,80*2+0,25*18,80*2 m2 38,70
ST-01K
RAZEM 38,70
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1/0519-06
STWIORB |18,80*11,30+6,80%8,40+2,80*3,30 m?2 278,80
ST-01K
RAZEM 278,80
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa - DO- |m?2
d.1/0519-07 DATKOWE 3 WARSTWY
Krotnosé = 3
STWIORB  |poz.4 m?2 278,80
ST-01K
RAZEM 278,80
6/KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt pil$éniowych porowatych poziome na |m2
d.1/0609-01 lepiku - jedna warstwa -ANALOGIA -DEMONTAZ -
STWIORB  |poz.4 m?2 278,80
ST-01K
RAZEM 278,80
7|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt pilsniowych porowatych poziome na |m2
d.1/0609-02 lepiku - druga i nastepna warstwa - ANALOGIA DEMONTAZ - DODATKOWE
2 WARSTWY
Krotnosé = 2
STWIORB  |poz.4 m?2 278,80
ST-01K
RAZEM 278,80
8/KNR 4-04 Rozebranie ptyt dachowych zelbetowych o grubosci do 10 cm - PLYTY KO- m3
d.1/0305-07 RYTKOWE
STWIiORB |18,80*11,30*0,10 ms3 21,24
ST-01K
RAZEM 21,24
9|KNR 4-04 Rozebranie belek i podciggdw jako niezaleznych konstrukcji przy grubosci ms3
d.1/0305-04 wezszego boku do 20 cm
0,470,26,00*7 m3 3,36
0,4*0,20%4,50*7 m3 2,52
RAZEM 5,88
10/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych ms3
d.1|0604-01 z.sz.|normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - Sciany
2.3. hali
18,80%6,502*0,10 m3 24,44
11,30*6,50*2*0,10 m3 14,69
RAZEM 39,13
11|/KNR 4-04 Rozebranie stropéw pustakowych typu DMS i DZ m?2
d.1/0106-05
6,8078,40 m?2 57,12
2,80*3,30 m?2 9,24
RAZEM 66,36
12|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stép fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych ms3
d.1/0604-01 z.sz.|normalnie o grubosci do 20 cm przy uzyciu miotéw pneumatycznych -stupy
2.3.
0,20*0,30*6,00*20 m3 7,20
RAZEM 7,20
13|/KNR 4-04 Burzenie muréw z cegty specjalnej na zaprawie cementowej o wysokosci do 4 |m3
d.1]0602-02 z.sz.|m ponad terenem przy uzyciu mtotow pneumatycznych
2.3.
(6,80*2+8,40*2)*3,50"0,40 m3 42,56
2,8072*3,10%0,40 ms3 6,94
(6,80+8,40)*2,50*0,12 m3 4,56
RAZEM 54,06
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14/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1|/0604-07 z.sz.|specjalnie o grubosci 30-40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - ptyty
2.3. fundamentowe urzadzen
1,30%4,20*0,40 m3 2,18
2,30"2,40*3*0,40 m3 6,62
1,70*1,70*2%0,40 m3 2,31
1,2572,70*0,40 m3 1,35
RAZEM 12,46
15/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1/0604-03 z.sz.|normalnie o grubosci 30-40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych - posadz-
2.3. ka zelbetowa
18,80*11,30%0,30 m3 63,73
2,80*3,3070,30 m3 2,77
6,80*8,40%0,30 m3 17,14
RAZEM 83,64
16/KNR 4-04 Burzenie podtoza z betonu o grubosci 5-10 cm przy uzyciu mtotéw pneuma-  |m3
d.1/0603-06 z.sz.|tycznych
2.3.
18,80*11,30*0,10 m3 21,24
6,8078,40%0,10 m3 5,71
2,80*3,30*0,10 m3 0,92
RAZEM 27,87
17|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zaktad - Usytuowanie = |m?2
d.1{0509-03 z.0. |budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym - ANALOGIA - IZOLACJA
3.1. PODLOZA
STWIORB |83,64/0,30 m?2 278,80
ST-01K
RAZEM 278,80
18/KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1|0604-02 z.sz.|normalnie o grubosci 20-30 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych- tawy fun-
2.3. damentowe
0,4*0,8*(6,80*2+8,40*2+2,80*2)+0,4*0,66,00 m3 12,96
RAZEM 12,96
19|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, filaréw z betonu o grubosci 20-30 cm przy uzyciu mtotéw |m3
d.1/0603-02 z.sz.|pneumatycznych - sciany fundamentowe
2.3.
0,25*(6,80*2+8,40*2+2,80*2+6,00)*(1,20-0,40) m3 8,40
RAZEM 8,40
20|KNR 4-04 Burzenie $cian, taw, stop fundamentowych, filaréw zelbetowych zbrojonych m3
d.1/0604-04 z.sz.|normalnie o grubosci ponad 40 cm przy uzyciu mtotéw pneumatycznych -stopy
2.3. fundamentowe i stupy ponizej terenu
1,50*2,50*0,50*20 m3 37,50
0,20*0,30%(1,50-0,50)*20 m3 1,20
RAZEM 38,70
21/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2 m2 - DRZWI ZEWNETRZNE
STWIORB |1,00"2,10"2 m?2 4,20
ST-01K
RAZEM 4,20
22|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni ponad |m?2
d.1/0354-10 2 m2 - ANALOGIA WROTA
STWIORB |2,5*3,5 m?2 8,75
ST-01K
RAZEM 8,75
23|KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2 |m2
d.1/0354-08 m2
STWIORB |2*2,7*10 m?2 54,00
ST-01K
RAZEM 54,00
24/KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 1 m2 |szt.
d.1/0354-06
STWIORB |7 szt. 7,00
ST-01K
RAZEM 7,00
25/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1|0354-07
STWIORB |6 szt. 6,00
ST-01K
RAZEM 6,00
26|KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane robocza przez|m3
d.1{1103-01 3 samochody samowytadowcze
STWIORB  |p0z.8+p0z.9+p0z.10+p0z.11+p0z.12+p0z.13+p0z.14+p0z.15+p0z.16+poz.18+ |m3 377,90
ST-01K p0z.20+p0z.19
RAZEM 377,90
27|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |ms3
d.1/1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 10 km
1103-05

Norma STD Wersja 4.56 Nr seryjny: 15004




Daszyna rozbiérki obiektow.prd

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
STWIORB  |poz.26 m3 377,90
ST-01K
RAZEM 377,90
28|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1/0202-07 gruncie kat. |-l z transportem urobku na odlegto$¢ 10 km po drogach o na-
0208-02 wierzchni utwardzonej samochodami samowytadowczymi
1,00%(6,80*2+8,40*2+2,80*2+6,00)*1,20 m3 50,40
1,50*2,50*1,50*20 m3 112,50
-(p0z.18+p0z.19+p0z.20) m3 -60,06
RAZEM 102,84
2 ROZEBRANIE OGRODZENIA
29|KNR-W 2-25 |Bramy z siatki w ramach z ksztattownikéw stalowych ze stupkami przybramo- |m2
d.2/0312-03 wymi z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie - ANALOGIA
STWIORB |4,00*1,6 m?2 6,40
ST-01K
RAZEM 6,40
30|NORMA DEMONTAZ FURTKI kpl
d.2| WELASNA
STWIORB |1 kpl 1,00
ST-01K
RAZEM 1,00
31|KNR-W 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.2/0307-03
STWIORB  |200*1,5 m2 300,00
ST-01K
RAZEM 300,00
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