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1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 
 

1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania 
techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie wykonania instalacji wewnętrznej 
wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. 

 
1.2. Zakres stosowania specyfikacji 
Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót instalacyjnych 
sanitarnych związanych z wykonaniem i odbiorem robót w zakresie wykonania instalacji 
wewnętrznej wodociągowej, kanalizacyjnej i wentylacyjnej. Obejmują prace związane 
z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające 
na celu wykonanie nowych instalacji.  

 
1.3.1. Roboty montażowe w zakresie budowy instalacji 

1. Montaż rur instalacji c.w.u i w.z z rur polipropylenowych łączonych poprzez 
zgrzewanie, 

2. Zawory odcinające o śr. nominalnej 15mm, 
3. Zawory regulacyjne o śr. nominalnej 15 mm, 
4. Pojemnościowe ogrzewacze wody o pojemności 10-80l, 
5. Armatura zwrotna, pomiarowa i filtracyjna o śr. nominalnej 20mm, 
6. Elektryczne ogrzewacze pomieszczeń o mocy 0,25-10,8kW, 
7. Blaszane kanały wentylacyjne o śr. nominalnej 160-250mm, 
8. Wywietrzaki dachowe o śr. nominalnej 250mm, 
9. Wentylator dachowy chemoodporny śr. nominalna 200mm Qv=566m3/h, 
10. Kratki nawiewne, wywiewne, wyrównawcze, czerpnie ścienne i przepustnice 
11. Montaż kanałów kanalizacji wewnętrznej podposadzkowej ośr. nominalnej 110-

160mm 
12. Wykonanie pionów kanalizacyjnych o śr. nominalnej 75mm 
13. Wykonanie podejść do przyborów sanitarnych 
14. Montaż kratek ściekowych i odwodnień liniowych 
15. Próby szczelności instalacji z rur polipropylenowych   
16. Trzykrotne płukanie instalacji 

 
1.3.2. Roboty izolacyjne i antykorozyjne 
Elementy instalacji c.w.u. izolować jednowarstwowo zgodnie z podpunktem 2.2 specyfikacji 
technicznej. Elementy instalacji nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi 
Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p.1.5. 
 
1.4.1. Instalacja wodociągowa 
Instalację wodociagową stanowi układ połączonych przewodów i punktów czerpalnych, wraz 
z armaturą odcinającą, pomiarową, zwrotną i regulacyjną i innymi urządzeniami oddzielony 
zaworami od przyłącza wodociągowego (sieci). W szczególnej sytuacji, instalacja 
wodociągowa może składać się z części wewnętrznej i części zewnętrznej instalacji. 
 
1.4.2. Źródło ciepła 
Pojemnościowy elektryczny ogrzewacz wody. 
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1.4.3. Ciśnienie robocze instalacji, prob 
Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji 
projektowej, które dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone 
w żadnym jej punkcie. 
Ciśnienie robocze instalacyjnej : 
        inst cw, zw     Pr. = 0,5 MPa . 
 
1.4.4. Maksymalne ciśnienie robocze instalacji, prmax 
Maksymalne ciśnienie, przy którym instalacja może być użytkowana w normalnych 
warunkach pracy. Obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji (podczas krążenia 
czynnika grzejnego) przewidziane w dokumentacji projektowej, które dla zachowania 
zakładanej trwałości instalacji nie może myć przekroczone w żadnym punkcie. 
Maksymalne ciśnienie robocze na części instalacyjnej : 
        inst cw, zw.     Pr. = 0,6 MPa . 
 
1.4.5. Ciśnienie próbne, PPR 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. na części instalacyjnej : 
        inst cw, zw,    = 1,0 MPa . 
 
 
1.4.6. Próba szczelności instalacji 
Określona procedura mająca na celu stwierdzenie, czy instalacja spełnia wymagania 
dotyczące jej szczelności (np. poprzez utrzymanie przez określony czas, w całej instalacji lub 
jej części, ciśnienia powietrza lub gazu obojętnego, wyższego lub równego ciśnieniu 
roboczemu). 
Ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie jej 
szczelności. 
Próby ciśnieniowe na części instalacyjnej  
         inst cw, zw, cyrk     1,0 MPa. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność 
z umową, dokumentacją projektową, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 
Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
specyfikacją techniczną, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie 
z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, „Warunkami Technicznymi Wykonania 
i Odbioru Rurociągów wydanymi przez Polską Korporację Techniki Sanitarnej, Grzewczej, 
Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlano-Montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe wydane przez 
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa (opracowanie Centralnego Ośrodka 
Badawczo-Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL w Warszawie), instrukcjami montażu 
producentów armatury, grzejników oraz instrukcją producenta rur i kształtek.  
Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych 
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastąpienia zaprojektowanych materiałów 
- w przypadku niemożliwości ich uzyskania - przez inne materiały lub elementy o zbliżonych 
charakterystykach i trwałości. Wszelkie zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji 
technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji,  
a jeżeli dotyczą zamiany materiałów i elementów określonych w dokumentacji technicznej na 
inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. 
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1.6. Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy 
Dokumentacja przedstawiana przez wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna 
z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 
Dodatkowo wykonawca dostarczać będzie następujące informacje: 
1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy 
2. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do 
obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, 
zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 
z późniejszymi zmianami) 
3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części 
opracowania. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Do wbudowania  mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych. 
Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie aprobaty 
techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem 
wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być 
dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały 
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 
Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 
właściwie oznaczone: 
 wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że 
zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych – 
w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji 
 wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub 
deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na 
spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie 
objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa, 
 wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na 
spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według 
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, wyroby budowlane oznaczone znakowaniem 
CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano oceny zgodności ze 
zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską 
aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. 
 
2.2. Przewody, grzejniki, armatura 
Przewody instalacyjne c.w.u. i w.z.  
Rury polipropylenowe stabilizowane włóknem szklanym. Zgodne z normalmi PN-EN ISO 
15874-1:2013; PN-EN ISO 15874-2:2013; PN-EN ISO 15874-3:2013; PN-EN ISO 15874-
5:2013. 
Przewody wentylacyjne 
Blaszane przewody wentylacyjne o przekroju okrągłym zgodnie z PN-EN 1506:2007 
Armatura 
Zawory odcinające kulowe o połączeniach gwintowanych rozłącznych dla temperatury min. 
80 stopni C i ciśnienia 10 barów. 
Zawory zwrotne antyskażeniowe zgodne z PN-EN 13959:2005 o połączeniach 
gwintowanych rozłącznych dla temperatury min. 80 stopni C i ciśnienia 10 barów. 
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Izolacja termiczna: 
Izolację cieplną należy stosować na przewodach poziomych i pionach. Rurociągi zaizolować 
otuliną termoizolacyjną z wełny mineralnej w powłoce z folii aluminiowej Isover  Flexorock lub 
otuliną typu STEINONORM 300.  
Grubości izolacji:  
Przewody instalacyjne –C.O, CW, cyrk wg DzU nr 201 z 2008R –Zał nr 2. 

 Grubość izolacji (mm) 

Przewody –Srednica mm zasilenie 

Φ15, Φ20 20mm 

Φ25, Φ 32 30mm 

Φ40 40mm 

Φ50,  50mm 

Φ80 80mm 

Φ100, Φ125 100mm 

 
Izolacje układać zgodnie z instrukcją montażu wydaną przez producenta. 
Parametry techniczne: 
współczynnik przewodzenia ciepła λ40 0,035 W/m•K 
temperatura pracy ≤ 130 °C 
klasyfikacja ogniowa materiał samo gasnący 
 
Przewody kanalizacyjne 
Rury i kształtki instalacji kanalizacji podposadzkowej wykonać z rur i kształtek PVC-U 
zgodnych z PN-EN 1401-1:2009; PN-EN 476:2011; PN-EN 681-1:2002/A3:2006; PN-EN 
681-2:2003/A2:2006.  
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 
p.5. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak 
też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku 
i wyładunku materiałów. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6. 
4.2. Transport i składowanie materiałów 
4.2.1. Rury. 
Rury w wiązkach i zwojach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej 
długości. Kształtki należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, 
przeładunku i magazynowania rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 

 
4.2.2. Urządzenia 
Transport urządzeń powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie 
urządzeń na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Palety powinny być ustawione 
i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie 
i uszkodzenie urządzeń.  
 
4.2.3. Armatura 
Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę 
należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory 
termostatyczne, powinny być dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. 
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Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać w magazynach lub 
pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 
 
4.2.4. Izolacja termiczna 
Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi 
środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem 
i zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać 
w pomieszczeniach krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni 
słonecznych na otuliny z PE, ponieważ materiał ten nie jest odporny na promienie 
ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny 
i krawędzie nie uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów 
produkcyjnych powinny zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Montaż rurociągów 
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 
wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające 
elementy zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie 
posiadają uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń 
(ziemia, papiery i inne elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno 
używać. Kolejność wykonywania robót: 

• wyznaczenie miejsca ułożenia rur, 

• wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów, 

• przecinanie rur, 

• założenie tulei ochronnych, 

• zgrzewanie rur, 

• wykonanie połączeń. 
Wszystkie przewody stosowane do montażu instalacji muszą być nowe i powinny mieć 
oznaczone średnice. Wykonanie instalacji powinno odbywać się zgodnie z projektem 
technicznym. 
Odstępstwa od dokumentacji technicznej mogą dotyczyć tylko dostosowania urządzeń lub 
tras rurociągów do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych bądź zastąpienia 
zaprojektowanych materiałów lub elementów (w przypadku niemożności ich uzyskania) 
przez inne rodzaje materiałów lub elementów o zbliżonych charakterystykach i wymaganiach 
technicznych, pod warunkiem, że w wyniku wprowadzonych zmian nie nastąpi pogorszenie 
właściwości użytkowych i trwałości urządzeń. Odstępstwa te muszą być zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. 
Przed montażem rury należy starannie oczyścić wewnątrz i na stykach oraz sprawdzić czy 
nie uległy uszkodzeniu podczas transportu lub składowania. 
Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem (3 ‰) tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w najwyższych 
miejscach załamań przewodów możliwość odpowietrzania instalacji. 
Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać 
na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, 
zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla 
materiału, z którego wykonane są rury. 
Dla przewodów montowanych na ścianach odległość zewnętrznej powierzchni rury lub jej 
izolacji, lub obudowy od ściany stropu albo podłogi powinna wynosić co najmniej: dla 
przewodów o średnicy: 
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• do 25 mm - 3 cm 

• 32 ÷50 mm - 5 cm 

• 65 ÷ 80 mm - 7 cm 
Przewody powinny być układane zgodnie z projektem wykonawczym. 
Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej 
powykonawczej. 
Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację- wydłużeń 
cieplnych (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości samokompensacji), Przewody należy 
prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji cieplnej.  
W przypadku prowadzenia kilku przewodów - jeden nad drugim - należy zachować 
następującą kolejność, od najwyżej położonych: 

• Przewody gazowe 

• przewody c.o. 

• przewody c.w. 

• przewody wodociągowe 

• przewody kanalizacyjne 
Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone równolegle. 
Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 
przekroczyło 1 cm na kondygnację. 
Nie wolno prowadzić przewodów instalacji wodnych powyżej przewodów elektrycznych. 
Minimalne odległości rurociągów wodnych od przewodów elektrycznych powinny wynosić 10 
cm. 
Podczas montażu wszystkie pozostawione niepodłączone fragmenty instalacji należy 
zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem wnętrza rurociągu poprzez zadeklowanie lub 
osłonięcie folią. 
Wykonawca jest zobowiązany do montażu instalacji zgodnie z instrukcją producenta rur 
i armatury. Rury należy łączyć zgodnie z instrukcją producenta. Przy łączeniu z armaturą 
należy stosować łączniki przejściowe. 
Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników 
i wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym i wytycznymi producenta rur. 
Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodu, 
a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy  
przesuw przewodu. 
 
Tuleje ochronne 
Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 
a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. W tulei ochronnej 
nie może znajdować się żadne połączenie rury. Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy 
wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury przewodu:  
a. co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową,  
b. co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 
Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z każdej 
strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki.  
Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym niedziałającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 
przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 
Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 
powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę odporności 
ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
zgodnie z rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym. 
Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę  powinno być podporą przesuwną tego 
przewodu. Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku 
poniżej poziomu terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi 
uzyskanie gazoszczelności i wodoszczelności. 
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Montaż armatury 
Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w której 
jest zainstalowana. 
Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być 
instalowana tak, żeby była dostępna do obsługi i konserwacji. 
Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody instalacyjnej 
był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. Na przewodach powinna być 
zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, 
uchwytów lub innych trwałych podparć. 
 
Izolacja cieplna 
Przewody instalacji  należy izolować cieplnie zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcie 
technicznym. 
Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 
wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru. 
Materiał, z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej. Materiały 
przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie uszkodzone, 
a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać możliwość ich 
zawilgocenia lub uszkodzenia. 
Powierzchnia, na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych ziemią, 
cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub uszkodzoną 
powłoką antykorozyjną. 
Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 
powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne 
i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowiednich styków 
elementów warstwy dolnej. 
Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 
konwencjonalnych narzędzi. Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości 
określonej w dokumentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm. 
 
Badania i uruchomienie instalacji, wykonanie regulacji instalacji 

• Nastawy armatury regulacyjnej powinny być przeprowadzone po zakończeniu 
montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w stanie zimnym. 

• Wszystkie zawory odcinające na instalacji muszą być całkowicie otwarte. 

• Skontrolować prawidłowość odpowietrzenia instalacji. 

• Przed przystąpieniem do badania szczelności należy instalację podlegającą próbie 
(lub jej część) kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą. 

• Instalację należy dokładnie odpowietrzyć. 

• Badania szczelności instalacji na zimno należy przeprowadzać przy temperaturze 
zewnętrznej powyżej 0°C. 

• Należy utrzymywać niezmienną temperaturę czynnika próbnego. 

• Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny 
odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie 
najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za 
pozytywne, jeżeli w ciągu 20 min. nie stwierdzono przecieków ani roszenia. 

• Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. 
 
 



                                                           ST – 12 Instalacje wewnętrzne                                              213 
  

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7. 
Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem powinna być przeprowadzona w czasie 
wszystkich faz robót, zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne 
i przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli 
jakości producenta. 
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla 
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, 
należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek 
przeprowadzić badania ponownie. 
 
6.2. Badania odbiorcze 
6.2.1 Badanie szczelności instalacji c.w.u. i w.z. wodą 
1. Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) podlegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 
dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek, w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty.  
Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe powinny być całkowicie 
otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte. 
2. Badanie szczelności należy przeprowadzać przed wykonaniem izolacji cieplnej. 
3. Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia 
ponad wartość ciśnienia próbnego. 
4. Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła/chłodu 
lub źródło ciepła/chłodu powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem.  
 
6.2.2. Przebieg badania szczelności  

1. Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa 
powinna być wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny 
i spustowy. 

2. Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica 
tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 
elementarnej: 

3. Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej 
doby od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie 
przecieków wody lub roszenia. 

4. Próbę ciśnieniową instalacji przeprowadzić należy w trzech etapach: 
o Próba wstępna: należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 1,5-

krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego. Ciśnienie to 
musi być w okresie 30 minut wytworzone dwukrotnie, w odstępie 10 minut. Po 
dalszych 30 minutach próby, ciśnienie nie może obniżyć się o więcej niż 0,6 
bara. Nie mogą wystąpić żadne nieszczelności. 

o Próba główna: następuje bezpośrednio po próbie wstępnej. Czas próby 
głównej wynosi 2 godziny. W tym czasie ciśnienie próbne, odczytane po 
próbie wstępnej, nie może obniżyć się o więcej niż 0,2 bar 

o Próba końcowa: W próbie tej, w 4 cyklach co najmniej 5 minutowych, 
wytwarzane jest naprzemian ciśnienie 10 i 1 bar. Pomiędzy poszczególnymi 
cyklami próby, sieć rur powinna być pozostawiona w stanie bezciśnieniowym. 
W żadnym miejscu badanej instalacji nie może wystąpić nie szczelność. 

5. Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony 
protokół badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane 
badanie, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 
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pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie 
zidentyfikować tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. 

 
 
6.2.3. Badania armatury przy odbiorze instalacji 
1. Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
- doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 
technicznym 
- szczelność połączeń armatury 
- poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
2. Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 
- doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie 
z projektem  wykonawczym, 
- szczelność połączeń armatury 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokóle należy określić termin w którym armatura powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 
 
6.2.4. Badania odbiorcze oznakowania instalacji 
1. Badanie odbiorcze oznakowania instalacji  polega na sprawdzeniu czy poszczególne 
przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura 
przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, trwały i odpowiadający 
oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Należy zwrócić uwagę na prawidłowe 
oznaczenie gazowych kurków głównych. 
2. Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokóle należy określić termin, w którym instalacja 
powinna być przedstawiona do ponownych badań. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady dokonywania obmiaru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. 
Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach 
poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową jest: 
  1 m (metr bieżący) zmontowanego rurociągu 
  1 szt (sztuka) zamontowanych urządzeń i armatury 
  1 m (metr bieżący) wykonanej izolacji cieplnej rurociągów 
  1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej izolacji antykorozyjnej 
 
8. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z ST i wymaganiami zarządzającego 
realizacją umowy, jeżeli wszystkie pomiary i badania, z zachowanymi tolerancjami wg p. 6, 
dały wyniki pozytywne. 

Odbioru robót należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 
i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz 
normą PN 64/B-10400. 

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość 
wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 
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Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać 
końcowego odbioru technicznego. 
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 
Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót, Dziennik budowy, dokumenty dotyczące jakości wbudowanych 
materiałów (świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów) protokoły wszystkich 
odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia próby szczelności, 
Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
zgodność wykonania z Dokumentacją projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku 
budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji projektowej, 
protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą 
usunięcia usterek, 
 aktualność Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany 
i uzupełnienia), 
 protokoły badań szczelności instalacji. 
 
Cena jednostki obmiarowej obejmuje 
• Dostarczenie materiałów i sprzętu oraz montaż na miejscu wbudowania 
• Prace pomiarowe i przygotowawcze 
• Oznakowanie robót 
• Wykonanie konstrukcji wsporczych i podpór 
• Wykonanie prób szczelności, rozruchu i regulacji 
• Wykonanie dokumentacji powykonawczej 
• Montaż armatury wraz ze wszystkimi niezbędnymi elementami przyłączeniowymi 
• montaż rurociągów kształtek, ich połączenia przewidziane w Dokumentacji projektowej, 
• odpowietrzenie i odwodnienie przewodów 
• montaż zawiesi i uchwytów 
• wykonanie izolacji termicznych i zabezpieczenia antykorozyjnego 
• wykonanie termometrów, manometrów i innego sprzętu pomiarowego przewidzianego 
w Dokumentacji 
• wykonanie otworów w ścianach przebicia i bruzdy (łącznie z ich ewentualnym 
zabezpieczeniem p-poż) oraz wszystkie inne roboty niewymienione, które są niezbędne do 
kompletnego wykonania robót objętych niniejszą ST przewidzianych w Dokumentacji 
projektowej. 
 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 
9.1. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), 
w tym w szczególności: 
PN-81/B-10700/00 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania 
i badania przy odbiorze” 
PN-92/B-01706/Az1:1999 „Instalacje   wodociągowe   -   Wymagania   w projektowaniu.” 
PN-EN 806-1:2004 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 1: Postanowienia ogólne” 
PN-EN 806-2:2005 „Wymagania dotyczące wewnętrznych instalacji wodociągowych do 
przesyłu wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Część 2: Projektowanie” 
PN-EN ISO 15874-1:2013-06 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 1: Postanowienia ogólne” 
PN-EN ISO 15874-2:2013-06 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 2: Rury” 
PN-EN ISO 15874-3:2013-06 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 3: Kształtki” 
PN-EN ISO 15874-5:2013-06 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
instalacji wody ciepłej i zimnej - Polipropylen (PP) - Część 5: Przydatność systemu do 
stosowania” 
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PN-B-10720:1998 „Wodociągi - Zabudowa zestawów wodomierzowych w instalacjach 
wodociągowych - Wymagania i badania przy odbiorze”  
PN-EN 1717:2003 „Ochrona przed wtórnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach 
wodociągowych i ogólne wymagania dotyczące urządzeń zapobiegających zanieczyszczaniu 
przez przepływ zwrotny” 
PN-EN 13959:2005 „Zawory zapobiegające zanieczyszczeniu wody o średnicach DN 6 do 
DN 250 - rodzina E - typ A, B, C i D” 
PN-B-73002:1996 „Instalacje wodociągowe - Zbiorniki ciśnieniowe - Wymagania i badania” 
PN-B-02421:2000 „Ogrzewnictwo i ciepłownictwo - Izolacja cieplna przewodów, armatury 
i urządzeń -- Wymagania i badania odbiorcze” 
PN-EN 1506:2007 „Wentylacja budynków - Przewody proste i kształtki wentylacyjne z blachy 
o przekroju kołowym - Wymiary” 
PN-EN 1751:2014-03 „Wentylacja budynków - Urządzenia wentylacyjne końcowe - Badania 
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykających” 
PN-EN 12220:2001 „Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wymiary kołnierzy 
o przekroju kołowym do wentylacji ogólnej” 
PN-EN 12236:2003 „Wentylacja budynków - Podwieszenia i podpory przewodów 
wentylacyjnych - Wymagania wytrzymałościowe” 
PN-EN 12237:2005 „Wentylacja budynków - Sieć przewodów - Wytrzymałość i szczelność 
przewodów z blachy o przekroju kołowym” 
PN-EN 12589:2002 „Wentylacja w budynkach - Nawiewniki i wywiewniki - Badania 
aerodynamiczne i wzorcowanie urządzeń wentylacyjnych końcowych o stałym i zmiennym 
strumieniu powietrza” 
PN-EN 12599:2013-04 „Wentylacja budynków - Procedury badań i metody pomiarowe 
stosowane podczas odbioru instalacji wentylacji i klimatyzacji” 
PN-EN 13030:2002 „Wentylacja w budynkach - Elementy końcowe - Badanie właściwości 
krat żaluzjowych w warunkach symulowanego deszczu” 
PN-EN 13181:2002 „Wentylacja budynków - Elementy końcowe - Badanie właściwości krat 
żaluzjowych w warunkach symulowanego piasku” 
PN-EN 13141-1:2006 „Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 1: Urządzenia do przepływu powietrza, montowane w 
przegrodach zewnętrznych i wewnętrznych” 
PN-EN 13141-2:2010 „Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 2: Wywiewniki i nawiewniki” 
PN-EN 13141-4:2011 „Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 4: Wentylatory stosowane w systemach wentylacji mieszkań” 
PN-EN 13141-5:2006 „Wentylacja budynków - Badanie właściwości elementów/wyrobów do 
wentylacji mieszkań - Część 5: Nasady kominowe i wyrzutnie dachowe” 
PN-EN 16798-3:2017-09 „Charakterystyka energetyczna budynków - Wentylacja budynków - 
Część 3: Wentylacja budynków niemieszkalnych - Wymagania dotyczące właściwości 
systemów wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń (Moduł M5-1, M5-4)” 
PN-EN 1401-1:2009 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego 
bezciśnieniowego odwadniania i kanalizacji - Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) 
- Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu” 
PKN-CEN/TS 1401-2:2013-12 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do 
podziemnej bezciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany 
polichlorek winylu) (PVC-U) - Część 2: Zalecenia dotyczące oceny zgodności” 
PN-EN 476:2012 „Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 
kanalizacji deszczowej i sanitarnej” 
PN-EN 681-1:2002/A3:2006 „Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 1: Guma” 
PN-EN 681-2:2003/A2:2006 „Uszczelnienia z elastomerów - Wymagania materiałowe 
dotyczące uszczelek złączy rur wodociągowych i odwadniających - Część 2: Elastomery 
termoplastyczne” 
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9.2. Inne dokumenty i instrukcje 
 
1. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II 
Instalacje sanitarne i przemysłowe". Arkady, Warszawa 1988. 
 
  
 


