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1. DANE OGOLNE
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
murowych dla zadania pod nazwg

"UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA
| ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY”

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatéw i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie z odpowiednimi rysunkami
w Dokumentacji Projektowej oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi w Przedmiarze
Robot.

1.2. Przedmiot i zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia prac przy realizacji robét
murowych i tynkarskich obiektéw SUW Koryta.

1.3. Nazwy i kody WSZ

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem Wspdlnego Stownika Zamédwien (CPV):

CPV-45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

CPV- 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkéw

CPV — 45213000-3 Roboty budowlane w zakresie budowy domoéw handlowych, magazyndéw
i obiektow budowlanych przemystowych, obiektow budowlanych zwigzanych z transportem

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
2.1. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczgce wiasciwosci budowlanych, ich pozyskiwania, przechowywania
i skladowania oraz postepowania z materiatami nieodpowiadajgcymi wymaganiom podano
w punkcie ST-00 ,Wymagania ogdine”.

2.2. Wymagania szczegotowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu rob6t murowych sa:
e bloczki betonowe B-20 o wymiarach 12x12x24 cm, 12x24x24 cm, 24x24x36 cm —
z Aprobatg Techniczng
cement powszechnego uzytku wg PN-B 19701; 1997
cement portlandzki bez dodatkéw
beton zwykty - mieszanina kruszywa, cementu, wody wg PN-EN 206-1
piasek do zapraw - kruszywo mineralne naturalne, spetniajgce wymagania PN-79/B-
06711
wapno (hydratyzowane, gaszone) - wg PN-90/B-30020
zaprawa budowlana zwykta - mieszanina kruszywa, wapna i wody , wg PN-90/B-1401
cegta budowlana petna ceramiczna kl. 15 i 25 wg PN-B-12050
cegta ceramiczna kratowa kl. 15 wg PN-97/B-12011
cegta dziurawka ceramiczna kl. 15 wg PN-97/B-12002
nadproza zelbetowe prefabrykowane typowe L-19
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ptyty styropianowe

ptyty z polistyrenu ekstrudowanego

ptyty z wetny mineralne;j

powtoki hydroizolacyjne

papy izolacyjne termozgrzewalne lub folie izolacyjne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogélne dotyczace sprzetu i maszyn okreslono w ST-00 "Wymagania ogdlne".
Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowacé nastepujgcy, sprawny
technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, sprzet:
e mieszarka do zapraw,
elektronarzedzia reczne,
rusztowanie,
dzwig samojezdny,
srodek transportu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogoélne dotyczace srodkéw transportu zawarto w ST-00 "Wymagania ogdlne”.
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowac nastepujgce, sprawne
technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru srodki transportu:

. samochaod ciezarowy skrzyniowy 10,15 t,
. samochod dostawczy 0,9 t

. samochod wywrotka 5 |, 15 t

UWAGA:

Parametry sprzetu podane sg orientacyjnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogodlne warunki wykonania

Ogdlne warunki wykonania robét murowych sg zawarte w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

5.2. Szczegétowe warunki wykonania

Wykonanie robét murowych powinno odbywaé sie zgodnie z wytycznymi i normami
przywotanymi w niniejszej Specyfikacji.

5.3. Wymagania ogélne

Roboty murowe przewidziane do realizacji obiektéw obejmujg swoim zakresem elementy
konstrukcyjne ($ciany fundamentowe i Sciany nadziemia) oraz elementy wykonczeniowe
(Scianki dziatowe).

Dla wszystkich obiektow przyjeto rozwigzania materiatowe zunifikowane.

5.4. 0Ogoélne zasady wykonywania muréw:

e mury nalezy wykonywa¢ warstwami z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, w pionie, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkami co do odsadzek, uskokow,
otworow itp. oraz z zachowaniem przerw dylatacyjnych

e W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury nosne i stupy, a Scianki dziatowe
grubosci ponizej 1 cegly nalezy murowaé nie wczesniej niz po zakonczeniu scian
gtéwnych

e przerwy dylatacyjne Scian murowanych powinny mie¢ szeroko$¢ min. 20 mm i by¢
wypetnione kitem trwale plastycznym
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5.5.

mury nalezy wznosi¢ mozliwe réwnomiernie na catej ich dlugosci, a réznica poziomow
poszczegdlnych czesci murow podczas wykonywania obiektu nie powinna
przekracza¢: 4 m dla muréw z cegty i 3 m dla murdéw z blokéw i pustakow; w miejscu
pofgczenia murdw wykonanych niejednocze$nie nalezy stosowacé strzepia zazebione
koncowe; w przypadku koniecznosci zastosowania wigkszej roznicy w poziomach
wznoszonych murow niz 3 m nalezy wykonac strzepia schodowe lub zastosowac
przerwy dylatacyjne

cegty lub inne elementy uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu;
przy murowaniu cegtg suchg zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem
w murze polewac¢ lub moczy¢ wode; przy wykonywaniu muréw silnie obcigzonych na
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegty suchej

stosowanie cegty, blokéw lub pustakéw kilku rodzajéw i klas jest dozwolone, jednak
pod warunkiem przestrzegania zasady, ze kazda Sciana powinna by¢ wykonana
Z cegly, blokéw lub pustakéw jednego wymiaru i jednej klasy

izolacje wodoszczelng poziomg nalezy zawsze wykona¢ na wysokos$ci co najmniej 15
cm nad terenem, niezaleznie od poziomej izolacji wodochronnej muréw
fundamentowych

wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem muréw
konstrukcje murowe grubosci mniejszej niz 1 cegta (Scianki dziatowe, kominy itp.)
mogg by¢é wykonywane tylko w temperaturze powyzej 0C, wykonywanie konstrukcji
murowych grubos$ci 1 cegly i grubszych dopuszcza sie w temperaturze ponizej 0C, pod
warunkiem zastosowania srodkéw umozliwiajgcych wigzanie i twardnienie zaprawy,
okreslonych w wytycznych wykonywania robét budowlano - montazowych w okresie
zimowym - wyd. ITB 1987 r.

w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa; przy wznawianiu robét po innej
diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw i gdzie zajdzie
potrzeba, usng¢ wszelkie uszkodzenia muréw, tgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw
cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Mury z bloczkéw z betonu komérkowego i betonowych

przed przystgpieniem do wznoszenia $cian zewnetrznych z bloczkéw betonowych
nalezy sprawdzi¢, czy gestos¢ objetosciowa bloczkéw odpowiada wymaganiom norm
dla odmiany bloczkéw okreslonej w dokumentaciji; w przypadku stwierdzenia wigkszej
gestosci, bloczki mogg by¢ uzyte do wznoszenia scian zewnetrznych

wilgotnos¢ bloczkdéw w chwili wbudowania nie powinna by¢ wieksza niz 20 %

Sciany z bloczkow z betonu zwirowego murowane na zaprawie cementowej marki
M4+12, zas zbetonu komodrkowego na zaprawie cementowo-wapiennej M1+3
i uktadane z zachowaniem zasad normalnego wigzania na petne spoiny o grubosci 15
mm dla spoin poziomych i 10 mm dla spoin pionowych; odchyiki grubosci nie powinny
by¢ wigksze niz £ 3 mm

mury powinny by¢é wznoszone na catej ich dtugosci, a $ciany podtuzne i poprzeczne
powinny by¢ wykonywane jednoczesnie z odpowiednim przewigzaniem lub
zakotwieniem

przed utozeniem bloczkbw w murze nalezy je obficie zwilzy¢é woda, aby beton
odznaczajgcy sie duzg nasigkliwoscig nie odciggat wody z zaprawy

narozniki muru z bloczkéw nalezy wykonywa¢ wedtug wigzania pospolitego, stosujgc
na przemian przenikanie sie poszczegdlnych warstw obu $cian. Te samg zasade
nalezy réwniez stosowacé przy wigzaniu scian poprzecznych o grubosci wiekszej od 6
cm ze Scianami zewnetrznymi

roboty murowe nalezy realizowac i odbiera¢ zgodnie z wymaganiami PN-68/B-10024
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5.6.

5.7.

Mury z cegly ceramicznej

w zwyklych murach ceglanych, jesli nie ma szczegdélnych wymagan, nalezy
przyjmowaé grubo$¢ normowg spoiny; 12 mm w spoinach wspornych (poziomych),
przy czym grubos¢ maksymalna nie powinna przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,
zas 10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm; zaprawa
cementowo-wapienna marki M2+7,

spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg; w $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosé 5 .10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny),

liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych- z wyjatkiem scian najwyzszej
kondygnacji - nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej liczby cegiet,

potowek i cegiet utamkowych mozna uzywac przy zastosowaniu cegiet catych w liczbie
co najmniej 50% catkowitej liczby cegiet i przy wystarczajagcym przewigzaniu spoin,

w filarach i stupach niedopuszczalne jest zastepowanie catych cegiet potdéwkami,
a stosowanie cegiet potéwkowych i mniejszych moze dokonywane by¢ tylko w liczbie
koniecznej do uzyskania prawidlowego wigzania; zaprawa cementowa marki M12 lub
cementowo-wapienna marki M4+7,

Scianki dziatowe o grubosci 1/4 cegly nalezy murowaé na zaprawie cementowej marki
nie nizszej niz 3, przy czym przy rozpietosci powyzej 5,0 m lub przy wysokosci powyze;j
2,5 m nalezy stosowaé zbrojenie z bednarki lub z pretéw okragtych w co czwartej
spoinie, ktére nalezy zakotwi¢ w spoinach $cian nosnych, a w przypadku wykonania
w Scianie otworu drzwiowego - réwniez w powierzchni oscieznicy przylegajacej do
Sciany; zaprawa cementowo-wapienna marki M2+4

przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne oraz kominy nalezy wykonywaé z cegty
petnej; zaprawa cementowo-wapienna marki M2+4,

do otworow okiennych i drzwiowych w murach nalezy stosowa¢ nadproza
prefabrykowane z betonu zwyktego (np. typu ,L”)

w murach z cegty mozna réwniez stosowac nadproza z belek stalowych oraz nadproza
zelbetowe petne wykonywane na miejscu budowy, ktére powinny by¢ ocieplone od
zewnatrz warstwa ptyt z betonu komérkowego lub innego materiatu izolacyjnego,
minimalna diugos¢ oparcia prefabrykowanych belek nadprozowych powinna wynosic¢
min 10cm z kazdej strony, zas konce belek stalowych lub zelbetowych betonowanych
na miejscu budowy powinny sie opiera¢ na dtugosci okoto 1,5 ich wysokosci

stalowe belki stropowe lub nadprozowe nalezy opieraC na murach z cegly petnej
klasy co najmniej 7,5 lub przy wiekszym nacisku - na poduszkach betonowych,
natomiast przy opieraniu belek na murze ceglanym ostatnie trzy warstwy cegiet
powinny byé utozone na zaprawie cementowej lub cementowo - wapiennej klasy co
najmniej 3

na murach z cegly dziurawki lub pustakoéw - belki stalowe mozna opierac tylko za
pomocg wiencow lub poduszek betonowych

konce belek stalowych powinny by¢ omurowane cegtg utozong na zaprawie
cementowej,

belki stropéw prefabrykowanych powinny by¢ zakotwione w wiencach zelbetowych,
wykonanych na scianach kazdej kondygnacji

Izolacje powtokowe

Izolacje powtokowe elementéw murowych wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w ST-
9 ,Roboty wykonczeniowe”.
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5.8. Ogolne warunki wykonywania tynkow

e Tynki zwykle, ktorych dotyczy specyfikacja, stanowig warstwe ochronng,
wyréwnawczg lub ksztattujgcg forme architektoniczng tynkowanego elementu,
nanoszong recznie lub mechanicznie, do ktoérej wykonania zostaty uzyte zaprawy
odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

e Tynki zwykfe ze wzgledu na miejsce stosowania, rodzaj podfoza, rodzaj zaprawy, liczbe
warstw itechnike wykonania powinny odpowiadaé normie PN-70/B-10100 p. 3.
»Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze".

¢ Przy wykonaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p. 3.1.1.

e Podtoza w zaleznosci od ich rodzaju powinny by¢ przygotowane zgodnie
Z wymaganiami normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.

5.9.1 Warunki przystapienia do robét TYNKI

e Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkowych powinny byé zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

o Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkdw po okresie osiadania i skurczow
murow tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

e Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz + 5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

o W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich srodkoéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano- montazowych w okresie obnizonych temperatur".

e Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdéch dni
przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

o W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.9.2. Przygotowanie podtoza

e Podtoza tynkdéw zwyktych powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.
3.3.2.

Spoiny w murach ceglanych

e W Scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5 -10 mm.

e Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz
usung¢ plamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usungé
10% roztworem szarego mydta lub wypetniajac je lampg benzynowa.

o Nadmiernie suchg powierzchnie podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.9.3. Wykonywanie tynkéw zwyklych

Przy wykonywaniu tynkéw zwyklych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-
70/B-10100 p.3.3.1.

Sposoby wykonania tynkéow zwyktych i jedno- i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne
z danymi okreslonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.

Grubosci tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju podioza lub
podkfadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70?B-10100.

Tynki zwykte kategorii Il i lll nalezg do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych
w sposob standardowy.

Tynki zwykte kategorii IV zalicza sie do odmian dobrowolnych.

Tynk trojwarstwowy powinien sie sktadaé¢ z obrzutki, narzutu i gfadzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug paséw i listew kierunkowych.
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Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gtadzi powinna by¢é mocno dociskana do warstwy narzutu.

Do wykonania tynkéw nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo - wapienne: tynkéw
nienarazonych na zawilgocenie — w proporcji 1:1:4, narazonych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewnetrznych - w proporciji

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-00 ,Wymagania ogolne”.

6.2. Wymagania szczego6towe
6.2.1. Materiaty

Badanie materiatow uzytych do wykonania robot nastepuje poprzez poréwnanie cech
materiatow z wymogami dokumentaciji technicznej i odpowiednich norm materiatowych.
W szczegolnosci dotyczy to:

o wszystkich rodzajow cegiet, bloczkéw betonowych i z betondéw lekkich, pod wzgledem
gatunku, rodzaju, wymiarow, zapraw - rodzaj i marka - sprawdzenie laboratoryjne
wytrzymatosci zaprawy,

e zaprawy do murowania Scian przewidzianych do spoinowania nalezy uzy¢ wylgcznie
takie, ktére sg przystosowane do tego typu robaét,

e spoinowanie scian klinkierowych nalezy wykona¢ przy uzyciu zapraw do tego
przewidzianych,

e lgczniki do mocowania Scian warstwowych majg by¢ wykonane ze stali OH18N9.

6.2.2. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robdét
w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i akceptacji przez Inspektora
Nadzoru.

Do Wykonawcy nalezy rowniez przeprowadzenie préb i badan stanowigcych podstawe
odbioréw robot.

Badania jakosci rob6t w czasie ich realizacji nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi
wiasciwych WTWIOR oraz instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla
materiatéw i systemdw technologicznych.

6.2.2.1. Zakres kontroli robét

e sprawdzenie wypetnienia spoin: spoina pozioma musi by¢ wypetniona zaprawg na catej
grubosci i szerokosci spoiny, jezeli Sciana przewidziana jest do tynkowania nalezy
pozostawi¢ spoine nie wypetniong na gtebokos¢ 5 mm,

o rozstaw kotew w Scianach warstwowych - nie wiecej niz 1x1m,

e sprawdzenie przygotowania powierzchni fgczacej mury istniejgce po przekuciach
z nowymi murami jako uzupetnienie - oczyszczenie, odkurzenie, zwilzenie woda,
kontrola gtebokosci bruzd w $cianach istniejgcych - nie moze przekracza¢ 3 cm,

¢ kontrola geometrii $cian,
sprawdzenie Scistego wypetienia szczelin dylatacyjnych szerokosci min. 2 cm kitem
trwale plastycznym.

106
ST — 04 Roboty murowe i tynkarskie



Dopuszczalne odchytki dla muréw (mm) z cegly i pustakéw ceramicznych

Dopuszczalne odchyitki dla muréw (mm)

z cegly i pustakow

L.p. Rodzaj odchytek ceramicznych drobnowymiarowych
, elementéw z betonu
mury nie komoérkowego
spoinowane
Zwichrowania i skrzywienia
powierzchni
murow:
1 na dtugosci 1m 3 6 4
na catej powierzchni $ciany 10 20 -

pomieszczenia

Odchylenie od pionu
powierzchni i krawedzi:

2 na wysokosci 1m 3 6 3
na wysokosci 1 kondygnacji 6 10 6
na wysokosci sciany 20 30 15

Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
kazdej warstwy muru:

3 na dtugosci 1m 1 2 2
na catej dlugosci budynku 15 30 30
Odchylenia od kierunku
poziomego gornej powierzchni
4 kazdej warstwy muru:
na diugosci 1m 1 2 -
na catej dtugosci budynku 10 20 -
Odchylenia przecinajgcych sie
powierzchni muru od kata
przewidzianego w projekcie
5 (najczesciej prostego):
na dtugosci 1m 3 6 10
na catej dlugosci sciany - - 30
Odchylenie wymiaréw
otworéw w Swietle oSciezy dla
otworéw o wymiarach:
6 | do 100 Szerokosé +6, -3 +6, -3 +/- 10
cm Wysokos¢ +15, -10 +15, -10
ponad Szerokosc¢ +10, -5 +10, -5
100 cm wysokos¢ +15, -10 +15, -10

7. OBMIAR ROBOT
Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.
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9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce ptatnosci podano w ST-00. ,Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Normy

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

PN-B-12050:1996  Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane

PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad. Wymagania, ocena
zgodnosci.

PN-81/B-30003 Cement murarski 15.

PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczyny. Domieszki do betonu.
Definicje i wymagania.

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu.

PN-73/B-06281 Prefabrykaty = budowlane z betonu. Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw

z autoklawizowanych
betonéw komérkowych. Wymagania z i badania przy odbiorze.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-96/B-12061 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly i ksztattki elewacyjne.
PN-97/B-12011 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.
PN-97/B-12006 Wyroby budowlane ceramiczne. Pustaki do przewoddw wentylacyjnych
PN-97/B-12002 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty dziurawki.
PN-99/B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty = budowlane. Woda do betonéw i zapraw.
PN-B-30020:1999  Wapno

PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997. Cementy powszechnego uzytku.

PN-1SO-9000. (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzanie systemami zapewnienia jakoSci.

Inne
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét - ITB
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B - Roboty

wykonczeniowe, zeszyt 1 ,Tynki", wydanie ITB - 2003 rok.

Uwaga:
Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowa¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
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