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1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
rozbiérkowych dla zadania pod nazwa

"UZBROJENIE TERENOW INWESTYCYJNYCH KORYTA - MODERNIZACJA
| ROZBUDOWA SYSTEMU ZAOPATRZENIA W WODE — BUDOWA STACJI UZDATNIANIA
WODY”

W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardow materiatéw i wykonania robot
niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac¢ tgcznie z Dokumentacjg Projektowag
oraz z odpowiednimi pozycjami przedmiarowymi robét.

1.2. Przedmiot i zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia prac rozbiérkowych
nastepujgcych obiektow SUW Koryta:

I. ROZBIORKA BUDYNKU HALI FILTROW, BUDYNKU SOCJALNEGO ORAZ LACZNIKA
. Ogrodzenie placu rozbiérki i wygrodzenie bezpiecznych ciggéow komunikacyjnych
i drog dojazdowych prowadzacych do wszystkich zabudowah przeznaczonych do rozbiorki.

. Odtaczenie medidw od sieci instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej,
a nastepnie demontaz instalacji elektrycznej, wodnej i kanalizacyjnej. Gtéwna szafa
elektryczna znajduje sie w budynku socjalnym.

. Usuniecie warstw dachowych i przekryé. Materiaty pochodzgce z przekryé dachowych
np. papa lub ewentualnie piyty eternitu nalezy odpowiednio sklasyfikowaé i utylizowac
w oparciu o aktualne rozporzadzenia.

. Rozbidrka dachu. Rozbiérke konstrukcji dachowych prowadzi¢ etapowo, sukcesywnie
demontujgc pokrycie, ptyty korytkowe w przypadku budynku hali. Nastepnie dopuszcza sie
rozbiérke samych rygli ram prefabrykowanych (po uprzednim wyparciu stupéw) lub demontaz
ram w catosci przy uzyciu ciezkiego sprzetu wyburzeniowego. W przypadku budynku
socjalnego i tgcznika po demontazu pokrycia nalezy rozbiera¢ stropodach zaczynajgc od
pustakéw wypetniajgcych stropu gestozebrowego a koriczac na beleczkach stropu.

. Rozbidrka scian parteru. Rozbiorke wykonaé przy pomocy urzgdzenh wyburzeniowych.
Rozbiorke likwidowanych murowanych $cian nalezy prowadzi¢ rozpoczynajgc od goéry
rozkruszajgc kolejno elementy muru i nadprozy. Mury nalezy wyburza¢ sukcesywnie na
catym obszarze budynkdéw nie pozostawiajgc nieusztywnionych fragmentéw pojedynczych
Scian. Odpady po rozbidrce nalezy odpowiednio sklasyfikowac¢ i utylizowac.

. Rozbidérka warstw posadzkowych i fundamentéw przy udziale koparo-tadowarki lub
innych dostepnych maszyn budowlanych. Wszelkie pozostatosci po fundamentach nalezy
wybraé z gruntu z uwagi na to, ze w miejscu budynkow istniejgcych projektowany jest nowy
budynek hali filtrow. Projektowany budynek ma podstawowy poziom posadowienia okoto
1.5m ponizej poziomu terenu przylegiego. Dodatkowo w miejscu usytuowania filtrow
zaprojektowano piyte fundamentowsg. Dlateqgo podczas robdét rozbiérkowych nalezy po
usunieciu_wszelkich pozostatosci fundamentdéw istniejgcych wykonaé¢ nasyp budowlany z
piasku i zwiru o stopniu zageszczenia 1s=0.99. Podbudowa musi siega¢ od poziomu gruntu
rodzimego do poziomu projektowanej ptyty fundamentowej a w_ przypadku stép
fundamentowych jesli stopu istniejgce byly glebiej niz projektowane takze nalezy réznice
uzupetni¢ jak opisano powyzej. Dopuszcza sie réznice poziomoéw wyrownywaé za pomoca
chudego betonu. llo$¢ oraz obszar wymiany gruntu nalezy okresli¢ podczas rozbidrki (po
okresleniu gtebokosci posadowienia istniejacych fundamentéw). Na potrzeby projektu
budowlanego szacuje sie, ze obszar wymiany gruntu wynosi 29x21m i moze siega¢ na
gtebokos¢é min. 1.5m. Roboty nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego geologa.
Zapisy te odnoszg sie bezposrednio do punktu 4.1.1 tego opisu.

41
ST — 01 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze



. Po zakonczeniu wszystkich robot rozbiorkowych nalezy wywiez¢ na wysypisko
wszystkie materiaty pozostate po rozbiorce. Materiaty przewidziane do utylizacji nalezy
oddzieli¢ od pozostatych i postepowaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wykopy
pozostate po fundamentach i posadzkach nalezy zasypac. Zasypke wykonac¢ piaskiem
Srednim zageszczanym warstwami o migzszosci ~30cm do wskaznika zageszczenia JS =
0,99. Nastepnie nalezy uporzadkowac obszar rozbiorki, wyréwnac¢ zageszczony teren oraz
usung¢ tymczasowe zabezpieczenia placu rozbidrki.

Rozbiorke nalezy poprzedzi¢ opracowaniem szczegdtowego harmonogramu robét
rozbiérkowych i technologii rozbiérki dla poszczegdlnych elementow budynku. Nalezy
bezwzglednie zapoznac sie z konstrukcjg istniejacych budynkéw. Harmonogram powinien
by¢ wykonany z zachowaniem przepisow BHP oraz zawieraé¢ plan BIOZ. Przed rozbiérkg
nalezy bezwzglednie obejrze¢ teren rozbiorki ze szczegdélnym uwzglednieniem budynkdw
oraz w razie koniecznosci wykona¢ stosowne odkrywki.

1.3. Nazwy i kody WSZ

Przedmiot zamodwienia objety niniejszg Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom
budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV)

CPV-45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe.

CPV-45110000-1: Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych, roboty
ziemne

CPV-45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszym ST sg zgodne z ST-00 ,Wymagania ogolne” oraz
z okresleniami przywotanymi w pozostatych ST.

2. MATERIALY | WYROBY

Przy robotach rozbiérkowych materiaty nie wystepuja.

Gruz ceglany, gruz betonowy, elementy metalowe, elementy pozostate. Wszystkie
zdemontowane urzgdzenia, materiaty i gruz nalezy wywiez¢ z terenu budowy. Wykonawca
musi udokumentowac pisemnie miejsce ztozenia w/w materiatéw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn zawarto w ST-00 "Wymagania ogdélne".
Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST ,Roboty rozbiorkowe” stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru sprzet:
e nozyce do ciecia metalu
ciezkie narzedzia wyburzeniowe
szczeki hydrauliczne
mioty pneumatyczne
palniki acetylenowe
rusztowanie robocze
drabiny
szlifierka kagtowa,
drobne narzedzia: mtotek, przecinak, obceqgi

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu zawarto w ST-00 "Wymagania ogdine".
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Do transportu materiatébw rozbiérkowych, sprzetu budowlanego i urzgdzen stosowacd
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru $rodki
transportu:
e samochdd ciezarowy skrzyniowy 5, 10+15 t
samochod dostawczy
podnosnik koszowy
koparka z mtotem hydraulicznym
zuraw samochodowy
spychacz
koparko - fadowarka

UWAGA:
Parametry sprzetu podano orientacyjnie.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogélne warunki wykonania

Ogélne warunki wykonania robét sg zawarte w ST-00 ,Wymagania ogdéine”
Roboty towarzyszgce obejmuja:
e zabezpieczenie elementéw budynku przed uszkodzeniem podczas robdt,
e wykonanie prac porzgdkowych,
o wywoOz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych

Wszystkie prace rozbidérkowe wykonywaé pod nadzorem technicznym. W razie stwierdzenia
nieprawidtowosci wstrzymacé roboty i powiadomié nadzér budowy.

5.2. Szczegotowe warunki wykonania
5.2.1. Roboty przygotowawcze

W ramach tych robot nalezy przygotowac w sgsiedztwie omawianych obiektow
przyobiektowe place budowy, dla sktadowania materiatbw pochodzgcych z rozbiorki,
odpowiednio zabezpieczone (tasmy ostrzegawcze, parkany, barierki) i oznakowane (tablice
ostrzegawcze) oraz w miare potrzeby oswietlone, a takze zaplecze budowy zasilane
w energie elektryczng i wode.

5.2.2. Roboty ziemne i zabezpieczenie scian wykopu

W celu rozebrania czesci podziemnych omowionych obiektow nalezy odkopaé sciany
zewnetrzne do poziomu posadowienia obiektéw lub do poziomu, do ktérego bedzie
wyburzany obiekt. Szczegdétowe warunki dotyczgce wykopdéw oraz ich zabezpieczenia
zostaty zawarte w ST-02 ,Roboty ziemne”.

5.2.3. Przyobiektowe place robét rozbiorkowych

W rejonie kazdego z rozbieranych obiektdéw nalezy przygotowaé przyobiektowe place
budowy, na ktérych bedg skiadowane materiaty rozbiorkowe (w pierwszej fazie robot),
podstawiany bedzie sprzet budowlany i odbywacC sie bedzie zatadunek materiatow do
wywozu. Transport sprzetu z innych miejsc, na przyobiektowe place robdt rozbiorkowych
zapewni Wykonawca. Koszty wywozu oraz zapewnienie miejsca sktadowania poza teren
SUW w Daszynie znajdg sie w obowigzkach Wykonawcy.
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5.2.4. Zaplecze socjalno-administracyjne i awaryjne skladowisko materiatow
rozbiérkowych

W miejscach zlokalizowanych mozliwie blisko obiektéw nalezy urzadzi¢ zaplecze dla potrzeb
socjalno- administracyjnych w formie barakowozéw. Do zapleczy tych nalezy doprowadzi¢
energie elektryczng i wode z istniejgcych na terenie SUW punktéw poboru.

5.2.5. Warunki wykonania robét rozbiérkowych oraz przepisy BHP

Ze wzgledu na prowadzenie prac przy utrzymaniu ciggtodci eksploatacyjnej Staciji
Uzdatniania Wody nalezy przestrzegaC przepisy i wymogi obowigzujgce na terenie
modernizowanego obiektu. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na niezapylanie powietrza i na
nie sktadowanie na dluzszy czas materiatdw z rozbidrki na placach przyobiektowych.
Materiaty rozbiorkowe nalezy w miare mozliwosci szybko wywozi¢ poza teren SUW,
a recykling materiatow prowadzi¢ w odpowiednio do tego przygotowanych punktach.

Przepisy BHP:

e przed rozpoczeciem robot nalezy przetozy¢ lub odtgczyc¢ istniejgce sieci: pradu, gazu,
sieci technologicznych, sterowniczych wody itp., ktére znajdujg sie w rozbieranym
obiekcie lub obok. Przytgczenie lub odtgczenie instalacji musi by¢ wykonane przez
osoby uprawnione z ramienia Zamawiajgcego i potwierdzone wpisem do dziennika
rozbiorki.

e teren, na ktérym beda prowadzone rozbiérki nalezy ogrodzi¢ (tasma ostrzegawcza,
parkanem lub barierkg), oznaczy¢ tablicami ostrzegawczymi oraz w miare potrzeby
oswietli¢

o przed przystgpieniem do roboét rozbidrkowych nalezy zapoznaé pracownikow
Z ,projektem robot rozbiérkowych” i bezpiecznymi metodami ich wykonania

e przy prowadzeniu rozbiorek nalezy przestrzegaé zasady, aby usuwanie jednego
z elementow budynku lub obiekt nie spowodowato spadanie lub zawalenie sie innych
oraz by przebywanie robotnikdw pod pracujgcym sprzetem Ilub na nizszych
kondygnacjach byto wykluczone.

e roboty rozbiérkowe winny by¢ wykonane przez fachowe przedsiebiorstwa posiadajace
odpowiedni sprzet budowlany i zatrudniajgce wykwalifikowanych pracownikow.

e podczas prowadzenia roboét rozbidrkowych sita wiatru nie powinna przekraczaé
10m/sek. a widocznos¢ winna by¢ wystarczajgca (powyzej 30m). Nie dopuszczalne
jest prowadzenie robét w czasie opaddw i przy gotoledzi.

o sprzet budowlany jak: liny, zblocza, haki i peta muszg by¢ codziennie przeglagdane
przez operatora zurawia czy znajdujg sie w stanie zdatnym do pracy. Zuraw przed
rozpoczeciem robdt winien by¢ odebrany przez Rejonowy Dozé6r Techniczny. Pozostaty
sprzet budowlany réwniez winien by¢ sprawny.

e znajdujgce sie w poblizu terenu robdét urzadzenia jak latarnie, stupy, przewody linii
napowietrznych oraz zieleni nalezy zabezpieczy¢ przed zniszczeniem i uszkodzeniem,
a napiecie w liniach energetycznych wytgczyé.

e w czasie prowadzenia robdt robotnicy winni byé wyposazeni w odpowiedni sprzet
ochronny jak: hetmy, okulary, rekawice, obuwie, pasy bezpieczenstwa.

e jezeli praca ma by¢ wykonywana na wysokosSciach powyzej 2 metrow ponad
otaczajgcym terenem bez uzycia rusztowania to nalezy zabezpieczy¢ robotnikow w
szelkowe pasy bezpieczenstwa z linkg zapinajgcg do przetozenia przez ling ochronng
rozpietg do masztéw umocowanych przy obu koncach frontu robot.

e stan zdrowia brygady rozbidrkowej musi by¢ dobry i wolny od chordéb.

Podczas prowadzenia robdt Scisle przestrzegaé przepisow BHP, roboty powinny by¢
prowadzone scisle z obowigzujgcymi przepisami.
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6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Wymagania ogolne

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

6.2. Wymagania szczegolne
6.2.1. Kontrola jakosci wykonanych robét

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie okreslonym w niniejszej specyfikacji, przy akceptacji Inspektora Nadzoru.
Kontrole jakosci robot w czasie ich realizacji nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
wiasciwych STWIOR.

6.2.2. Zakres kontroli robo6t

o przed przystgpieniem do robét osoby z uprawnione wpisem do dziennika budowy
stwierdzajg, ze odtgczone =zostaty istniejgce sieci: elektryczne, technologiczne,
sterownicze i telekomunikacyjne. Na podstawie takiego wpisu Inspektor Nadzoru
dopuszcza Wykonawce do prac,

e Sciste przestrzeganie przepisbw BHP a szczegolnie dotyczgcych rozbiorki elementow
azbestowych, ich sktadowania i wywozu do utylizacji — prace te wykonywa¢ moze
wytgcznie firma koncesjonowana, ktora kazdorazowo przedstawi Inspektorowi Nadzoru
poswiadczenie o odbiorze azbestu przez upowazniong firme utylizacyjna,

e sprawdzenie, czy w gruncie nie pozostaty elementy rozbieranych konstrukciji.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST-00 ,Wymagania ogdlne”.

9. ROZLICZENIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-00 ,Wymagania ogdine”.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE

Niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywa¢ fgcznie =z przepisami
i dokumentami wymienionymi w punkcie 10. ST-00 "Wymagania ogdélne" oraz
Z nastepujgcymi dokumentami:

¢ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 93)

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401)

o Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z poz.
zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62,
poz. 627 z pdz. zm.) oraz przepisy wykonawcze,

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz. 628 z péz.
zm.) oraz przepisy wykonawcze,

e Ustawa z dn.27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2001, Nr 62, poz.
627 z pdz. zm.) oraz przepisy wykonawcze.

45
ST — 01 Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze



e PN-IEC 60445-2002- Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczenia i identyfikacja.
e PN-EN-1SO 9001,2001- Systemy zarzgdzania jakoscig. Wymagania.

Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126)
Z pbézniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu irozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
Uwaga:

Powotane normy i przepisy nalezy zweryfikowaC¢ pod wzgledem aktualnosci z chwilg ich
stosowania.
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