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ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1. DANE OGOLNE

1.1  Warunki formalno prawne
— wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna
(UCHWALA NR XLV/206/2006 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 10 pazdziernika 2006 r.
w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna) -
zatgczony do wniosku
— Opinia geotechniczna wykonana przez firme PROGEOL-Ustugi Geologiczne z dn.
25.06.2018 .
— mapa d/c projektowych zaewidencjonowana w Starostwie Powiatowym w teczycy pod nr.
ew. P.1004.2018.331 z dnia 24.04.2018 — zatgczona do wniosku

1.2 Celi zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w Korytach gm. Daszyna nr Ew.
dziatki 4/99 obreb PGR Koryta w ramach inwestycji polegajgcej na uzbrojeniu terenow
inwestycyjnych Koryta. Nr ew. dziatki 4/99 obreb PGR Koryta. Inwestycja polega na budowie
instalacji technologicznej staciji filtréw do uzdatnia wody w miejscowosci Daszyna. W ramach
inwestycji projektowany jest nowy budynek - hala dla instalacja filtracji wody (rozbiérka
istniejgcego budynku), trzykomorowy osadnik wody poptucznej, szczelny zbiornik na
nieczystosci- szambo, szczelny zbiornik na awaryjny zrzut podchlorynu sodu, ukfad drég
i utwardzen wewnetrznych, wymiana istniejgcego ogrodzenia, oraz furtki wejSciowej i bramy,
uktad rurociggdéw technologicznych stuzgce do potgczenia wzajemnego obiektdw w stacji
uzdatniania i z siecig wodociggowg, uktad wewnetrznego zasilania obiektow instalacje
doziemne. Przytgcza zewnetrzne wody i pradu znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu

W zakres dokumentacji wchodzg projekty branzowe: architektura, konstrukcja,
instalacje  sanitarne, elekiryczne i staboprgdowe, technologiczne oraz projekt
zagospodarowania terenu wraz z instalacjami zewnetrznymi doziemnymi (bez przytgczy)
zlokalizowanymi na terenie nalezgcym do inwestora na cze$ci dziatki dz. 4/99

Na mapie zostata zaznaczona inwestycja — Etap 1 ktéra zostata ztozona na pozwolenie
na budowe do Starostwa teczyckiego obejmujgca budowe 2-ch naziemnych zbiornikéw
przeznaczonych do magazynowania wody pitnej o poj. 500 m3 oznaczonych P-2.1 kazdy
wraz z pompownig oznaczenie P-1, oraz zewnetrznego agregatu prgdotwdrczego oznaczenie
P-3

2. STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na terenie dziatki
0 numerze ewidencyjnym 4/99 obreb PGR Koryta. (bedacej wlasnoscig Inwestora), potozonej
w Korytach, gmina Daszyna, powiat feczycki, wojewddztwo tddzkie zgodnie z MPZP
0 przeznaczeniu podstawowym — urzadzenia wodociggowe z obiektami i urzadzeniami
wodociggowymi.
Teren nie jest zmeliorowany.
Od strony potnocnej i zachodniej dziatka graniczy z terenami rolniczymi (uprawnymi)

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia
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Od strony wschodniej znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbiorki.
Od strony potudniowej znajduje sie podziemny zbiornik zapasu wody pitnej przeznaczony do
rozbiérki.
Do najblizszych zabudowan mieszkalnych, potozonych po stronie wschodniej nieruchomosci,
jest ok. 360 m.
Teren jest zabudowany, ogrodzony. Istniejgcy wjazd na dziatke od strony wschodnie;j.

Od strony wschodniej planowanej inwestycji znajduje sie murowany budynek stacji uzdatniania
wody przeznaczony do rozbiérki. Obecnie budynek jest eksploatowany zgodnie
z przeznaczeniem. Oprocz pomieszczeh technologicznych znajdujg sie w nim pomieszczenia
socjalne dla pracownika zaktadu.

Od strony potudniowej planowanej inwestycji znajduje sie podziemny zbiornik zapasowej
wody pitnej, kolidujgcy z projektowanymi zbiornikami i osadnikiem wody poptucznej Zbiornik
przeznaczony do likwidaciji.

Istniejaca zielen

Dziatka nr ew. 4/99 obreb PGR Koryta. Nie jest zadrzewiona. Istniejgca zielen stanowia
trawniki.

Dziatka inwestycyjna od strony potnocnej graniczy z parkiem podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej. Zgodnie z MPZP nie ma wymagan uzgadniania lokalizacji inwestycji
z Wojewodzkim Konserwatorem Zabytkow.

Istniejace instalacje zewnetrzne

Na terenie znajdujg sie:
- instalacje zewnetrzne kanalizacji sanitarnej wraz ze zbiornikiem bezodptywowym kolidujgce
z planowang inwestycjg przeznaczone do likwidacji.
- instalacje zewnetrzne wodociggowe, w czesci zachodniej kolidujgce z projektowanymi
obiektami.
- instalacje wodociggowe zwigzane z uzytkowaniem istniejgcego podziemnego zbiornika wody
przeznaczone do likwidaciji.

Istniejace uksztattowanie terenu

Dziatka przeznaczona pod inwestycje jest terenem 2z niewielkim nachyleniem
w kierunku potudniowym. Rzedne powierzchni terenu ksztattujg sie w granicach od 125,7 m
n.p.m. w czesci zachodniej, do 126 m n.p.m. w czesci potnocnej dziafki.

Warunki geotechniczne

Zgodnie z opinig geotechniczng  okreslajgcg warunki gruntowo-nosne warunki
gruntowe terenu badan nalezy zakwalifikowac do prostych.
Powierzchnia badanego terenu do gtebokosci 0,5-0,9 m pokryta jest warstwg gruntow
nasypowych o sktadzie piaskow drobnych humusowych z domieszkg szlaki, glin, kamieni
i gruzu ceglanego ( nasypy niebudowlane). Ponizej na gtebokosci 0,85-1,15 m zalegajg grunty
organiczne o sktadzie piaskdw drobnych humusowych z przewarstwieniami. Ponizej zalegajg
gliny zwatowe.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia
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Poziom wody gruntowej — 1,5-2,5 m ponizej poziomu gruntu.

Whioski:

- Nasypy niebudowlane oraz grunty organiczne powinny by¢ usuniete ze strefy oddziatywania
fundamentéw na podtoze gruntowe oraz spod posadzek i ciggow komunikacyjnych. Nalezy je
zastgpi¢ piaskami roznoziarnistymi lub pospoétkg zageszczong do stanu zageszczonego
o stopniu zageszczenia Ip = 0,70 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is = 0,98

- Wykopy fundamentowe nalezy niezwiocznie zabezpieczy¢ chudym betonem.

- Podwyzszenie terenu i podsypki powinny by¢ wykonane z pospétki zageszczonej warstwami
do stanu o stopniu zageszczenia Ip = 0,70 co odpowiada wskaznikowi zageszczenia Is = 0,98

- Migzszos¢ gruntow nasypowych nad sieciami uzbrojenia podziemnego moze by¢ wieksza niz
w miejscach wykonywania badan.

- Zarowno wykopy fundamentowe jak i zasypki powinny byé odebrane przez uprawnionego
geologa.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1. Ukiad funkcjonalny
Zaprojektowano budynek stacji uzdatniania wody wyposazony w ukitad filiréw dla
doprowadzanej (oddzielne opracowanie) wody surowej. Uktad filtrow potgczony jest
Z 2 zbiornikami zapasowej wody o0zn.P2.1 poprzez pompownie ozn. 2 uktad ten
zaprojektowany w etapiel.

zaprojektowane budynki i obiekty technologiczne:
etap 1 — uzyskaty juz pozwolenie na budowe

P-1  Budynek pompowni

P-2.1 Zbiornik zapasowej wody pitnej

P-2.2 Zbiornik zapasowej wody pitnej

P-3  Agregat pradotwérczy

Etap 2

B-1 Budynek stacji filtrow

B-2 Osadnik wody poptucznej

B-3 zbiornik szczelny szambo

B-4 zbiornik szczelny -awaryjny zrzut podchloryn sodu

3.2. Ukiad komunikacyjny, drogi pozarowe

Istniejgcy uktad komunikacyjny przeznaczony do zachowania. Dla projektowanych
obiektow zaprojektowano dojscia chodnikami z kostki betonowe;.

Projektowane obiekty ze wzgledu na wielkos¢ kubature nie wymagajg obstugi w razie
zagrozenia pozarowego z drogi pozarowe;.

3.3. Sieci i urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajace przeciwpozarowe
zaopatrzenie w wode

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia
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Sie¢ wododociggowa

Do projektowanego budynku hali filtrow doprowadzona bedzie woda surowa pochodzgca
Z studni- jest to oddzielne opracowanie. Stacja filtrow potgczona jest z pompownig zbiornikéw
ody pitnej. Instalacja doziemna wody do celow socjalnych zostanie utozona miedzy
pompownia, a projektowanym budynkiem hali filtrow.

Sie¢ kanalizacji deszczowej
Woda deszczowa z dachéw hali filtrow odprowadzana na teren wtasny

Sieci elektryczne
istniejgce przytacze energetyczne
projektowana rozbudowa przytgcze energetycznego—

Alternatywne zrédla energii i ciepta
Projekt przewiduje mozliwos¢ zamontowania paneli fotowoltaicznych

3.4. Uksztattowanie terenu
Uksztattowanie terenu pozostanie w zasadzie niezmienione. Niewielkiej korekcie bedg
podlegac tereny zielone sytuowane przy projektowanych obiektach i chodniku.
Projektowane rzedne obiektéw budowlanych:
B-1 Budynek hala filtréw — pozom posadzki - 0,00 —126.1 m. n.p.m.
B-2  osadnik — poziom ptyty fundamentowej - 123,3 m.n.p.m.
B-3 szambodno 122,8 m.n.p.m.
B-4  zbiornik szczelny dno 122,9 m.n.p.m.

Wokét budynku zaprojektowane zostaty utwardzenia wykonane z kostki betonowej w kolorze
grafitowym. Plac manewrowy znajdujgcy sie od strony potudniowej przy bramie wjazdowej
nalezy wykona¢ z podbudowg umozliwiajgcg wjazd samochodu ciezarowego wéz
ascenizacyjny.

Budynek istniejgcej przepompowni ulega wyburzeniu. Gruz nalezy sktadowac¢ na terenie
wlasnym inwestora i sukcesywnie go wywozi¢ Niewykorzystane masy ziemne winny zostac
wywiezione przez uprawnionego wykonawce na legalnie wyznaczone do tego sktadowisko

3.5. Zieleh

Planowana inwestycja nie jest potozona na obszarze objetym ochrong przyrody na
podstawie przepisdw o ochronie przyrody oraz nie jest potozona na obszarze ograniczonego
uzytkowania w rozumieniu przepiséw o ochronie srodowiska.

Dziatka inwestycyjna od strony pétnocnej graniczy z parkiem podlegajgcym ochronie
konserwatorskiej. Zgodnie z MPZP nie ma wymagan uzgadniania lokalizacji inwestyciji
z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

3.6. Ogrodzenie

Istniejgce ogrodzenie przeznaczone do rozbiorki. Zaprojektowane nowe systemowe
wykonane z siatki ocynkowanej o raz powlekanej PCV w kolorze szarym. Drut ocynk gr. min
3mm po zabezpieczeniu PCV gr min 4mm Stupki zabezpieczone przez ocynk, oraz malowane
w kolorze szarym grafitowym. Brama otwierana recznie szerokosci w sSwietle min 4m
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szeroko$¢ miedzy stupkami 4.5m. Furtka szerokos¢ w swietle 1m. Brama i furtka ocynkowana
i malowana proszkowo

3.7 Odpady

W trakcie normalnego uzytkowania obiektu nie bedg wytwarzane odpady komunalne.
Jedynie ich niewielka ilos¢ powstata w trakcie okresowych konserwacji urzadzen
technologicznych bedzie sktadowana w istniejgcych pojemnikach zlokalizowanych na terenie
zaktadu.

Odpady technologiczne powstate w trakcie konserwacji urzgdzen technologicznych
(przepracowane oleje, smary, sorbenty) bedg skladowane w odpowiednich pojemnikach
i usuwane przez wyspecjalizowane firmy na podstawie zawartych umoéw.

3.8. Zestawienie powierzchni
Powierzchnia dziatki 4/99 -3344 m?

teren objety opracowaniem 2286 m? oznaczony literami A-H

Utwardzenia istniejgce

-1 Budynek wyburzany -279,53 m?
I-2 Zbiornik wody deszczowej -614,75 m?
powierzchnia dziatki 4/99 -3344,97 m?

Etap 1 — uzyskat pozwolenie na budowe

P-1  Budynek pompowni — 43,40 m?
P-2.1 Zbiornik zapasowej wody pitnej - 116,9 m?
P-2.2 Zbiornik zapasowej wody pitnej - 116,9 m?
P-3  Agregat pradotwérczy - 3,5 m?
Chodniki — 122,0m?
tacznie : - 402,7m?

Etap 2 — projektowany

B-1 Budynek -388,72m?
B-2 Osadnik -63 m?
place i chodniki -434,75 m?

razem 886,47 m?
Powierzchnia dziatki ulegajgca przeksztatceniu ograniczona literami A-H -2278,8 m?
Powierzchnia utwardzen na catej dziatce 4/99 1903,92 m?
Powierzchnia aktywnie biologicznie czynna 1441,05 m?

3.9. Dane informujace czy teren lub obiekt jest wpisany do rejestru zabytkéw

Dziatka nie jest pofozona na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Dziatka
inwestycyjna od strony potnocnej graniczy z parkiem podlegajgcym ochronie konserwatorskiej.
Zgodnie z MPZP nie ma wymagan uzgadniania lokalizacji inwestycji z Wojewddzkim
Konserwatorem Zabytkow.
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3.10. Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia
budowlanego
Dziatka nie znajduje sie w zasiegu eksploatacji gérnicze;.

3.11 Informacja o zgodnosci projektu budowlanego z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego

Zgodnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Daszyna
(UCHWALA NR XLV/206/2006 RADY GMINY W DASZYNIE z dnia 10 pazdziernika 2006)
0 numerze ewidencyjnym 4/99 obreb PGR Koryta. (bedacej wkasnosécig Inwestora), potozonej
w Korytach, gmina Daszyna, powiat teczycki, wojewodztwo tdédzkie:

W zakresie przeznaczenia terenu
Zaprojektowano obiekty technologiczne zgodne z podstawowym przeznaczeniem —urzgdzenia
wodociggowe z obiektami i urzgdzeniami towarzyszacymi.

W zakresie rodzaju zabudowy:
Zabudowe technologiczng w zakresie modernizaciji istniejgcych obiektéw i urzgdzen.
W zakresie warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego:

Zgodnie z zatozeniami MPZP dziatka przeznaczona na inwestycje od strony poétnocnej
graniczy z terenami 0 przeznaczeniu podstawowym — zabudowa przemystowa, produkcyjna,
sktadowska i magazyny z obiektami i urzgdzeniami towarzyszgcymi.

Od strony potudniowej i wschodniej dziatka graniczy z terenami rolniczymi.

Ucigzliwos¢ prowadzonej obecnie dziatalnosci zaktadu oraz po jego modernizacji nie
bedzie wykraczaé poza granice dziatki o nr. ew. 4/99.

W zakresie ochrony srodowiska, przyrody i krajobrazu:

Prowadzona dziatalno$¢ nie jest ujeta w RRM w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko i nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia.

Projekt zostat uzgodniony pod wzgledem bezpieczehstwa pozarowego, warunkow
higieniczno-sanitarnych

Zaktad wyposazony jest w stanowisko z pojemnikami przeznaczonymi do selektywnej
zbiorki odpadow technologicznych i komunalnych.

W zakresie ochrony dziedzictwa kulturoweqo i zabytkéw oraz dobr kultury wspétczesnej:

Dziatka nie jest potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorskg. Od strony
potnocnej graniczy z parkiem podlegajgcym ochronie konserwatorskiej. Zgodnie z MPZP nie
ma wymagan uzgadniania lokalizacji inwestycji z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkéw.

W zakresie warunkow obstugi, w zakresie komunikaciji i infrastruktury technicznej :
- przytacze w wode — oddzielne opracowanie
- Przytagcze w energie elektryczng — oddzielnie opracowanie
- odprowadzanie $ciekéw socjalno-bytowych — do projektowanego zbiornika szczelnego B-3
- odprowadzanie wéd opadowych: - na teren wiasny
- ogrzewanie: CO, grzejniki elektryczne, nagrzewnice elektryczne.
- zjazd istniejgcy do zachowania — brak zmian
- parkingi na terenie dziafki — istniejgce do zachowania
- miejsce do gromadzenia selekcjonowanych odpadow na terenie dziatki-
W zakresie wymagan dotyczgcych ochrony intereséw 0sob trzecich:
Projekt budowlany zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w sposob
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zapewniajgcy ochrone uzasadnionych interesow osob trzecich wynikajgcymi z ustawy Prawo
Budowlane, przepisow wykonawczych do tej ustawy oraz innych przepisow odrebnych.

- Uzytkowanie obiektu nie bedzie zakiéca¢ korzystania z nieruchomosci sgsiednich ponad
przecietng miare, wynikajacg ze spoteczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomosci
i stosunkéw miejscowych

- Realizacja inwestyciji oraz jej uzytkowanie nie bedzie miato wptywu zmiany stosunkéw wody
w gruncie, a zwtaszcza kierunku odptywu znajdujgcej sie na nim wody opadowej — ze szkodg
dla gruntéw sgsiednich,

- Nie przewiduje sie odprowadzenia wod oraz $ciekdw na grunty sgsiednie,

- Inwestor uzyskat prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane,

3.12. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejagcych i przewidywanych
zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych
obiektéw budowlanych i ich otoczenia. Oddziatywanie obiektow
- Lokalizacja planowanej inwestycji bedzie sie znajdowata poza wszelkimi strefami ochrony
przyrodniczej, krajobrazowej, konserwatorskiej, strefami ochronnych wod podziemnych.

- Do najblizszych zabudowan mieszkalnych, potozonych po stronie zachodniej nieruchomosci,
oddzielonych od niej droga, jest okoto 360 m.

- w zakresie emisji do powietrza w trakcie normalnego uzytkowania obiektéw technologicznych
nie bedg wystepowaty emisje pytdw i gazéw do atmosfery. Jedynie na etapie realizacji
inwestycji moga pojawic¢ sie pyly budowlane nie majgce wiekszego wptywu na srodowisko.

- w_ zakresie ochrony gleb i wéd — w trakcie normalnego uzytkowania obiektéw
technologicznych nie bedg wystepowaty zagrozenia dla gleby i wody.

- w_zakresie hatasu: - w trakcie normalnego uzytkowania obiektow technologicznych nie
bedzie wystepowat hatas.

W ftrakcie realizacji inwestycji (robot budowlanych) zostang zastosowane nastepujgce
rozwigzania:

- drogi dojazdowe utrzymywane w odpowiednim stanie czystosci

- ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie realizacji inwestyciji,

- prace budowlane przy uzyciu ciezkiego sprzetu powodujgcego emisje hatasu o wysokich
poziomach dzwieku prowadzone bedg w godzinach 6.00-22.00

- gospodarka odpadami budowlanymi prowadzona bedzie zgodnie z ustawg o odpadach.
Powstate w wyniku prac budoRwlanych inwestycji odpady bedg typowymi odpadami
powstajgcymi w tego typu inwestycjach, ktére nie stanowig zagrozenia dla srodowiska
w przypadku wiasciwego wtérnego wykorzystania i sktadowania

- w celu zabezpieczenia przed przedostaniem sie do gruntu i wod gruntowych réznych
zanieczyszczen ropopochodnych zostang wykonane izolacje podtoza pod podreczne
magazyny paliw i smardw.

Inwestycja nie bedzie niekorzystnie oddziatywata na srodowisko przy zastosowaniu rozwigzan
technicznych i technologicznych zawartych w dokumentacji.

Zasieg oddziatywania inwestycji nie wykracza poza granice dziatki inwestora
Na terenie planowanej inwestycji oraz na obszarze oddziatywania planowanego
przedsiewziecia brak jest innych przedsiewzie¢ realizowanych lub zrealizowanych mogacych
powodowa¢ kumulacje oddziatywan.

3.13 Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
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Obszar oddziatywania obiektu zamyka sie w granicach dziatki, na ktérej projektowana
jest inwestycja. Budynek hali filtrow zostaty usytuowane w odlegtosci od granicy dziafki
od potudnia min 10.5m ( graniczy z polami uprawnymi)
od wschodu min 8m (graniczy z droga gminng gruntowg)
od pétnocy min 10.6m ( graniczy z polami uprawnymi)
od zachodu min 39m (graniczy z polami)

co pozwala na bezpieczne wykonywanie robot ziemnych i cze$ci nadziemnych bez
ingerenciji w teren sagsiada.

Obszar oddziatywania inwestycji zamyka sie na terenie wlkasnym Inwestora dz. 4/99
Obszar oddziatywania ustalono na podstawie:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6zn.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. nr
75 poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627

Z pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Rady Ministréw z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. nr 213, poz. 1397

Z p6zn. zmianami)

- Zatgcznik do Rozporzgdzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. nr 120, poz. 826 z
pézn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz. U. z2010r. nr 109, poz. 719)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 r.
nr 47, poz. 401)

- USYTUOWANIE BUDYNKU — OSWIETLENIE

Ze wzgledu na znaczng odlegto$¢ do najblizszego budynku mieszkalnego (mapa ma kotnierz
30m)), projektowany budynek nie ograniczy dostepu mieszkan do $wiatta naturalnego

Brak oddziatywania

- USYTUOWANIE BUDYNKU - PRZEStLANIANIE
Projektowany budynek nie bedzie przestaniat istniejgcych budynkow.

-  MIEJSCA POSTOJOWE
Na terenie dziatki — nie jest przewidywany staty pobyt cztowieka tylko czasowy dozor

- MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW
Miejsca gromadzenia odpaddw zostato zaprojektowane zgodnie z przepisami.
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- INFRASTRUKTURA

Na dziatce projektuje sie zbiornik na nieczystosci ciekie.

Budynek bedzie podtgczony do infrastruktury miejskiej elektrycznej
. Odprowadzenie wody deszczowej na teren wiasny dziatki

- BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Obiekt zalicza sie do kategorii PM

Budynek o obcigzeniu ogniowym Q<500 MJ/m? o jednej kondygnacji nadziemne;j
Klasa odpornosci budynku E. Budynek spetnia przepisy

Ze wzgledu na zachowane znaczne odlegtosci brak wptywu na dziatki sgsiednie

3.14. Inne konieczne dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia
skomplikowania obiektu budowlanego lub robét budowlanych.
Stopienn skomplikowania robdét wynika z zatozen technologicznych (obiekty technologiczne
0 znacznej wysokosci i gabarycie), wielkosci elementéow konstrukcyjnych
Realizacja Inwestycji nie wymaga zajecia terenéw prywatnych i nie koliduje z interesami oséb
trzecich. Nie przewiduje sie wystgpienia konfliktéw spotecznych zwigzanych z realizacjg
Inwestyciji.

4.0 Opis Budynku
4.1 Przeznaczenie i program projektowanego budynku

Przedmiotem inwestycji jest budowa wolnostojgcego jednokondygnacyjnego budynku hali
filtrow j zaprojektowanego w technologii zelbetowej wraz z wewnetrznymi instalacjami wod-
kan, elektryka, oraz instalacjami na terenie poses;ji :
- wodociggowg wewnetrzng doziemng
- kanalizacyjng do bezodptywowego zbiornika
- energetyczng — do ztgcza w linii ogrodzenia.

Budynek wyposazony jest w uktad filtréow | i Il stopnia stuzgcy do uzdatniania wody

pochodzgcej z uje¢ woéd podziemnych, polegajgcej na redukcji stezenia zelaza, manganu
i amonu. Projektowana wydajno$¢ stacji bedzie wynosita max 300 m3h. Szczegotowy opis
technologiczny znajduje sie w oddzielnym opracowaniu
Budynek jest obiektem technologicznym. Nie przewiduje sie¢ w nim statej pracy

cztowieka jedynie dozor polegajgcy na pobycie raz w tygodniu przez 2 godziny. Praca stacji
filtrow i przepompowni na biezgco jest monitorowana przez internet. Wizyty majg na celu tylko
kontrole stanu technicznego budynku, uzupetnianie podchlorynu oraz na ogdélnym
utrzymywaniu porzadku na o obiekcie i terenie.
W tym celu w obiekcie zostaty zaprojektowane pomieszczenia porzgdkowe, oraz szatnia
i tazienka z natryskiem dla ekipy konserwatorow. Pomieszczenia ogrzewane sg w grzejniki
elektryczne z programowalnym termostatem. W przypadku wizyt o statych porach sugeruje sie
zaprogramowanie grzejnikbw na okreslone godziny i podgrzewanie pomieszczen do
zatozonych temperatur tylko na okres wizyt w pozostatych godzinach nalezy utrzymywac
temperature dyzurng 16-18°C

W pomieszczeniu hali filtrow projektuje sie system wentylacji naturalnej w oparciu
o 3 wywietrzaki dachowe DN 250 np. typu BORA. Strumien powietrza wentylacyjnego
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pomieszczenia wynosi 1107m%h. Nawiew powietrza do pomieszczenia realizowany bedzie
przez 3 czerpnie $cienne regulowane 525x525 Aeff > 0,12m?

W pomieszczeniu WC, pomieszczeniu rozdzielni elektrycznej, szatni, pom. soc.
projektuje sie wentylacje wyciggowg w oparciu o wentylatory kanatowe o wydatku 50m?/h.
Wyrzut powietrza wentylacyjnego ponad dach budynku kanatem blaszanym DN 160.
Sterowanie pracg wentylatora w pomieszczeniu rozdzielni odbywaé sie bedzie za pomocag
regulowanego termostatu. Wentylator w pozostatych pomieszczeniach wigczy¢ w obwdd
zasilania oswietlenia pomieszczenia. Nawiew powietrza do pomieszczen przez kratki
nawiewne w drzwiach.

Wentylacja bytowa pomieszczenia podchlorynu odbywaé sie bedzie grawitacyjnie
kanatem DN 160 wykonanym ze stali nierdzewnej wyprowadzonym ponad dach budynku.
Strumien powietrza wentylacyjnego pomieszczenia wynosi 1107m?%h. Kanat grawitacyjny
nalezy sprowadzi¢ nad posadzke i zakonczyé dwoma kratkami wentylacyjnymi Aeff=120cm?.
Przeptyw powietrza wyregulowaé tak, aby 70% powietrza wentylacyjnego odciggane byto
przez kratke zlokalizowana przy posadzce.

Wentylacja dorazna pomieszczenia podchlorynu realizowana bedzie przy pomocy
wentylatora dachowego chemoodpornego CRDV-R 200/200/900T montowanego na podstawie
dachowej. Strumien powietrza wentylacyjneo ma zapewnia¢é 10 wymian powietrza
w pomieszczeniu. Kanat wentylacyjny DN 250 na ktérym montowany bedzie wentylator
sprowadzi¢ na posadzke i wyposazy¢ w dwie kratki wentylacyjne z regulacja. Przeptyw
powietrza wyregulowac tak, aby 70% powietrza wentylacyjnego odciggane byto przez kratke
zlokalizowana przy posadzce.

Wentylator dachowy wtgczany bedzie recznie za pomocg wigcznika zlokalizowanego na
zewnatrz pomieszczenia. Wentylacja powinna byC¢ potgczona z drzwiami wejsciowymi do
pomieszczenia podchlorynu. Przed wejsciem do pomieszczen drzwi bedg blokowane na 10
min. i zalgczana bedzie wentylacja mechaniczna. Zapewni to jedng wymiane powietrza
w pomieszczeniach. Nawiew do pomieszczenia realizowany bedzie kanatem blaszanym typu
»Z" Z pomieszczenia sprezarkowi. Kanat nalezy wyposazyé¢ w kratki wentylacyjne o wymiarach
325x225mm.

Wszystkie kanaty grawitacyjne nalezy wyposazy¢ w wywiewniki dachowe.

4.2 Uktad konstrukcyjny

Podtoga parteru czes¢ niska ztozona z warstw
- zywica epoksydowa / gres
- Wylewka betonowa zbrojona widéknami polipropylenowymi gr 10 cm
-folia budowlana
-styropian twardy EPS150 gr 15 cm
-izolacja pozioma 2 x papa termozgrzewalna
-beton podkfadowy gr 10 cm
-piasek ubijany warstwami co 30 cm
Podtoga parteru czesé wysoka ztozona z warstw
- zywica epoksydowa naroza wyoblone r- 6 cm
- wylewka betonowa uktadana z spadkiem zbrojona wtoknami polipropylenowymi gr 12-18cm
- ptyta zbrojona gr 25 cm
- izolacja pozioma 2xpapa termozgrzewalna
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- beton podkfadowy gr 15 cm
- piasek ubijany warstwami gr 55 cm
Sciany cze$é niska
- tynk silikonowy
- styropian A =0.038 W/mk gr 15 cm na $cianach bocznych gr 20 cm
- pustak ceramiczny gr 25 cm
- tynk cementowo wapienny
- §ciana malowana farbg zmywalng w tazience glazura wys. 2.5m
Sciany cze$é wysoka
- tynk silikonowy
- styropian A =0.038 W/mk gr 15 cm na $cianach bocznych gr 20 cm
- pustak ceramiczny gr 30 cm
- tynk cementowo wapienny
- Sciana malowana farbg zmywalng
Izolacja pionowa
- styropian ekstrudowany gr 15cm
- izolacja pionowa bitumiczna 3 krotne potozenie zgodnie z technologig producenta
- §ciana fundamentowa murowana z bloczkéw/ murowana lub wylewana czes¢ wysoka
Dach czes¢ niska
- papa wierzchniego krycia
- papa podktadowa
- wylewka betonowa z spadkiem gr 4-15cm
- styropian twardy EPS100 ,im A =0.038 W/mk gr 25-45 cm
- ptyta betonowa
- tynk cementowo wapienny / sufit podwieszany
Dach czes¢ wysoka
- papa wierzchniego krycia
- papa podktadowa
-wetna mineralna twarda min A =0.038 W/mk gr. 30 cm
-folia paroizolacyjna
- blacha trapezowa

4.3 Zestawienie powierzchni

1 Pomieszczenie zbiornikow 239,63 m?
2 Pomieszczenie porzgdkowe 2,6 m?

3 Pomieszczenie magazyn podchloryn 18,86 m?
4 Sprezarkownia 19,02 m?
5 Magazyn warsztatu 4,62 m?
6 Rozdzielnia elektryczna 5,7 m?

7 Pomieszczenie warsztatu 15,7 m?
8 Y azienka 6.6 m?
9 Szatnia 2,6 m?
10 Komunikacja 4,8 m?
11 komunikacja 7,7 m?
12 Sterownia 6,6 m?
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13 Pomieszczenie socjalne 5,34 m?

razem 339,77 m?
powierzchnia uzytkowa 339,77 m?
powierzchnia zabudowy 388,72 m?
powierzchnia catkowita 350,21 m?
kubatura brutto 2654,3 m3

4.4 Standard wyposazenia i wykonczenia budynku

Fundamenty i izolacja

Sciany fundamentowe utozyé rapdéwke w celu wyrdwnania $cian utozy¢ warstwe gruntujaca,
a nastepnie wykonac¢ izolacje pionowg bitumiczna. lzolacje wykonywaé zgodnie z karta
katalogowg wybranego producenta min 3 warstwy. Docieplenie scian wykona¢ styropian
ekstrudowany XPS wodoodporny na gtebokos¢ 100 cm gr 15 cm

Izolacje poziomg w pomieszczeniach nalezy wykona¢ z papy termozgrzewalnej uktad
dwuwarstwowy papa podktadowa + wierzchniego krycia

Kanat podposadzkowy w rozdzielni wylewany zabezpieczony od zewnagtrz 2 x papa
termozgrzewalna. Pozostawi¢ szerokie zaktady w celu podtgczenia. Kanat przykryty ptytami
stalowymi. Uwaga utozy¢ rury PCV od rozdzielni w strone przepompowni przed wylaniem
piyty Zzelbetowej

Parametry papy stosowanej w budynku

Papa - Papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS o min rozciggliwosci
podtuznej i poprzecznej min 50% na osnowie poliestrowej, gietkos¢ w niskiej temperaturze
min - 20 stopni gwarancja 20 lat

Papa podktadowa gr min 4mm gwarancja 15 lat gietkos¢ w niskiej temperaturze-20 lat

Sciany zewnetrzna dwuwarstwowa
Sciany zewnetrzne pustak ceramiczny gr 30 i 25 cm ocieplone styropianem gr 20 cm A=0.038.
Tynk barwiony w masie silikonowy

Sciany wewnetrzne

Sciany wewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych gr 12 cm - parter. Sciany od
wewnatrz wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym ukfadanym mechanicznie. Tynk
malowany farbg zmywalng kolor biaty. Stupy pozostawi¢ zelbetowe bez malowania

Posadzka zywica epoksydowa gr 3-4mm

e gruntowanie — powloka epoksydowa (np. SIKAFLOOR 156 zuzycie 0,3 kg/m2) +
piasek kwarcowy suszony, ptukany o granulacji 0,6-0,8 mm w ilosci 0,7 kg/m2

e warstwa zasadnicza (np. SIKAFLOOR 355 zuzycie ok. 1,3 kg/m2 ) + zasyp piskiem
kwarcowym suszonym o granulacji 0,8-1 mm w ilosci ok. 3,5 kg/m2

e warstwa zamykajgca barwna, poliuretanowa kolor niebieski ciemny
Uwaga w pomieszczenie na podchloryn posadzka odporna na ta substancje

Stolarka okienna
Stolarka okienna aluminiowa. Okno+rama U max =1.1 W/m?K Pakiet tréjszybowy szyba U min

=0.6 W/m?K
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Drzwi wejsciowe
Stolarka aluminiowa Okno+rama U max =1.3 W/m?K pakiet dwuszybowy

Obrobki blacharskie i rury spustowe

Rynny i obrébki blacharskie wykonac¢ z blachy stalowej malowanej w kolorze antracyt Ral
7015. Uwaga obrébka blacharska na barierce wokoét tarasu gérnego stanowi jednoczesnie
zwody poziome -gr blachy powyzej 0.5mm.

w.c. tazienki

Sciany fazienek wylozone sg glazurg do petnej wysokosci 250 cm. Przyjeto standard plytki
podstawowg ptytkg jest kolor biaty. Nad umywalkami nalezy przewidzie¢ lustro. Wysokosé
lustra w.c. wynosi okofo 75 cm .

Pomosty kontrolne

Pomosty kontrolne wykonane z krat wema ocynk wys 30mm. Konstrukcja z profili zamknietych
stupy 80¢c80x5mm i z ceownikow 140mm stupki i pochwyty do barierek wykonaé z rury okragtej
48mm. Barierki wysoko$¢ 110 cm z odbojem na wys. 15 cm przy poditodze i pretem
posdrednim zabezpieczajgcym. Konstrukcja oczyszczona i pomalowana farbg podktadowag
i wierzchniego krycia na warsztacie. Miejsca spawdw, oraz uszkodzenie podczas montazu
nalezy zabezpieczy¢ na budowie. Kolor konstrukcji ral 7015

4.5 Kolorystyka budynku

elewacje

tynk silikonowy niebiesko-szary S1510-R80B
tynk silikonowy niebiesko-szary ciemny S3010-R80B
tynk silikonowy grafitowy Ral 7015

okna i drzwi grafit ral 7015
obrébki blacharskie antracyt / grafit
place $ciezki kostka betonowa grafit
Posadzka wewnatrz niebieska

Sciany biaty

Stupy zelbetowe i sufit naturalny beton
Blacha trapezowa sufit wysoki jasny szary
sufit g/k czes¢ niska biaty
Konstrukcja pomosty podesty ral 7015

kraty wema ocynk
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5. Informacja B10Z

Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia wykonano na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ( Dz. U. 120 poz. 1126)

1 Przedmiot i zakres opracowania.

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany w Korytach gm. Daszyna nr Ew.
dziatki 4/99 obreb PGR Koryta w ramach inwestycji polegajgcej na uzbrojeniu terenow
inwestycyjnych Koryta. Nr ew. dziatki 4/99 obreb PGR Koryta. Inwestycja polega na budowie
instalacji technologicznej stacji filtrow do uzdatnia wody w miejscowosci Daszyna. W ramach
inwestycji projektowany jest nowy budynek - hala dla instalacja filtracji wody (rozbiodrka
istniejgcego budynku), trzykomorowy osadnik wody poptucznej, szczelny zbiornik na
nieczystosci- szambo, szczelny zbiornik na awaryjny zrzut podchlorynu sodu, ukfad drég
i utwardzen wewnetrznych, wymiana istniejgcego ogrodzenia, oraz furtki wejsciowej i bramy,
uktad rurociggéw technologicznych stuzace do potgczenia wzajemnego obiektéw w staciji
uzdatniania i z siecig wodociggowg, ukfad wewnetrznego zasilania obiektow instalacje
doziemne. Przytgcza zewnetrzne wody i pradu znajdujg sie w oddzielnym opracowaniu

W zakres dokumentacji wchodzg projekty branzowe: architektura, konstrukcja,
instalacje  sanitarne, elekiryczne i staboprgdowe, technologiczne oraz projekt
zagospodarowania terenu wraz z instalacjami zewnetrznymi doziemnymi (bez przytaczy)
zlokalizowanymi na terenie nalezgcym do inwestora na czesci dziatki dz. 4/99

Na mapie zostata zaznaczona inwestycja — Etap 1 ktéra zostata ztozona na pozwolenie
na budowe do Starostwa teczyckiego obejmujgca budowe 2-ch naziemnych zbiornikow
przeznaczonych do magazynowania wody pitnej o poj. 500 m3 oznaczonych P-2.1 kazdy
wraz z pompownig oznaczenie P-1, oraz zewnetrznego agregatu prgdotwdrczego oznaczenie
P-3

Sytuacja zastana

Teren przeznaczony pod inwestycje zlokalizowany jest na terenie dziatki o numerze
ewidencyjnym 4/99 obreb PGR Koryta. (bedacej wtasnoscig Inwestora), potozonej w Korytach,
gmina Daszyna, powiat teczycki, wojewddztwo t6dzkie zgodnie z MPZP o przeznaczeniu
podstawowym — urzgdzenia wodociggowe z obiektami i urzgdzeniami wodociggowymi.

Teren nie jest zmeliorowany.

Od strony potnocnej i zachodniej dziatka graniczy z terenami rolniczymi ( uprawnymi)

Od strony wschodniej znajduje sie budynek stacji uzdatniania wody przeznaczony do rozbiorki.
Od strony potudniowej znajduje sie podziemny zbiornik zapasu wody pitnej przeznaczony do
rozbiorki.

Do najblizszych zabudowan mieszkalnych, potozonych po stronie wschodniej nieruchomosci,
jest ok. 360 m.

Teren jest zabudowany, ogrodzony. Istniejgcy wjazd na dziatke od strony wschodnie;.
Od strony wschodniej planowanej inwestycji znajduje sie murowany budynek stacji uzdatniania
wody przeznaczony do rozbiorki. Obecnie budynek jest eksploatowany zgodnie
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z przeznaczeniem. Oprocz pomieszczen technologicznych znajdujg sie w nim pomieszczenia
socjalne dla pracownika zaktadu.
Od strony potudniowej planowanej inwestycji znajduje sie podziemny zbiornik
zapasowej wody pitnej, kolidujgcy z projektowanymi zbiornikami i osadnikiem wody poptuczne;j
Zbiornik przeznaczony do likwidacji.

Sytuacja projektowana
Zaprojektowano budynek stacji uzdatniania wody wyposazony w ukfad filtréw dla doprowadzanej
(oddzielne opracowanie) wody surowej. Ukfad filtréw potgczony jest z 2 zbiornikami zapasowe;j
wody 0zn.P2.1 poprzez pompownie ozn. 2 uktad ten zaprojektowany w etapie1.
Budynek stacji uzdatniania wody zaprojektowanego w technologii zelbetowej wraz
z wewnetrznymi instalacjami wod-kan, elektryka, oraz instalacjami na terenie poses;ji :
- wodociggowg wewnetrzng doziemng
- kanalizacyjng do bezodptywowego zbiornika
- energetyczng — do ztgcza w linii ogrodzenia.

Budynek wyposazony jest w uktad filtréw | i Il stopnia stuzgcy do uzdatniania wody
pochodzgcej z uje¢ wod podziemnych, polegajgcej na redukcji stezenia zelaza, manganu
i amonu. Projektowana wydajno$¢ stacji bedzie wynosita max 300 m3®h. Szczegotowy opis
technologiczny znajduje sie w oddzielnym opracowaniu

Budynek jest obiektem technologicznym. Nie przewiduje sie w nim statej pracy cztowieka
jedynie dozér polegajgcy na pobycie raz w tygodniu przez 2 godziny. Praca stacji filtréw
i przepompowni na biezgco jest monitorowana przez internet. Wizyty majg na celu tylko kontrole
stanu technicznego budynku, uzupetnianie podchlorynu oraz na ogolnym utrzymywaniu
porzadku na o obiekcie i terenie.
W tym celu w obiekcie zostaly zaprojektowane pomieszczenia porzadkowe, oraz szatnia
i tazienka z natryskiem dla ekipy konserwatorow. Pomieszczenia ogrzewane sg w grzejniki
elektryczne z programowalnym termostatem. W przypadku wizyt o statych porach sugeruje sie
zaprogramowanie grzejnikow na okreslone godziny i podgrzewanie pomieszczen do zatozonych
temperatur tylko na okres wizyt w pozostatych godzinach nalezy utrzymywac temperature
dyzurng 16-18°C

2 Sugerowana kolejnos¢ robét —
Roboty nalezy rozpoczagé od przygotowaniu placu budowy
- usuniecie humusu
- wykonanie rozbiérki budynku
- zapewnienie tymczasowego zasilania w wode ( szczegdty patrz opis robot
technologicznych)
- wykonanie instalacji pod ptytg fundamentowg
-wykonanie taw fundamentowych i ptyty fundamentowej oraz wymurowanie fundamentow
- wykonanie izolacji z dociepleniem fundamentéw
- utozenie podsypki i jej ubicie
- wykonanie podejs¢ instalacyjnych
- rozpoczecie murowania scian nosnych, oraz rdzeni zelbetowych scian nosnych
- Ustawienie zbiornikow
- Utozenie belek na dachu wysokim
- Montaz dachu, oraz wykonanie izolacji dachu
- roboty wykonczeniowe w srodku budynku
-roboty wykonczeniowe
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3 Prace niebezpieczne

Do prac szczegodlnie niebezpiecznych nalezy zaliczy¢ prace na wysokosci 11m. Praca dzwigu
przy montazu belek. Do pracy nalezy skierowa¢ najbardziej doswiadczonych
i odpowiedzialnych pracownikéw, po uprzednim przeszkoleniu ich BHP. Bezposredni nadzér
nad tymi pracami sprawuje kierownik budowy, ktéry udzieli pracownikom instruktazu i ustali
imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan, i przypomni wymagania bhp przy
poszczegoélnych czynnosciach.

4 Ruch kotowy
Dostawy materiatéw od strony projektowanej bramy

5 Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych
W trakcie realizacji dobudowy obiektow przewiduje sie zagrozenia zwigzane z :
Montaz ciezkich elementow np. belek stalowych

6 Wskazanie sposobu przeprowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét szczegdlnie niebezpiecznych

Przy robotach, w trakcie ktérych wystepuje zagrozenie bezpieczehstwa nalezy:

- zastosowaé wzmozony nadzoér

- przeprowadzi¢ dobor pracownikow z odpowiednim doswiadczeniem -
przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

- zapewni¢ zastosowanie indywidualnych i zbiorowych srodkow bezpieczenhstwa - przestrzegac
koniecznosci  stosowania  przez  pracownikdw  $srodkéw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen

- okre$lic zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegodlnie
niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

7 Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom

Pracownikéw nalezy wyposazy¢ w sprzet ochrony indywidualnej

dopuszczanie do eksploatacji wytgcznie kompletnych i atestowanych rusztowan

- nalezy utrzymywac czystos¢ na budowie

nalezy stosowa¢ do pracy sprawne, bez uszkodzen i z kompletnymi ostonami
i zabezpieczeniami narzedzia i urzadzenia

Wykonawca winien zapewnié, aby sprzet bezpieczenstwa, odziez ochronna i sprzet
ratunkowy byt zawsze stosowane na placu budowy

Wszelkie oznaczenia i informacyjne i ostrzegawcze muszg by¢ zawsze czytelne. Wszelkie
urzgdzenia wykorzystywane na budowie muszg posiada¢ certyfikat lub deklaracje
zgodnosci i ponadto posiadac sprawne zabezpieczenia

W biurze nalezy wywiesi¢ tablice informacyjng BHP z komunikatami o podejmowanych
dziataniach w tej dziedzinie

Wykonawca ma obowigzek przestrzegania przepiséw o ochronie srodowiska naturalnego
(odprowadzenie $ciekow komunalnych z zaplecza higieniczno-sanitarnego, wywoz
odpadow lub ich neutralizacja, przechowywanie materiatbw szkodliwych
i niebezpiecznych w wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych miejscach)

Podczas realizacji planowanej inwestycji wystgpig roboty budowlane wymienione w ust. 2,
art. 21a, (montaz ciezkich elementow prefabrykowanych) Prawo Budowlane z dn. 7 lipca 1994
roku z pézniejszymi zmianami. Prace budowlane bedg wykonywane dtuzej niz 30 dni
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roboczych, bedzie przy nich zatrudnionych wiecej niz 20 pracownikéw i przewidywana
pracochtonnos¢ planowanych robot bedzie przekracza¢ 500 osobodni,

Zobowiazuje sie kierownika budowy do wykonania Planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia

Podczas realizacji prac nalezy przestrzegaé¢ Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 Dz.U. nr 47 poz. 401 — w sprawie Bezpieczenstwa
i Higieny Pracy podczas wykonywania prac budowlanych
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SPIS RYSUNKOW

1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Rzut parteru 1:50
3 Przekréj 1-1 1:50
4 Przekroj 2-2 1:50
5 Przekroj 3-3 1:50
6 Rzut dachu 1:100
7 Elewacje 1:100
8 Elewacje 1:100
9 Zestawienie stolarki
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