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Msw— MALOPOLSKA Krakéw, dnia 26 czerwca 2012 r.
] OKREGOWA

AL

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

MAP OIIB/KK/0054-0286/12

DECYZJA

Na podstawie art.24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.), art. 12 ust. 1 pkt 11 5, art. 12 ust. 3, art. 13
ust. | pkt 1 oraz art. 13 ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U.
= 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1, § 15 1 § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
2006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.) oraz art. 104 ustawy zdnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.).

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

stwierdza, ze

Pan mgr inz. Andrzej Roman Lacki

urodzony dnia 04.09.1962r. w Rabce
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0230/POOS/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, stwierdzita, ze Pan 4~drzej Lacki
posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowa konieczna do uzyskania uprawnien budowlanych
w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia budowlane. Szczegélowy
zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

POUCZENIE
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

~— { ‘\r. N
dr inz. Zygmunt Rawicki r
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. Czlonek Skladu Orzekajacego
inz. Stanistaw Chrobak

. Cztonek Skladu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma
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Szczegétowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1i 5, art. 13 ust. 4 ustawy - Prawo budowlane (tekst jednolity:

Dz. U. 22010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), w zakresie objetym wyzej wymieniong

specjalnocia, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2)  sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu iBudownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U.
22006 r. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.), niniejsze uprawnienia uprawniajg do:

projektowania  obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i wurzqdzenia ciepline,
wentylacyjne, gazowe, wodociqgowe i kanalizacyjne, z doborem wlasciwych urzqdzeh w projekcie

budowlanym.

Zgodnie z § i5 w/w rozporzadzenia uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiednigj
specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie

danej specjalnosci.

Skiad Orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej: ——

L. Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
dr inz. Zygmunt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajacego
inz Stanislaw Chrobak

3. Czlonek Skiadu Orzekajacego
mgr inz. Maria Duma

Otrzymuja:
1. Pan Andrzej Lacki
ul. Chopina 2/3 72
34-700 Rabka-Zdroj
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego Z
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mgr ing. ndr}ej tacki
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-4IC-44M-MKX *

Pan Andrzej tacki o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0312/12

adres zamieszkania ul. Chopina 2/3, 34-700 Rabka-Zdréj

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-07-12 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzes$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Lodaka Cluggewa
zbo (Rdynlerdw Budoewnichwe
91425 L4644, ul. Pélnocnsa 38
tel. (042) 63%-87-98, fax (042) 630-56-39
NIP 725-1848-050, REGON 473043690

L6dzka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

L6dz, dnia 8 grudnia 2017 r.

OKK/5530/1552/17
sygn. akt. KK/D/7131-2/2339/14

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (fekst Jedn.:
Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1725), art. 12
ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2,3 14, art. 14 ust. 1 pkt 4b i ust. 3 pkt 5 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 z pozn. zm.), oraz § 14 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spemione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz
po ztozeniu: egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lo6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa stwierdza, ze

Pan Artur Goleniewski

magister inzynier
kierunek inzynieria §rodowiska

urodzony dnia 5 stycznia 1978 r. w Makowie Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2339/PWBS/14
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catoéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Zgodnie z tredcig art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego:
§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec
organu administracji publicznej, ktory wydat decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji pubhcznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia
odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okreélonego
w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajagcego OKK LOIIB
dr inz. Ryszard Mes

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK 1.01IB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOI[B
mgr inz. Tomasz Kluska
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Pan Artur Goleniewski jest upowazniony do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz
kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci
iinstalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe i kanalizacyjne, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 5§ Prawa
budowlanego i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 10 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju;

3) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego
z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajgcego OKK LOIIB & C?//
dr inz. Ryszard Mes

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Wiktor Jakubowski

Czionek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Tomasz Kluska ‘

Otrzymuja:
1. Artur Goleniewski
ul. Grabiniska 19s
92-780 Lodz;
2. Rada Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
3. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
4. ala.

Za zgodnost z oryginatem
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INZYNIFROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-K21-5KS-IMT *

Pan Artur GOLENIEWSKI o numerze ewidencyjnym +tOD/IS/0009/18

adres zamieszkania £édz ul. Grabiriska 19 S, 92-780 tod?

jest cztonkiem tddzkiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-02-01 do 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-31 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Iniynieréw

Budownictwa. Za zgodnosc z oryginalem
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1. CZESC OGOLNA

1.1 Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest projekt budowlany z elementami projektu
wykonawczego, budowy instalacji technologicznej stacji filtrow do uzdatnia wody
w miejscowosci Koryta. W ramach inwestycji projektowana jest instalacja filtracji wody
w projektowanej, nowej hali filtrow, trzykomorowy osadnik wody poptucznej, oraz powigzane
Z tymi instalacjami pomieszczenia w budynku hali filtrow wraz z urzgdzeniami i instalacjami
wspotpracujgcymi z ciggiem filtracji, a takze rurociggi technologiczne stuzgce do potgczenia
wzajemnego obiektéw w stacji uzdatniania i z siecig wodociggowa. Ukiad filtracji stuzyt
bedzie do uzdatniania wody pochodzacej z uje¢ wdd podziemnych, polegajgcej na redukcji
stezenia zelaza, manganu i amonu. Projekt technologiczny uktadu uzdatniania swoim
zakresem obejmuje budynek filtrow wraz z pomieszczeniami takimi jak: sprezarkownia
i pomieszczenie podchlorynu sodu. Pozostate pomieszczenia jak rozdzielnia elektryczna,
warsztat, sterownia, szatnie, pomieszczenia sanitarne sg takze niezbedne dla

funkcjonalnos$ci obiektu, w tych pomieszczeniach nie bedzie instalacji technologicznych.

Opracowanie przedstawia w formie opisowej i graficznej zakres robot zwigzanych

Z projektowang inwestycja.

Dokumentacja projektowa wraz z zatgcznikami uzyskanymi w trakcie jej opracowania stuzy¢

bedzie do uzyskania decyzji pozwolenia na budowe.

1.2 Podstawa opracowania

Podstawe prawng stanowi umowa oraz obowigzujgce przepisy i normy.

Podstawe merytoryczng niniejszego opracowania stanowia:
e wizja lokalna,
e ustalenia i konsultacje z Inwestorem,
e materiaty i katalogi firm produkujgcych urzadzenia do uzdatniania wody do celow
pitnych,

e |iteratura fachowa.

Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta — modernizacja i rozbudowa systemu zaopatrzenia
w wode-budowa stacji uzdatniania wody
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2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Stan istniejacy

Na terenie projektowanej inwestycji znajduje sie budynek technologiczny, zbiorniki
retencyjne wody, ktore sg w fazie realizacji inwestycji oraz infrastruktura podziemna, w tym
rurociggi cisnieniowe wody i przewody kanalizacyjne oraz energetyczne. Budynek
technologiczny wyposazony jest w 6 jednostek filtrow cisnieniowych do filtracji wody
doprowadzanej dotychczas z dwoch uje¢ wody podziemnej. W budynku technologicznym
znajduje sie takze pomieszczenie podchlorynu sodu, dyspozytornia, i pompownia sieciowa
wody.

Istniejgcy budynek i zwigzane z nim instalacje technologiczne zostang w ramach
projektowanej inwestycji rozebrane. Wynika to przeznaczenia terenu pod nowy budynek
Z halg filtréw i powigzanymi pomieszczeniami technicznymi i socjalnymi, gdyz istniejgce
urzgdzenia sg juz wyeksploatowane i nie sg dostosowane do projektowanej, docelowej
wydajnoséci wodociggu.

Tak wiec w miejsce istniejgcego budynku technologicznego, bedzie wybudowany nowy
budynek z funkcjg technologiczng uzdatniania wody.

Dotychczasowa przepustowo$é stacji wynosi ok. 60 m®h, docelowa warto$é max

przepustowosci projektowanej to 300 m*/h.

2.2 Rozwigzanie projektowane

2.2.1 Opis ogdlny projektowanego rozwigzania

Przedmiotem projektu jest kompletna instalacja urzadzenia do uzdatniania wody
podziemnej sktadajgca sie z grawitacyjnych filtrow samoptuczacych o dziataniu ciggtym,
kazdy w postaci cylindrycznego zbiornika ze stozkowym dnem, wyposazonego w zioze
filtracyjne, pompe mamutowa, dystrybutor wody w dolnej czesci zbiornika oraz ptuczke
piasku znamienne tym, ze ma dwa stopnie filtracji, przy czym filtry pierwszego stopnia
filtracji zawierajg ztoze kwarcowe o wysokosci 4,0 m, a filtry drugiego stopnia filtracji
zawierajg ztoze katalityczne o wysokosci 2 m. Filtry pierwszego stopnia sg wyposazone
w zintegrowany dystrybutor napowietrzajgcy, doprowadzajgcy sprezone powietrze do

wnetrza zbiornika filtra. Intensywno$¢ ruchu ztoza w filtrach na pierwszym stopniu filtracji
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jest stata i zawiera sie w przedziale od 2 mm/min do 8 mm/min, zas w filtrach na drugim

stopniu filtracji jest stata i zawiera sie w przedziale od 0,2 mm/min do 2 mm/min.

Projektowana wydajno$é stacji bedzie wynosita max 300 m®/h.

Woda surowa bedzie do stacji uzdatniania doprowadzona z 4 studni - uje¢ wody
podziemnej. Potgczenie czterech rurociggéw tlocznych z tych uje¢ nastgpi na terenie stac;ji
uzdatniania (SUW).

Gtéwnym kubaturowym obiektem budowlanym bedzie budynek technologiczny z halg filtrow
i z pomieszczeniami pomocniczymi. Hala filtréw ma projektowane wymiary wewnetrzne 7,82
X 24,7 m, wysokos¢ w najwyzszym punkcie od posadzki do dachu 10,95m.

Woda do hali bedzie wprowadzona rurociggiem wykonany z PE100 1315 SDR17, w hali
nastgpi zmiana materiatowa i Srednicy na stal nierdzewng DN250.

W tej hali wykonana zostanie instalacja uzdatniania sktadajgca sie z dwdch stopni filtracji.
Pierwszy stopien filtracji bedzie oparty o 7 filtrow samopiuczacych ze zlozem
przystosowanym do jednoczesnego napowietrzania, w celu dostarczenia do wody tlenu do
utlenienia amonu, zelaza i manganu.. W stopniu pierwszym nastgpi redukcja stezenia zelaza
i amonu, oraz w wodzie pozostanie tlen do utleniania manganu. Drugi stopien filtracji
utworzony bedzie przez 7 filtrow samoptuczgcych ze ztozem katalitycznym, wspomagajagcym
wysokoefektywne usuwanie manganu. Jednym z podstawowych warunkéw usuwania jonéw
manganu z wody jest uprzednie usuniecie zelaza, co nastgpi w pierwszym stopniu filtracji.
Woda po drugim stopniu filtracji bedzie spetniata wymagania jak dla wody do picia i na
potrzeby gospodarcze. Do odptywu wody uzdatnionej z hali bedzie dozowany podchloryn
sodu w celu jej dezynfekcji i zabezpieczenia jej przed wzrostem mikroorganizméw
w zbiornikach i w sieci wodociggowej. Woda bedzie odptywata pod ciSnieniem
hydrostatycznym, rurociggiem prowadzonym pod posadzkg hali do komory zasuw przy
dwdch zbiornikach retencyjnych wody czystej.

W hali filtréw bedzie takze zamontowany uktad dwoch filtrdw do oczyszczania wod
poptucznych w celu odzysku znacznej czesci tej wody. Do tego celu bedg zastosowane dwa
filtry pospieszne, samoptuczace, ze ztozem piaskowym. W celu zawrdcenia oczyszczonej
wody do uktadu uzdatniania zostat zaprojektowany zbiornik oczyszczonej wody poptucznej
Z pompg wirowg zatapialng. Oczyszczone wody poptuczne bedg sptywaty do tego zbiornika,
zas pompa wytworzy odpowiednie ciSnienie w celu jej wtloczenia do rurociggu wody
surowe.

Wody poptuczne z dwéch filtrow oczyszczania wody poptucznej, w iloéci max 10 m%h beda

odprowadzane rurociggiem do trzykomorowego odstojnika wod poptucznych. Zatrzymany
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osad zostanie zdeponowany w strefie przy dnie zas oczyszczona woda bedzie odptywata do
istniejgcego na terenie SUW osadnika. Komory bedg ok. raz na pét roku wytgczane kolejno
i zdeponowany osad bedzie usuwany recznie i wywozony samochodem asenizacyjnym poza
teren SUW. Osad ten bedzie stanowit gtdwnie tlenki zelaza i manganu. Taki osad moze byc¢
wykorzystywany jako dodatek do Sciekow przed oczyszczalnig biologiczng, dzieki czemu
wspomagat bedzie proces defosfatacji w oczyszczalni oraz poprawi kondycje osadu
w zakresie sedymentacji i selekcji mikroorganizmow.
W pomieszczeniu podchlorynu sodu bedg zainstalowane trzy identyczne, réwnolegle
dzialajgce uktady dozowania. Pierwszy z nich bedzie pozwalat na dezynfekcje wody po jej
uzdatnieniu, a przed zbiornikami retencyjnymi. Drugi uktad bedzie dozowat podchloryn do
wody pobieranej ze zbiornikéw retencyjnych do sieci wodociggowej. Trzeci uktad bedzie
stuzyt do dezynfekcji oczyszczonych wéd poptucznych.
W celu zasilenia filtréw natleniajgcych i wszystkich pomp mamutowych zt6z w filtrach |, 1l
stopnia i w filtrach oczyszczania wéd poptucznych w sprezone powietrze, w pomieszczeniu
pofgczonym z halg filtrow bedg zamontowane dwie sprezarki bezolejowe zapewniajgce
odpowiednig ilos¢ pod wymaganym cisnieniem. Oprocz sprezarek bedzie zamontowany tam
takze osuszacz ziebniczy sprezonego powietrza oraz zbiornik sprezonego powietrza.
Powietrze sprezone i uzdatnione bedzie gromadzone w zbiorniku, skad bedzie
dystrybuowane do czterech szafek pneumatycznych, ktérych funkcjg jest rozdziat do
przynaleznych filtréw po redukciji cinienia i doregulowaniu przeptywu.
W hali na instalacji projektuje sie montaz nastepujgcych przyrzaddéw pomiarowych:
e Pomiar stezenia tlenu rozpuszczonego na rurociggu pomiedzy dwoma stopniami
filtracji.
e Pomiar napetienia zbiornika oczyszczonych woéd poptucznych.
e Pomiar metnosci na rurociggu odptywu wody czystej do zbiornikow retencyjnych.
e Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu odptywu wody czystej do zbiornikow
retencyjnych.
o Pomiar natezenia przeptywu na rurociggu odptywu oczyszczonej wody poptucznej do
zbiornika pompowni tej wody.
Sondy tlenu i metnosci zostang zamontowane w armaturze cisnieniowej, do zabudowy
w rurociggu. Armatura ta posiada zawér kulowy i uszczelnienie pozwalajgce na demontaz

sondy z pracujgcego rurociggu pod cisnieniem.
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2.2.2. Opis poszczegolnych urzadzen i instalacji projektowanego rozwigzania.

2.2.2.1. Doprowadzenie wody surowej

Rurocigg doprowadzajgcy wode surowg bedzie prowadzony pod posadzkg i pod ptytg
fundamentowg filtréw, bedzie to rurociag PE100 1315 SDR17. W celu wprowadzenia
rurociggu do hali bedzie w ptycie pozostawiony otwor zabezpieczony odpowiednio rurg
ostonowqg. Przestrzen pomiedzy rurg ostonowg i rurg przewodowg nalezy wypetnic
materialem bezskurczowym i od gory zatozy¢ przejscie szczelne tancuchowe. Rurociag
przed halg bedzie prowadzony na krétkim odcinku w strefie przemarzania gruntu i na tym
odcinku nalezy zatozy¢ izolacje termiczng z materiatu nienasigkliwego, zatozono tutaj uzycie
ksztattek izolacyjnych dostosowanych do srednicy rury z twardego poliuretanu, z zewnatrz
zabezpieczony folg PVC i blachg stalowg ocynkowang. W hali rurociag bedzie zmieniat
materiat i Srednice na stal nierdzewng DN250. Rurocigg o tej srednicy bedzie prowadzony
wzdtuz hali przy filtrach | stopnia i do kazdego filtra bedzie odgateziat sie rurocigg ze stali
nierdzewnej DN200. Za odgatezieniem do pigtego filtra, srednica rurociggu zostanie
zredukowana do DN200.

Wszystkie rurociggi i elementy mocowania zostang wykonane ze stali nierdzewne.

Na kazdym podtgczeniu filtra I-go stopnia zamontowana bedzie bezposrednio przy filtrze
przepustnica z dzwignig reczng, pozwalajgca na wylgczenie dowolnego filtra w celach

serwisowych.
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2.2.2.2. Filtry wody dla | stopnia filtraciji.

Projektuje sie montaz 7 szt filtrow o nastepujgcych danych technicznych:

o Rodzaj filtréw Samoptuczgce, grawitacyjne
filtry dostosowane do
napowietrzania

e Liczba filtréw do zamontowania w hali 7 szt

o Wykonanie materiatowe EN1.4301/EN1.4307, pompa
mamutowa z PE/PPH, pluczka
piasku z PP-H

e Filtry wyposazone w zintegrowany dystrybutor napowietrzajgcy umiejscowiony

wewnatrz zbiornika filtracyjnego

e Wykonanie pompy mamutowej wykonanie standardowe

o Wysokos¢ catkowita bez pomostu 8,123m

e Srednica 2,5m

e Powierzchnia filtragji 5 m?

o Wysokos¢ ztoza filtracyjnego 4,0m

e Materiat filtracyjny dostarczany przez dostawce jako

integralna czes¢ filtrow;

ztoze kwarcowe

granulacja: 0,8-1,25 mm 0,05
mm

wspotczynnik jednorodnosci:
1,25+ 0,1

ciezar whasciwy: 2,5-2,65 g/cm®
+0,5 g/cm?®

gesto$é nasypowa: 1,5-1,6 g/cm?®
+0,5 g/cm®

SiO, > 95%

Fe,03<0,5%

Twardosé: 7 mohs

e Przytacze doprowadzenia wody DNZ200
e Przytgcze odptywu filtratu DN200
e Przytgcze wody poptuczne;j DN65
o Przytacze powietrza procesowego DN50
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e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10
o Standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3,
EN ISO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO 15607:2007

Montaz filtrow projektowany jest na zelbetowych cokotach potgczonych monolitycznie z ptytg
fundamentowg filtréw wg projektu branzy konstrukcyjnej. Wprowadzenie filtréw do hali

bedzie mozliwe przed wykonaniem zadaszenia budynku.

Praca filtréw bedzie ciggta.

Doptyw wody surowej do filtrow z ujeé.

Odptyw wody z filtrow | stopnia do Il stopnia instalacjg miedzystopniowa.
Odptyw poptuczyn do filtrow wody poptuczne;.

Doptyw powietrza z szafki pneumatycznej powietrza procesowego.

Doptyw powietrza z szafki pneumatycznej powietrza do ptuczki ztoza

2.2.2.3. Instalacja miedzystopniowa.

Woda z pierwszego stopni filtracji do drugiego bedzie przeptywata rurociggiem ze stali
nierdzewnej o stopniowanej wielkoéci srednicy nominalnej. Rurocigg tej instalacji jest
prowadzony z jednostajnym przeciw spadkiem 1%, a wiec wznosi sie zgodnie z kierunkiem
przeptywem wody. Pierwszy odcinek to rurocigg odbiorczy wody z filtrow pierwszego
stopnia. Od kazdego filtra woda odptywa rurociggiem DN200, wiaczenie kazdego filtra za
pomocyg tréjnika, co daje dodatkowo mozliwos¢ odpowietrzania z rurociggu odptywowego.
Z pierwszych dwoch filtrow rurociggi DN200 witgczone sg poprzez trojniki do rurociggu
zbiorczego DN250, ktéry nastepnie zwieksza srednice do DN300. Po wigczeniu kolejnych
dwéch filtrow zwieksza sie srednica do DN350, a po wigczeniu kolejnych dwéch do DN40O,
do ktoérego wigczony jest ostatni, tj. siédmy filtr. Na rurociggu wystepuje uktad do
odprowadzenia ewentualnego powietrza z rurociggu, moggcego wydziela¢ sie z wody po
procesie napowietrzania. Bedzie to dyfuzor niesymetryczny, poszerzajgcy przekroj
w kierunku do gory z DN350 do DN400 (wyréwnanie rurociggéw dnem) i wspawana od gory
otwarta rura DN300 odbierajgca i odprowadzajgca powietrze ponad poziom hydrostatyczny
wody w filtrach. Bezposrednio za rurg odpowietrzania bedzie kolano segmentowe 90°

DN400, na ktérego ostatnim segmencie bedzie wspawany krociec kotnierzowy armatury
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cisnieniowej pod montaz czujnika tlenu. Projektowany czujnik tlenu powinien posiadac
nastepujgce cechy techniczne:
Pomiar stezenia tlenu w rurociggu - sonda cyfrowa

e btgd pomiaru < 2% zakresu pomiarowego

e metoda pomiarowa luminescencyjna

e czas odpowiedzi t90=60 s

o powtarzalnosc 1 0,5%

e automatyczna kompensacja temperatury

e ciSnienie do 10 bar abs
e stopien ochrony IP68
e oObudowa stal k.o.

e temperatura medium 0°C...+50 °C
o wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane
w wewnetrznej pamieci czujnika
e kabel 7m
Pomiar stezenia tlenu w rurociggu - armatura procesowa
¢ do montazu w rurociggu
e dopuszczalne cisnienie 10 bar
e 2z obstugg reczng do 2 bar
e wykonana ze stali k.o.
e zawor kulowy
e przylgcze procesowe kotnierz DN50

e przeciwkotnierz DN50 (producenta armatury) do wspawania w zestawie

Nastepnie na rurociggu zabudowana bedzie zwezka niesymetryczna DN400/DN350,
rurociggi wyréwnane spodem. Dalej bedzie zabudowany trojnik redukcyjny DN350/DN250,
z przepustnicg reczng z przektadnig katowg. Odgatezienie to pozwoli na ewentualne
obejscie IlI-go stopnia filtracji. Za tréjnikiem bedzie kolano segmentowe DN350 90° i od tego
miejsca jest to rurocigg rozdziatu wody do kolejnych filtréow II-go stopnia filtracji. Do kazdego
filtra bedzie odgateziony rurociag DN200. Po odgatezieniu trzech filtrow nastepuje zmiana
Srednicy z DN350 na DN300. Po kolejnych dwdch filtrach srednica jest redukowana
z DN300 do DN250. Po przedostatnim filtrze jest zredukowana do DN200 i wtgcza sie do

ostatniego filtra. Na kazdym podigczeniu filtra Il-go stopnia zamontowana bedzie
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bezposrednio przy filtrze przepustnica z dzwignig reczng lub z przektadnig katowa,

pozwalajgca na wytgczenie dowolnego filtra w celach serwisowych.

Wszystkie elementy rurociggu i elementy mocowania zostang wykonane ze stali

nierdzewne;.

2.2.2.4. Filtry wody dla Il stopnia filtraciji.

Projektuje sie montaz 7 szt filtrow o nastepujgcych danych technicznych:

Rodzaj filtrow

Liczba filtrow do zamontowania w hali

Wykonanie materiatowe

Wykonanie pompy mamutowej
Wysokos$¢ catkowita bez pomostu
Srednica

Powierzchnia filtracji

Wysoko$¢ ztoza filtracyjnego

Materiat filtracyjny

Przytagcze doprowadzenia wody
Przytacze odptywu filtratu

Przytacze wody poptucznej

Samoptuczgce, grawitacyjne filtry
do pracy ciagtej ze ztozem
katalitycznym

7 szt

EN1.4301/EN1.4307, pompa
mamutowa z PPH/PE, ptuczka
piasku z PP-H

wykonanie specjalne

6,118m

2,5m

5 m?

2,0m

dostarczany przez dostawce jako
integralna czes¢ filtrow;

ztoze katalityczne (ztoze
kwarcowe preparowane
z warstwg tlenkéw manganu)
granulacja 0,355-1,000 mm
0,05mm (16x44 mesh BS/ISO),
efektywna wielko$¢ ziaren: 560
um,

gestos¢ nasypowa: 1400 kg/m3
+100 kg/m3

porowatos¢: ok. 50%

DN200

DN200

DNG65
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e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10
e Standard wykonania filtrow: zgodnie z Dyrektywg 2006/42/EC oraz EN ISO 3834-3,
EN ISO 12100 1&2, EN ISO 14121-1, EN ISO 287-1:2011, EN ISO 15607:2007

Montaz filtrow projektowany jest na zelbetowych cokofach potgczonych monolitycznie z ptytg
fundamentowg filtréw wg projektu branzy konstrukcyjnej. Wprowadzenie filtréw do hali

bedzie mozliwe przed wykonaniem zadaszenia budynku.

Praca filtréw bedzie ciggta.

Doptyw wody z filtrow I-go stopnia.

Odptyw wody z filtrow |l stopnia instalacjg odptywowa do zbiornikéw retencyjnych.
Odptyw poptuczyn do filtrow wody poptuczne.

Doptyw powietrza z szafki pneumatycznej powietrza do ptuczki ztoza.

2.2.2.5. Instalacja odptywu wody do zbiornikéw retencyjnych.

Bedzie to rurocigg ze stali nierdzewnej, zestopniowany pod wzgledem $rednicy, od kazdego
filtra wigczony bedzie rurocigg indywidualny DN200. Rurocigg odptywowy bedzie odbierat
wode po jednej stronie z trzech i po drugiej z czterech filtréow. Potgczenie z dwdch
przeciwnych kierunkéw musi by¢ wykonane za pomocg tréjnika orftowego DN450, nastepnie
odptyw nastepowat bedzie rurg pionowg w dét i na tym odcinku zostang zamontowane

nastepujgce elementy:

1. Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300 o nastepujgcej charakterystyce:
Przetwornik:
e 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim
e zasilanie uniwersalne, umozliwiajgce podtaczenie napiecia 100-240VAC lub
24VAC/DC
¢ wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika
o wbudowany web serwer do konfiguracji i diagnostyki za pomocg zlgcza RJ-45
o komunikacja 4...20 mA HART + impulsowe + wyjscie binarne (lub cyfrowa, zgodnie
z projektem automatyki)
o obudowa wykonana z AlSi10Mg
o stopien ochrony przetwornika IP66/67

e wersja fgczna z czujnikiem (kompaktowa)
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3 liczniki (w przdd, w tyt, bilans)

Czujnik:

detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

btad pomiarowy 0,5%% 1 mm/s

przytacze procesowe: kotnierze luzne, zgodne z EN1092-1, PN10
wyktadzina poliuretanowa z atestem PZH

temperatura medium 0°C...+50 °C

elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

stopien ochrony czujnika IP66/67

Czujnik zamontowany bedzie na pionowym odcinku rury z przeptywem w doét, co uzgodniono

Z przedstawicielami producentéw jako dopuszczalne pod warunkiem, ze wylot wody

w zbiornikach retencyjnych bedzie zawsze powyzej poziomu zamontowania czujnika, co

zostanie spetnione. Przed i za czujnikiem musi by¢é dostosowanie srednic rurociggu do

$rednicy czujnika poprzez zastosowanie zwezek o kgcie tworzgcej nie wiekszym niz 8°.

2. Czujnik metnosci wody o nastepujacej charakterystyce:

Sonda cyfrowa:

cyfrowa optyczna sonda

pomiar metnosci metodg $wiatta rozproszonego pod katem 90° zgodnie z ISO7027
zakres pomiarowy 0...4000 FNU

limit detekcji 0,0015 FNU (przy pomiarze 0..10 FNU zgodnie z ISO 15839)
maksymalny btad 2 %

powtarzalnos$¢ 0,5% w.m.

stopien ochrony IP68

cisnienie do 10 bar abs

temperatura medium 0°C...+50 °C

obudowa stal k.o.

wszystkie charakterystyki oraz parametry kalibracyjne sg przechowywane
w wewnetrznej pamieci czujnika

kabel 7 m

brak czesci ruchomych podlegajgcych wymianie (np. wycieraczka mechaniczna)

nie wymaga materiatow eksploatacyjnych podlegajacych wymianie
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sonda umozliwia montaz zaréwno w rurociggu jak i zanurzeniowo

Armatura procesowa:

do montazu w rurociggu
dopuszczalne cisnienie 10 bar

z obstuga reczng do 2 bar
wykonana ze stali k.o.

zawor kulowy

przytacze procesowe kotnierz DN50

przeciwkotnierz DN50 (producenta armatury) do wspawania w zestawie

Przetwornik uniwersalny

obstuga czujnikow w otwartej, cyfrowej technologii umozliwiajgcej podtgczenie sond
wiecej niz jednego producenta

automatyczne rozpoznawanie podtgczonych czujnikow wraz z pobieraniem danych
kalibracyjnych

duzy, indywidualny wyswietlacz z regulacjg wielkosci czcionek oraz ustawianiem
kontrastu

menu w jezyku polskim

dostep do funkcji umozliwiajgcych ocene stanu zuzycia elektrody lub czujnika
funkcja sterowania czyszczeniem

zasilanie 230 VAC

wejscie min 1 czujnik cyfrowy z mozliwoscig rozbudowy do 8 kanatéw

komunikacja 2x 4-20 mA HART (lub cyfrowa, zgodnie z projektem automatyki)

praca w temperaturach -20 °C do + 50 °C

stopien ochrony IP66/IP67

przetwornik w catosci chtodzony pasywnie

Opisany powyzej przetwornik bedzie stuzyt do podigczenia takze pozostatych przyrzadow

pomiarowych zamontowanych w staciji.

3. Mieszacz statyczny wody z dozowanym podchlorynem sodu, miedzykotnierzowy,

pomiedzy rurociggiem stalowym a rurociggiem z PE.

Woda uzdatniona jest nastepnie odprowadzana rurociggiem z rur i ksztattek z PE 1500

SDR17, ktory prowadzony bedzie w rurze ochronnej, ze stali nierdzewnej, pod ptytg

fundamentowa filtrow. W celu wprowadzenia rurociggu z hali, bedzie w ptycie pozostawiony
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otwor zabezpieczony odpowiednio rurg ostonowa. Przestrzen pomiedzy rurg ostonows i rurg
przewodowg nalezy wypetnic materialtem bezskurczowym i od gory zatozy¢ przejScie
szczelne fancuchowe. Na zewnatrz budynku rurocigg ten bedzie miat poczagtkowo mate
zagtebienie, w zwigzku z tym rurocigg na krotkim odcinku w strefie przemarzania gruntu
musi miec izolacje termiczng z materiatu nienasigkliwego. Projektuje sie uzycie ksztattek
izolacyjnych dostosowanych do $rednicy rury z twardego poliuretanu, z zewnatrz

zabezpieczony folg PVC i blachg stalowag ocynkowana.

2.2.2.6. Instalacja odptywu wéd poptucznych z filtréw | i Il stopnia.

Beda to poczatkowo dwa niezalezne ciggi, jeden odbierajgcy wody z |, zas drugi z Il stopnia
filtracji. Rurociggi te bedg zestopniowane pod wzgledem srednicy, ktéra bedzie sie
zwiekszata po wigczeniu kolejnych filtréw. Kazdy filir bedzie miat odptyw poprzez pion DN6G5,
do ktérego bedzie witgczony za posrednictwem tréjnika. Dzieki temu mozliwe bedzie
odpowietrzenie wody poptucznej za odptywem z ptuczki filtra. Na kazdym ciggu bedzie
zamontowana przepustnica z przektadnig katowg i z przedtuzonym trzpieniem, co umozliwi
zamykanie/otwieranie z poziomu pomostu obstugowego. Kazdy cigg bedzie miat takze
odgatezienie z przepustnicg z przektadnig katowg i przedtuzonym trzpieniem do poziomu
pomostu, w celu umozliwienia odptywu wod poptucznych do odstojnikow zamiast do uktadu
oczyszczania.

Dwa ciggi taczg sie na trojniku orfowym DN200, natomiast rurocigg wspolny rozgatezia sie

do dwach filtréw oczyszczajgcych wody poptuczne.

2.2.2.7. Filtry wody poptucznej.

Projektuje sie montaz 2 szt filtréw o nastepujgcych danych technicznych:
¢ Rodzaj filtra: Samoptuczace, grawitacyjne filtry piaskowe
e Liczba filtréw zamontowanych w hali 2
e Wykonanie materiatowe EN1.4301/EN1.4307, pompa
mamutowa z
PEHD, ptuczka piasku z PP-H

o Wysokos¢ 5,618m

e Srednica 2,5m

e Powierzchnia filtragji 5 m?

e Masa max (napetniony) 41 ton
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o Wysokos$c¢ ztoza filtracyjnego 1,5m

e Materiat filtracyjny piasek kwarcowy
o Przytgcze doprowadzenia wody DN200

o Przytacze odptywu filtratu DN200

e Przylacze wody poptucznej DNG65

e Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10

Montaz filtrow projektowany jest na zelbetowych cokotach potgczonych monolitycznie z ptyta
fundamentowg filtréw wg projektu branzy konstrukcyjnej. Wprowadzenie filtréw do hali
bedzie mozliwe przed wykonaniem zadaszenia budynku.

Praca filtra ciggta.

Doptyw wody uzdatnianej do filtrow z filtréw uzdatniajgcych wode | i Il stopnia.

Odptyw oczyszczonych wod poptucznych do pompowni tych wod.

Odptyw poptuczyn brudnych do odstojnikéw zlokalizowanych obok budynku hali filtréw.
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2.2.2.8. Instalacja i pompownia oczyszczonej wody poptucznej.

Oczyszczone wody poptuczne bedg odptywaty z dwéch filtréw rurociggami DN200, ktore
poftaczg sie w jeden, prowadzacy do zbiornika pompowni oczyszczonej wody poptuczne;.
Przed zbiornikiem bedzie zamontowany przeptywomierz elektromagnetyczny do pomiaru
ilosci oczyszczonych wod. Bedzie to przeptywomierz elektromagnetyczny DN100
0 nastepujgcej charakterystyce:
Przetwornik:

e 4-liniowy, podswietlany wyswietlacz LCD, z menu w jezyku polskim

e zasilanie uniwersalne, umozliwiajgce podtaczenie napiecia 100-240VAC lub

24VAC/DC

o wbudowane narzedzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika

o wbudowany web serwer do konfiguracji i diagnostyki za pomocg zlgcza RJ-45

o komunikacja 4...20 mA HART + impulsowe + wyjscie binarne (lub cyfrowa, zgodnie

Z projektem automatyki)

e obudowa wykonana z AISi10Mg

e stopieh ochrony przetwornika IP66/67

e wersja fgczna z czujnikiem (kompaktowa)

e 3liczniki (w przdd, w tyt, bilans)
Czujnik:

o detekcja niepetnego przeptywu elektrodg inng niz pomiarowa

e btgd pomiarowy 0,5%+ 1 mm/s

e przylgcze procesowe: kotnierze luzne, zgodne z EN1092-1, PN10

e wyktadzina poliuretanowa z atestem PZH

e temperatura medium 0°C...+50 °C

o elektrody stozkowe wykonane z 1.4435

e przygotowany do pracy z narzedziem diagnostycznym

e stopien ochrony czujnika IP66/67

Czujnik zamontowany bedzie na poziomym, zasyfonowanym odcinku rurociggu. Przed i za
czujnikiem musi by¢ dostosowanie s$rednic rurociggu do $rednicy czujnika poprzez

zastosowanie zwezek o kacie tworzacej nie wiekszym niz 8°.
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Zbiornik pompowni nalezy zamowiC jako wyréb gotowy, wykonany indywidualnie wg

zataczonego rysunku i nastepujgcej charakterystyki:

wykonanie materiatowe ptaszcza, pomostu i przytgczy ze stali nierdzewnej
wyposazony pomost obstugowy oraz w zurawik do podnoszenia pompy ze zbiornika
Srednica zbiornika 2,0m

wysokos¢ od dna do gérnej krawedzi 5,41m

udzwig zurawika 150 kg przy wysiegu ok. 0,6m

przytacza od zewnagtrz DN200 2x, przytgcz obustronny DN125 (zewnatrz i wewnatrz)
do potgczenia pompy i rurociggu ttocznego

owiert kotnierzy PN10

dno wyposazone w uchwyty do zamocowania za pomocg kotew chemicznych do
ptyty fundamentowej, za§ wewnatrz do przymocowania stopy sprzegajgcej pompy
zatapialnej

z dna wyprowadzony kréciec z zaworem kulowym DN40

W zbiorniku zostanie zamontowana pompa wirowa, zatapialna, o nastepujgcych danych

technicznych:

montowana na kolanie sprzegajgcym mocowanym do dna zbiornika, opuszczana po
prowadnicach

przytgcz ttoczny kotnierzowy DN100

dtugosc¢ prowadnic 5,3m, liczba prowadnic 2 szt

w komplecie uchwyty gérne prowadnic do mocowania przy pomoscie
wydajno$¢ w punkcie pracy Q = 55 m*/h

wysokosc cisnienia w punkcie pracy H = 6,8m

moc znamionowa 5,5 kW

silnik pompy przystosowany do wspotpracy z przemiennikiem czestotliwosci
wymiary L x W x H =525 x 250 x 675m

masa 54 kg.

Oczyszczone wody poptuczne bedg ttoczone rurociggiem ze stali nierdzewnej DN125, ktéry

wigczony zostanie do rurociggu wody surowej przed uktadem filtrow I-szego stopnia filtracji.

Rurocigg ten bedzie potgczony wewnatrz zbiornika z pompag i z kr6¢cem na ptaszczu

zbiornika, oraz na zewnatrz z drugim koncem tego krocca. Na rurociggu ttocznym
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zamontowac nalezy zawor zwrotny grzybkowy i przepustnice odcinajgcg. W zbiorniku nalezy
przewidzie¢ pomiar napetnienia zbiornika.

Zbiornik bedzie miat tez w gornej czesci przytacze do odptywu z przelewu awaryjnego.

2.2.2.9. Instalacja przelewowa i brudnych wod poptucznych.

Bedzie to rurocigg w obrebie hali ze stali nierdzewnej DN200, wtgczone do niego beda:
e przelew ze zbiornika oczyszczonych wéd poptucznych
e odptyw wod poptucznych z | — go stopnia filtraciji
e odptyw wod poptucznych z Il — go stopnia filtraciji

e odptyw brudnych wéd poptucznych z filtréw wody poptuczne;.

Rurocigg ten przed wyjsciem z hali zmienia $rednice i materiat na PE 1250 SDR17.
Rurocigg bedzie prowadzony pod ptyta fundamentowg filtrow w kierunku odstojnikéw.
W celu wyprowadzenia rurociggu w plycie zostanie pozostawiony otwér zabezpieczony
odpowiednio rurg ostonowg. Przestrzerh pomiedzy rurg ostonowa i rurg przewodowg nalezy

wypetni¢ materiatem bezskurczowym i od gory zatozy¢ przejscie szczelne tanicuchowe.

2.2.2.10. Uktad wytwarzania sprezonego powietrza.

Sprezone powietrze zastosowane bedzie do napowietrzania wody w celu dostarczenia do
niej tlenu do utleniania usuwanych, zredukowanych zwigzkéw zelaza manganu i amonu.
Powietrze bedzie wytwarzane w bezolejowych sprezarkach. Projektuje sie montaz 2 szt
sprezarek srubowych, bezolejowych w wydzielonym pomieszczeniu otwartym od strony hali
filtrow. Sprezarki beda funkcjonowatly w uktadzie 1 robocza + 1 rezerwowa z cykliczng
zamiang funkcji. Sprezarki posiadaty bedg nastepujace dane techniczne:

e rodzaj sprezarki bezolejowa sprezarka z elementem

sprezajgcym o profilu zeba

e CciSnienie max 7,5 bar
e wydajno$¢ nominalna 2,3 m¥min
e Moc silnika 15 kW

Sprezarki sg urzadzeniami dostarczonymi jako kompletne, ze sterowaniem i petnym
oprzyrzgdowaniem. Praca sprezarki roboczej bedzie polegata na utrzymywaniu zadanego

ci$nienia w zbiorniku powietrza. Jezeli powietrze nie bedzie pobierane wéwczas sprezarka
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sie zatrzyma. Jej chwilowa wydajnos¢ bedzie dostosowana do chwilowego poboru
powietrza.

Sprezone powietrze bedzie doprowadzone do osuszacza, posiadajgcego nastepujgce dane:

e rodzaj osuszacza chtodzony powietrzem osuszacz zigbniczy
e gwarantowany cisnieniowy punkt rosy +3°C przy cidnieniu na wlocie 7bar(e),
temperaturze

35°C i przeptywie powietrza 2.34 m*min
e dodatkowo zintegrowane lub montowane na wlocie lub wylocie zgrubny i doktadny
filtr powietrza o przeptywie 2,1 m*min i ciénieniu 7 bar.
Osuszacz musi posiada¢ bypassu, umozliwiajgcy wylgczenie go w celach serwisu bez
przerywania pracy sprezarek.
Na rurociggu DN65 od sprezarek do osuszacza, za osuszaczem i na bypassie, a takze za
zbiornikiem beda zainstalowane przepustnice DN65, pozwalajgce na wytgczenie danej drogi

przeptywu powietrza.

Sprezone i osuszone powietrze bedzie doprowadzone do zbiornika cisnieniowego,

0 nastepujgcych danych technicznych:

e pojemnos$é 1000 dm?®

e ciSnienie max 11 bar

e przeptyw max 278 m°h

e ciezar 212 kg

e krociec przylaczeniowy G1,1/4"

e wymiary 2808 x 2300 mm

Pod zbiornikiem, do krééca z dna zbiornika zostanie zamontowany automatyczny spust
kondensatu.
W poblizu odptywoéw kondensatu ze sprezarek, z osuszacza i ze zbiornika nalezy wykonaé
wpusty posadzkowe do odbioru kondensatu. Na zbiorniku powinien by¢ tez zamontowany
manometr i zawor bezpieczenstwa dostosowany do max wydajnosci sprezarek.
Powietrze sprezone ze zbiornika zostanie rozprowadzone rurociggami ze stali nierdzewne;j
0 Srednicach DN65, DN50, DN40 i DN32, do czterech szafek pneumatycznych:

o szafka powietrza procesowego do natleniania wody w filtrach 1-go stopnia filtracji —

zamontowana na poziomie 0,0
o szafka powietrza do ptuczki ztoza w filtrach I-go stopnia filtracji — zamontowana na

pomoscie
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o szafka powietrza do ptuczki ztoza w filtrach Il-go stopnia filtracji — zamontowana na
pomoscie
o szafka powietrza do pluczki ztoza w filtrach oczyszczania wody poptucznej —

zamontowana na pomoscie.

W szafkach tych znajdowac sie bedg elementy redukcji cisnienia, oraz do regulacji i pomiaru
przeptywu powietrza do poszczegolnych filtrow. Pomiar powietrza oparty o rotametry.
Powietrze z szafek rozprowadzone zostanie do poszczegdélnych filtrow przewodami
z tworzywa sztucznego PE, PP lub PVC o srednicach dostosowanych do przeptywu
i cisnienia powietrza.
Do poszczegolnych szafek okreslono nastepujgce ilosci powietrza:

e do szafki powietrza procesowego do natleniania wody w filtrach I-go stopnia 480

dm*/min

e do szafki powietrza do ptuczek ztoza w filtrach I-go stopnia filtracji 1120 dm®/min

e do szafki powietrza do ptuczek ztoza w filtrach ll-go stopnia filtracji 200 dm*/min

e do szafek powietrza do ptuczek ztoza w filtrach oczyszczania wody poptucznej 280

dm?®/min.

2.2.2.11. Dozowanie podchlorynu sodu.

W budynku bedzie wydzielone pomieszczenie przewidziane do stosowania podchlorynu
sodu w celach dezynfekcji wody.

Podchloryn sodu bedzie mégt by¢ dozowany w trzech punktach na terenie stacji uzdatniania
wody, w dwoch punktach w hali filtréw tj. do wody uzdatnionej do rurociggu prowadzgcego
do zbiornikéw retencyjnych i rurociggu oczyszczonych wod poptucznych przed pompownie
tej wody. Trzeci punkt to strona ssawna zestawu pompowego, pompujgcego wode do sieci
wodociggowej, ktéry zlokalizowany jest przy zbiornikach retencyjnych wody.

W pomieszczeniu bedzie zapas podchlorynu sodu przechowywany w opakowaniach
handlowych, tj. w pojemnikach o wielkosci 30 litrow.

Zaprojektowane zestawy dozujgce bedg dostosowane do pobierania podchlorynu sodu
bezposrednio z tych pojemnikéw, dzigki czemu uniknie sie przelewania, pompowania czy tez
rozcienczania.

W pomieszczeniu bedg zamontowane trzy identyczne uktady dozujgce, kazdy z nich bedzie
niezalezny i przyporzgdkowany do jednego z punktéw dezynfekcji. Wyposazenie i dane

techniczne uktadow dozowania sg nastepujgce:
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e typ pompy membranowa, naped elektromagnetyczny

o wydajnosé max 1,6 I/h (doktadnosé +/- 2%)
e cisnienie maksymalne 9,6 Bar.
e Zasilanie 230V

e S$redni pobér mocy 22 W

e regulacja wydajnosci wielkos¢ skoku - nastawa reczna (pokretto) w zakresie
30-100%, czestos¢ skoku — sterowana sygnatem
impulsowym (do 100 imp./min.) lub nastawa reczna
(pokretto).

e materiaty wykonania gtowica PVC, obudowy zaworow PVDF, kulki zaworow

ceramiczne, gniazda zaworow Aflas, membrana

Fluorofilm
e wyposazenie zawor wtryskowy (przytgcze do instalacji — gwint zewn.
7,
zawor 4-funkcyjny, zawér stopowy z sitkiem plus
obcigznik
ceramiczny, przewdd sterowania impulsami, waz
ssawno-
toczny PE 3/6 mm
e montaz pompki potka nascienna

e zasysanie podchlorynu sodu lanca ssawna do zbiornika 30 litrdw z czujnikiem

poziomu min

Na rurociggu odptywu wody uzdatnionej do zbiornikéw retencyjnych bedzie zamontowany
mieszacz statyczny, w wersji miedzykotnierzowej. Znajdowat sie¢ bedzie pomiedzy tulejg
kotnierzowa rurociggu PE 1500, a kotnierzem rurociggu stalowego, tuz nad posadzkag w hali
filtrow. Mieszacz zostat dobrany dla zakresu przeptywu od 90 do 300m®/h. Strata ci$nienia
na mieszaczu nie moze byé wyzsza niz 0,05m przy przeptywie max, wynoszgcym 300m?/h.
Petne wymieszanie dezynfektanta z wodg nastapi na odcinku rury ok. 5 m za mieszaczem
dziki wywotanym przez mieszacz zaburzeniom strugi. Mieszacz wyposazony w przewod
dozujgcy, wprowadzajgcy podchloryn do przekroju mieszania, z przytgczem dostosowanym
do Srednicy wezyka 3/6 mm, lub nalezy zastosowa¢ odpowiednig przejsciéwke. Wykonanie
materialowe mieszacza z tworzywa sztucznego i materiatdw trwale odpornych na dziatanie

podchlorynu sodu o zawartosci chloru aktywnego do 17%.
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Dozowanie dezynfektanta do oczyszczonej wody poptucznej bedzie miato na celu
zapobiezenie rozwojowi mikroorganizmow urzgdzeniach do uzdatniania wody i oczyszczania
poptuczyn. W punkcie dozowania do rurociggu wod poptucznych bedzie zamontowany

zawor wtryskowy.

Dozowanie do wody wttaczanej do sieci bedzie rozwigzane na podstawie istniejgcego,

odrebnego opracowania.

Wymagana dawka dezynfektanta uwzglednia uzyskanie maksymalnego, dopuszczalnego
stezenie na poziomie 0,3 mg/dm?® z odpowiednim naddatkiem. Dozowanie podchlorynu
bedzie co do wielkosci dawki doprecyzowane na etapie rozruchu instalacji. W eksploataciji

nalezy dozowanie kontrolowaé w oparciu o badania laboratoryjne stezenia chloru w wodzie.

W pomieszczeniu bedzie ponizej posadzki studzienka z funkcjg neutralizatora. Ten element

zostat zaprojektowany w ramach instalacji sanitarnych (wod-kan) budynku.

2.2.2.12. Osadnik wod poptucznych.

Obok budynku filtrow wykonany zostanie jako obiekt zelbetowy, zagtebiony ponizej poziomu
terenu, trzykomorowy osadnik woéd poptucznych. Osadnik bedzie otwarty, zabezpieczony
dookota balustrada. Na dno kazdej komory bedzie zejscie po drabince, dla ufatwienia
i zwiekszenia bezpieczenstwa nad kazdg drabinkg zostang zamontowane pochwyty.
Przerwa w balustradzie przy zejsciu do drabinki musi byé zabezpieczona odczepianym
tancuchem. Dwie boczne komory osadnika bedg miaty wewnetrzne wymiary L x B = 5,6 x
3,2m, a komora srodkowa 5,6 x 3,3m. Gtebokos¢ catkowita kazdej komory przy $cianach
wynosi 2,12m, wysokos¢ czynna 1,17m. Gtebokos¢ catkowita kazdej komory przy rzgpiu
wynosi 2,2m, wysokos¢ czynna 1,25m. Dno ma spadki w kierunku rzgpi

Min 2% i max 10%, co utatwi oczyszczanie i zmywanie dna. Rzgpie posrodku szerokosci
w konncowym odcinku dna ma wymiary 0,5 x 0,5m i gtebokos¢ 0,5m. Ma na celu utatwienie
odpompowania pozostatosci osadu za pomocg pomp pojazdu asenizacyjnego.

Doptyw do kazdej komory bedzie nastepowat rurociggiem PE 100 1250mm, SDR17,
odgateziony od rurociggu prowadzacego z budynku filtrow. Na wylocie do komory zostanie
zainstalowana zasuwa odcinajgca, nozowa DN250. Wylot bedzie nastepowat do komory
wlotowej, wykonanej z blachy ze stali nierdzewnej 3mm i w razie koniecznos$ci usztywniona

za pomocg ksztaltownikow ze stali tego samego gatunku. Komora ta bedzie miata forme
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prostopadtoscianu otwartego od géry, o wymiarach: diugos¢ 1,2m, szerokos¢ 0,5m,
wysokos¢ 0,6m. Na obwodzie kazdej komory wlotowej bedzie przy dnie wykonane po 9
otworéw [180mm. Konstrukcja komory wlotowej zostanie przymocowana do zelbetowej

Sciany osadnika za pomocg $rub z tulejami rozporowymi.

3. PROWADZENIE ROBOT PRZY JEDNOCZESNEJ PRACY STACJI UZDATNIANIA
WODY

W celu utrzymania ruchu stacji uzdatniania wody na poziomie obecnej wydajnosci ok.
60m%h, przed rozbiérkg istniejacej stacji filtrow zostanie wykonany uklad tymczasowy,
z wykorzystaniem projektowanych jako docelowe filtrow. Zaktada sie uzycie dwoch filtrow,
ktére majg przepustowos¢ wystarczajgca dla podanej godzinowej ilosci wody. Oprocz filtréw
nalezy wykona¢ instalacje tymczasowg doprowadzenia wody surowej i odptywu filtratu do
zbiornikdw retencyjnych, a takze odprowadzenie wod poptucznych do odstojnika. Po
wykonaniu nowej hali i zamontowaniu czesci filtréw przejmg one funkcje instalacji
tymczasowej, ktérej filtry bedzie mozna przenie$¢ do budynku, a rurociggi tymczasowe

zdemontowad.

4. ROZRUCH TECHNOLOGICZNY

Rozruch winien by¢ przeprowadzony na podstawie projektu rozruchu opracowanego przez
wykonawce robét i zatwierdzonego przez Zamawiajgcego i nadzor inwestorski.

Rozpoczecie rozruchu mozliwe jest po zakonczeniu prac montazowych i probach
szczelnosci nowych instalacji.

Rozruch musi by¢ nadzorowany przez przedstawiciela serwisu dostarczanych filtréw, pomp,

sprezarek i innych wbudowanych urzadzenh.

5. OBSLUGA STACJI UZDATNIANIA WODY

Stacja SUW wymaga nadzoru eksploatacyjnego. Wykonana przebudowa i rozbudowa
instalacji nie powoduje koniecznosci zwigekszenia liczby zatrudnianych pracownikéw. Na
etapie rozruchu nalezy okresli¢ zasady eksploatacji obiektu, opracowac i przekazaé

Uzytkownikowi instrukcje eksploatacji obiektu.

6. WYTYCZNE DLA AUTOMATYKI STEROWANIA
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Pierwszy i drugi stopien filtracji z zatozenia bedg funkcjonowaty jako niezalezne ukfady,

jednak bedg powigzane w zwigzku z odbiorem wody przefiltrowanej w pierwszym stopniu

przez drugi stopien. Dziatanie filtréw nie bedzie uzaleznione od sterowania z jednostki

centralnej, kazdy filtr jest przede wszystkim urzadzeniem hydraulicznym i nie posiada

napedow elektrycznych. Ich dziatanie bedzie natomiast uzaleznione od doprowadzenia wody

i sprezonego powietrza do piukania zt6z filtracyjnych. Poszczegdlne urzgdzenia bedg

sterowane w nastepujgcy sposob:

Wydajnos¢ stacji uzdatniania bedzie regulowana poprzez liczbe zatgczonych pomp w
studniach ujmujgcych wode przy ustalonej ich wydajnosci. Kontrola ilosci wody
doptywajgcej z uje¢ bedzie opierata sie na pomiarach w obrebie tych studni, oraz na
pomiarze przeptywomierzem elektromagnetycznym na wyjsciu rurociggu z hali filtrow
i na pomiarze ilosci oczyszczonej wody poptucznej. Aktualna wydajnosé bedzie
ustalana przez operatora. Bedzie takze korygowana w sposéb automatyczny
w zaleznosci od stanu napetnienia zbiornikéw wody czystej. Skrajne warunki sg
takie, ze przy oproznionych zbiornikach retencyjnych stacja bedzie pracowata z max
wydajnoscig, natomiast przy petnych zbiornikach wydajnos¢ zostanie zredukowana
do minimum lub wrecz zatrzymana.

Instalacja sprezonego powietrza bedzie pracowata wg wtasnego algorytmu, majg za

zadanie wytwarza¢ odpowiednie cisnienie powietrza w zbiorniku sprezonego

powietrza, bedgcym elementem uktadu.

Pompownia oczyszczonych wéd poptucznych pracowaé bedzie pomiedzy dwoma
stanami napetnienia zbiornika - min i max w taki sposéb, aby utrzymywac staty
poziom wody w zbiorniku pompowni. W tym celu chwilowa wydajno$¢ pompy bedzie
regulowana za pomocg przemiennika czestotliwosci. W sytuacji ustabilizowania
poziomu, wydajnos¢ pompy bedzie zgodna ze wskazaniami przeptywomierza na
doptywie do zbiornika. W sytuacji, gdyby doptyw wody byt nizszy od wydajnosci
minimalnej pompy, wowczas pompa wylgczy sie po osiggnieciu poziomu minimum.
Dla takich sytuacji nalezy ustali¢ poziom posredni w zbiorniku. Przy ktérym pompa
zatgczy sie ponownie, aby wystepowata histereza zapobiegajgca nadmiernie
czestemu zatgczaniu sie pompy. Pompa zostata dobrana na przeptywy max wody
poptucznej. Najbardziej korzystng pracg dla ukfadu filtrow bedzie réwnomierne
podawanie tej wody do gtéwnego ciggu uzdatniania, a wiec jak to podano przy

utrzymywaniu statego poziomu wody w zbiorniku pompowni.

Sygnat z pomiaru stezenia tleni i z pomiaru metnosci po drugim stopniu filtracji
bedzie miat znaczenie informacyjne, pozwoli na dokonanie odpowiednich nastaw

ilosci powietrza do filtréw, jak tez na ustalenie optymalnej przepustowosci stacji.
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e W programie wizualizacji pracy stacji, nalezy uwidoczni¢ wartosci pomiarowe,
czestotliwosci falownikow i stany pracy wszystkich urzadzen, oraz przewidziec
wykresy ze wszystkich pomiarow, wykresy stanow pracy urzadzen i czestotliwosci

falownikow.

7. UWAGI KONCOWE

1. Wszystkie urzadzenia, orurowanie i armatura, ktére posiadaé¢ bedg kontakt z wodg
uzdatniang muszg posiada¢ odpowiedni atest Panstwowego Zaktadu Higieny na
dopuszczenie do kontaktu z wodg pitna.

2. Nalezy zwraca¢ uwage przy zamawianiu urzadzen na wystepujgce kotnierze
przytgczeniowe w zamawianych urzgdzeniach i w armaturze. Ze wzgledu na
ciSnienia wystepujgce w instalacji wystarczajgcg klasg jest PN6, jednak niektére
urzgdzenia majg kotnierze z owiertem jak dla wyzszych klas cisnienia. W takim
przypadku nalezy zamawia¢ kotnierze na rurociggi z dostosowaniem ich do
zamowionych urzadzen i potgczen.

3. Dla rurociggéw ze stali nierdzewnej, ze wzgledu na wystepujgce cisnienie wody
wystarczajgca grubos¢ $cianki to 2mm, mozna stosowaé przewody o Sciance
grubszej, jezeli wynikato to bedzie z technologii wykonywanych spawow lub
uwarunkowane bedzie mocowaniem rur do Scian lub pomostow. Projektuje sie
zastosowanie rur o grubos$ci $cianki 2mm do Srednicy DN200mm i grubosé Scianki
3mm dla wiekszych srednic.

4. Rurociggi nalezy mocowac¢ do pomostéw i scian przy uzgodnieniu tych mocowan
i ich lokalizacji z projektantem branzy konstrukcyjnej. Rurociggi prowadzone pod
pomostami bedg mocowane na ramach podwieszonych do tych pomostéw.
Pozostate rurociagi, tj. sprezonego powietrza mocowaé do $cian i stropu stosujgc
mocowania systemowe, nierdzewne, sktadajgce sie z elementow:

e szyn profilowych

e lgcznikow

e 0bejm

e wspornikow profilowych
o wieszakow

o kotew, $rub, podktadek i nakretek.
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Filtry montowa¢ pod nadzorem i wedtug wytycznych producenta. Bardzo wazne jest
odpowiednie wypoziomowanie tych urzadzen i wyrownanie krawedzi przelewow do
jednakowego poziomu. Po wypoziomowaniu nalezy zabezpieczy¢ stopy wedlug zalecen
dostawcy urzgdzen. Inne urzadzenia nalezy montowac i uruchamia¢ takze wedtug ich

dokumentacji technicznej i zalecen dostawcéw i producentow.
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Zatacznik nr 1

Lp

NAZWA ELEMENTU

JEDNO-
STKA

ILOS

Filtr samoptuczacy, napowietrzajgcy do filtracji wody ze
ztozem kwarcowym do usuwania zelaza, kompletny z
kro¢cami do potgczen kotnierzowych, uktadem pomiarowym
z manometrem, pomostem nad komorg filtracji. Powierzchnia
filtracji 5m?, wysokos$é ztoza filtracyjnego 4,0m, przytacze
doprowadzenia wody DN200, przytgcze odptywu filtratu
DN200, przytgcze wody poptucznej DN65, przytgcze
powietrza do napowietrzania DN50. Owiert kotnierzy
potgczeniowych PN10. Wykonanie materiatowe — podpory i
ptaszcz filtra stal nierdzewna EN1.4301/EN1.4307, pompa
mamutowa z PEHD, ptuczka piasku z PP-H. W komplecie
zawor kulowy do spustu z dna filtra.

kpl

Filtr samoptuczacy do filtracji wody ze ztozem katalitycznym
do usuwania manganu, kompletny z kré¢cami do potgczen
kotnierzowych, rurkg pomiarowg, pomostem nad komorg
filtracji. Powierzchnia filtracji 5m?, wysoko$¢ zloza
filtracyjnego 2,0m, przytacze doprowadzenia wody DN200,
przytgcze odptywu filtratu DN200, przytgcze wody poptuczne;j
DN65. Owiert kotnierzy potgczeniowych PN10. Wykonanie
materiatowe — podpory i ptaszcz filtra stal nierdzewna
EN1.4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD, ptuczka
piasku z PP-H. W komplecie zawdr kulowy do spustu z dna
filtra.

kpl

Filtr samo ptuczgcy ze ztozem do oczyszczania wod
poptucznych, kompletny z kré¢cami do potgczen
kotnierzowych, rurkg pomiarowg, pomostem nad komorg
filtracji. Powierzchnia filtracji 5m?, wysoko$¢ zloza
filtracyjnego 1,5m, przytacze doprowadzenia wody
poptucznej DN200, przytgcze odptywu filtratu DN200,
przytgcze wody poptucznej DN65. Owiert kotnierzy
potgczeniowych PN10. Wykonanie materiatowe — podpory i
ptaszcz filtra stal nierdzewna EN1.4301/EN1.4307, pompa
mamutowa z PEHD, ptuczka piasku z POM. W komplecie
zawor kulowy do spustu z dna filtra.

kpl

Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego
powietrza procesowego — do napowietrzania wody dla 7
filtréw | - szego stopnia filtracji wody, komplet tgcznie ze
stojakiem

kpl

Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego
powietrza — do ptukania ztoza dla 7 filtrow | - szego stopnia
filtracji wody, komplet tgcznie ze stojakiem

kpl

Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego

kpl
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powietrza — do ptukania ztoza dla 7 filtréw Il - go stopnia
filtracji wody, komplet fgcznie ze stojakiem

Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego
7 | powietrza — do ptukania ztoza dla 2 filtrow wody poptucznej, kpl
komplet fgcznie ze stojakiem

Sonda do pomiaru metnosci, kompletna z zaworem kulowym
8 |iz armaturg ci$nieniowg, kotnierzowg DN50 do montazu w kpl
rurociggu, kompletna z kablami i przetwornikiem

Sonda do pomiaru stezenia tlenu, kompletna z zaworem
9 |kulowym i z armaturg cisnieniowa, kotnierzowg DN50 do kpl
montazu w rurociggu, kompletna z kablami i przetwornikiem

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300, PN10,

10 kompletny z przetwornikiem

kpl

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, PN10,

11 kompletny z przetwornikiem

kpl

Zbiornik pompowni oczyszczonej wody poptucznej
dostarczony jako kompletna catos¢. Wykonanie materiatowe
ptaszcza, pomostu i przytgczy ze stali nierdzewne;.
Wyposazony takze w zurawik do podnoszenia pompy ze
zbiornika. Srednica zbiornika 2,0m, wysoko$é od dna do
gornej krawedzi 5,41m, na zbiorniku pomost z balustradami
o wysokosci 1,1m. Zurawik mocowany do pomostu,
dostosowany do udzwigu 150 kg przy wysiegu ok. 0,6m.
Przytgcze od zewngtrz DN200 2x, przytacz obustronny

12 |DN125 (zewnatrz i wewnatrz) do potgczenia pompy i kpl
rurociggu ttocznego. Owiert kotnierzy PN10. Dno
wyposazone w uchwyty do zamocowania za pomocg kotew
chemicznych do ptyty fundamentowej. Zbiornik wyposazony
w sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu napetnienia.
Wykonanie zbiornika pod wzgledem spetnienia warunkéw
technologicznych wg rys. T7. Na dnie zbiornika musza byc¢
fabrycznie wykonane punkty mocowania, dostosowane do
zastosowanej pompy z kolanem sprzegajgcym. Z dna
wyprowadzony krociec z zaworem kulowym DN40.

Pompa wirowa zatapialna do wody, montowana na kolanie
sprzegajgcym mocowanym do dna zbiornika, opuszczana po
prowadnicach. Przytgcz ttoczny kotnierzowy DN100. Diugosé
prowadnic 5,3m, liczba prowadnic 2 szt. W komplecie
uchwyty goérne prowadnic do mocowania przy pomoscie.
Parametry punktu pracy wydajnos$é Q = 55 m®h, wysokosé
cisnienia H = 6,8m. Moc znamionowa 5,5 kW. Silnik pompy
przystosowany do wspétpracy z przemiennikiem
czestotliwosci. Wymiary L x W x H = 525 x 250 x 675m.
Masa 54 kg.

13 kpl

Chtodzona powietrzem sprezarka bezolejowa z elementem
sprezajgcym o profilu zeba. Wersja wolnostojgca,
wyposazona w sterownik. Moc hominalna P,=15kW,
wydajnosé Q, = 2,3 m*min, cisnienie pmax = 7,5 bar.

14 kpl
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Kompletna z obudowg dzwiekochtonng z panelem
obstugowym z wyswietlaczem. Wyprowadzenie z zaworem
kulowym DN 1 2" gwint wewnetrzny.

15

Chtodzony powietrzem osuszacz ziebniczy sprezonego
powietrza. Zapewniajgcy cisnieniowy punkt rosy +3°C przy
ci$nieniu na wlocie 7bar(e), temperaturze 35°C i przeptywie
powietrza 2.34 m®min. Dodatkowo zintegrowane lub
montowane na wlocie lub wylocie zgrubny i dokfadny filtr
powietrza o przeptywie 2,1 m®min i ci$nieniu 7 bar.

kpl

16

Zbiornik sprezonego powietrza. Pojemno$¢ 1000 dm?,
ci$nienie max 11 bar, przeptyw 278 m*/h, ciezar 212 kg,
kro¢ce przytgczeniowe G1.1/4". Wymiary 808 x 2300 mm.
Kompletny wyposazone w elektroniczny spust kondensatu
montowany na kré¢cu pod zbiornikiem, zawor
bezpieczenstwa, manometr.

kpl

17

Uktad dozowania podchlorynu sodu, ktérego gtéwnym
elementem jest pompa do dozowania podchlorynu -
membranowa, naped elektromagnetyczny, wydajnos¢ max
1,6 I/h (doktadnos¢ +/- 2%), cisnienie maksymalne 9,6 bar,
zasilanie 230 V, sredni pobor mocy 22 W, regulacja
wydajnosci wielko$¢ skoku - nastawa reczna (pokretto) w
zakresie 30-100%, - czestos¢ skoku — sterowana sygnatem
impulsowym (do 100 imp./min.) lub nastawa reczna
(pokretto), materiaty wykonania gtowica - PVC, obudowa
zaworow - PVDF, kulki zaworow — ceramiczne, gniazda
zaworow — Aflas, membrana — Fluorofilm. Ponadto w
uktadzie jest wyposazenie:

- zawor 4-funkcyjny,

- zawor stopowy z sitkiem plus obcigznik ceramiczny,

- przewdd sterowania impulsami,

- wgz ssawno-toczny PE 3/6 mm.

- potka nascienna do zamocowania pompy

- lanca ssawna do zbiornika 30 litréw z czujnikiem poziomu
min.

kpl

18

Przepustnica DN350, PN10, miedzykotnierzowa, z
przekfadnig katowg i kotkiem recznym

kpl

19

Przepustnica DN250, PN10, miedzykotnierzowa, z
przekfadnig i kétkiem recznym

kpl

20

Przepustnica DN200, PN10, miedzykotnierzowa, z
przektadnig, kotkiem recznym i z przedtuzonym trzpieniem o
ok. 1,0m.

kpl

21

Przepustnica DN150, PN10, miedzykotnierzowa, z
przekfadnia, kotkiem recznym i z przedtuzonym trzpieniem o
ok. 1,8m.

kpl

22

Przepustnica DN125, PN10, miedzykotnierzowa, z
przektadnig, kotkiem recznym i z przedtuzonym trzpieniem o
ok. 1,8m.

kpl

23

Przepustnica DN200, PN10, miedzykotnierzowa, z dzwignig

kpl

16
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reczng
Przepustnica DN125, PN10, miedzykotnierzowa, z dzwignig
24 kpl 1
reczng
Przepustnica DN65, PN16, miedzykotnierzowa, z dzwignig
25 kpl 4
reczng
26 | Zawor zwrotny grzybkowy DN125, PN10, kotnierzowy szt 1
Zawor kulowy DN1/2” z gwintem wewnetrznym, Srednice
27 |nominalng zweryfikowac i dostosowac¢ do wyjscia szafek szt 4
pneumatycznych
Instalacja probiercza, DN1/2” z zaworem odcinajgcym,
28 |wylewkg i kroccem jednostronnie gwintowanym do kpl 3
wspawania
Mieszacz statyczny, do montazu miedzykotnierzowego na
rurociggu DN500, dla przeptywu od 90 do 300m?/h. Strata
ci$nienia nie wyzsza niz 0,05m przy 300m?h, petne
wymieszanie na odcinku rury ok. 5 m za mieszaczem.
29 Wyposazony w przewdd dozujgcy, wprowadzajgcy
: : 4 szt 1
podchloryn do przekroju mieszania, z przytgczem
dostosowanym do $rednicy wezyka 3/6 mm, lub zastosowac
odpowiednig przejsciowke. Wykonanie materiatowe z
tworzywa i innych materiatéw trwale odpornych na dziatanie
podchlorynu sodu o zawartosci chloru aktywnego do 17%.
Zawor dozujgcy z PVC, gwint montazowy 1/2”, z zaworem
30 | zwrotnym, odpornos¢ na dziatanie podchlorynu o stezeniu szt 1
chloru aktywnego do 17%
31 |Rura ze stali nierdzewnej DN450 m 2,4
32 |Rura ze stali nierdzewnej DN400 m 0,5
33 |Rura ze stali nierdzewnej DN350 m 11
34 |Rura ze stali nierdzewnej DN300 m 16
35 |Rura ze stali nierdzewnej DN250 m 33
36 |Rura ze stali nierdzewnej DN200 m 72
37 |Rura ze stali nierdzewnej DN150 m 5
38 |Rura ze stali nierdzewnej DN125 m 18
39 |Rura ze stali nierdzewnej DN100 m 9
40 |Rura ze stali nierdzewnej DN80 m 7
41 |Rura ze stali nierdzewnej DN65 m 73
42 |Rura ze stali nierdzewnej DN50 m 7
43 | Rura ze stali nierdzewnej DN40 m 2
44 | Rura ze stali nierdzewnej DN32 m 29
45 |Rura ze stali nierdzewnej DN1/2” m 1
46 | Trojnik redukeyjny, stal nierdzewna DN250/DN200 szt 10
47 | Trojnik redukceyjny, stal nierdzewna DN200/DN150 szt 2
48 | Trojnik redukcyjny, stal nierdzewna DN80/DN65 szt 3
49 | Trojnik redukeyjny, stal nierdzewna DNG65/DN50 szt 1
50 Tréjnik ortowy 90°, rownoprzelotowy, symetryczny stal szt 1
nierdzewna DN450
51 | Trojnik ortowy 90°, réwnoprzelotowy, symetryczny stal szt 1
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nierdzewna DN200
Tréjnik ortowy 45°, rownoprzelotowy, asymetryczny stal
52 | . szt 1
nierdzewna DN250
Tréjnik ortowy 45°, rownoprzelotowy, asymetryczny stal
53 | . szt 1
nierdzewna DN200
54 | Trojnik rownoprzelotowy, krotki, stal nierdzewna DN200 szt 9
55 | Trojnik réwnoprzelotowy, krotki, stal nierdzewna DN150 szt 1
56 | Trojnik rownoprzelotowy, krotki, stal nierdzewna DN125 szt 1
57 | Trojnik rownoprzelotowy, krotki, stal nierdzewna DN65 szt 17
58 | Trojnik rownoprzelotowy, krotki, stal nierdzewna DNS0 szt 1
59 | Trojnik rownoprzelotowy, krotki, stal nierdzewna DN40 szt 1
Kolano segmentowe 90°, stal nierdzewna DN400, R=0,7D -
60 o - szt 1
wysokos¢ kolana 280mm
61 Kolano segmentowe 90°, stal nierdzewna DN350, R=0,7D -
o szt 1
wysokosc¢ kolana 245mm
62 | Kolano 90°, stal nierdzewna DN250, R=1,5D szt 1
63 | Kolano 90° stal nierdzewna DN200, R=1,5D szt 66
64 |Kolano 90° stal nierdzewna DN150, R=1,5D szt 3
65 |Kolano 90° stal nierdzewna DN125, R=1,5D szt 6
66 |Kolano 90°, stal nierdzewna DN80, R=1,5D szt 1
67 |Kolano 90° stal nierdzewna DN65, R=1,5D szt 41
68 | Kolano 90°, stal nierdzewna DN50, R=1,5D szt 5
69 |Kolano 90°, stal nierdzewna DN32, R=1,5D szt 11
70 |Kolano 90° stal nierdzewna DN25, R=1,5D szt 8
71 |Kolano 45°, stal nierdzewna DN250, R=1,5D szt 4
72 |Kolano 45° stal nierdzewna DN200, R=1,5D szt 12
73 | Kolano 45°, stal nierdzewna DN125, R=1,5D szt 4
74 |Kolano 45°, stal nierdzewna DN100, R=1,5D szt 4
75 | Kolano 45°, stal nierdzewna DN65, R=1,5D szt 5
76 | Kolano 45°, stal nierdzewna DN32, R=1,5D szt 4
Zwezka symetryczna DN450/300, o kacie nachylenia
77 T : ) szt 2
tworzgcej nie wiekszym od 8 stopni, stal nierdzewna
Zwezka symetryczna DN200/100, o kacie nachylenia
78 T : , szt 2
tworzgcej nie wiekszym od 8 stopni, stal nierdzewna
79 |Zwezka asymetryczna DN400/350, stal nierdzewna szt 2
80 |Zwezka symetryczna DN500/450, stal nierdzewna szt 1
81 |Zwezka symetryczna DN450/300, stal nierdzewna szt 2
82 |Zwezka symetryczna DN350/300, stal nierdzewna szt 2
83 |Zwezka symetryczna DN300/250, stal nierdzewna szt 6
84 |Zwezka symetryczna DN250/200, stal nierdzewna szt 5
85 |Zwezka symetryczna DN200/150, stal nierdzewna szt 1
86 |Zwezka symetryczna DN200/125, stal nierdzewna szt 1
87 |Zwezka symetryczna DN150/125, stal nierdzewna szt 2
88 | Zwezka symetryczna DN125/100, stal nierdzewna szt 3
89 |Zwezka symetryczna DN100/80, stal nierdzewna szt 1
90 |Zwezka symetryczna DN100/65, stal nierdzewna szt 1
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91 |Zwezka symetryczna DN80/65, stal nierdzewna szt 2
92 |Zwezka symetryczna DN65/50, stal nierdzewna szt 1
93 | Zwezka symetryczna DN65/40, stal nierdzewna szt 2
94 | Zwezka symetryczna DN65/32, stal nierdzewna szt 2
95 | Zwezka symetryczna DN65/25, stal nierdzewna szt 2
96 |Zwezka symetryczna DN50/40, stal nierdzewna szt 1
97 |Zwezka symetryczna DN50/32, stal nierdzewna szt 1
98 | Zwezka symetryczna DN50/25, stal nierdzewna szt 7
99 |Zwezka symetryczna DN50/,/*”, stal nierdzewna szt 1
100 | Zwezka symetryczna DN40/32, stal nierdzewna szt 2
101 | Zwezka symetryczna DN32/,/%”, stal nierdzewna szt 3
102 | Dennica (zaslepka) DN250, stal nierdzewna szt 1
Kotnierz potgczeniowy DN500, stal nierdzewna, komplet z
103 | uszczelka, srubami z podktadkami i nakretkami, owiert kpl 1
dostosowany do potgczen
Kotnierz potaczeniowy DN350, stal nierdzewna, komplet z
104 |uszczelka, srubami z podkfadkami i nakretkami, owiert kpl 2
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DN300, stal nierdzewna, komplet z
105 | uszczelka, srubami z podktadkami i nakretkami, owiert kpl 1
dostosowany do potgczen
Kotnierz potaczeniowy DN250, stal nierdzewna, komplet z
106 |uszczelka, Srubami z podkfadkami i nakretkami, owiert kpl 3
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DN200, stal nierdzewna, komplet z
107 | uszczelka, srubami z podktadkami i nakretkami, owiert kpl 36
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DN150, stal nierdzewna, komplet z
108 | uszczelka, srubami z podktadkami i nakretkami, owiert kpl 2
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DN125, stal nierdzewna, komplet z
109 |uszczelka, Srubami z podkfadkami i nakretkami, owiert kpl 10
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DN100, stal nierdzewna, komplet z
110 | uszczelka, srubami z podktadkami i nakretkami, owiert kpl 1
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DNG65, stal nierdzewna, komplet z
111 |uszczelka, Srubami z podkfadkami i nakretkami, owiert kpl 24
dostosowany do potgczen
Kotnierz potgczeniowy DN50, stal nierdzewna, komplet z
112 |uszczelka, $rubami z podktadkami i nakretkami, owiert kpl 7
dostosowany do potaczen
113 | Srubunek 1i 2" gwint zewnetrzny / spaw, stal nierdzewna szt 2
114 | Srubunek 1i ¥4~ gwint zewnetrzny / spaw, stal nierdzewna szt 2
115 | Srubunek 1” gwint zewnetrzny / spaw, stal nierdzewna szt 2
116 | Srubunek %% gwint zewnetrzny / spaw, stal nierdzewna szt 4
117 | Przewody sprezonego powietrza od szafki z poz. nr 4 do m 84
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filtrow z poz. nr 1, przewody z ,PE, PP lub PVC sieciowany o
Srednicy dostosowanej do wyjs¢ z szafki

118

Przewody sprezonego powietrza od szafki z poz. nr 5 do
filtrow z poz. nr 1, przewody z ,PE, PP lub PVC sieciowany o
Srednicy dostosowanej do wyjs¢ z szafki

67

119

Przewody sprezonego powietrza PE¢$9/12

73

120

Adapter umozliwiajgcy potgczenie przewodu z tworzywa wg
poz. nr 117

szt

121

Komplet elementow mocujgcych rurociggi do konstrukcji
stalowych schodow i pomostu, stropu, $cian, posadzki

kpl

122

Rura ostonowa, ze stali nierdzewnej DN60O dla rury
przewodowej PE ¢$500

4,2

123

Rura ostonowa, ze stali nierdzewnej DN40O dla rury
przewodowej PE ¢315

3

4,3

124

Rura ostonowa, ze stali nierdzewnej DN350 dla rury
przewodowej PE $250

4,3

125

Rura PE100, SDR17, $500

10

126

Rura PE100, SDR17, ¢$315

10

127

Rura PE100, SDR17, $250

3133 3

10

128

Tuleja kotnierzowa PE100, SDR17, $500/DN500 wraz z
kotnierzem ze stali nierdzewnej i uszczelkg gumowa

129

Tuleja kotnierzowa PE100, SDR17, $315/DN300 wraz z
kotnierzem ze stali nierdzewnej i uszczelkg gumowa

kpl

130

Tuleja kotnierzowa PE100, SDR17, $250/DN250 wraz z
kotnierzem ze stali nierdzewnej i uszczelkg gumowag

kpl

131

Kolano 90°, PE100, SDR17, ¢500

szt

132

Kolano 90°, PE100, SDR17, ¢315

Szt

133

Kolano 90°, PE100, SDR17, $250

Szt

134

Uszczelnienie rury PE ¢500 w otworze rury DN600,
kompletne przejscie szczelne

kpl

135

Uszczelnienie rury PE ¢315 w otworze rury DN40O,
kompletne przejscie szczelne

kpl

136

Uszczelnienie rury PE $250 w otworze rury DN350,
kompletne przejscie szczelne

kpl

137

Izolacja termiczna rurociggu PE$500 wykonana z gotowych
ksztattek z poliuretanu twardego, zabezpieczone z zewnagtrz
folig PVC i blachg ocynk. Dotyczy odcinka w strefie
przemarzania.

138

Izolacja termiczna rurociggu PE$315 wykonana z gotowych
ksztattek z poliuretanu twardego, zabezpieczone z zewnagtrz
folig PVC i blachg ocynk. Dotyczy odcinka w strefie
przemarzania.

139

Korytko instalacyjne o szerokosci 50mm, ze stali
nierdzewnej, kompletne ze wspornikami i Srubami do
mocowania do scian i pomostéw

28

140

Przewdd ttoczny podchlorynu PE 3/6 mm

90
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Potmufa niska ze stali nierdzewnej do wspawania na

141 | rurociggu, z gwintem wewnetrznym (pod wtryskiwacz szt 1
dozujgcy %")

142 | Rura ostonowa PVC ¢40 m 3

143 Zawor zwrotny  klapkowy DN50, miedzykotnierzowy, szt 7
wykonanie ze stali nierdzewnej, uszczelki EPDM
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