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Daszyna technologia.prd PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | i.m. | Poszcz. | Razem
techn.
1 Technologia
1 Filtr samoptuczacy, napowietrzajgcy do filtracji wody ze ztozem kwarcowym do |kpl.
d.1|kalk. wtasna |usuwania zelaza, kompletny z kré¢cami do potaczen kotnierzowych, uktadem
pomiarowym z manometrem, pomostem nad komorg filtracji. Powierzchnia fil-
tracji 5m2, wysokos¢ ztoza filtracyjnego 4,0m, przytacze doprowadzenia wody
DN200, przytacze odptywu filtratu DN200, przytacze wody poptucznej DN65,
przytacze powietrza do napowietrzania DN50. Owiert kotnierzy potaczeniowych
PN10. Wykonanie materiatowe - podpory i ptaszcz filtra stal nierdzewna EN1.
4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD, ptuczka piasku z PP-H. W komp-
lecie zawor kulowy do spustu z dna filtra
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
2 Ztoze do filtrow samoptuczacych o wys. 4m m3
d.1|kalk. wtasna
162,00 m3 162,00
RAZEM 162,00
3 Filtr samoptuczacy do filtracji wody ze ztozem katalitycznym do usuwania man- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |ganu, kompletny z kré¢cami do potgczen kotnierzowych, rurka pomiarowsa, po-
mostem nad komorg filtracji. Powierzchnia filtracji 5m2, wysoko$¢ ztoza filtra-
cyjnego 2,0m, przytagcze doprowadzenia wody DN200, przytagcze odptywu filtra-
tu DN200, przytagcze wody poptucznej DN65. Owiert kotnierzy potgczeniowych
PN10. Wykonanie materiatowe - podpory i ptaszcz filtra stal nierdzewna EN1.
4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD, ptuczka piasku z PP-H. W komp-
lecie zawor kulowy do spustu z dna filtra
7 kpl. 7,00
RAZEM 7,00
4 Ztoze do filtrow samoptuczacych katalitycznych do wys. 2m m3
d.1|kalk. wtasna
92,00 m3 92,00
RAZEM 92,00
5 Filtr samo ptuczacy ze zlozem do oczyszczania wod poptucznych, kompletny z |kpl.
d.1|kalk. wtasna |kré¢cami do potaczen kotnierzowych, rurkg pomiarowa, pomostem nad komo-
ra filtracji. Powierzchnia filtracji 5m2, wysokos¢ ztoza filtracyjnego 1,5m, przy-
tacze doprowadzenia wody poptucznej DN200, przytacze odptywu filtratu
DN200, przytgcze wody poptucznej DN65. Owiert kotnierzy potaczeniowych
PN10. Wykonanie materiatowe - podpory i ptaszcz filtra stal nierdzewna EN1.
4301/EN1.4307, pompa mamutowa z PEHD, ptuczka piasku z POM. W komp-
lecie zawor kulowy do spustu z dna filtra
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
6 Ztoze do filtrow samoptuczacych do oczyszczania poptuczyn ms3
d.1|kalk. wtasna
27,00 m3 27,00
RAZEM 27,00
7 Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego powietrza procesowego |kpl.
d.1|kalk. wtasna |- do napowietrzania wody dla 7 filtréw | - szego stopnia filtracji wody, komplet
tacznie ze stojakiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
8 Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego powietrza - do ptukania |kpl.
d.1|kalk. wtasna |zloza dla 7 filtrow | - szego stopnia filtracji wody, komplet facznie ze stojakiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9 Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego powietrza - do ptukania |kpl.
d.1|kalk. wtasna |zloza dla 7 filtrow Il - go stopnia filtracji wody, komplet tgcznie ze stojakiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
10 Kompletna szafka z elementami rozdziatu sprezonego powietrza - do ptukania |kpl.
d.1|kalk. wtasna |ztoza dla 2 filtrow wody poptucznej, komplet tacznie ze stojakiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
11 Sonda do pomiaru metnosci, kompletna z zaworem kulowym i z armaturg cis- |kpl.
d.1|kalk. wtasna |nieniowa, kotnierzowg DN50 do montazu w rurociggu, kompletna z kablami i
przetwornikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12 Sonda do pomiaru stezenia tlenu, kompletna z zaworem kulowym i z armaturg |kpl.
d.1|kalk. wtasna |ci$nieniowg, kotnierzowg DN50 do montazu w rurociggu, kompletna z kablami i
przetwornikiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13 Przeptywomierz elektromagnetyczny DN300, PN10, kompletny z przetworni-  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |kiem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Podstawa

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz.

Razem

Przeptywomierz elektromagnetyczny DN100, PN10, kompletny z przetworni-
kiem
1

kpl.
kpl.

1,00

RAZEM

1,00

kalk. wtasna

Zbiornik pompowni oczyszczonej wody poptucznej dostarczony jako kompletna
catos¢. Wykonanie materiatowe ptaszcza, pomostu i przytgczy ze stali nie-
rdzewnej. Wyposazony takze w zurawik do podnoszenia pompy ze zbiornika.
Srednica zbiornika 2,0m, wysoko$¢ od dna do gérnej krawedzi 5,41m, na
zbiorniku pomost z balustradami o wysokosci 1,1m. Zurawik mocowany do po-
mostu, dostosowany do udzwigu 150 kg przy wysiegu ok. 0,6m. Przytagcze od
zewnatrz DN200 2x, przytacz obustronny DN125 (zewnatrz i wewnatrz) do po-
taczenia pompy i rurociagu ttocznego. Owiert kotnierzy PN10. Dno wyposazo-
ne w uchwyty do zamocowania za pomocg kotew chemicznych do ptyty funda-
mentowej. Zbiornik wyposazony w sonde hydrostatyczng do pomiaru poziomu
napetnienia.

Woykonanie zbiornika pod wzgledem spetnienia warunkéw technologicznych wg
rys. T7. Na dnie zbiornika muszg by¢ fabrycznie wykonane punkty mocowania,
dostosowane do zastosowanej pompy z kolanem sprzegajacym. Z dna wypro-
wadzony krociec z zaworem kulowym DN40.

1

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

16
d.1

kalk. wtasna

Pompa wirowa zatapialna do wody, montowana na kolanie sprzegajgcym mo-
cowanym do dna zbiornika, opuszczana po prowadnicach. Przytgcz ttoczny
kotnierzowy DN100. Dtugos¢ prowadnic 5,3m, liczba prowadnic 2 szt. W komp-
lecie uchwyty gérne prowadnic do mocowania przy pomoscie. Parametry punk-
tu pracy wydajnos¢ Q = 55 m3/h, wysokos$¢ cisnienia H = 6,8m. Moc znamio-
nowa 5,5 kW. Silnik pompy przystosowany do wspétpracy z przemiennikiem
czestotliwosci. Wymiary L x W x H = 525 x 250 x 675m. Masa 54 kg.

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

17
d.1

kalk. wtasna

Chtodzona powietrzem sprezarka bezolejowa z elementem sprezajacym o pro-
filu zeba. Wersja wolnostojaca, wyposazona w sterownik. Moc nominalna Pn=
15kW, wydajno$¢ Qn= 2,3 m3/min, ci$nienie pmax = 7,5 bar. Kompletna z
obudowg dzwiekochtonng z panelem obstugowym z wyswietlaczem. Wyprowa-
dzenie z zaworem kulowym DN 1 ? " gwint wewnetrzny.

2

kpl.

kpl.

2,00

RAZEM

2,00

18
d.1

kalk. wtasna

Chtodzony powietrzem osuszacz ziebniczy sprezonego powietrza. Zapewniaja-
cy cisnieniowy punkt rosy +3°C przy cisnieniu na wlocie 7bar(e), temperaturze
35°C i przeptywie powietrza 2.34 m3/min. Dodatkowo zintegrowane lub monto-
wane na wlocie lub wylocie zgrubny i doktadny filtr powietrza o przeptywie 2,1
m3/min i ci$nieniu 7 bar.

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

19
d.1

kalk. wtasna

Zbiornik sprezonego powietrza. Pojemnos$¢ 1000 dm3, cisnienie max 11 bar,
przeptyw 278 m3/h, cigzar 212 kg, kré¢ce przytaczeniowe G1.1/4". Wymiary ?
808 x 2300 mm.Kompletny wyposazone w elektroniczny spust kondensatu
montowany na kré¢cu pod zbiornikiem, zawor bezpieczenstwa, manometr.

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

kalk. wtasna

Uktad dozowania podchlorynu sodu, ktérego gtéwnym elementem jest pompa
do dozowania podchlorynu - membranowa, naped elektromagnetyczny, wydaj-
no$¢ max 1,6 I/h (doktadnos¢ +/- 2%), cisnienie maksymalne 9,6 bar, zasilanie
230 V, $redni pobor mocy 22 W, regulacja wydajnosci wielko$¢ skoku - nasta-
wa reczna (pokretto) w zakresie 30-100%, - czestos¢ skoku - sterowana sygna-
tem impulsowym (do 100 imp./min.) lub nastawa reczna (pokretto), materiaty
wykonania gtowica - PVC, obudowa zawordéw - PVDF, kulki zawor6w - cera-
miczne, gniazda zaworéw - Aflas, membrana - Fluorofilm. Ponadto w uktadzie
jest wyposazenie:

- zawor 4-funkcyjny,

- zawor stopowy z sitkiem plus obcigznik ceramiczny,

- przewdd sterowania impulsami,

- wgz ssawno-toczny PE 3/6 mm.

- pétka nascienna do zamocowania pompy

- lanca ssawna do zbiornika 30 litréw z czujnikiem poziomu min.

3

kpl.

kpl.

3,00

RAZEM

3,00

KNNR 4
1120-08

Przepustnica DN 350 miedzykotnierzowa z przektadnig i kotkiem recz- nym

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 4
1120-06

Przepustnica DN250, miedzykotnierzowa z przektadnig i kotkiem recz- nym

1

kpl.

kpl.

1,00

RAZEM

1,00

KNNR 4
1120-05

Przepustnica DN200, PN10, miedzykotnierzowa, z przektadnia, kétkiem recz-
nym i z przedtuzonym trzpieniem o ok. 1,0m.
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
8 kpl. 8,00
RAZEM 8,00
24/KNNR 4 Przepustnica DN150, PN10, miedzykotnierzowa, z przektadnig, kétkiem recz-  |kpl.
d.1/1120-04 nym i z przedtuzonym trzpieniem o ok. 1,8m.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNNR 4 Przepustnica DN125, PN10, miedzykotnierzowa, z przektadnig, kétkiem recz-  |kpl.
d.1{1120-03 nym i z przedtuzonym trzpieniem o ok. 1,8m.
kpl. 2,00
RAZEM 2,00
26| KNNR 4 Przepustnica DN200, miedzykotnierzowa z dzwignig reczng kpl.
d.1{1120-05
16 kpl. 16,00
RAZEM 16,00
27/KNNR 4 Przepustnica DN125, PN10, miedzykotnierzowa, z dzwignig reczng kpl.
d.1/1120-03
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
28/KNNR 4 Przepustnica DN65 miedzykotnierzowa z dzwignig do zamykania recz- nego  |kpl.
d.1{1120-01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
29|KNR 2-28 Zawory kotnierzowe, zwrotne, grzybkowe o $r. nom. 125 mm PN 10 szt.
d.1/0208-03
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30|KNNR 4 Zawor kulowy DN1/2" z gwitem wew. szt.
d.1/0132-01
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
31/KNNR 4 Instalacja probiercza, DN1/2" z zaworem odcinajgcym, wylewka i kré¢cem jed- |szt.
d.1/0132-01 nostronnie gwintowanym do wspawania
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
32 Mieszacz statyczny, do montazu miedzykotnierzowego na rurociggu DN500,  |kpl.
d.1|kalk. wtasna |dla przeptywu od 90 do 300m3/h. Strata ci$nienia nie wyzsza niz 0,05m przy
300m3/h, petne wymieszanie na odcinku rury ok. 5 m za mieszaczem. Wypo-
sazony w przewod dozujacy, wprowadzajgcy podchloryn do przekroju miesza-
nia, z przytaczem dostosowanym do $rednicy wezyka 3/6 mm, lub zastosowac¢
odpowiednig przejscidwke. Wykonanie materiatowe z tworzywa i innych mate-
riatéw trwale odpornych na dziatanie podchlorynu sodu o zawartosci chloru ak-
tywnego do 17%.
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33 Zawor dozujacy z PVC, gwint montazowy 1/2", z zaworem zwrotnym, odpor-  |kpl.
d.1|kalk. wiasna |nos$¢ na dziatanie podchlorynu o stezeniu chloru aktywnego do 17%
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
34|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 457.0 mm tgczonych |m
d.1/2208-05 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewne;j
DN450
2,4 m 2,40
RAZEM 2,40
35|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych |m
d.1/2208-04 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa- Rura ze stali nierdzewnej
DN400
0,5 m 0,50
RAZEM 0,50
36|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 355.6 mm tgczonych |m
d.1/2208-03 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa- Rura ze stali nierdzewnej
DN350
11 m 11,00
RAZEM 11,00
37/KNR 7-09 Montaz rurociggdéw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm tgczonych |m
d.1/2208-02 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewnej
DN300
16 m 16,00
RAZEM 16,00
38|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 298.5 mm tgczonych |m
d.1/2208-01 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewne;j
DN250
33 m 33,00
RAZEM 33,00
39|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczonych |m
d.1|2207-10 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN 200
72,00 m 72,00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 72,00
40|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm tgczonych |m
d.1/2207-08 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN 150
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
41|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 139.7 mm tgczonych |m
d.1|2207-07 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN 125
18 m 18,00
RAZEM 18,00
42|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 114.3 mm tgczonych |m
d.1/2207-06 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN100
9,00 m 9,00
RAZEM 9,00
43|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczonych |m
d.1|2207-05 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN80
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
44|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 76.1 mm tagczonych |m
d.1/2207-04 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN65
73,00 m 73,00
RAZEM 73,00
45|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych |m
d.1|2207-03 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa
Rura ze stali nierdzewnej DN 50
7,00 m 7,00
RAZEM 7,00
46|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 48.3 mm fa- czonych |m
d.1/2207-02 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewnej DN40
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
47|/KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 48.3 mm fa- czonych |m
d.1/2207-02 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewnej DN32
29,00 m 29,00
RAZEM 29,00
48|KNR 7-09 Montaz rurociggdw stalowych o srednicy zewnetrznej do 48.3 mm fa- czonych |m
d.1/2207-02 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Rura ze stali nierdzewnej DN
172"
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 298.5 mm tagczo- nych |szt.
d.1/2216-09 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik redukcyjny, stal nie-
rdzewna DN250/DN200
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
50|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych  |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik redukcyjny, stal nie-
rdzewna DN200/DN150
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
51/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Trojnik redukcyjny, stal nierdzewna
DN 80/DN65
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik redukcyjny, stal nierdzew-
na DN 65/DN50
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
53|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na |szt.
d.1/2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Tréjnik réwnoprze- lotowy, stal nie-
rdzewna DN 450
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik réwnoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN200 symetryczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
55|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 298.5 mm taczo- nych  |szt.
d.1/2216-09 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik rownoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN250 asymetryczny
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych  |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik rébwnoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN200 asymetryczny
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
57/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 244.5 mm tagczo- nych |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Tréjnik rownoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN200 krotki
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
58|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 168.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-06 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Tréjnik réwnoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN150 krotki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
59|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 139.7 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-05 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Trojnik rownoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN125 krotki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
60|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Trojnik rownoprze- lotowy, stal
nierdzewna DN65 krotki
17 szt. 17,00
RAZEM 17,00
61/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Trdéjnik rownoprze- lotowy, stal nie-
rdzewna DN 50 krotki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Tréjnik rbwnoprze- lotowy, stal nie-
rdzewna DN 40 krotki
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 406.4 mm taczonych na |szt.
d.1/2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano segmentowe 900, stal nie-
rdzewna DN400, R=0,7D - wysokos$¢ kolana 280mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
64|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 355.6 mm tgczonych na |szt.
d.1/2217-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano segmentowe 900, stal nie-
rdzewna DN350, R=0,7D - wysokos$¢ kolana 245mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
65|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 298.5 mm taczo- nych  |szt.
d.1/2216-09 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DN250, R=1,5D
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
66|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DN200, R=1,5D
66 szt. 66,00
RAZEM 66,00
67 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 193.7 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-07 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Kolano 900, stal nierdzewna
DN150, R=1,5D
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-04 na kotnierze, na ci$nienie nominalne 1.6 MPa -Kolano 900, stal nierdzewna
DN125, R=1,0D
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
69|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DNB80, R=1,5D
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
70|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna
DN65, R=1,5D
41 szt. 41,00
RAZEM 41,00
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71|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 900, stal nierdzewna DN
50, R=1,5D
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
72/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa- Kolano 900, stal nierdzewna DN32
R=1,5D
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
73|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa- Kolano 900, stal nierdzewna DN25
R=1,5D
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
74 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 298.5 mm tagczo- nych |szt.
d.1/2216-09 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 450, stal nierdzewna
DN250, R=1,5D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
75|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 450, stal nierdzewna
DN200, R=1,5D
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
76/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-04 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Kolano 450, stal nierdzewna
DN125, R=1,5D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
77/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-04 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Kolano 450, stal nierdzewna
DN100, R=1,5D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
78/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Kolano 450, stal nierdzewna
DN65, R=1,5D
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
79/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa- Kolano 450, stal nierdzewna
DN32 R=1,5D
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
80|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 457.0 mm taczonych na |szt.
d.1/2217-04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN 450/
300, stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
81|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN200/
100, stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
82 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 406.4 mm tagczonych na |szt.
d.1/2217-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka niesyme- tryczna DN400/
350, stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
83|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 508.0 mm tgczonych na |szt.
d.1/2217-05 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN 500/
450, stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 457.0 mm tgczonych na |szt.
d.1/2217-04 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN 450/
300, stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
85|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 355.6 mm taczonych na |szt.
d.1/2217-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN 350/
300, stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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86|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm taczo- nych  |szt.
d.1/2217-01 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka niesyme- tryczna
DN300/250, stal nierdzewna
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
87 /KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 323.9 mm. |szt.
d.1/2118-01 Grubos¢ scianki do 8.0 mm - Zwezka symetryczna DN250/ 200, stal nierdzew-
na
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
88|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN200/
150, stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 244.5 mm taczo- nych  |szt.
d.1/2216-08 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN200/
125, stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
90|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 193.7 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-07 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Zwezka symetryczna DN150/
125, stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91/ KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-04 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Zwezka symetryczna DN125/
100, stal nierdzewna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
92|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-04 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Zwezka syme- tryczna DN100/
80, stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
93|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 114.3 mm taczo- nych |szt.
d.1/2216-04 na kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa -Zwezka syme- tryczna DN100/
65, stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
94|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 88.9 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-03 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka symetryczna DN80/65,
stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
95|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN65/50,
stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN65/40,
stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
97 KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN65/32,
stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
98|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 76.1 mm tgczo- nych na |szt.
d.1/2216-02 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa - Zwezka syme- tryczna DN65/25,
stal nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
99|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1|2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Zwezka symetryczna DN50/40, stal
nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
100|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Zwezka symetryczna DN50/32, stal
nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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101|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Zwezka symetryczna DN50/25, stal
nierdzewna
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
102/KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o srednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Zwezka symetryczna DN50/1/2",
stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
103|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczonych na |szt.
d.1/2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa Zwezka symetryczna DN40/32, stal
nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych o $rednicy zewnetrznej do 63.5 mm tgczo- nych na |szt.
d.1|2216-01 kotnierze, na cisnienie nominalne 1.6 MPa-Zwezka symetryczna DN32/1/2",
stal nierdzewna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
105|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 323.9 mm. |szt.
d.1/2118-01 Grubos¢ $cianki do 8.0 mm Dennica (zaslepka) DN250, stal nierdzewna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
106|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-09 nica nominalna 500 mm. sruby M30x130
0,5 styk. 0,50
RAZEM 0,50
107|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-07 nica nominalna 350 mm. sruby M24x110
1 styk. 1,00
RAZEM 1,00
108|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-06 nica nominalna 250-300 mm. $ruby M24x100 - Kotnierz pota- czeniowy
DN300, stal nierdzewna
0,5 styk. 0,50
RAZEM 0,50
109|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-06 nica nominalna 250-300 mm. $ruby M24x100 - Kotnierz pota- czeniowy
DN250, stal nierdzewna
1,5 styk. 1,50
RAZEM 1,50
110|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-05 nica nominalna 200 mm. Sruby M20x95 - Kotnierz potacze- niowy DN200, stal
nierdzewna
36/2 styk. 18,00
RAZEM 18,00
111|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-04 nica nominalna 150 mm. $ruby M20x95 - Kotnierz potgcze- niowy DN150, stal
nierdzewna
1 styk. 1,00
RAZEM 1,00
112|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-03 nica nominalna 80-125 mm. sruby M16x80 - Kotnierz potg- czeniowy DN125,
stal nierdzewna
5 styk. 5,00
RAZEM 5,00
113|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-03 nica nominalna 80-125 mm. sruby M16x80 - Kotnierz pota- czeniowy DN100,
stal nierdzewna
0,5 styk. 0,50
RAZEM 0,50
114|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-02 nica nominalna 32-65 mm. $ruby M12x80 - Kotnierz potacze- niowy DN65, stal
nierdzewna
24/2 styk. 12,00
RAZEM 12,00
115|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. $red- |styk.
d.1/2201-02 nica nominalna 32-65 mm. sruby M12x80 - Kotnierz potgcze- niowy DN50, stal
nierdzewna
7/2 styk. 3,50
RAZEM 3,50
116|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1/2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - Srubunek 1i 1/2" gwint zewnetrzny / spaw, stal
nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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117|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1/2114-01 Grubos¢ $cianki do 4.5 mm - Srubunek 1i 1/4"" gwint zewnetrzny / spaw, stal
nierdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o srednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1|2114-01 Grubos¢ scianki do 4.5 mm - Srubunek 1" gwint zewnetrzny / spaw, stal nie-
rdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
119|KNR 7-09 Montaz ksztattek stalowych spawanych o $rednicy zewnetrznej do 57.0 mm.  |szt.
d.1|2114-01 Grubo$¢ $cianki do 4.5 mm - Srubunek 1/2" gwint zewnetrzny / spaw, stal nie-
rdzewna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
120 Przewody sprezonego powietrza od szafki z poz. nr 4 do filtréw z poz. nr 1, m
d.1|kalk. wtasna |przewody z ,PE, PP lub PVC sieciowany o $rednicy dostosowanej do wyjs¢ z
szafki
84 m 84,00
RAZEM 84,00
121 Przewody sprezonego powietrza od szafki z poz. nr 5 do filtréw z poz. nr 1, m
d.1|kalk. wtasna |przewody z ,PE, PP lub PVC sieciowany o $rednicy dostosowanej do wyj$¢ z
szafki
67 m 67,00
RAZEM 67,00
122 Przewody sprezonego powietrza PE 9/12 m
d.1|kalk. wtasna
73 m 73,00
RAZEM 73,00
123 Adapter umozliwiajgcy potgczenie przewodu z tworzywa wg poz. nr 117 szt
d.1
7 szt 7,00
RAZEM 7,00
124 Komplet elementéw mocujacych rurociggi do $cian, posadzki i pomos- téw kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
125 Rura ostonowa, ze stali nierdzewnej DN600 dla rury przewodowej PE 500 m
d.1|analiza indy-
widualna
4,20 m 4,20
RAZEM 4,20
126 Rura ostonowa, ze stali nierdzewnej DN400 dla rury przewodowej PE 315 m
d.1|analiza indy-
widualna
4,30 m 4,30
RAZEM 4,30
127 Rura ostonowa, ze stali nierdzewnej DN350 dla rury przewodowej PE 250 m
d.1|analiza indy-
widualna
4,30 m 4,30
RAZEM 4,30
128|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{1009-17 Sr.zewnetrznej 500 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
129|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{1009-13 Sr.zewnetrznej 315 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
130|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o |m
d.1{1009-11 Sr.zewnetrznej 250 mm
10 m 10,00
RAZEM 10,00
131|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1{1012-08 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
wnetrznej 500 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
132|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- cze- |szt.
d.1{1012-05 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot- nierz) o $r.ze-
wnetrznej 315-355 mm
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
133|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potg- cze- |szt.
d.1{1012-04 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kot- nierz) o $r.ze-

wnetrznej 250-280 mm

-10-
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1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
134|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-17 metoda zgrzewania czotowego o sr. zewn. 500 mm
analogia
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
135|KNNR 4 Kolano 900, PE100, SDR17, 315 zlgcz.
d.1{1011-11
analogia
2 ztacz. 2,00
RAZEM 2,00
136|KNNR 4 Kolano 900, PE100, SDR17, 250 zlgcz.
d.1{1011-11
analogia
3 ztgcz. 3,00
RAZEM 3,00
137|KNNR 4 Uszczelnienie rury PE 500 w otworze rury DN600, kompletne przejscie szczel- |szt.
d.1|1427-07 ne
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
138|KNNR 4 Kompletne przejscie szczelne dla rury przewodowej PE 315 i otworu 400 szt.
d.1|1427-05
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
139|KNNR 4 Kompletne przejscie szczelne dla rury przewodowej PE 250 i otworu 350 szt.
d.1|1427-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
140 Izolacja termiczna rurociggu PE 500 wykonana z gotowych ksztattek z poliure- |m
d.1|analiza indy- |tanu twardego, zabezpieczone z zewnatrz folig PVC i blachg ocynk. Dotyczy
widualna odcinka w strefie przemarzania.
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
141 Izolacja termiczna rurociggu PE 315 wykonana z gotowych ksztattek z poliure- |m
d.1|analiza indy- |tanu twardego, zabezpieczone z zewnatrz folig PVC i blachg ocynk. Dotyczy
widualna odcinka w strefie przemarzania.
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
142 Korytko instalacyjne o szerokosci 50 mm, ze stali nierdzewnej, komp- letne ze |m
d.1|kalk. wtasna |wspornikami i Srubami do mocowania do $cian i pomostéw
45 m 45,00
RAZEM 45,00
143 Przewdd ttoczny podchlorynu PE 3/6 mm m
d.1|kalk. wtasna
90 m 90,00
RAZEM 90,00
144\KNR 7-09 Pétmufa niska ze stali nierdzewnej do wspawania na rurociggu, z gwintem szt.
d.1|2114-01 wewnetrznym (pod wiryskiwacz dozujacy 1/2")
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
145/KNNR 5 Rury ochronne z PCW o $r.do 80 mm m
d.1/0113-01
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
146|KNR 7-09 Montaz zaworéw zaporowych kotnierzowych o $rednicy nominalnej 50 mm na |szt.
d.1/2601-07 ci$nienie nominalne do 1.6 MPa
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
147 Tymczasowa instalacja uzdatniania wody kpl.
d.1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
148 Rozruch technologiczny - szt
d.1|kalk. wtasna
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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