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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaognym:

£OD-G2T-HPU-TJH *

Pan Andrze] MUSKALSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0305/02
adres zamieszkania ul. Krolewska 8 m. 17, 93-319 tadz
jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Minigjsze zaswiadczenie jest waine od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaiwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-14 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tddzkie] Okregowej Izby Inynierdw Budownictwa.

[Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy = dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniconym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wengfikowanym przy pomocy wadnego kwalificowanego certyfikatu 53
rownowsine pod wrzglgdem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w niniejsrym zaswiadezeniu modna sprawdsic za pomocy numery weryfikacyjnego 2aswisdozenia na
stronie Polskiej lzby Indynieraw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okrggowej lzby Indynierow

Budownictwa.
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kda Zha Shrggowo
izba InZynieiéw B -

£.6dz, 10 grudnia 2009 r.

Lodzka Okrggov;l Izba lnzyllleréw Badowiiciin
Okre¢gowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/6720/1848/09
sygn. akt. KK/D/7131-2/122209

DECYZIJA

Na podstawic art. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw,
inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. nr 5 poz. 42, z p6in. zm.)iart. 12 ust. 1 pkt 1,2,3,4 15,
art. 13 ust. 1 pkt 112 iust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 51 ust. 3 pkt 1i3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tekst jedn. Dz U. z 2006 r. nr 156 poz. 1118 z péin. zm.), oraz § 11 ust. 1 pkt | Rozporzadzenia Ministra
Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. z 2006 r. nr 83 poz 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 z péin. zm.),

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje

Panu Jerzemu Osieckiemu
magistrowi inzynierowi elektrykowi
urodzonemu 6 lutego 1958 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/1222/PWOE/09

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
szczeg6lowy zakres uprawnied jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji
UZASADNIENIE

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna L6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Eodzi po ustaleniu
na podstawie dokumentéw ztozonych w dniu 12 sierpnia 2009 r. stwierdzifa, Ze speinione zostaty warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Jerzy Osiecki posiada wymagane prawem wyksztatcenie i praktyke zawodowg konieczng
do uzyskania uprawnie budowlanych w ww. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na uprawnienia
budowlane.

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Eddzkiej Okregowej Izby InZynieréw
Budownictwa w Eodzi orzekia jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Eddzkiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w FEodzi,
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
Eddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKK LOIIB £, A VA
mgr inz. Wactaw Sawicki %“' N~
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK EOIB ¥ /) 1/ 0/ * 7
mgr inz. Zbigniew Cichoriski ,é.,é “f '
Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB /* .— ">
mgr inz. Jan Galazka < \,
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Pan Jerzy Osiecki jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci
trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego
i § 24 ust. 1 Rozporzadzenia MTiB;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, zgodnie z § 15 Rozporzadzenia MTiB;
3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzeZeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
E.6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Oi
1.

b ot ot o

mgr inz. Waclaw Sawicki

Przewodniczacy Skladu Orzekajacego OKKEOIB /. /:j CAN
f

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK EOIIB

mgr inz. Zbigniew Cichotski it |

Crlonek Skiadu Orzekajacego OKKEOTB (7 " <
mgr inz. Jan Galazka / > S S s

trzymuja:
Jerzy Osiecki
ul. Bratystawska 14/33
94-040 E.6dz;
Rada E6dzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa;
Gl6éwny Inspektor Nadzoru Budowlanego;
ala.

222
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Zaswiadczenie
o numerze wergtikaoyjnym:

LOD-UV-RLO-94M =

Pan Jerzy OSIECK] 0 numerze ewidencyjnym £OD/IE/8914/10

adres zamieszkania ul. Bratystawska 14 m. 33, 94-040 todz

jest cztonkiem todzkiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-03-01 do 2019-02-28.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-02-06 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczgcy Rady bodzkiej Okregowe] 1zby InZynisrcw Budownictwa.

{ZEmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
elsitronicznej opatroone bezpiecznym podpisem eleitroniczgm wergfikowanym proy pomocy wainego kwalificowansgo cerbyfiiaty =y
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opetrzonym podpisami whasnorscnymi.)

* \Werytikacjs poprawnosd danych w niniejszym aswiadoc eniu modna sprawdzic 28 pomocy numens weryfikacyjnego zaswisdczenia na
stromie Polskiej lzby Indynierow Budownichwa wanw.piib.ong.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InSpnierow
Eudownictaa,
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INFORMACJE OGOLNE

1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania sg linie kablowe nn oraz linie kabli sterowniczo-sygnalizacyjnych dla
potrzeb 4 studni gtebinowych, wspétpracujgcych z modernizowang stacjg uzdatniania wody Koryta
w Gminie Daszyna.

2 Podstawy formalno — prawne
Podstawy formalne i techniczne wykonania niniejszego opracowania stanowia:

— Umowa z Inwestorem

— Ustalenia z uzytkownikiem, w tym: materiaty i informacje uzyskane podczas wizji lokalnej,
ustalenia z narad technicznych,

—  Obowigzujgce przepisy, w tym:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. nr 207/2003, poz.
2016 z pozniejszymi zmianami (Dz. U. nr 93/2004, poz.888)],

e Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jako$ci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do woéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984
z poézn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z pézn. zm.),

e Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62 poz. 627 z p6zn.
zm.)

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach (Dz. U. Nr 62/01 poz. 628).

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,
Literatura, normy.

3  Stan istniejacy

Obecnie dla potrzeb istniejgcej stacji uzdatniania wody "Koryta" pracujg 2 studnie gtebinowe. Odwierty
potozone sg na wydzielonym ogrodzonym terenie lezgcym na wschéd od budynku stacji w odlegtosci
okoto 400,0m.

Studnie wyposazone sg w agregaty pompowe o mocy po okoto 11,0kW, zasilanie w energie
elektryczng odbywa sie liniami kablowymi z rozdzielnicy gtéwnej, umiejscowionej w budynku staciji
uzdatniania. Istniejgce linie kablowe poprowadzone sg najkrotsza, przez pola uprawne.

4 Stan projektowany

Obecny projekt modernizacji stacji uzdatniania wody, przewiduje rozbudowe stacji o 2 ujecia wody.
Jedno z nich powstanie na terenie istniejgcych juz 2 odwiertéw, potozonych na wschdd od budynku
stacji, drugie na terenie w kierunku pétnocno-zachodnim. Przyjmuje sie ze moc nowych agregatéw
pompowych we wszystkich studniach wyniesie po okoto 30,0kW. Kazda ze modernizowanych studni
wyposazona zostanie w szafe zasilajgco-sterownicza, zlokalizowang w poblizu obudowy studni.
Projekty szaf wraz z wyposazeniem elektrycznym ujete bedg odrebnym opracowaniem. Kazda ze
studni zasilana zostanie oddzielnym kablem nn z rozdzielnicy gtéwnej zlokalizowanej w nowym
budynku stacji uzdatniania wody. W celu skomunikowania modutéw elektronicznych ukfadu automatyki
studni ze sterownikiem w budynku stacji, przewiduje sie utozenie kabli $wiattowodowych. W rejon
3 uje¢ wody projektuje sie utozenie 1 kabla $Swiattowodowego, podobnie do nowej studni potozonej na
oddzielnym terenie.

Przewiduje sie kable Swiattowodowe w wykonaniu do bezposredniego utozenia w ziemi z 6 zytami
szklanymi, wielomodowy gradientowy np. typu Z-XXOTKitsdD

Jak podano wyzej, przyjeto agregaty pompowe:

o0 mocy Pn = 30,0kW
prad znamionowy In = 55A
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Ze wzgledu na warunki zwarciowe do zasilania kazdej ze studni przyjmuje sie kabel ziemny

typu YKYZzo 5x95mm? o obcigzalnosci Idk = 275A,

przy utozeniu 3 kabli w ziemi w odlegtosci 0,125m od siebie przyjmuje sie wspodtczynnik zmniejszajgcy
k=0,75.

Realna obcigzalnos¢ kabli to Idk = 275A x 0,75 = 206,2A > 55A.

Najdtuzszy odcinek kabla zasilajgcego studnie stanowi okoto 420m, przy tej dlugosci spadek napigecia
Wynosi:

100x30000x420
AU =——=1,45%
57x95x4002

taczny spadek napiecia na linii zasilajgcej stacje wodociggowg i studnie wynosi 3,03% + 1,45% =
4,48% < 5%

Zabezpieczenie projektowanych kabli od zwar¢ i przecigzen, przewiduje sie roztgcznikami
bezpiecznikowymi 250A z wktadkami bezpiecznikowymi mocy Ib = 125A. W =zaleznosci od
charakterystyki prad wylgczenia w czasie do 5s wynosi:

- charakterystyka gG 125A x 5,5 = 692,0A < 700,15A

- charakterystyka gF 125A x 4,0 = 504,3A < 700,15A

Obliczenia opornosci zastepczej petli zwarcia

R - rezystancja X - reaktancja

1. transformator 250kVA 0,0087Q 0,0275Q

(w staciji transformatorowej)
2. linia kablowa zasilajgca

YAKSX 4x240mm? dt. 190,0m x 2 0,04940Q 0,0301Q
3. linia w.l.z. YKYZ0 5x250mm?

dt. 25,0m x 2 0,0050Q 0,0041Q
4. linia kablowa zasilania studni

YKYzo 5x95mm? dt. 420,0m x 2 0,1646Q 0,0695Q

razem 0,2277Q 0,1312Q

Opornos¢ zastepcza petli zwarcia
Z = \/0,22772 + 0,13122 = 0,2628Q
Prad zwarcia doziemnego w szafie zasilajgco-sterowniczej studni wynosi:

Iz= 22298 _ 700,154
0,2628

Trasy zasilajgcych linii kablowych nn oraz linii $wiattowodowych  pokazane sg na mapie
zagospodarowania terenu rysunek nr E-O1.

Projekt nie obejmuje linii kablowej nn dla zasilania catej stacji uzdatniania, okreslenie sposobu
zasilania obiektu wynika¢ bedzie z nowych warunkéw przytagczenia energii elektrycznej o ktére
wystgpit Inwestor.

4.1 Sposéb ulozenia kabli nn i Swiattowodowych

Przebieg tras kabli zasilajgcych nn i Swiattowodowych pokazany jest na mapie zagospodarowania
terenu. Wybrana trasa kabli koliduje z 7 drzewami. W czasie spotkania technicznego w Urzedzie
Gminy Daszyna ustalono ze pozwolenie na wycinke bierze na siebie Inwestor. Unikniecie wycinki
drzew spowoduje iz trasa kabli przebiegaé bedzie w jezdni asfaltowej w rurach ostonowych.
W zwigzku z tymi ustaleniami projektowane kable nalezy uktada¢ w poboczu jezdni we wspdlnym
wykopie na gtebokosci 0,7m w odlegtosci okoto 12,5cm od siebie na warstwie piasku gruboscilOcm,
a nastepnie zasypa¢ minimum 15cm warstwg rodzimego gruntu bez kamieni i przykry¢ folig koloru
niebieskiego o grubosci minimum 0,5mm i szerokosci minimum 50cm. Nastepnie wykop zasypac
rodzimym gruntem ubijajgc go warstwami co10cm, a uszkodzone w czasie wykonawstwa
nawierzchnie, chodniki tereny zielone przywrdci¢ do stanu pierwotnego. Temperatura otoczenia i kabli
przy ukfadaniu powinna by¢ wyzsza niz 0°C. Zachowa¢ minimalny promien giecia kabli, zgodny ze
specyfikacjg techniczng. Kable utozone w ziemi zaopatrzyé na catej dlugosci trasy w trwate
oznaczniki igielitowe (opaski identyfikacyjne) rozmieszczone w odstepach minimum co 10m oraz na
zatamaniach, przy skrzyzowaniach, zblizeniach i przy wejsciach do rozdzielnic i ztgcz. Wskaznik
zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95, a dla drdg, na ktérych odbywa sie ruch 0,97.

Przy skrzyzowaniach i zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem terenu oraz pod jezdniami nalezy zastosowac
rury ostonowe, np. firmy AROT.
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Kable swiattowodowe powinny by¢ uktadane bez tgczen posrednich.

Catosc¢ pracy zwigzanych z utozeniem kabli nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-76/E-05125, N-SEP-4-

004 oraz IEC60794-1-1Ed.3
Przed utozeniem w wykopie:

e sprawdzi¢ czy nie ma sladéw mechanicznych uszkodzen powtok zewnetrznych kabli;

e sprawdzi¢ ciggtos¢ zyt;

e zmierzyC rezystancje izolaciji;

o wykonaé pomiary ttumiennosci toréw swiattowodowych
Po wybudowaniu sieci kablowej wykona¢ badania potwierdzone protokotami:

e sprawdzenie ciggtosci linii kablowych;

pomiar rezystancji izolaciji.

4.2  Wspotrzedne geodezyjne:

sprawdzenie zyt i ciggtosci faz;

badanie wskaznika zageszczenia gruntu w wykopie.
po utozeniu kabla a przed rozpoczeciem montazu ztgczy nalezy wykona¢ pomiary kontrolne
potwierdzajgce parametry Swiattowodow.

X Y
el 5777611,09 | 6580716,39
e2 5777611,42 | 6580724,10
e3 5777637,06 | 6580722,45
ed 5777644,18 | 6580725,08
es5 5777641,29 | 6580731,74
e6 5777632,47 | 6580755,40
e’ 5777633,88 | 6580756,19
e8 5777633,96 | 6580793,81
e9 5777634,84 | 6580838,35
el0 5777636,21 | 6580840,26
ell 5777637,69 | 6580920,47
el2 5777635,55 | 6580933,08
el3 5777630,81 | 6580942,81
eld 5777620,46 | 6580960,79
el5 5777613,61 | 6580972,17
el6 5777601,17 | 6580990,61
el7 5777591,70 | 6581003,43
el8 5777554,14 | 6581048,30
el9 5777552,02 | 6581047,05
e20 5777649,85 | 6580716,89
e2l 5777652,08 | 6580716,75
e22 5777660,12 | 6580708,59
e23 5777686,23 | 6580692,72
e24 5777693,21 | 6580640,65
e25 5777697,33 | 6580629,08
e26 5777707,70 | 6580623,37
e27 5777716,72 | 6580621,69
e28 5777734,99 | 6580622,46
e29 5777735,32 | 6580618,78
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5 Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120, poz.
1126) wykonawca robdét zobowigzany jest do sporzadzenia ,Planu Bezpieczenstwa
i Ochrony Zdrowia”. Niniejsza informacja dotyczy budowy linii kablowych oraz instalacji elektrycznych
w obiektach oczyszczalni.

Wykonawca robét tworzac ,bioz” w czesci opisowej powinien uwzglednic:

1. Zagrozenia z tytutu mozliwosci upadku z wysokosci bedg wystepowacé przy zatadunku i wytadunku
materiatéw i sprzetu.

2. Zagrozenia z tytutu mozliwosci zasypania gruntem bedag wystepowaé przy wykonywaniu robét
ziemnych (wykopow), w rejonie wykonywania przeciskow pod jezdniami dla potrzeb kabli.

3. Zagrozenia od linii komunikacyjnych bedg wystepowaé w zwigzku z ruchem drogowym na
wszystkich ulicach w rejonie budowy oraz ruchem i pracg sprzetu i transportu na budowie.

4. Zagrozenia od linii energetycznych.

Wzdtuz trasy budowanych kabli mogg wystepowaC napowietrzne linie energetyczne sSredniego
i niskiego napiecia. Podczas prac w poblizu linii napowietrznych nalezy zachowaé wlasciwe odlegtosci
od przewodoéw.

5. Zagrozenia zwigzane z mozliwoscig upadku ciezkich przedmiotow i elementéw prefabrykowanych
beda wystepowaé przy zatadunku i roztadunku materiatéw, przy wykonywaniu przepustéw kablowych
oraz pracach zwigzanych z uktadaniem kabli.

6. Zagrozenia porazenia prgdem wystepowac¢ bedg przy budowie linii kablowych oraz przy robotach
przy rozdzielnicach. Zagrozenia takie bedg wystepowac rowniez w zwigzku z uzywaniem narzedzi
i maszyn elektrycznych.

7. Zagrozenia od dziatania substancji chemicznych beda wystepowac przy odtwarzaniu nawierzchni
bitumicznych oraz przy wykonywaniu powiok antykorozyjnych elementéw stalowych.

Przed przystgpieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy dokonaé instruktazu
pracownikéw. Celem szkolenia pracownikow jest teoretyczne i praktyczne zapoznanie ich z rodzajami
istniejgcych i mogacych wystapi¢ zagrozen w trakcie procesu budowy oraz wskazanie metod
i Srodkéw zapobiegawczych.

Szkolenie powinno réwniez zwraca¢é uwage na obowigzujgce przepisy i instrukcje w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, dotyczgce m. in. terenu, budynkéw, obstugiwanych urzgdzen, maszyn
i Srodkow transportu.

W ramach szkolenia powinny by¢ oméwione takze zasady udzielania pierwszej pomocy, zasady
ochrony

p. pozarowej, procedura powiadamiania o kazdym zauwazonym zagrozeniu, o kazdym wypadku przy
pracy i kazdej awarii oraz wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych umozliwiajgcych szybkag
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.
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