INFORMACJA DOTYCZACACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa inwestycji:

Uzbrojenie terenow inwestycyjnych Koryta- Sie¢ wodociagowa. Etap 11

Lokalizacja inwestycji:

ob. Stawoszew: 38, 58, 60/1, 60/2;

ob. Mazew: 281,266/2, 265/4;

ob. Jarochowek: 88, 89,91, 92,93, 94, 95, 96, 97, 173, 107, 108/1, 180/2, 106, 101, 110, 121,
111, 136;

ob. Jarochow: 156/4, 231, 230/1, 237/2 239/4, 239/6, 238, 240, 241, 150, 62/1, 195, 194/2,
192, 190, 220/2, 220/1, 219/1, 219/2, 218, 217, 216, 215/2, 214, 213, 175, 22

ob. Lipoéwka: 175,60

Inwestor:

Gmina Daszyna
99-107 Daszyna, Daszyna 34a

1. PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie ministra infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia /dz.u. Nr 120
poz. 1126/.

2. ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH
OBIEKTOW

Budowa sieci wodociggowej o tacznej dhlugosci 4527,47m realizowana bedzie zgodnie z
projektem budowlanym wg mapy zalagczonej do opracowania. Prace przebiega¢ beda w
przewadze w nawierzchni utwardzonej asfalty, pobocza). W celu wykonania prac nalezy:

- Zdja¢ wierzchnig warstwe gruntu rodzimego

- Zdja¢ warstwe nawierzchni utwardzonej — nawierzchnie drég asfaltowych, poboczy
- Wykona¢ wykop

- Wykona¢ podsypke z piasku

- Ulozy¢ rury PVC DN160 1 DN315, wykona¢ prace montazowe

- Zasypac rurociagi i odtworzy¢ nawierzchni¢ do stanu pierwotnego

3. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

- wodociag,

- gazociag,

- kanalizacja telefoniczna,

- linie energetyczne napowietrzne,

- ogrodzenia,

- istniejace zbiorniki magazynowe wody

4. WYKAZ ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIE TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA

W rejonie prowadzonych prac wystepuja elementy stwarzajace zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi tj. przej$cia w poblizu stupéw energetycznych, prowadzenie prac w obrgbie pasa
drogowego, prace prowadzone przy czynnej sieci gazowe;.



5. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACIJI
ROBOT

Konfiguracja terenu pozwala na wykonanie wykopow otwartych dla wykonania budowy
wodociggu z utozeniem licznych kladek dla pieszych. Nie jest mozliwe catkowite wygrodzenie
placu budowy. Glebokos¢ wykopow ok. 1,5 — 5 m wymaga¢ bedzie wygrodzenia placu
budowy z podzialem na etapy. Wykopy beda prowadzone czgsciowo mechanicznie i recznie z
uwagi na istniejagce uzbrojenie. Podczas prowadzenia prac montazowych mozliwe jest
poparzenie pracownikOw goracymi urzadzeniami lub rozgrzanym materialem. Podczas
prowadzenia prac mechanicznych mozliwe potracenie przez koparke lub inne pojazdy
mechaniczne. W przypadku zerwania kabli energetycznych mozliwe jest porazenie pradem.

6. INSTRUKTAZ PRACOWNIKOW PRZED REALIZACJA ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Przed przystapieniem do realizacji prac pracownicy muszg zosta¢ poinformowani o
wystepujacych zagrozeniach.

Szczegdlng uwage nalezy poswieci¢ na wyjasnienie, ze prace przy budowie 1 uruchomieniu
sieci wodociggowej, nalezy prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia
28 grudnia 2009r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy, oraz zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005r. w sprawie zasadniczych wymagan dla urzadzen
ci$nieniowych i zespoldow urzadzen cisnieniowych.

Prace przy wykopach ziemnych o glgbokosci ok. do 5 m wymagaja ustawienia barier
ochronnych oraz przestrzegania by nikt postronny nie proébowat przeskakiwania nad wykopem.
Prace przy montazu rurociagbw powinny by¢é wykonywane przez pracownikow
przeszkolonych. Przed prowadzeniem prac ziemnych pracownicy muszg zosta¢ poinformowani
zagrozeniach wynikajacych z prowadzenia robot ziemnych.

7. WSKANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM

Teren budowy nalezy:

- Zabezpieczy¢ za pomoca zapor drogowych.

- Oznaczy¢ przejscie dla pieszych i ustawi¢ ktadki dla pieszych

- Urzadzi¢ sktadowiska materialow i wyrobow przy placu budowy.

- Dla pojazdow uzywanych w trakcie wykonywania robot budowlanych wyznaczy¢ miejsca
postojowe na terenie budowy.

- Wykopy nalezy o$wietli¢ i oznakowa¢ znakami ostrzegawczymi.

- Skfadowiska materiatdw, wyrobow i urzadzen technicznych wykona¢ w sposob wykluczajacy
wywrocenia, zsuni¢cia lub spadnigcia sktadowanych urzadzen.

- Materiaty sklfadowa¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

- W przypadku odkrycia w czasie wykonywania robdt ziemnych jakichkolwiek urzadzen
podziemnych (instalacje elektryczne, wodne, gazowe itp.) nalezy roboty przerwac do czasu
ustalenia pochodzenia tych instalacji i okreslenia czy i w jaki sposob mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robot.

Opracowal:



