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OPIS TECHNICZNY
Uzbrojenie terendw inwestycyjnych Koryta - modernizacja i rozbudowa systemu
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1. DANE LICZBOWE OBIEKTU

Dtugos¢ wodociggu -754,3 m.
Srednica - @110/ @160
Materiat - PEHD
Zagftebienie osi - max 3,64 m.p.p.t.

2. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego - XXVI
Wspotczynnik kategorii obiektu (k) -8,0
Wspotczynnik wielkosci obiektu (w) -1,0

3. OBSZAR ODDZIAtYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na
ktorych zostat zaprojektowany.

Zgodnie z Rozporzqgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. nr 213,
poz. 1397) projektowana inwestycja polegajgca na budowie i wymianie przewodow
wodociggowych wody surowej nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczqgco
oddziatywac na srodowisko. W zwiqzku z powyzszym zgodnie z art. 59 ust. 1 ustawy z dnia
3 paZdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczernistwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
z2008r. Nr 199, poz. 1227, z pdzn. zm.) nie wymaga przeprowadzenia oceny oddziatywania
przedsiewziecia na srodowisko i nie jest wymagane uzyskanie decyzji organu o
srodowiskowych uwarunkowaniach.

Projektowane rurociqgi i ich potozenie nie wptywa niekorzystnie na srodowisko i
pobliskie otoczenie. Zastosowane rozwiqzania techniczne nie wymagajq ustanawiania
dodatkowych stref ochrony sanitarnej i nie naruszajq stref ochrony innych obiektow i dziatek.

4. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt opracowano na podstawie zlecenia AWP Nordic Products Sp. z o.0. z siedzibg
w todzi, ul. tagiewnicka 54/56 lok. 0.94, 91-463 todz
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5. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem niniejszego opracowania jest przygotowanie dokumentacji technicznej
dla potrzeb wykonania wody surowej pomiedzy istniejgcymi studniami gtebinowymi a
budynkiem stacji uzdatniania wody potoZzonej w miejscowosci Koryta gmina Daszyna.
Zakresem swym opracowanie obejmuje wykonanie nowych rurociggdw wody surowej
wraz z armaturg bez naruszania rozwiqgzan technicznych technologii SUW w budynku.

6. MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTU

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:500 z geodezyjng inwentaryzacjq
urzqdzen nad- i podziemnych dostarczona przez Urzqd Gminy Daszyna

* Uzgodnienia ustne z Inwestorem zakresu prac do wykonania

* Obowiqzujgce normy i przepisy.

6. OPIS ROZ WIAZAN PROJEKTOWYCH
6.1. Lokalizacja wodociqgu

Wodociqgi wody surowej zlokalizowane bedq w obrebie dziatek:

nr 4/100 — wygrodzony teren dziatki z istniejgcymi studniami gtebinowymi
nr 16 — droga gminna

nr 4/99 — teren Stacji Uzdatniania Wody

nr 4/109 — teren przeznaczony na budowe dodatkowej studni gtebinowej

6.2. Prace demontazowe

Przed utoZzeniem nowych rurociggdw wody surowej zdemontowac nalezy istniejgce
wodociqgi wody surowej na terenie stacji oraz na terenie ujec

W ramach inwestycji zdemontowac catosc istniejqcej armatury studziennej oraz zasuwy
zewnetrzne.

Prace prowadzi¢ etapami w sposob gwarantujqcy ciggtq dostawe wody przez SUW

6.3. Uzbrojenie sieci, materialy

Projektowane nowe wodociggi wody surowej wykonane bedq z rur cisnieniowych
PEHD 100 PN 10 szereg SDR17 o srednicy @110 oraz @160 z ksztattkami PEHD tgczonych
metodq zgrzewania doczofowego. W przypadku wykonania odcinkdw sieci metodq
przewiertow sterowanych zastosowac rurociqgi klasy RC

Projektowane uzbrojenie

Elementy terenowe :

» kotnierzowe zasuwy odcinajgce z zeliwa sferoidalnego, z obudowq i skrzynkq uliczng,
ciSnienie PN16
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Elementy wyposazenia studni :
* zasuwy odcinajqgce kotnierzowe krotkie z zeliwa sferoidalnego — cisnienie PN16
e zawor zwrotny klapowy z zeliwa sferoidalnego — cisnienie PN16
* manometr tarczowy 0,1MPa z rurkq syfonowq spiralg oraz kurkiem monometycznym
» {qgczniki kotnierzowe, ksztaftki z zeliwa sferoidalnego srednicy 100mm — PN16
* zawor spustowy mufowy Dn20
Wszelkie materiaty uzyte do montazu sieci wodociggowej (rury, ksztattki, armatura)
powinny posiadac odpowiednie atest dopuszczajgcy je do uzywania przy przesytaniu
wody do picia i na potrzeby gospodarcze oraz atesty higieniczne wydane przez
Panistwowy Zaktad Higieny
W obrebie terenu stacji montowac nalezy komore z zasuwami odcinajgcymi zgodnie z
rysunkiem nr 8

7. WYTYCZNE REALIZACIJI INWESTYCJI
7.1. Roboty ziemne

Prace ziemne wykonac zgodnie z W.T.W. i O. tom | ,,Roboty ogdlnobudowlane”
oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych”
Wykonanie wykopow przewiduje sie metodq mechanicznq jako wgskoprzestrzenne
z obustronnie szalowaniem scian. W punktach potqgczen weztowych w miejscach kolizji
z istniejgcq infrastrukturqg energetycznq oraz przy samych studniach i budynku wykopy
wykonac¢ metoda reczng .

Rury uktadac na starannie wyprofilowanym dnie wykopu. na 10-cio cm warstwie
podsypki z piasku (pospdtki). Odktad urobku sktadowac w odlegtosci co najmniej 0.6 m od
krawedzi wykopu. Po wykonaniu montazu rur nalezy dokonac recznej zasypki rur warstwq
ziemi na grubosc¢ 30 cm ponad wierzch rury, wykonac probe szczelnosci, a nastepnie
pozostatq czes¢ wykopu zasypywac mechanicznie, warstwami z doktadnym zageszczaniem
poszczegdlnych warstw do wymaganego wspodfczynnika zageszczenia gruntu.

Uwaga :

Z uwagi na fakt, iz wiekszos¢ odcinkow projektowanych rurociggdow przebiega w pasie drogi
asfaltowej, zaleca sie aby rurociqggi biegngce w obrebie drogi gminnej — dziatka nr 16
wykonywac metodq przewiertow sterowanych bez naruszenia struktury jezdni.

7.2. Warunki gruntowo - wodne

Dla potrzeb opracowania niniejszego projektu nie byty wykonywane badania
hydrogeologiczne. Wstepnie przyjeto zatoZzenie, Zze ustabilizowane zwierciadfo wod
gruntowych znajduje sie ponizej posadowienia projektowanego wodociqggu. Gdyby jednak
w trakcie realizacji robdt nastgpito niewiadomego pochodzenia sqczenie czy wrecz zalewanie
wykopow sposdb odwodnienia ustali¢ na budowie uzalezniajgc sposob odwodnienia od ilosci
naptywajgcej wody.
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7.3. Przejscia przez przeszkody terenowe

W miejscach kolizji z kablami energetycznymi na przewodach stosowac rury
dwudzielne typu Arot. Dodatkowo na czas wykonania prac przewody zabezpieczyc poprzez
ich podwieszenie

7.4. Ochrona antykorozyjna
Rury PEHD nie wymagajq ochrony antykorozyjnej.
7.5. Proba cisnieniowa

Hydrauliczne préby szczelnosci utozonego przewodu wodociggowego przeprowadzic¢
nalezy zgodnie z wymaganiami PN-B-10725/1997. Zaleca sie stosowac norme europejskq
EN805: 1996, ktora dotyczy przeprowadzenia prob szczelnosci rurociggow PCV i PE. Polska
norma nie uwzglednia zjawiska petzania rur PCV.

Na projektowanej sieci przeprowadzi¢ proby szczelnosci na ciSnienie probne minimum
1,0 MPa. Badanie szczelnosci przeprowadzi¢ tak aby przewdd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1°C.

7.6. Ptukanie i dezynfekcja

Ptukanie sieci wykonac przed i po zakoriczeniu dezynfekcji. Dezynfekcje wykonac
zgodnie z PN-EN 805/2002. Dezynfekcje przeprowadzi¢ podchlorynem sodu stosujgc max
stezenie 50 (jako CL) mg/I. Chlorowang wode nalezy pozostawic¢ w przytgczu na 24 h. Po
dezynfekcji nalezy ptukac przytqcze tyle razy, ile jest to niezbedne dla zapewnienia, ze
pozostate stezenie srodka do dezynfekcji w wodzie nie jest wieksze niz dopuszczalne. Srodek
do dezynfekcji odprowadzi¢ bez szkody dla srodowiska. Jezeli jest to niezbedne zastosowac
srodek do neutralizacji. Po zakoriczeniu ptukania przekazac¢ wode do badania
bakteriologicznego, ktore winny wykonac laboratoria Paristwowej Inspekcji Sanitarnej lub
inne laboratoria o udokumentowanym systemie badan jakosci wody , zatwierdzonym przez
Panstwowgq Inspekcje Sanitarng.

7.7. Oznakowanie trasy

Przebieg trasy rurociggow winien byc¢ oznaczony tasmq PCV z metalowq wktadkg.
Lokalizacja armatury by¢ oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statych lub na stupkach.

7.8. Odtworzenie terenu

Po wykonaniu prac montazowych sieci wodociggowej teren inwestycji przywrdcic do
stanu pierwotnego.
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Zaleca sie aby jak najdtuzsze odcinki sieci wykonywac metodq przewiertéw
sterowanych bez naruszania struktury jezdni drogi gminnej. Tam gdzie nie bedzie to mozliwe
dokonad nalezy jak najmniejszych rozbidrek drogi asfaltowej, ktorq po wykonaniu robot
odtworzyc.

Konstrukcja odtworzenia nawierzchni asfaltowej drogi gminnej :

* koryto drogowe zageszczone mechanicznie do uzyskani wskaznika zageszczenia

Is = 1,00 (do gt. 0,5 m ponizej gory koryta)

* warstwa odsqgczajqgca z piasku grubego lub pospdtki o gr. warstwy 20cm

*  kruszywo — ttuczen kamienny 40+63 mm — warstwa 20 cm

* warstwa wigzgca z mas mineralno - bitumicznych — warstwa 6,0 cm

* warstwa scieralna — 4,0 cm.

9. UWAGI KONCOWE

Prace montazowe winny by¢ wykonane pod nadzorem uprawnionego rzemiesinika
z zachowaniem przepisow BHP oraz zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
sieci wodociggowych.

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z budowgq sieci wodociggowej nalezy dokonac
zgtoszenia robot budowlanych oraz zabezpieczy¢ nadzdor inwestorski.

Przed wykonaniem prac ziemnych zleci¢ geodezyjne wytyczenie trasy wodociggu

Przed zasypaniem rurociggu nalezy wykonac inwentaryzacje geodezyjnq wykonanego
wodociqgu przez stuzby geodezyjne do tego uprawnione.

projektant :
mgr inZz. Stawomir Dobek

sprawdzajqcy :
mgr inZ. Izabela Dobek
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Nazwa i adres obiektu budowlanego :
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miejscowos¢ Koryta gmina Daszyna - dz. nr 16, 4/99, 4/100, 4/109

Nazwa i adres Inwestora :
Gmina Daszyna, 99-107 Daszyna, Daszyna 34a

Imie i nazwisko projektanta opracowujgcego informacje :
magr inz. Stawomir Dobek

7 Zakres robot
Wykonanie nowych rurociggow wody surowej

2 Kolejnos¢ realizacji poszczeqdlnych zadan
Przewiduje sie realizacje zadania jednoetapowo w petnym zakresie

3 Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych zewnetrznych
Istniejgca i projektowana infrastruktura

4,  Wskazanie elementow zagospodarowania dziatki, ktore mogq stwarzac zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Istniejgca infrastruktura

5 Przewidywane zagroZenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych, rodzaje zagrozen
oraz miejsce i czas wystepowania

Mozliwos¢ urazu ciata podczas wykonywania prac montazowych za pomocq réznego rodzaju
narzedzi. Mozliwos¢ upadku do wykopu otwartego. Mozliwosc¢ przysypania ziemiqg podczas prac
w wykopie otwartym Mozliwos¢ poparzenia przy wykonywaniu prac zgrzewania elementow
wodociggu. Miejsce i czas wystepowania — wykonanie prac zwigzanych z budowq wodociggu

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw

Kierownik budowy opracowujgc harmonogram prac uwzgledni¢ wymienione w punkcie 5
zagrozenia w odniesieniu do przewidzianych technologii wykonawstwa robot i srodkow technicznych
do ich realizacji. Kierownik opracuje tematyke szkoleri ogdlnych i stanowiskowych dla pracownikow.

/. Wskazania sSrodkdéw technicznych i organizacyjnych

Kierownik budowy przystepujgc do realizacji robot i przygotowania harmonogramu, zapewni
technologie i Srodki techniczne i organizacyjne do realizacji zadania w sposob wykluczajgcy
zaistnienie niebezpieczenstwa wynikajgcego z wykonywania robét budowlanych, w tym zapewni
bezpieczng i sprawng komunikacje, tqcznosc, dla umozliwienia szybkiej ewakuacji i zaalarmowania
odpowiednich stuzb na wypadek pozaru, awarii, innych zagrozen.

Wszelkie niezbedne informacje winny znalez¢ sie w planie BIOZ przygotowanym
przez kierownika budowy.



