Poziom porownawczy 119,00 m n.p.m.

Istn. woD100 ~ 1,4-1,8 m p.p.t

Teren zielony

Istn. eND ~ 0,7-1,0 m p.p.t

BP_NO._.

Skarpa studni

Proj. 2 x kolano 160/90°
Istn.studnia gfebinowa

Rzedna terenu istniejgcego

Rzedna osi rurociggu [m]

123,85 | 125,50 | Punkt posredni

123,94 | 125,60 | Zatamnaie trasy

124,16 | 126,70
125,65 126,70

Zagtebienie osi rurociggu

1,65

1,66

2,54
1,05

Odlegtosci [m]

17,60

14,70

1,00

Srednice, materiat

Spadek

J160PE
0.5%

J160PE
1,5%

Dtugosc¢ trasy [m]

0,00

8,80

17,60
18,60

29,50
32,30
33,30

=

SW11

Proj. zasuwa

odcinajgca 2150

SWi1

Proj. zasuwa

Teren zielon

Skarpa studni

odcinajgca 2100

123,85 125,50 Punkt posredni

1,65

0,00

126,10 _Istn. studnia gtebinowa

123,87 | 125,50 | Proj. kolano 90°

123,90 [ 126,10 | Proj. 2 x kolano #110/90°

125,04

125,089

1,63

2,20

1,06

1,05

3,60

7,10

2,00

J110PE
0,5 %

3,60
5,10

10,70
12,70

WA

SW12

SW2
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Temat:  Uzbrojenie terenéw inwestycyjnych Koryta - modernizacja i rozbudowa systemu
zaopatrzenia w wode - budowa stacji uzdatniania wody - ruroc. wody surowej

Adres: migjscowos$¢ Koryta gmina Daszyna

dz. nr 16, 4/99, 4/100, 4/109
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Tytul rysunku :

PROFIL PODLUZNY

SIECI WODOCIAGOWEJ CZ-IlI

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Stawomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruriska 9
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet pl

Projektant : . )
mgr inz. Stawomir Dobek
e bucowlone 40 01
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h
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budowiane do
_:ma_mﬁ_zo;ﬁxam_om_mn_.
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