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1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem  opracowania jest projekt budowlany instalacji  elektrycznej
dla zadania zmiana sposobu uzytkowania budynku Swietlicy wiejskiej na budynek domu

pomocy spolecznej wraz z przebudowa w miejscowos$ci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1.
2. Podstawa opracowania

* Poktady architektoniczne,

e  Wytyczne Inwestora,

*  Wytyczne branzowe,

e Prawo budowlane — ustawa z dnia 7.07.1994 z p6zniejszymi zmianami,

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, tekst jednolity, poz.
2285 z nowelizacja z dnia 14.11.2017 .

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewng¢trznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz.719).

* Branzowe normy i przepisy do projektowania tego typu budynkéw.

3. Zakres opracowania
Opracowanie niniejsze zawiera w swym zakresie:

» Zasilanie budynku w energi¢ elektryczna,
* Instalacje oswietlenia wewngtrznego,

» Instalacje oswietlenia zewngtrznego,

* Instalacje gniazd wtykowych 230V,

4. Zasilanie budynku w energie elektryczna

Istniejacy budynek zasilany jest linig kablowag z abonenckiej stacji transformatorowe;j
znajdujacej si¢ na terenie. W zwigzku z planowang inwestycja nalezy wymieni¢ instalacje
wewngtrzng na nowa.

5. Tablica elektryczna

Gtéwne parametry projektowane;j tablicy:

* Istniejace zasilanie,

* napigcie znamionowe 230/400V 50Hz,
e uktad sieci TN-S,

* ochrona przepi¢ciowa B+C,

* stopien ochrony IP 40,



* tablica stojaca na cokole.
* wejscie kabla zasilajacego od dotu,
* otwory gérne i dolne dla wyjscia przewodow.

Tablice elektryczng zlokalizowano przy $cianie. Kabel zasilajacy od zlacza kablowego. Z
rozdzielnicy zasili¢ obwody o§wietlenia i gniazd. Schemat tablicy podano na rysunku.

6. Instalacje oSwietlenia

Instalacje os$wietlenia wykona¢ za pomocg przewodéow YDY 3x1,5 mm
z zytami okragtymi uktadanymi pod tynkiem. Wszystkie przewody uktada¢ w korytach kablowych
na $cianach i sufitach w liniach réwnolegtych i prostopadtych w stosunku do krawedzi sufitéw $cian
i podtég. Laczniki montowac nie dalej niz 10 cm od os$cieznicy drzwi, na wysokosci 1,4 m nad
posadzka. Stosowac puszki odgatezne podtynkowe. W tazience stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP44. Oprawy o$wietleniowe montowa¢ w sufitach podwieszanych i do stropu. Typy i moc opraw
wraz rozmieszczeniem facznikow o$wietlenia podano.
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Osprzet podtynkowy (faczniki), biaty, renomowanego producenta.

7. Instalacja gniazd wtyczkowych

Instalacje gniazd 230V wykonaé¢ przy zastosowaniu przewodéw typu YDY 3x2,5 mm?.
Wszystkie przewody uktada¢ w korytach kablowych, a poza nimi w bruzdach na scianach 1 sufitach
wylacznie w liniach réwnolegtych i prostopadtych w stosunku do krawedzi sufitéw Scian 1 podidg.
Gniazda montowa¢ na wysokos$ci h = 0,3 m od poziomu posadzki, nad blatami w kuchni,
tazienkach, magazynach na wysokosci h = 1,2 m. W fazienkach, stosowac osprzet o stopniu ochrony
IP 44, odlegtos$¢ od urzadzen sanitarnych min. 60 cm. Osprzet podtynkowy, biaty, renomowanego
producenta.

8. Ochrona przeciwporazeniowa
Ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym przed dotykiem bezposrednim stanowi
izolacja czesci czynnych (izolacja podstawowa) i obudowy (ostony) czesci czynnych o stopniu
ochrony nie nizszym niz IP2X. Jako ochron¢ przed porazeniem pradem elektrycznym przed
dotykiem posrednim zastosowano samoczynne szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-
S przy pomocy urzadzen ochronnych nadmiarowopradowych i r6znicowopradowych 30mA.

9. Ochrona przeciwprzepieciowa
Budynek zostanie wyposazony w dwustopniowy system ochrony przeciwprzepigciowe]
zrealizowany za pomocg ogranicznikoOw przepie¢ (ochronniki typu 142) zainstalowane w
rozdzielnicy elektrycznej.



10.Uwagi koncowe

e Zgodnie z ustawg z dn.30.08.2003r oraz rozporzadzeniem Ministra Gospodarki, Pracy
1 Polityki Spotecznej z dn. 12.05.2003r wszystkie aparaty, urzadzenia, kable i przewody
elektryczne wprowadzone do obrotu po 01.05.2004r powinny mie¢ oznaczenie CE
(znak B moze by¢ znakiem dodatkowym).

e Cato$¢ robot wykona¢ w oparciu o projekt zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
wykonania i1 odbioru robét budowlano-montazowych cz. V —roboty elektroenergetyczne"
oraz z zachowaniem postanowien norm PBUE i przepisami BHP.

* Dopuszcza si¢ zastosowanie innych materialéw pod warunkiem, ze zamienniki bedg miaty
takie same parametry techniczne lub wyzsze.

* Dopuszcza si¢ inne usytuowanie gniazd wtyczkowych po wcze$niejszym uzgodnieniu z
Inwestorem.



