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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku Swietlicy wiej-
skiej na budynek domu pomocy spolecznej wraz z przebudowa w miejscowosci Drzykozy
dz. nr ew. 14/2, 15/1.

Wiascicielem dziatki o nr ew. 15/1, 14/2 potozonej w Drzykozach jest gmina Daszyna.

2. STANISTNIEJACY

Zmiana sposobu uzytkowania budynku $§wietlicy wiejskiej na budynek domu pomocy
spolecznej wraz z przebudowa odbywac si¢ bedzie w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 15/1.

Istniejacy budynek wykonany w technologii tradycyjnej, fundamenty zelbetowe, $ciany
fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany warstwowe z pustaka gazobetonowego oraz ce-
gly ceramicznej pelnej + docieplenie styropian 12cm, strop zelbetowy, dach w konstrukcji drew-
nianej pokryty blachodachéwka. Obrébki blacharskie — blacha powlekana. Rynny i rury spusto-
we — z PCV. Tynki wewngtrzne cementowo — wapienne. Posadzki zr6znicowane w kazdym po-
mieszczeniu.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg si¢ nastepujace media:
* sie¢ wodociggowa,
* sie¢ kanalizacyjna.
* linia energetyczna,

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE

W ramach planowanej inwestycji przewidziana zmiana sposobu uzytkowania budynku
$wietlicy wiejskiej na budynek domu pomocy spotecznej wraz z przebudowa w miejscowo-
$ci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1. Planowany zakres inwestycji nie powoduje zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw oraz mieszkancéw sasiednich dziatek.

4. KOMUNIKACJA
Projekt przewiduje zachowanie istniejacego wjazdu na dziatke.

5. MIEJSCA PARKINGOWE
Projektuje si¢ miejsca parkingowe dla uzytkownikéw dziatki w granicach dziatki

6. UZBROJENIE TERENU I DOSTAWA MEDIOW

Uzbrojenie terenu:
- woda z istniejgcego przytacza wodociggowego,
- odprowadzenie nieczystosci cieklych do istniejgcej kanalizacji sanitarnej w ulicy,

- energia elektryczna — do budynkéw 1 dla oswietlenia terenu, z istniejacego przylacza
energetycznego.

- ogrzewanie z indywidualnej kottowni na ekogroszek,



7. DANE OGOLNE BUDYNKU:

Powierzchnia zabudowy - 142,80 m?> - istniejaca
Powierzchnia uzytkowa - 217,91 m?> - istniejaca
Kubatura - 986,20m* - istniejaca

8. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla §rodowiska, zdrowia i higieny uzytkownikéw zwigzanych z
inwestycja.

Odpadki state gromadzone w pojemnikach, wywozone przez odpowiednie stuzby do utylizacji
lub na wysypisko.

Wody opadowe — odprowadzane powierzchniowo po terenie.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA
Dzialka na ktérym zaprojektowana zostata inwestycja nie znajduje si¢ w strefie konserwatorskiej
ochrony zabytkow.

10. STREFA GORNICZA
Dziatka na ktérym zaprojektowana zostata inwestycja nie znajduje si¢ w strefie szkdod
gbrniczych.



OPIS TECHNICZNY
1. Dane ogoélne.
1.1. Inwestor: Gmina Daszyna, Daszyna 34A, 99-107 Daszyna.
1.2. Adres inwestycji: Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1

1.3. Temat: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIE]J NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOLECZNE]J WRAZ
Z PRZEBUDOWA W MIEJSCOWOSCI DRZYKOZY
DZ.NR EW. 14/2, 15/1

1.4. Podstawa opracowania:

* koncepcja zagospodarowania terenu ustalona z inwestorem,
* Obowigzujace Polskie Normy,
* Wizja lokalna w terenie przysziej inwestycji

* Uzgodnienia z Inwestorem budynku

2. Projekt zagospodarowania terenu.

Projekt zagospodarowania zostal opracowany w oparciu o aktualng map¢ sytuacyjno-
wysokosciowa w skali 1:500

Przedmiotem opracowania jest zmiana sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej na
budynek domu pomocy spotecznej wraz z przebudowa w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew.
14/2,15/1

3. Charakterystyka ogélna obiektu.

3.1. Dane ogdlne i charakterystyczne przedmiotowego budynku

Powierzchnia zabudowy - 142,80 m?> - istniejaca
Powierzchnia uzytkowa - 217,91 m?> - istniejaca
Kubatura - 986,20m* - istniejaca

Projektuje si¢ zmian¢ sposobu uzytkowania budynku $wietlicy wiejskiej na budynek domu po-
mocy spolecznej wraz z przebudowag w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1 zgodnie z
rysunkiem nr 1 ,,Projekt zagospodarowania terenu” budynek zostanie jedynie przebudowany
oraz wyremontowany dla potrzeb domu pomocy spotecznej w $rodku, elementy giéwne kon-
strukcyjne bez zmian, otwory okienne i1 drzwiowe bez, posadzki w pomieszczeniach wymiana na
nowe. Wykonanie nowych instalacji wod-kan. w cze$ci mieszkalnej oraz wymiana starej armatu-
ry na now3. Wymiana instalacji elektryczne;j.

Wymiary budynku oraz poszczegélne powierzchnie pozostaja bez zmian.

Brak ingerencji w elewacje budynku.

Brak jest jakichkolwiek przerobek oraz ingerencji w konstrukcje budynku. Zmienia si¢ tylko
przeznaczenie budynku.



4. Opis szczegolowy inwestycji.

W budynku zostana wykonane jedynie roboty zwiazane z przebudowa — wykucie otworéw
wstawienie nowych $cianek dzialowych montaz drzwi wewnetrznych, wykonanie gladzi
oraz licowanie $cian plytkami, wykonanie podlég (plytki panele podlogowe), oraz wymiana
armatury na nowa.

5. Wykonczenie budynku

5.1. Podlogi i posadzki

W projektowanej budowie nalezy zastosowa¢ posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszczen
do uzytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkami rzutéw (w tabelce posadzki).

5.2. Stolarka: okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z PCV.
5.3. Tynki i okladziny.

5.3.1. Wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne kat. III na nich zastosowa¢ gtadz cementowa,

6. Uwagi koncowe

6.1. Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicz-
nym oraz ustaleniom odno$nych norm.

6.2. Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki bu-
dowlanej oraz obowigzujacymi przepisami i normami.

6.3. Roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem osoby posiadajacej wiasciwe

uprawnienia budowlane. W czasie prowadzenia prac zachowac szczeg6lng ostroznosc.

OPRACOWAL.:



INFORMACJA

o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Podstawa prawna :

- art.20 ust.1 pkt.lc , art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane /D.U z 2013 r poz.1409 z p6zniejszymi zmianami//

- § 13 ust.1, § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie /Dz. U z 2012 r, poz.462 z pdzniejszymi zmianami/

- § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U z 2012 r poz.462/

Czes¢ opisowa :

Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) jest to obszar oddzialywania
obiektu na teren ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢
narazony na pewne niedogodnosci zwigzane z uzytkowaniem tego obiektu.

Zmiana sposobu uzytkowania budynku Sswietlicy wiejskiej na
budynek domu pomocy spolecznej wraz z przebudowg w miejscowosci
Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1 odbywac¢ si¢ bedzie jedynie na przedmiotowe;j
dziatce.

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dziatki, na ktorej
projektowana jest inwestycja. Wszystkie media do budynku przechodzg przez
przedmiotowe dzialki. Budynek nie zmienia swojej pow. zabudowy oraz
lokalizacji.

Budynek ogrzewany bedzie paliwem ekologicznym — ogrzewanie gaz
ziemny brak wigc bedzie zanieczyszczenia powietrza poprzez usuwanie
nadmiernych ilosci spalin na dziatki sgsiednie.

Projektowany budynek jest budynkiem mieszkalnym wiec brak bedzie w
tym budynku pomieszczen ustugowych czy produkcyjnych z ktorych
wydzielane by byly na zewnatrz budynku draznigce zapachy, czy dochodzit by
nadmierny hatas, a co za tym idzie oddziatywal by na dzialki sasiednie.

Usytuowanie budynku na dzialce nie ogranicza doplywu Swiatta
dziennego na dzialki sgsiednie.

Usytuowanie budynku nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sgsiednich dzialek, a takze nie bedzie
ograniczato mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.



Ocena stanu technicznego budynku (ekspertyza techniczna)

przedmiotowego budynku .

Istniejace budynki wykonane sg w technologii tradycyjnej. Uktad $cian no$nych podtuz-
ny. Sciany no$ne budynku wykonane z pustaka gazobetonowego. Sciany fundamentowe beto-
nowe. Na budynku pokrycie dachu blachodachéwka . Obrébki blacharskie — blacha powlekana

Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne. Posadzki w zréznicowane.
Nastegpujace elementy budynku przedstawiajg si¢ w nastgpujacy sposob:

1. Lawy fundamentowe — Zelbetowe wykonane z betonu: brak widocznych ubytkéw i popekan

stan techniczny dobry

2. Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe wykonane jako betonowe zaizolowane mate-
riatem bitumicznym (przeciwwilgociowo) : brak widocznych ubytkéw i popgkan stan techniczny

dobry.

3. Sciany nadziemia — pustak gazobetonowy, budynek otynkowany i ocieplony: brak widocz-

nych ubytkéw 1 popgkan stan techniczny dobry.

4. Nadproza w $cianach — zelbetowe wykonane z betonu oraz zbrojone prgtami zebrowanymi:

stan techniczny dobrym
6. Stolarka drzwiowa — stolarka drewniana w dobrym stanie technicznym .

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejacego stanu tech-
nicznego wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalaja-
cy i pozwala na dokonanie przebudowy budynku wraz ze zmiang sposobu uzytkowania.
Projektowane zmiany nie narusza elementéw konstrukcyjnych catego budynku i nie pogor-

szgq stanu podloza gruntowego.



Lipiec 2020

OSWIADCZENIE

W zwigzku z art. 33 ust. 2 pkt 10 Prawa budowlanego oswiadczam, ze
projektowana budowa zmiana sposobu uzytkowania budynku Swietlicy
wiejskiej na budynek domu pomocy spolecznej wraz z przebudowa
przewidziana w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1 znajduje si¢ na

terenie nie uzbrojonym w istniejgcg sie¢ cieptownicza.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

. Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Lp. | Rodzaj przegrody Uobi Uwr
[W/m*K] [W/m?K]

1 Podtoga na gruncie 0,28 0,30
Sciana zewnetrzna 0,20 0,23

3 Dach 0,17 0,18

Wspoélczynnik przenikania ciepta U dla pozostatych elementow budynku:

- okna -U=0,9 Wm’K

- drzwi zewnetrzne -U=1,1 Wm’K

Wspoétczynnik przenikania energii dla okien i1 drzwi zostat spelniony.
Zaprojektowany budynek dzieki dobraniu przegrod budowlanych o
wartosci  wspotczynnikow przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.02.2002r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 mozna zaliczy¢ do
energooszczednych.

. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

- nosnik energii koncowej — gaz ziemny,
- wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej] w; na
wytworzenie 1 dostarczenie nosnika energii wi=1,1

Instalacja c.o.

- sprawnos¢ regulacji 1 wykorzystywania ciepta Nge = 0,90 (ogrzewanie
wodne, grzejnikowe z regulacjg miejscowq)

- sprawnos¢ przesytu ciepta Ngg = 0,90

- kociot 0 mocy 24 kW

- sprawnos$¢ uktadu akumulacji ciepta — brak zbiornika buforowego

- zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q =8 403 W

- zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji Q =1 596 W

- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q = 67,7 W/m?

- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q = 24,4 W/m?




Instalacja c.w.u.
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta Nw, = 0,95 — podgrzewacz c.w.u. zasilany
z projektowanego kotla gazowego o pojemnosci V=150L
- sprawnos$¢ przesytu c.w.u. Nwqa = 0,90 — centralne przygotowanie c.w.u.
- w uktadzie z obiegiem cyrkulacyjnym
- temperatura c.w.u. na wyplywie +55°C
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. — 4500 kwh/rok
3. Izolacja cieplna przewodow
Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplne;j
1 innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii wedlug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.02.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U.75 poz. 690. Wszystkie przewody rozdzielcze
instalacji c.o. 1 cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac zgodnie z
przepisami techniczno budowlanymi stosujac grubos¢ izolacji.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (0,035 W/m?K)
| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Roéwna srednicy
mm wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna powyzej 100 100 mm
mm
S |Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy, 12 wymagan poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody instalacja c.o. wg poz. 1-4

przechodzace przez elementy
budowlane  miedzy ogrzewanymi 12 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow.

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko-efektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepflo.

a) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: 18 750 kWh/rok



b) Dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna
- gaz ptynny
- olej opatowy
- ciepto sieciowe z elektrocieptowni
- wegiel kamienny/brunatny
- biomasa
¢) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
- mozliwos¢ przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
- brak mozliwosci podigczenia do sieci cieptownicze] ze wzgledu na
zbyt wysokie koszty inwestycyjne
- brak mozliwosci przylaczenia do sieci gazowe]
d) Wybdr systemOw zaopatrzenie w energi¢ do analizy porOwnawczej:
- do przeprowadzenia analizy poréwnawczej wybrano systemy
konwencjonalny 1 alternatywny
e) Obliczenia optymalizacyjno-porOwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energi¢: do dyspozycji Inwestora
f) Wynik analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie
1. System zaopatrzenia w energi¢
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w energi¢ ze
wzgledu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne oraz niekorzystne
uwarunkowania lokalizacyjne dla systemu alternatywnego (np.
kogeneracja, elektrownia wiatrowa). Dodatkowo przewidywane
roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowag jest na tyle
niewielkie, ze planowany efekt energetyczno-ekologiczny w
odniesieniu do efektywnosci ekonomicznej jest nie wystarczajacy.
2. System zaopatrzenia w ciepto
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w ciepto ze
wzgledu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne dla systemu
alternatywnego (np. pompa ciepla). Zaproponowano
konwencjonalny system w postaci kotla na gaz propan butan z
istniejgcej butli. Przewidywane roczne zapotrzebowanie na energi¢
uzytkowg jest na takim poziomie, ze planowany efekt
energetyczno-ekologiczny w  odniesieniu  do  efektywnosci
ekonomicznej jest wystarczajacy.



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytulows;

2) cze$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) czg$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgsci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazw¢ tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze;j
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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Lipiec 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany pn: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE] NA BUDYNEK DOMU POMOCY
SPOLECZNE] WRAZ Z PRZEBUDOWA W MIEJSCOWOSCI
DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1 zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



