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Opis techniczny do projektu budowlanego instalaciji
wod.kan. 1 c.o.
zZadanie: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SWIETLICY
WIEJSKIEJ NA BUDYNEK DOMU POMOCY SPOXECZNEJ WRAZ Z
PRZEBUDOWA W MIEJSCOWOSCI DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1
Adres: Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1
Inwestor: GMINA DASZYNA,
99-107 DASZYNA, DASZYNA 34A ,

1. Podstawa opracowania

- Umowa z inwestorem

— projekt budowlano-architektoniczny budynku

— Obowigzujgace normy i1 normatywy oraz uzgodnienia =z
Inwestorem

— Mapa uzbrojenia w skali 1:500

2. Instalacja wodociagowa.

Projektuje sie wykona¢ instalacje wodociagowa z rur
polipropylenowych PN 10 taczonych =za pomoca tacznikdw
zgrzewanych. Mocowanie rur do przegrdéd za pomoca uchwytdw,
przewody W Scianach nalezy wkud. Przewody poziome
rozprowadzajace wody nalezy prowadzicé W warstwach
podposadzkowych =z =zastosowaniem koniecznych kompensaciji
wydiuzen termicznych lub podwieszane do $cian zgodnie =z
cz. rysunkowa w izolacji term. grubosci 20 mm oraz obudowie
STG.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowej winno odbywa¢ sie w
podgrzewaczu pojemno$ciowym podiaczonym do instalaciji
centralnego ogrzewania w kotlowni. Podiaczenie podgrzewacza
do instalacji wodociagowej nalezy zabezpieczy¢ przed
nadmiernym wzrostem temperatury =zaworem bezpieczenstwa ,
nastawionym 0,5 at powyze]j ci$nienia w sieci wodociagowej.
Praca podgrzewacza winna odbywaé¢ sie w priorytecie przed
centralnym ogrzewaniem.

Instalacje wodociagowa podda¢ proébie szczelnosci na 1MPa
oraz dezynfekcji i pilukaniu az do uzyskania pozytywnych

badan bakteriologicznych wody.



3.Instalacja kanalizacyjna.

Instalacje kanalizacyjna zaprojektowano z rur PCV 1aczonych
na uszczelki gumowe. Poziomy kanalizacyjne uktadaé¢ w
warstwach podposadzkowych a przejscia przez Sciany lub pod
tawami zabezpieczyé w tulejach ochronnych stalowych. Piony
i poziomy kanalizacyjne mocowa¢ do $Scian za pomoca
uchwytdéw. Odpowietrzenie pionu nastepowad¢ bedzie poprzez

wywietrzak dachowy wyprowadzony ponad dach.

4. Instalacja centralnego ogrzewania.

Instalacje c.o. projektuje sie jako ogrzewanie wodne
pompowe =z rozdziatem dolnym o parametrach 90 / 70 ©° C
zasilana z kotiowni na paliwo ekologiczna - gaz ziemny.
Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe
plytowe VNH typ V z zaworem termostatycznym. Kazdy
grzejnik nalezy wyposazy¢ w korek odpowietrzajacy reczny ,
a kazdy pion zasilajacy wyposazyc W samoczynny
odpowietrznik

Instalacje centralnego ogrzewania projektuje sie z rur =z
tworzyw sztucznych PE-AL.-PE, prowadzonych w warstwach
posadzkowych.

Przewody poziome rozprowadzajace do kotilowni prowadzone sa
ze spadkiem 0,1 % do wejscia do kottowni gdzie nalezy
zamontowa¢ w najnizszym punkcie odwodnienie instalacji. W
celu wuzyskania kompensaciji wydiuzen wykorzystano zmiany
kierunku biegu instalacji w zwigzku z omijaniem przeszkdd
oraz $cian. Przejs$cia przez $ciany i stropy musza zapewniacd
swobodny ruch rurociagdw - nalezy stosowaé tuleje ochronne
o wiekszej Srednicy.

Zabezpieczenie instalaciji stanowic bedzie naczynie
wzbiorcze otwarte o pojemno$ci min.30 litrdéw =z rurg
bezpieczenstwa dn25.

Przed uruchomieniem instalacje nalezy dokitadnie przepitukadc

- tak aby predko$é na wylocie byta wieksza niz 1,5 m/s.



Instalacje nalezy podda¢ prdbie na cisdnienie 0,6 MPa.
Podczas prdéby na goraco (72 godz.) nalezy przeprowadzic
doktadna regulacje instalaciji.

Instalacje wyposazy¢é w pompe cyrkulacyijna H=1,8mH20 i
0=1,1m3/h.

5. Przytacze wodociagowe—-wytyczne.

Za zestawem wodomierzowym dnl5, N instalaciji
wewnetrznei, zamontowad urzadzenie zabezpieczajace
przed mozliwoscia wtdérnego zanieczyszczenia wody,
spowodowanego przez przepiyw zwrotny - typu EA )

15”- wyposazone w otwdér kontrolny po stronie dopiywu,

celem kontroli szczelnos$ci zamkniecia w trakcie
eksploataciji. PowyZzsze Jjest zgodne z norma PN-92/B-
01706.

Po wykonaniu montazowych instalacji oraz przeprowadzicé
prdobe szczelnos$ci na cidnienie 1 MPa , oraz probe

bakteriologiczna.

Zalecenia:

1.Cato0s$¢ robdét wykonaé¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano—-Montazowych - tom ITI.
2.Korzystanie z instalaciji wodociagowych mozna rozpoczaé¢ po
prébach szczelnosci oraz dezynfekcji instalacji i uzyskaniu
pozytywnych wynikdéw badania wody pod wzgledem

bakteriologicznym.



Lipiec 2020

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany pn: ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU
SWIETLICY WIEJSKIE] NA BUDYNEK DOMU POMOCY
SPOLECZNE] WRAZ Z PRZEBUDOWA W MIEJSCOWOSCI
DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1 zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



