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DROGI I CHODNIKI

I. Opis stanu istniejacego i projektowanego

Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia drog i chodnikéw wraz
z doj$ciami do istniejacych 1 projektowanych budynkéw. Utwardzeniu podlegaja rowniez
istniejacy zjazd z drogi powiatowe] 1 zjazd z drogi gminne;.
Obecnie znajduje si¢ zjazd z drogi powiatowej utwardzony kruszywem lamanym
przemieszany ze zwirem i fragmenty utwardzen przy istniejagcych budynkach.
Zaprojektowano utwardzenia zjazdéw szerokosci 5,0 m oraz drég wewnetrznych
szerokosci 5,0 m w kraweznikach i chodnikow o zmiennych szerokosciach zgodnie z

planem zagospodarowania tereny rys. nr 1.

Teren uzbrojony w:
e napowietrzng lini¢ energetyczng
e wodociag z przytagczami
e kable telefoniczne

e istniejace przyltacze c.o. z kottowni do budynku

Krawezniki na wjazdach i na szerokosci poboczy zatopione, na przejsciach dla pieszych

opuszczone.

II. Profil podiuzny

Profil podtuzny nalezy dostosowa¢ do istniejacych i projektowanych budynkéw. Chodnik
przy faczniku - wyjscie na tereny zielone (spacerowe i rekreacyjne) nalezy dostosowac
wysokosciowo do budynku w celu umozliwienia korzystania wyjscia dla osob

niepetnosprawnych.



II1. Przekroje normalne i poprzeczne

Konstrukcja drogi wewnetrznej i zjazdow:
¢ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
¢ stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
¢ warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

¢ istniejgce podioze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

Konstrukcja utwardzen terenu i miejsc postojowych:
¢ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm
¢ podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm
¢ stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm
¢ warstwa odsaczajaca z piasku gr. 15 cm

¢ istniejgce podtoze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

Konstrukcja chodnikéw:
¢ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm
¢ podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm
¢ stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm
¢ warstwa odsaczajaca z piasku gr. 25 cm

¢ istniejgce podtoze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

IV. Odwodnienie

Wody opadowe odprowadzane beda na obecnych warunkach na tereny zielone oraz do
przydroznych rowéw. Pod zjazdami przepusty z rur PEHD o Dn = 40 cm wraz ze

sciankami czotowymi.



V. Urzadzenia obce

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty prowadzic recznie.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejgcym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy

wykonywac¢ r¢cznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium wykonujac

wykopy kontrolne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczyc¢

poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od

wymagan stuzb eksploatacyjnych).

W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po odkryciu

nalezy zglosi¢ odpowiednim stuzbom.

e Przy realizacji rob6t przy kablach eN nalezy przed rozpoczg¢ciem robdt dokonac
wylaczenia kabli.

UWAGA !!!

e Przed rozpoczeciem robot nalezy wytyczy¢ kolizje z kablami energetycznymi i
oznakowac za pomocg kotkéw w kolorze czerwonym .

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy zaktualizowa¢ na mapach (wykonane w okresie od
wykonania projektu do czasu rozpoczecia robot ) kable energetyczne i inne media.

e Przed rozpoczeciem robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli mediow o terminie ich

rozpoczecia .
VI. Zielen

Tereny miedzy chodnikiem a granicami planuje si¢ splantowac i obsia¢ trawa.

VII. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlanych”.
Zastosowane materialty musza posiadac¢ atest 1 by¢ dopuszczone do obrotu i1 stosowania

w budownictwie.



Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP i1 P.Poz. pod kierunkiem osoby
z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegdblowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz
szczegbtowego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa 1 zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystagpieniem do robot ma

obowigzek przygotowac plan bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.



Urzadzenia silowni zewnetrznej

Projektuje si¢ zamontowanie nastepujacych elementéw sitowni zewnetrznej w pasie zieleni
przy alejkach:

wycigg gorny + wyciskanie

Zestaw fitness to bezobstugowe urzadzenie odporne na warunki atmosferyczne.
Wszystkie czgsci metalowe sa cynkowane 1 malowane proszkowymi
farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Urzadzenie wykonano zgodnie z Normami Europejskimi:

PN-EN 1176-1:2009; PN-EN 957-1:2006; PN-EN 957-2 2005.

Funkcja: Wzmocnienie konczyn gérnych i migsni plecow, poprawa wydolnosci serca i ptuc.

Urzadzenie wymusza podnoszenie ci¢zaru wlasnego ciata jak ¢wiczenie na drazku.



orbitrek + biegacz

Orbitrek

Wszystkie czgsci metalowe sa cynkowane 1 malowane proszkowymi

farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Funkcja: Wzmacnianie mig$ni bioder oraz nég.

Biegacz

Wszystkie czgsci metalowe sa cynkowane 1 malowane proszkowymi

farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski.

Funkcja: Wzmacnianie mig$ni ndg i tydek oraz poprawa ich elastycznosci

Urzadzenia sitowni wykonane bedg ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo farbami
poliestrowymi w kolorach srebrnym i niebieskim. Posadowienie urzadzen na fundamentach
betonowych w gruncie.

Wszystkie urzadzenia muszg by¢ wykonane zgodnie z Normami Europejskimi:
tj. DIN 7900:2012, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-2:2005,
PN-EN 957-7:2002,



Konstrukcja drog wewnetrznych 1 zjazdow

Konstrukcja utwardzen terenu 1 miejsc postojowych

ST ICST IoST ToST ISt YoST et JosT et yosT ST ITOIeTCIeTC T IeT T e yesC el
50.0-0.0-00-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-¢ 000000000000
- e S s gty
W%m@fu«wﬁ@@w@wmp@ O{DO{DODODODODODODODODODM% Ur«oﬁpwoﬁ &Wﬁ &Wﬁ &Wﬁ %Wﬁ %Wﬁ %Ww %ww %ww %ww prw um
< < LN < < N < B

50:0:0:0:-0:-0:0:0:0-0.-0

Warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podsypka z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Istniejace podfoze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

Konstrukcja chodnika

|

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm

Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0/31,5 gr. 20 cm

Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm

Podsypka z kruszywa naturalnego gr. 15 cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej gr. 8 cm

Istniejace podioze po wykorytowaniu i dogeszczeniu

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bytej szkole w Drzykozach w celu
dostosowania do $wiadczen ushug pomocy spotecznej wraz z obiektami towarzyszacymi
1 zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1.

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm . . .
Stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm Nazwa ysunit: Ska: Numer rysunic:
Podsypka z kruszywa naturalnego gr. 25 cm Przekroje konstrukcyjne nawierzchni 1:20 1 \ D
Istniejace podioze po wykorytowaniu i dogeszczeniu —
Imie i nazwisko projektanta: WMMMM\\:WMM,\_\E@:. Data: Podpis:
.. . LOD/0844/
mgr inz. Krzysztof Majtczak pookoy | 01:2017r.
mgr inz. Witold Wiechno e | 01.2017 .




Krawezniki betonowe najazdowe 15x22x100 cm Krawezniki betonowe proste 15x30x100 cm
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bytej szkole w Drzykozach w celu
dostosowania do $wiadczen ushug pomocy spotecznej wraz z obiektami towarzyszacymi
1 zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1.

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:

Szczegt kraweznikow i obrzezy 1:25 2/D

Imie i nazwisko projektanta: WWMNM\\:WMM,\_\E.%. Data: Podpis:
- . LOD/0844/
mgr inz. Krzysztof Majtczak pooko7 | 01:2017r.
mgr inz. Witold Wiechno e | 01.2017 .
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Adaptacja i rozbudowa istniejagcego budynku po bylej szkole w Drzykozach w celu
dostosowania do $wiadczen ustug pomocy spotecznej wraz z obiektami towarzyszacymi
i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1.

magr inz. Krzysztof Majtczak

pookor | 012017,

Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Altana 1:20 3/D
Imie i nazwisko projektanta: ,Sp ecjalnose . . | Data: Podpis:
i numer uprawnien.
LOD/0844/

magr inz. Witold Wiechno

LOD/0160/

SO0k | 012017,
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