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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bylej
szkole Drzykozach w celu dostosowania do $wiadczen uslug pomocy spolecznej wraz z
obiektami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew.
14/2, 15/1. Dzialki na ktérej planowana jest inwestycja posiadajg nr ew. 14/2, 15/1 i s3 potozone w
Drzykozach Gmina Daszyna.
Projekt obejmuje nast¢pujace elementy:

1.1. Adaptacje i rozbudowe istniejacego budynku po byvlej szkole Drzykozach w celu

dostosowania do $wiadczen uslug pomocy spolecznej wraz z obiektami towarzyszacymi i

zagospodarowaniem terenu:

1) Wykonanie rozbidrki niektérych elementéw budynku w celu wykonania tgcznika miedzy
istniejagcym budynkiem a projektowang rozbudowa,

2) Adaptacja pomieszczen budynku po bylej szkole na pomieszczenia §wiadczace ustugi pomocy
spolecznej,

3) Wykonanie nowych fundamentéw pod czg¢s¢ rozbudowywana 1 tacznik,

4) Wykonanie $cian zewnetrznych na cze¢sci rozbudowywanej oraz na taczniku,

5) Wykonanie stropéw mie¢dzykondygnacyjnych,

6) Wykonanie $cianek dziatowych w budynku (wydzieleni pomieszczen),

7) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obrébkami,

8) Wykonanie kominéw ponad dachem,

9) Montaz nowych okien i drzwi zewng¢trznych i wewnetrznych,

10) Docieplenie nowej cze$ci budynku styropianem gr. 16cm (Sciany), docieplenie dachu wetng
mineralng gr. 25cm,

11) Dostosowanie catosci budynku do wymogéw p.poz, bhp i sanepidu,

12) Wykonanie opaski wokét budynku,

13) Wykonanie nowych instalacji wod-kan, oraz C.O w budynku.

14) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz o§wietlenia terenu.

15) Wykonanie zagospodarowania terenu (alejki, wjazd na teren dzialki, montaz elementéw matej
architektury (faweczki, kosze na $mieci stojaki na rowery), wydzielenie miejsca na ognisko),

16) Wykonanie ogrodzenia wokét catego terenu.

17) Wykonanie rekultywacji terenu zasianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewow,



18) Wykonanie budynku kaplicy,
19) Wykonanie budynku dla kotlowni gazowej oraz pomieszczenia magazynowego,

20) Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych.

2. Stan istniejacy.

Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ budynek po bylej szkole oraz budynek

kottowni na pelet oraz budynek magazynowy. Teren jest w czesci ogrodzony i znajduje si¢ na
terenie wiejskim gmina Daszyna.
Istniejacy budynek po bytej szkole jest budynkiem o ukladzie $cian poprzecznym, S$ciany
zewngtrzne wykonane z pustakéw gazobetonowych petnej. Schody zewnetrzne betonowe. Okna w
budynku PCV. Stropy mig¢dzykondygnacyjne gestozebrowe typu Teriva. Dach w konstrukcji
drewnianej kryty blachodachéwka. Kominy ponad dachem z cegly ceramicznej petnej, otynkowane.
Posadzki w pomieszczeniach zréznicowane. Sciany otynkowane, pomalowane farbami
emulsyjnymi.

Wjazd na dziatke poprzez droge powiatowa.

3. Uksztaltowanie terenu
Na dziatkach znajduje si¢ budynek po bylej szkole oraz kottownia i budynek
gospodarczy. Znajduja si¢ rOwniez drzewa oraz teren zielony. Teren utwardzony (ubita ziemia) to

istniejgce dojscia do budynkéw oraz do pomieszczen gospodarczych.

4. Sieci uzbrojenia terenu

wodociggowa — istniejace przytacze

- ciepto do ogrzania budynku zapewnione bgdzie poprzez istniejacg kotlownie na paliwo state
(ekologiczne) — pelet, oraz z projektowanej kottowni gazowej poprzez projektowane przytacze
gazowe (wg odrebnego opracowania) — projektuje si¢ kotlownie gazowa ze wzgledu na zbyt
matg moc kotta na pelet — wigksze zapotrzebowanie na ciepto projektowanego budynku

- linia energetyczna i przylacze energetyczne — istniejgce przytacze

- $cieki odprowadzane do zaprojektowanej przydomowej oczyszczalni §ciekow.

9]

. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie adaptacji i rozbudowa istniejagcego budynku po bytej szkole
Drzykozach w celu dostosowania do $wiadczen ustug pomocy spotecznej wraz z obiektami

towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy.



Dzialka na ktdorej prowadzona bedzie inwestycja nie podlegaja ochronie srodowiska.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienia si¢ pozostaje na tych
samych warunkach poza c.o. i c.w.u. ktére zasilane beda z projektowanego przylacza

gazowego bedacego oddzielnym opracowaniem.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca rynien na teren zielony na dotychczasowych

warunkach.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczane.
Do obliczen przyjeto zalozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojektowane
z 20% rezerwa zarowno dla stanu granicznego nos$nosci jak i stanu granicznego uzytkowania.
Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwa dla I i II stanu

granicznego.

W ramach inwestycji dostosowuje sie budynek do obowiazujacych przepisow prawa

budowlanego oraz przepisow PIP, Sanepidu oraz p.poz.

W budynku znajdowa¢ si¢ beda pomieszczenia do $wiadczenia uslug pomocy spotecznej.
Projektuje si¢ docelowo 30 oséb na pobyt staly oraz 50 os6b na pobyt dzienny, oraz personel
do opieki w/w oséb.

Wplyw na otoczenie si¢ nie zmieni.

Zasilanie w media jak wyzej.



OPIS TECHNICZNY:

Obiekt:  Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bylej szkole Drzykozach w celu
dostosowania do S$wiadczen uslug pomocy spolecznej wraz z obiektami
towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy

Lokalizacja: Drzykozy dz. nr ewid. 14/2, 15/1 Gm. Daszyna,

Inwestor: GMINA DASZYNA 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PRZEDMIOTEM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMENTACJA NA
ADAPTACJE 1 ROZBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE
DRZYKOZACH W _CELU DOSTOSOWANIA DO SWIADCZEN USEUG POMOCY
SPOLECZNE] WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI |
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZAKRESIE:

1) Wykonanie rozbiérki niektérych elementéw budynku w celu wykonania tacznika miedzy
istniejagcym budynkiem a projektowang rozbudowa,

2) Adaptacja pomieszczen budynku po bylej szkole na pomieszczenia §wiadczace ustugi pomocy
spolecznej,

3) Wykonanie nowych fundamentéw pod czgs¢ rozbudowywana 1 tacznik,

4) Wykonanie $cian zewnetrznych na czesci rozbudowywanej oraz na taczniku,

5) Wykonanie stropéw mi¢dzykondygnacyjnych,

6) Wykonanie $cianek dziatowych w budynku (wydzieleni pomieszczen),

7) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obrébkami,

8) Wykonanie kominéw ponad dachem,

9) Montaz nowych okien i drzwi zewng¢trznych i wewnetrznych,

10) Docieplenie nowej czesci budynku styropianem gr. 16cm (Sciany), docieplenie dachu wetng
mineralng gr. 25cm,

11) Dostosowanie catosci budynku do wymogdéw p.poz, bhp i sanepidu,

12) Wykonanie opaski wokét budynku,

13) Wykonanie nowych instalacji wod-kan, oraz C.O w budynku.

14) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz o$§wietlenia terenu.

15) Wykonanie zagospodarowania terenu (alejki, wjazd na teren dzialki, montaz elementéw malej
architektury (faweczki, kosze na $mieci stojaki na rowery), wydzielenie miejsca na ognisko),

16) Wykonanie ogrodzenia wokot catego terenu.



17) Wykonanie rekultywacji terenu zasianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewow,
18) Wykonanie budynku kaplicy,
19) Wykonanie budynku dla kotlowni gazowej oraz pomieszczenia magazynowego,

20) Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy budynek posiada nastepujace przytacza indywidualne:

- instalacja wodna — istniejgce przytacze wodociggowe,

- instalacja elektryczna — istniejace przytacze energetyczne

- instalacja kanalizacyjna — projektowane przylacze kanalizacyjne — przydomowa oczyszczalnia
Sciekéw,

- przedmiotowa dziatka posiada dost¢p do drogi publicznej — droga powiatowa.

Dzialki sg w czesci zagospodarowane.

3.WSKAZNIKI TECHNICZNE BUDYNKU PO ROZBUDOWIE I ADAPTACJI:

- powierzchnia uzytkowa: 2 757,28 m?
- powierzchnia zabudowy: 1 562,97 m?
- kubatura: 12 349,00 m?

4. OCENA STANU TECHNICZNEGO.

Budynek po bylej szkole wykonany zostal w technologii tradycyjnej murowane;.

Uktad scian no$nych poprzeczny:

— fundamenty betonowe — tawy zelbetowe,

— Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,

— Sciany zewngtrzne murowane z bloczkéw gazobetonowych grubosci 24cm  docieplone
styropianem gr. 16cm,

— Scianki wewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych gr. 12cm,

— stropy migdzykondygnacyjne gestozebrowe typu TERIVA,

— nadproza okienne i drzwiowe betonowe i strunobetonowe,

— dach konstrukcja drewniana, pokrycie dachu blachodachéwka,

— schody zewnetrzne betonowe,

— schody wewngtrzne betonowe — zelbetowe,



— stolarka okienna PCV,

— stolarka drzwiowa zewng¢trzna — aluminiowa,
— stolarka drzwiowa wewnetrzna,

— rynny z wysokoudarowego PCV,

— rury z wysokoudarowego PCV,

— posadzki zr6znicowane w pomieszczeniach,
— tynki wewngtrzne — cementowo-wapienne,

— $ciany malowane farbami emulsyjnymi

Stan budynku pod wzgledem konstrukcyjnym dobry.

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejacego stanu technicznego
wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest zadawalajacy i pozwala
na dokonanie rozbudowy i adaptacji pomieszczen przedmiotowego budynku na budynek
swiadczacy ushlugi pomocy spolecznej. Projektowane zmiany nie narusza elementow

konstrukcyjnych calego budynku i nie pogorsza stanu podloza gruntowego.

5. ROBOTY ZWIAZANE Z ROZBUDOWA BUDYNKU

5.1. Fundamenty - projektuje si¢ tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu
B20, zbrojone podtuznie @12 (34GS) i poprzecznie strzemionami @6 (St0S-b), co 25 cm na
podlewce z chudego betonu B7,5 grubosci 10cm. Wysoko$¢ taw fundamentowych 40cm (zgodnie z

rysunkami konstrukcyjnymi).

W czasie wykonywania wykopdéw i taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ srodki
zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem

wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.
W przypadku posadowienia taw fundamentowych w warstwie glin istnieje mozliwos¢ gromadzenia
si¢ wody opadowej wokot scian.

W tej sytuacji na $ciany moze dziala¢ woda naporowa, nalezy przewidzie¢ szczelng izolacje lub
drenaz opaskowy wokot budynku. W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dtugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybrac i1 zastgpi¢

warstwg chudego betonu B7.5.

5.2 Sciany fundamentowe — wykona¢ z bloczkéw betonowych po wezeéniejszym



wypoziomowaniu taw fundamentowych, badz $cian betonowych po wczesniejszy deskowaniu
scian. Na warstwe bloczkéw betonowych badz scian betonowych nalezy utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowa w postaci papy asfaltowej w celu zabezpieczenia $cian nadziemia przed

podnoszeniem kapilarnym wody.

5.3. Sciany nadziemia - ciany zewnetrzne — projektuje si¢ jako warstwowe murowane z pustaka
ceramicznego gr. 24, jako ocieplenie stosuje si¢ styropian gr. 16cm. Elementy murowe nalezy

wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby $ciana zachowywata si¢ jako jeden element konstrukcyjny.

5.4. Nadproza w $cianach - zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w $cianach
murowanych z prefabrykowanych zelbetowych belek strunobetonowych lub jako zelbetowe,

wylewane na budowie z betonu B20 zbrojonego stalg A-III i A-0O. (wybér inwestora),

5.5. Podciagi - zaprojektowano podciagi zelbetowe, wylewane na budowie z betonu B20

zbrojonego stalg A-III 1 A-O rozstaw zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

5.6. Wience — projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane z betonu B20 i zbrojone pretami
podtuznymi @12 (34GS) oraz strzemionami @6 (St0S-b) co 15cm. Wymiary wienca zréznicowane

w calym budynku (zgodnie z rysunkami przekroju i konstrukcyjnymi).

5.7. Stropy - projektuje sie strop gestozebrowy z pustakéw Teriva. Stropy te sa gestozebrowymi
stropami zelbetowymi belkowo-pustakowymi, wykonane z kratownicowych belek stalowych,

pustakéw i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.

Belki nalezy uktada¢, co 60cm, sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez utozenie po jednym
pustaku mi¢dzy nimi przy kazdym koncu belki. Dtugo$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze
statej nie powinna by¢ mniejsza niz 110mm. Konce belek nalezy opiera¢ na podiozu z zaprawy
cementowej M12 o grubosci nie mniejszej niz 20mm. Przy rozpigtosci stropu powyzej 6m nalezy
przyjac opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca ponizej stropu belek na grubosc,

co najmniej 40mm.

Do betonowania stropu nalezy przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zamontowaniu

zbrojenia przypodporowego, zbrojenia wiencéw i zeber. Bezposrednio przed betonowaniem nalezy



ze stropu usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki pola¢ obficie woda.

Betonowanie nalezy wykona¢ na calej rozpigto$ci, posuwajac si¢ stopniowo w kierunku

prostopadtym do belek. Zaleca si¢ stosowa¢ beton B20.

5.8 Konstrukcja dachu - projektuje si¢ wiezbe dachowg z drewna sosnowego lub §wierkowego
klasy K27. Kat potaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachu. Rozstaw konstrukcji dachu
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢
przed korozjg biologiczng odpowiednimi srodkami antykorozyjnymi posiadajagcymi atesty.- FOBOS
M2.

5.9 Kominy - projektuje si¢ kominy murowane z cegly petnej ceramicznej kategorii I na zaprawie
cementowej klasy 5M,badz mozna zastosowaé gotowe kominy wentylacyjne (ceramiczne) W
miejscach przechodzenia przez strop nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy h=20cm potaczony z

wiencem stropu. Kominy ponad dachem wykona¢ z cegtly klinkierowe;j.

5.10. Izolacje

5.10.1. Przeciwwilgociowa — dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tzn. poziomu wody gruntowe;]
1 wilgotnos$ci gruntu. Dla gruntéw mato wilgotnych i piaszczystych: folia budowlana i Hydrostrop
202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podtozu. Izolacja pionowa na

$ciany fundamentowe od strony gruntu: powtoka z ,DYSPERBIT” 2 razy.

5.10.2. Paroizolacja: Folia budowlana polietylenowa lub PCV Iub wzmocniony papier

metalizowany.
5.10.3. Termiczna: styropian — $ciany wetna mineralna — dach.
5.11. Podlogi i posadzki

W projektowanej budowie nalezy zastosowa¢ posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszczen do

uzytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkami rzutéw (w tabelce posadzki).
5.12. Tynki i okladziny.
5.12.1. Wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne kat. III na nich zastosowa¢ gtadz cementowa,

5.12.2. Zewnetrzne — tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lud gtadki. Na elewacji

zachodniej oraz czeSciowo na elewacji pétnocnej projektuje si¢ scian¢ z cegty klinkierowej

5.13. Malowanie i powloki antykorozyjne.



5.13.1. Sciany — farba emulsyjna.
5.13.2. Sufity — farba emulsyjna.

5.13.3. Elementy drewniane - dachu zabezpieczy¢ $rodkiem grzybobdjczym i p.poz ,,FOBOS

M?2” lub innym o podobnych wtasciwosciach.

5.14. Stolarka: okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z PCV.
5.15. Pokrycie dachu: blachodachéwka.

5.16. Obrobki blacharskie: obrobki z blachy powlekanej gr. 0,55mm
5.17. Rynny i rury spustowe - z PCV wg. rysunku ,,Rzut dachu”

5.18. Zabezpieczenia antykorozyjne drewna: Drewno umieszczone na zewnatrz budynku

impregnowac srodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennej smarowac pastg grzybobdjcza.

6. ROBOTY ZWIAZANE Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU

Projektuje si¢ wykonanie $ciezek w celu dojscia do poszczegdlnych elementow matej
architektury zaprojektowanych na przedmiotowej dziatce. Przebieg Sciezek zgodny z rysunkiem
zagospodarowania terenu.

Przy $ciezkach przewidziano ustawienie laweczek parkowych a w ich sgsiedztwie kosze na $mieci.
Zaproponowano tawki typ ,,OSLO” dla podkreslenia waloréw budynku. Zaprojektowano réwniez
kosze na $mieci typ ,,RATUSZ” réwniez o charakterze zabytkowym. Przewidziano réwniez stojak
dla roweréw, ktory zostanie umieszczony przy budynku.

W projekcie ujeto rowniez wykonanie altanki ogrodowej i utwardzenie miejsca na ognisko.

Altank¢ ogrodowa nalezy wykona¢ wg zataczonego rys. Miejsce na ognisko przewidziano z bruku

kamiennego 15/17 spoinowanego zaprawa cementowg wraz z wyrobieniem niecki pod palenisko.

6.1. Chodniki i drogi na terenie dzialki.

Zaprojektowano nastepujgce parametry chodnika:
Szerokos$¢ chodnikéw zgodnie z zagospodarowaniem terenu, spadek poprzeczny 2%, opornik z
obrzezy betonowych 8x30x100cm.
Zaprojektowano nastepujacy przekrdj normalny przez chodnik:
¢ kostka betonowa gr. 6¢cm koloru czerwonego
¢ podsypka cem-piaskowa gr. 4cm

¢ pospolka (piasek) gr. 25 cm



¢ istniejgce podtoze gruntowe

Zaprojektowano nastepujacy przekrdj normalny przez droge i parkingi:
¢ kostka betonowa gr. 8cm koloru szarego
¢ podsypka cem-piaskowa gr. 3cm
¢ go6rna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5 gr. 8cm,
¢ dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 gr. 15cm,
¢ pospolka (piasek) gr. 15 cm

¢ istniejgce podtoze gruntowe

W celu umozliwienia dost¢pu do budynku osobom niepetnosprawnym przewidziano
wykonanie przy wejsciu gtéwnym podjazdu dla niepetnosprawnych z kostki betonowej. Od strony
terendw rekreacyjnych i kaplicy na wejsciu do facznika nalezy wyprofilowac teren i utwardzi¢

kostka betonowg w celu umozliwienia dostepu do budynku osobom niepetnosprawnym.

6.2 Zagospodarowanie terenu ( teren zielony).

6.2.1. Prace wstepne i uprawa gleby

Najwazniejszym elementem poprzedzajagcym urzadzenie zieleni na terenie jest przeprowadzenie
prac porzadkowych z dokladnych przesunigciem mas ziemnych (pod planowane wzniesienia) oraz
usuni¢cie chwastéw. Nastepnie nalezy odpowiednio przygotowa¢ glebe do posadzenia nowej
roslinnosci. Pod zatozenie trawnika nalezy doktadnie oczysci¢ glebe z pozostatych korzeni oraz
wszystkich zanieczyszczen mechanicznych. Nalezy nawiez¢ teren 10 cm warstwg urodzajnej ziemi.
Ponadto nalezy przewidywa¢ uprawe gleby w celu jej odchwaszczania oraz poprawy wilasciwosci

fizycznych (napowietrzanie, spulchnianie).

6.2.2.Sadzenie drzew i krzewow

W ramach zadania przewidziano wykonanie nasadzen w postaci: tuje 126 szt. 1 klony 17 szt.
Wiasciwe przygotowanie terenu przed posadzeniem drzew poprawi strukture fizjologiczng gleby,
umozliwia magazynowanie przez nig wilgoci oraz utatwia pobieranie substancji organicznych przez
rosliny.

Drzewa nalezy sadzi¢ w uprzednio przygotowane doty o szerokosci 0,7 m i1 giebokosci 0,7 m
(krzewy w doty o szerokosci 0,5m 1 giebokosci 0,5m).
Doty te nalezy zaprawi¢ do potowy ziemig kompostowa. Pozwoli to na stworzenie odpowiedniej

struktury i dostarczenie niezbednej ilosci materiatu organicznego.



Drzewa po posadzeniu nalezy przywigza¢ do palikéw. Przy pniach utworzy¢ misy, aby utatwic¢
podlewanie.

Nalezy uwaznie dobiera¢ materiat roslinny w szkotkach 1 sklepach ogrodniczych, aby nie
narazi¢ si¢ na dodatkowe koszty w przypadku ztej jakosci roslin. Dlatego nalezy zwréci¢ uwage
czy:

- wykazujg wtasciwy pokroj dla danego gatunku, czy odmiany sg prawidlowo uksztattowane

- przewodnik jest prosty, a pedy boczne korony réwnomiernie roztozone

- system korzeniowy nie jest uszkodzony

W czasie transportu roslin nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie ich przed

przeschnig¢ciem. Na transport najlepiej wybra¢ dni chtodne, pochmurne i bezwietrzne.

6.2.3.Zalozenie trawnika

Podstawowg czynnoscig przy zakladaniu trawnika jest wlasciwe przygotowanie terenu. Trzeba

go doktadnie oczysci¢ z wszelkich zanieczyszczen mechanicznych i chwastéw, przekopac (na okoto
25 cm) i zagrabi¢. Teren musi by¢ idealnie réwny, kiedy gleba osiadzie, czyli po 1-2 tygodniach.
Woéwczas mozna przystapi¢ do siania trawy. Dla skrdcenia czasu osiadania mozna glebe zwatowac
lub udeptac.
Do siewu nalezy wybra¢ odpowiednie mieszanki dostepne obecnie na rynku. Jako norm¢ wysiewu
na terenie ptaskim przyjmuje si¢ 1kg/ 30m>. Siew mozna przeprowadzi¢ od kwietnia do wrze$nia.
Pézniej raczej nie powinno si¢ sia¢, gdyz mioda trawa winna si¢ przed mrozami dostatecznie
ukorzenic i rozrosnac.

Przewidywana jest r¢czna (lub za pomocg siewnika) technika siewu. Nasiona powinny by¢
rozrzucone rownomiernie. W tym celu przeznaczong do wysiewu porcj¢ traw zaleca si¢ podzieli¢
na dwie czesci, nastepnie polowe rozsia¢ w jednym kierunku, a drugg na krzyz.

Najlepszy do siewu jest dzien bezwietrzny i pochmurny. Nie nalezy sia¢ podczas deszczu i w
dni szczeg6lnie stoneczne. Po siewie nalezy przykry¢ nasiona cienkg warstwa ziemi i uwatowac
teren watem recznym (o wadze ok. 100 kg) Posiana trawa wymaga systematycznego podlewania.

Kiedy trawa osiagnie ok. 10 cm wysokosci nalezy jg po raz pierwszy skosi¢. Pierwsze koszenia
nie powinny by¢ zbyt niskie, dopiero po dobrym ukorzenieniu i rozkrzewieniu si¢ trawy trawnik
mozna kosi¢ na wysokos$¢ 3-5 cm. Nalezy jednak stosowaé zasade, ze $cina si¢ jedynie 1/3

wysokosci trawy.



6.2.4. Pielegnacja roslin
Pielegnowanie drzew, krzewow

Zabiegi pielegnacyjne, zwlaszcza w pierwszym roku po posadzeniu majg bardzo istotny wplyw
na dalszy rozwdj 1 wzrost drzew 1 krzewow.

Do najwazniejszych zabiegdw pielegnacyjnych nalezy systematyczne podlewanie $wiezo
posadzonych ro$lin, a w przysztosci podlewanie ich co pewien czas (zwtaszcza w okresach suszy).
Przy pniach nalezy utworzy¢ misy. Obfite podlewanie, szczegdlnie w pierwszym okresie
wegetacyjnym, zwigksza szanse na przyjecie si¢ mtodej rosliny.

Najbardziej wskazane jest nawozenie w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetacji.
Waznym zabiegiem pielegnacyjnym u drzew i krzewow jest cigcie, ktore nalezy wykonywacé

z uwzglednieniem wtasciwosci i cech drzew i krzewow, w celu zachowania indywidualnego
charakteru i1 uniknigcia znieksztatcen. Wtasciwg porg ciecia jest czas spoczynku zimowego. Cigcia
nalezy przeprowadza¢ dla formowania korony, jej przeswietlania lub odmlodzenia roslin. Cigcie
formujace stosowac przy drzewach mtodych przez kilka lat po posadzeniu (nalezy unikac
wykonania ci¢¢ jako jednorazowego zabiegu, poniewaz mogloby to zachwia¢ réwnowage
fizjologiczng ro$liny i doprowadzi¢ do jej ostabienia). Miejsca ci¢¢ nalezy zawsze zasmarowac
mascig sadowniczg (Funaben 3 lub inne) w celu uniknigcia zakazen.

Gléwnym zabiegiem pielegnacyjnym w przypadku bylin jest regularne odchwaszczanie. W
przypadku pojawienia si¢ pedéw stabych i wybujatych mozna zastosowaé cigcia poprawiajace
kondycje 1 wspomagajace rozkrzewienie roslin. Cigcia takie najlepiej przeprowadza¢ wiosna, gdyz
poOzniejsza pora opdznia znacznie termin kwitnienia.

Podczas mroznych zim mozna okrywac¢ byliny np. gateziami jodtowymi lub sianem. Taka

konstrukcja zatrzyma warstwe $niegu i ochroni rosliny przed przemarznigciem.

Pielegnowanie trawnika

Pielegnowanie trawnika skupia si¢ przede wszystkim na nalezytym podlewaniu, koszeniu
(koszenie powinno by¢é wykonywane regularnie, gdy wysokos¢ trawy przekroczy 7 cm. Podczas
upalnego lata dobrze jest kosi¢ w godzinach popotudniowych i wyzej niz zwykle). Istotne s3
rOwniez: wygrabianie 1 usuwanie uschnigtej trawy, usuwanie chwastéw, nawozenie (przeprowadzac
w dwoch ratach: wiosng, przed rozpoczeciem wzrostu, a reszte w koncu wrzesnia lub na poczqtku
pazdziernika i stosowac dawke nawozu wielosktadnikowego. Jesli w ciggu dwoch dni po nawozZeniu
nie spadnie deszcz, trzeba podlaé trawnik obficie tak, aby nawoz wraz z wodg dostat sie do gleby),

przewietrzanie oraz walowanie 1 odnawianie ubytkow.



6.3. Ogrodzenie

Projektuje si¢ ogrodzenie od strony drogi ogrodzenie z elementéw stalowych
zakonczonych stupkami z cegly ceramicznej peinej — stupki otynkowane. Podmuréwka na
wysoko$¢ 30cm réwniez wykonana z cegly ceramicznej peilnej otynkowana (zgodnie z rysunkami
konstrukcyjnymi dotgczonymi do niniejszego opracowania). Pod ogrodzenie z nalezy wykonac
fundament Zelbetowy na gltebokos¢ min. 80cm aby zabezpieczy¢ ogrodzenia przed osiadaniem.
Natomiast od strony dziatek sgsiednich projektuje si¢ ogrodzenie z siatki na cokole z obrzeza

betonowego.

7. ZALECENIA KONCOWE.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”
Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz

ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Catoéé prac prowadzié z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.
Catos¢ rob6t wykonaé zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Roboét przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do wykonania ,,planu bioz”

zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:



WARUNKI P.POZ

Podstawa opracowania w zakresie warunkéw ochron przeciwpozarowej

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (j.t. Dz. U. 7 2002 roku Nr 147,

poz. 1029 oraz 7 2003 roku Nr 52, poz. 452);

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (j.z. Dz. U. z 2000 roku Nr 207,
poz.2016);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 Nr 75, z
pozn.zm);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz.

U. nr 109 poz. 719 7 22 czerwca 2010 r.)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U. Nr 124 poz, 1030);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U.
dnia 14 grudnia 2015 r. poz. 2117);

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5.08.1998 w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
(Dz.U. Nr 107, poz. 679).

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31.07.1998 w sprawie
systemOw oceny zgodnos$ci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow
budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie (Dz. U. Nr
113, poz. 728).

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzacych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia 1 zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobéw do
uzytkowania (Dz.U. z 2007 r. Nr 143 poz. 1002)

- PKN-CEN/TS 54-14:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji 1 konserwacji.

- PN-92/N-01256/01 - Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa;

- PN-92/N-01256/02 - Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja;

- PN-86/E-05003/01 - Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne;

- PN-B-02877-4 - Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta;

- PN-91/E-05009. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

- PN-93/E-05009/53. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i1 montaz
wyposazenia elektrycznego.

- PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia, oswietlenie awaryjne,

- PN-EN 50172 Systemy awaryjnego o§wietlenia ewakuacyjnego,

- Instrukcja, wytyczne, poradniki Nr 409/2005 ,,Projektowanie elementéw zelbetowych 1 murowych
z uwagi na odpornos$¢ ogniowg”. Instytut Techniki Budowlane;.

- PN-ISO 8421-2:1997. Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Budowlane $rodki ochrony
przeciwpozarowe;j.

1. Dane ogolne:
Przedmiotem przebudowy rozbudowy i zmiany sposobu uzytkowania jest adaptacja i rozbudowa
istniejgcego budynku po bytej szkole Drzykozach w celu dostosowania do §wiadczen ustug pomocy



spolecznej. Budynek zlokalizowany jest w miejscowosci Drzykozy dz. nr ewid. 14/2, 15/1 Gm.
Daszyna.
Budynek posiada trzy kondygnacje nadziemne, nie jest podpiwniczony

7.

powierzchnia uzytkowa: 2 757,28 m?
powierzchnia zabudowy: 1 562,97 m?
wysoko$¢ budynku: 10,20 m — budynek niski

. Odleglos¢ od budynkow sasiednich

Odlegtosci obiektu sg zgodne z wymaganiami okre§lonymi w § 271 do 273
rozporzadzenia MI z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. r. Nr 75 poz. 690 z p6Zn.zm)

Przy zalozeniu, ze budynki sasiednie s3 budynkami ZL oraz PM o Q<1000 MJ/m?,
zgodnie z §271 oraz, ze Sciany zewngtrzne maja na powierzchni wigkszej niz 65% klase
odpornosci ogniowej jak wymagania dla $cian zewngtrznych, odlegtos¢ od sasiednich
budynkéw powinna wynosi¢ minimalnie 8 m.

Najblizszy sasiedni budynek kaplicy i kotlowni zlokalizowany jest w odlegtosci 8,5m od
projektowanego budynku — posiada on S$cian¢ oddzielenia przeciwpozarowego w klasie
odpornosci ogniowej REI 120.

Najblizsza granica dzialki zlokalizowana jest w odlegtosci 17,5m.

. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

Wyposazenie budynku typowe dla pomieszczen opieki zdrowotnej i zamieszkania
pensjonariuszy. Posadzki i elementy budowlane wykonczeniowe z materialéw niepalnych.
Nie sg sktadowane czy przechowywane materialy niebezpieczne pozarowo.

. Przewidywalna gestos$¢ obcigzenia ogniowego

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL — gestosci obcigzenia ogniowego nie oblicza sig.

. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba osé6b w poszczegolnych pomieszczeniach.

Parter i I pietro budynku z uwagi na swoja funkcje i przeznaczenie zostato zaliczone wspdlnie do
dwoch kategorii zagrozenia ludzi ZLI, ZL 111 ZL 11I:

Budynek przeznaczony jest dla maksymalnie 76 stalych mieszkancow oraz 50 o0s6b
dochodzacych — ZL 1.

W s$wietlicy moze przebywa¢ maksymalnie 80 oséb — ZL |

. Ocena zagrozenia wybuchem

Z informacji uzyskanych od Inwestora w zakresie sktadowanych, wytwarzanych, przerabianych i
transportowanych materialéw wynika, iz w budynku, jak i na terenie przyleglym, w
rozumieniu § 2 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), nie b¢da stosowane
materiaty niebezpieczne pozarowo i w zwigzku z tym nie bedg wystepowac strefy zagrozenia
wybuchem.

Podzial na strefy pozarowe

Budynek z uwagi na konieczno$¢ przejscia os6b niepetnosprawnych do sgsiedniej strefy pozarowej
na tej samej kondygnacji, oraz dlatego ze na II pigtrze jest tylko funkcja biurowa - podzielono na
cztery strefy pozarowe:

Strefa pozarowa SP-1: parter i I pigtro lewej strony dtuzszego budynku,

kategoria zagrozenia ludzi ZL II,
powierzchnia strefy pozarowej — 1023,38m?;



Strefa pozarowa SP-2: parter i I pietro prawej strony dtuzszego budynku

kategoria zagrozenia ludzi ZL II,
powierzchnia strefy pozarowej — 561,64 m?;

Strefa pozarowa SP-3: parter i pietro krétszego budynku

kategoria zagrozenia ludzi ZL II,
powierzchnia strefy pozarowej — 611,20m?;

Strefa pozarowa SP-4: II pi¢tro dtuzszego budynku

kategoria zagrozenia ludzi ZL III,
powierzchnia strefy pozarowej — 561,06m?;

Oddzielenia pomiedzy strefami pozarowymi stanowig:
- odlegto$¢ pomigdzy budynkami — minimum 8 m,

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego wzniesiono z materialdw niepalnych, na wlasnym

fundamencie lub na stropie, opartym na konstrukcji nosnej o klasie odpornosci ogniowej nie
nizszej od odpornosci ogniowej tej Sciany. Wystepujace otwory w Scianie oddzielenia
przeciwpozarowego zamykane za pomocg drzwi przeciwpozarowych badz innego zamknigcia
przeciwpozarowego. Przepusty instalacyjne w S$cianach oddzielenia przeciwpozarowego
wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowej EI oddzielenia.

- po dojsciu $cian oddzielenia przeciwpozarowego do $cian zewnetrznych budynku zachowano

dwumetrowy pas bez otwordéw, zapewniajacy klas¢ odpornosci ogniowej EI 60, wykonany z
materialéw niepalnych (docieplenie rowniez z materialoéw niepalnych).

- $ciana oddzielenia przeciwpozarowego znajdujaca si¢ pod katem 90° w stosunku do $ciany cz¢sci

budynku bedacego w innej strefie pozarowej na szerokosci 4 m jest wykonana z materiatu

niepalnego w klasie odpornosci ogniowej REI 120. Docieplenie tych odcinkéw $cian nalezy

wykona¢ weitng mineralng. Na tym odcinku $ciany nie nalezy wykonywa¢ zadnych otworéw

(ewentualne konieczne otwory wyposaza¢ w klapy odcinajace w klasie odpornosci ogn. EI 60).

- stropy oddzieleh przeciwpozarowych posadowione na S$cianach 1 innych elementach
konstrukcyjnych o klasie odpornosci ogniowej REI 60 Sa to strop zelbetowe, wykonane z
materiatéw niepalnych, w ktérym przepusty instalacyjne zabezpieczono do klasy odpornosci
ogniowej EI 60. Dopuszcza si¢ nieinstalowanie przepustow dla pojedynczych rur instalacji
wodnych, kanalizacyjnych 1 ogrzewczych (maksymalnie dwa przepusty), wprowadzanych
przez strop do pomieszczen higieniczno sanitarnych. W  stropie oddzielenia
przeciwpozarowego faczna powierzchnia otwordw nie przekracza 0,5% powierzchni stropu.

- przestrzeniami wydzielonymi pozarowo sa wszystkie klatki schodowe. Sciany wewnetrzne
klatek schodowych 1 strop spetniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej REI 60. Przepusty
instalacyjne przechodzace przez te Sciany i strop zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowe;j
EI 60. Drzwi wydzielajace te klatki schodowe wykonywa¢ w klasie odpornosci ogniowej EI
30 i wyposaza¢ w samozamykacze.

8. Klasa odpornosci pozarowej
Budynek o uktadzie scian poprzecznym.

fundamenty betonowe — tawy zelbetowe,

sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,

Sciany zewngtrzne murowane z bloczkOw gazobetonowych grubosci 24cm  docieplone
styropianem gr. 16¢cm,

scianki wewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych gr. 12cm,

stropy migdzykondygnacyjne ge¢stozebrowe typu TERIVA,

fundamenty betonowe — tawy zelbetowe,

sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych,

Sciany zewngtrzne murowane z bloczkOw gazobetonowych grubosci 24cm  docieplone
styropianem gr. 16¢cm,



— Scianki wewnetrzne murowane z pustakow gazobetonowych gr. 12cm,

— Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych, oraz oddzielenie pomieszczen mieszkalnych od
sienie posiada klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

— stropy migdzykondygnacyjne gegstozebrowe typu TERIVA,

— dach konstrukcja drewniana, zabepzieczony $rodkami ogniochronnymi (fobos M-2) do stanu
NRO, pokrycie dachu blachodachéwka,

— oddzielenie pomieszczen od konstrukcji dachu oraz strychu nieuzytkowego — ptytami gipsowo-
kartonowymi w systemie EI 30,

— oddzielenie klatek schodowych od konstrukcji dachu oraz strychu nieuzytkowego — plytami
gipsowo-kartonowymi w systemie REI 60,

— schody wewngtrzne betonowe — zelbetowe,

— elementy okladzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymagane] klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnegtrznej, odpowiednio do klasy
odpornosci pozarowej budynku, w ktérym sg one zamocowane.

Budynek spetnia wymagania klasy ,,C” odpornosci pozarowe;j.
Elementy budynku powinny w zakresie klasy odpornosci ogniowej spetnia¢ co najmniej
wymagania okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa

odpornosql Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®

pozarowej

budynku
Ei)orgrt]rikc'a konstrukcj strop?) Sciana \?vcelsvr:wa trzna’ przekrycie

) ] a dachu P zewnetrzna'? | ¢ dachu?
nosna
"G R 60 R15 RE |60 (E()('_fi”)o E 1159 RE 15

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.

Oznaczenia w tabeli:

R - no$nos¢ ogniowa (w min), zgodnie z PN dot. zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elem.budynku

E - szczelno$¢ ogniowa (w min), okre$lona jw.,

I - izolacyjno$¢ ogniowa (w min), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.

D Jezeli przegroda jest czescig gléwnej konstrukcji no$nej, winna spetniaé¢ takze kryteria no$nosci ogniowej (R)
odpowiednio do wymagan kol. 2 i 3 dla danej klasy odporn.poz. bud.

2 Klasa odporn.ogn. dot. pasa miedzykondygnac. wraz z polgczeniem ze stropem.

¥ Wymagania nie dot. naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z zastrzezeniem § 218),
jesli otwory w potaci dachowej nie zajmuja >20% jej powierzchni, nie dotycza takze budynku, w ktérym nad

najwyzsza kondygnacja znajduje si¢ strop albo inna przegroda, spelniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
¥ Dla $cian komér zsypu wymaga si¢ E 1 60, a dla drzwi komér zsypu - E I 30.
5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i dylatacjami

9. Warunki ewakuacji, oSwietlenie awaryjne

Do ewakuacji z budynku stuzy uklad korytarzowy, w ktérym $ciany wydzielajace korytarz od
pomieszczen spetniaja klas¢ odpornosci ogniowej EI 30.

Szeroko$¢ korytarza jest nie mniejsza niz 1,40 m, za$ przy ewakuacji ta droga dla maksymalnie
20 0s6b dopuszcza si¢ obnizenie szerokosci do 1,20 m.

Wysoko$¢ drogi ewakuacyjnej wynosi co najmniej 2,2 m, lokalne obnizenie 2m, przy czym
dlugos¢ lokalnego obnizenia nie moze by¢ wigksza niz 1,5 m

Wyjscia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne zamykane sg drzwiami.

Pomieszczenia posiadajace szerokos$¢ drzwi w §wietle o$cieznicy ponizej 0,90 m — nie mogg by¢
uzytkowane dla wiecej niz 3 oséb.

Drzwi z pomieszczen otwierajace si¢ na korytarz wyposazono w samozamykacze.




Do ewakuacji pionowej stuzg trzy klatki schodowe wydzielone pozarowo i oddymiane.
Szerokosci biegdbw w $wietle poreczy sa nie mniejsze niz 1,40m, za$ spoczniki majg
szerokos$¢ nie mniejszg niz 1,50 m. Szeroko$¢ uzytkowa schodéw statych mierzy si¢ miedzy
wewnetrznymi krawedziami porgczy, a w przypadku balustrady jednostronnej - miedzy
wykonczong powierzchnig S$ciany a wewnetrzng krawedzig porgczy tej balustrady.
Szerokosci te nie moga by¢ ograniczane przez zainstalowane urzadzenia oraz elementy
budynku.

Drzwi zewnetrzne z budynku majg szeroko$¢ nie mniejszg niz 1,40 m, przy szerokosci
podstawowego skrzydta drzwi nie mniejszej niz 0,90 m.

Dopuszczalna dlugos¢ dojscia przy jednym dojsciu (od drzwi najdalszego pomieszczenia na
pietrze do wyjscia na zewnatrz budynku) wynosi 10 m i nie zostata przekroczona.

Dopuszczalna dtugos¢ dojscia przy wielu dojsciach wynosi 40 m.

Drogi i wyjscia ewakuacyjne oznakowa¢ znakami ewakuacji zgodnie z wymaganiami norm :

- PN-92/N-01256/02. Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

- PN-EN 01256-4. Znaki bezpieczenstwa. Techniczne $rodki przeciwpozarowe.

- PN-EN 01256-5. Znaki bezpieczenstwa. Zasady umieszczania znakow

bezpieczenstwa na drogach ewakuacyjnych i drogach pozarowych.

Pomieszczenie swietlicy przeznaczone do jednoczesnego przebywania w nim
ponad 50 oséb (okoto 80 oséb). Posiada ono dwa wyjscia ewakuacyjne, otwierane na zewnatrz
tego pomieszczenia, oddalone od siebie o nie mniej niz 5 m.

10. Klatki schodowe

Wszystkie klatki schodowe (wg § 256) obudowane zostaly $cianami i stropem w klasie
odpornosci ogniowej REI 60, zamykana jest na kazdej kondygnacji drzwiami w klasie
odpornosci ogniowej EI 30 wyposazonymi w samozamykacze. Przepusty instalacyjne
przechodzace przez klatki schodowe zabezpiecza¢ do klasy odpornosci ogniowej EI 60.

Systemy oddymiania klatek schodowych zaprojektowano wg standardu PN-B-02877-4 Ochrona
przeciwpozarowa budynkow. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowana.

Nalezy zastosowac klapy dymowe w dachu klasy Bspo 30, o powierzchni czynnej oddymiania
wynoszgcej minimum 5% powierzchni podtogi klatki schodowej. System powinien by¢
uruchamiany automatycznie od czujki dymowej zlokalizowanej pod stropem na kazdej
kondygnacji klatki schodowej. Przyciski recznego uruchamiania klapy dymowej zlokalizowa¢
na kazdej kondygnacji.

Napowietrzeniem klatki schodowej sg drzwi zewngtrzne otwierane rgcznie. Drzwi wyposazy¢ w
stopke zabezpieczajacg przed samozamknig¢ciem si¢ drzwi.

W przypadku stosowania kurtyny powietrznej — zapewni¢ jej automatyczne wylaczenie si¢ w
przypadku zataczenia si¢ oddymiania klatki schodowe;.

Dla systeméw oddymiania wymagane sg odrebne, kompleksowe opracowania obejmujace
wszystkie branze systemu (obliczenia wentylacyjne, instalacja silnopradowa, instalacja
stabopragdowa, warunki obstugi i serwisowania instalacji), i powinien by¢ uzgodniony
z rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Drzwi otwierajace si¢ na klatk¢ schodowg nie powinny zaweza¢ szerokosci biegdéw i spocznikéw
ponizej wymaganych wymiaréw.

11. Wymagana dla elementéw wyposazenia wnetrz
Do aranzacji i wykonczenia wnetrz nie bedg stosowane materialty tatwo zapalne, tj. posiadajace
klase reakcji na ogien D-s2,d0; D-s3,d0; D-s2,d1; D-s3,d1; D-s2,d2; D-s3,d2; E-d2; E; F,
ktérych produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj.
posiadajacych klase reakcji na ogien A2-s3,d0; A2-s3,d1; A2-s3,d2 ;B-s3,d0; B-s3,d1;



B-s3,d2;C-s3,d0; C-s3,d1; C-s3,d2;D-s3,d0; D-s3,d1; D-s3,d2; E-d2; E; F

Na drogach komunikacji ogdlnej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie materialéw i wyrobéw
budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywa¢ z materiatdw niepalnych tj.
posiadajacych  klase reakcji na ogien Al ;A2-s1,d0; A2-s2,d0; A2-s3,d0; lub
niezapalnych, tj. posiadajacych klase reakcji na ogien A2-sl1,dl; A2-s2.d1; A2-s3,d1;
A2-s1,d2; A2-s2,d2; A2-s3,d2; B-sl, dO; B-s2, dO; B-s3, dO; B-s1, d1; B-s2, d1; B-s3,
dl; B-sl, d2; B-s2, d2; B-s3, d2; niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Podtogi techniczne: wymagania okreslono w przepisach § 259, ust. 1.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane sg z materialdbw niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Dla szachtow instalacyjnych, w ktérych instalacje prowadzone sag w obrebie jednej strefy
pozarowej, obudowy szachtéw nalezy projektowa¢ w klasie wymaganej dla $cian
wewnetrznych (EI 30), zas drzwi rewizyjne moga by¢ bezklasowe.

Do wykonczenia wn¢trz nie stosowa¢ materialéw tatwo zapalnych, ktérych produkty rozktadu
termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymiace;

W przypadku stosowania materiatéw wykonczeniowych luzno zwisajacych,

w szczegbOlnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz zaluzjach, za tatwo
zapalne uwaza si¢ materiaty, ktérych wilasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z PN
odnoszacymi si¢ do zapalnosci i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze, nie
spetniaja co najmniej jednego z kryteriéw:

ti>4s,

ts<30s,

nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki,

Palne elementy wystroju wnetrz, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone przewody
ogrzewcze lub wentylacyjne sa zabezpieczone przed mozliwoscia zapalenia lub zwegglenia.
Podtoga, w tym wyktadzina podtogowa powinna posiada¢ certyfikat klasy reakcji na ogien
zgodnie z PN-EN 1350101:2008 jak dla materiatu trudnozapalnego, czyli jednego z podanych

Bin-s1, Br-s2, Ca-s1, Cq-s2, albo niezapalnego Alq, A2q-s1, A2q-s2,

Do aranzacji wnetrz  stosowa¢ tylko materialy z aktualnymi atestami potwierdzajacymi

wymagany stopien palnosci.

12. Sposéb zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych.

Przewody i kable elektryczne nalezy prowadzi¢ w spos6b umozliwiajacy ich wymiang bez

potrzeby naruszania konstrukcji budynku. Dopuszcza si¢ prowadzenie przewodow elektrycznych
wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg tynku o grubosci minimum Smm.

Jezeli elektryczne kable i przewody prowadzone beda w korytarzach, pelnigcych drogi
ewakuacyjne, to w celu ograniczenia stwarzanego przez nie zagrozenia, mozliwe jest:

a) zastosowanie samodzielnych sufitéw (podwieszonych dla stworzenia oddzielnej ,,strefy
pozarowej" w przestrzeni miedzysufitowej);

b) zastosowanie kanaléw kablowych z ptyt o odpowiedniej klasie odpornosci ogniowej (jako
zamknigcie potencjalnego obcigzenia ogniowego w oddzielnej ,,strefie pozarowej")

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdbw niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodéw wentylacyjnych mogg by¢
stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy NRO.

Instalacje wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinny spelnia¢ nastepujace wymagania:

1) przewody wentylacyjne winny by¢ wykonane i prowadzone w taki sposéb, aby w
przypadku pozaru nie oddziatywaly sifa >1kN na elementy budowlane, a takze aby
przechodzity przez przegrody w sposéb umozliwiajacy kompensacje wydtuzen
przewodu,

2) zamocowania przewodow do elementéw budowlanych powinny by¢ wykonane z




materiatow niepalnych, zapewniajacych przejecie sity powstajacej w przypadku pozaru
w czasie nie krétszym niz wymagany dla klasy odpornosci ogniowej przewodu lub klapy
odcinajacej,

3) w przewodach wentylacyjnych nie nalezy prowadzi¢ innych instalacji,

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i
ogrzewczej winny by¢ wykonane w sposéb zapewniajacy NRO.

Przewody i kable wraz z zamocowaniami stosowane w systemach zasilania i sterowania

urzadzeniami stluzacymi ochronie przeciwpozarowej powinny zapewnia¢ ciagtos¢ dostawy
energii elektrycznej w warunkach pozaru przez wymagany czas dzialania urzadzenia
przeciwpozarowego, jednak nie mniejszy niz 90 minut. Dopuszcza si¢ ograniczenie czasu
zapewnienia ciggtosci dostawy energii elektrycznej do urzadzen stuzacych ochronie
przeciwpozarowej do 30 minut, dla przewoddw i kabli znajdujacych si¢ w obrebie przestrzeni
chronionych stalym urzadzeniem gasniczym tryskaczowym oraz dla przewoddéw zasilajacych
1 sterujacych urzadzeniami klap dymowych.

Zgodnie z PN-EN 1363-1:2001, wyroby stosowane w instalacjach uzytkowych t.j.:

* kable elektryczne, swiattowody, kanaty kablowe i systemy zabezpieczen kabli zapewniajace
zachowanie cigglosci dostawy energii i sygnalu opisuje si¢ w klasie P15, P30, P60, P90,
P120;

* kable elektryczne zasilajace i sterownicze zapewniajace zachowanie ciggtosci dostawy energii
i sygnatu o $rednicy <20mm i z przewodnikiem o przekroju <2,5mm? opisuje si¢ w klasie
PH15, PH30, PH60, PH90, PH120;

Nalezy przy tym pamig¢tac, ze konstrukcja kabli wymaga, aby byly one takze montowane w
spos6éb umozliwiajacy ich funkcjonowanie w warunkach pozaru, a wigc odpowiednio
mocowane 1 ukladane. Na podtrzymywanie funkcji kabla maja wptyw otaczajace go
elementy konstrukcyjne oraz sposéb jego prowadzenia, a w szczegdlnosci:

Sposéb przeprowadzenia kabla przez $ciany i stropy:

a) przejscia, przez ktére sg one prowadzone, powinny by¢ uszczelnione odpowiednimi
materiatami ognioodpornymi w sposob zapewniajacy klas¢ odpornosci ogniowej przepustu
instalacyjnego zgodng z klasg odpornosci ogniowej,

b) przejscia kabli przez poziome przegrody ppoz. i przez Sciany szybu - przejscia kabli przez
wewnetrzne §ciany pomieszczen, przegrody i stropy - nalezy wykonywa¢ w rurach, blokach
i tym podobnych ostonach;

Rodzaj poditoza, na ktéorym kabel jest ukladany - z punktu widzenia bezpieczenstwa
pozarowego najwlasciwszym materiatem, na ktérym powinno si¢ uklada¢ przewody, jest
podioze betonowe.

Poniewaz konstrukcja budynku jest rézna, kable powinno si¢ uktada¢ giéwnie na
elementach konstrukcyjnych posiadajacych klase¢ odpornosci ogniowej réwng co
najmniej klasie podtrzymywania funkcji kabla lub kabla wraz z konstrukcja mocujaca;

Wszystkie przejécia instalacyjne przez stropy zabezpieczone w klasie odpornosci ogniowej EI
60, za$ przez strop piwniczny EI 120.
Budynek nalezy chroni¢ przed wytadowaniami atmosferycznymi zgodnie z normami:
- PN-EN 62305-1:2008 Ochrona odgromowa — Czgs¢ 1: Zasady ogdlne;
- PN-EN 62305-2:2008 Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem,;
- PN-EN 62305-3:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i
zagrozenie zycia,
- PN-EN 62305-4:2009 Ochrona odgromowa — Cz¢$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne w obiektach.
Nalezy wykona¢ metryke¢ urzadzenia piorunochronnego.

13. Dobor urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie budowlanym.
13.1. Wewnetrzna instalacja hydrantowa



W budynku zastosowano na kazdej kondygnacji hydranty 25 z wezem pdtsztywnym z
zasilaniem zapewnionym przez co najmniej 1 godzing.

Zasieg hydrantéw 25 obejmuje calg powierzchni¢ chronionej kondygnacji, z uwzglednieniem
dtugosci odcinka weza hydrantu wewnegtrznego 20 m lub 30 m oraz efektywnego zasiegu
rzutu pradu gasniczego - 3 m,

Zawory odcinajace hydrantéw 25 umieszczono na wysokosci 1,35+0,1 m od poziomu podtogi,
posiada¢ nasady ttoczne skierowane do dotu, usytuowane wraz z pokrettem zaworu wzgledem
scian lub obudowy w sposéb umozliwiajacy tatwe przylaczanie weza ttocznego oraz
otwieranie i zamykanie jego zaworu.

Przed hydrantem wewngtrznym zapewni¢ dostateczng przestrzen do rozwinigcia linii gasniczej.

Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pragdownicy powinna wynosi¢ 1,0
dm¥/s. Ciénienie na zaworze hydrantowym hydrantu wewnetrznego z uwzglednieniem
zastosowanej $rednicy dyszy pradownicy i by¢ nie nizsze niz 0,2 MPa.

Instalacja wodociggowa ppoz. powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody na
jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantow
wewnetrznych.

Przewody instalacji, z ktérej pobiera si¢ wode do gaszenia pozaru powinny by¢ wykonane ze
stali.

Dopuszcza si¢ przytaczanie do przewodéw zasilajacych instalacji wodociggowej ppoz.
przyboréw sanitarnych, pod warunkiem, ze w przypadku ich uszkodzenia nie spowoduje to
niekontrolowanego wyptywu wody z instalacji (np. beznapi¢ciowy, dziatajacy na spadek
cisnienia zawor Danfossa).

13.2. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Obiekt z uwagi na kubature powyzej 1000 m® wymaga zastosowania przeciwpozarowego
wylacznika pradu, zgodnego z N SEP-E-005. Rol¢ przeciwpozarowego wytacznika pradu
petni wylacznik gtéwny. Wylacznik pozarowy jest pobudzany przez przycisk zlokalizowany
na zewnatrz budynku, przy wejsciu gléwnym. Kabel od przycisku ppoz. do rozdzielnicy RG
nalezy wykona¢ w wersji ognioodpornej - (N)HXH-O FE180/E90 (kable typu HDGs).

Odcigcie doptywu pradu przeciwpozarowym wylacznikiem nie moze powodowac
samoczynnego zalaczenia drugiego zrédta energii elektrycznej, w tym zespotu
pradotworczego, z wyjatkiem zrdédla zasilajacego oswietlenie awaryjne.

Inwestor nie przewiduje montowania UPS-a w budynku. W przypadku zmiany decyzji
pomieszczenie takie nalezy wydzieli¢ na zasadzie odrgbnej strefy pozarowej lub sprzezyc
wyltaczenie UPS-a z przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

Aparat elektryczny stanowiagcy element wykonawczy przeciwpozarowego wytacznika pradu
nalezy instalowa¢ w rozdzielnicy gtéwnej budynku w pomieszczeniu wydzielonym pozarowo
lub w rozdzielnicy wydzielonej pozarowo. Przeciwpozarowy wylacznik pradu powinien by¢
koloru zéttego, odpowiednio opisany i oznakowany zgodnie z PN-97/N-01256/04.

13.3. Awaryjne o Swietlenie ewakuacyjne

Oswietlenie ewakuacyjne nalezy zastosowac¢ na drogach ewakuacyjnych pionowych i poziomych
nieoswietlonych swiattem dziennym oraz w pomieszczeniu $wietlicy.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonywa¢ zgodnie z PN-EN 1838 Zastosowania o$wietlenia.

Oswietlenie awaryjne

Wymagane nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego stref otwartych wynosi 0,5 Ix.

Wymagane nat¢zenie o§wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej wynosi 1,0 1x.

Wymagane nat¢zenie os$wietlenia urzadzen przeciwpozarowych t.j. hydranty, przeciwpozarowy
wylacznik pradu, inne przyciski uruchamiajace urzadzenia przeciwpozarowe wynosi 5,0 1x.

Przetaczenie na nasilanie awaryjne z akumulatoréw odbywa si¢ samoczynnie. Wszystkie oprawy



pracowac¢ beda w uktadzie Central Testu, umozliwiajacym okresowe sprawdzenie sprawnosci
oprawy z mozliwo$cia wydruku raportow. Na oprawach o$wietlenia kierunkowego nakleic¢
odpowiednie piktogramy wskazujace kierunek ewakuacji. W zalezno$ci od miejsca i sposobu
montazu opraw (na Scianie, w suficie podwieszanym) nalezy wraz z oprawg zamowic
odpowiednie akcesoria dodatkowe jak elementy mocujace, ramki maskujace itp.

W projekcie oswietlenia ewakuacyjnego na planie obiektu musza by¢ pokazane istniejace lub
planowane drogi ewakuacyjne, w projekcie powinny by¢ wskazana lokalizacja sprzetu
przeciwpozarowego 1 bezpieczenstwa.

Dodatkowe lampy ewakuacyjne ( z systemem zabezpieczajagcym przed zamarzaniem
akumulatoréw) zastosowac¢ po wyjsciu na zewnatrz budynku.

Rozmieszczenie opraw ewakuacyjnych powinno by¢ poparte wyliczeniem nat¢zenia o§wietlenia
ewakuacyjnego przy uwzglednieniu wysokosci montowania opraw.

Projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego powinien by¢ uzgodniony w zakresie ochrony

ppoz.

13.4. System sygnalizacji pozaru

We wszystkich strefach pozarowych zastosowano system sygnalizacji pozaru obejmujgcego
urzadzenia sygnalizacyjno-alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania
informacji o pozarze atakze urzadzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnalow uszkodzeniowych, zgodnie z PN-E-08350-14 Systemy sygnalizacji
pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbior, eksploatacja i konserwacja instalacji. , oraz ze
Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006. Zapewniono ochrong¢ pelna.

System sygnalizacji pozaru potaczy¢ z najblizszg jednostkg Panstwowej Strazy
Pozarnej. Dziatanie SAP podporzadkowane jest Scenariuszowi Rozwoju Zdarzen
(SRD).

Instalacj¢ nalezy wykona¢ wg Projektu Technicznego wykonanego przez osobe, posiadajaca
odpowiednie kwalifikacje (certyfikat CNBOP lub ITB do projektowania systemow
sygnalizacji pozaru), ktéry powinien by¢ uzgodniony z rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Instalacja powinna sterowa¢ urzgadzeniami wykonawczymi, w tym:

- systemem oddymiania klatek schodowych,

- zamykaniem elementéw oddzielen przeciwpozarowych,

- wylaczaniem wentylacji mechanicznej i klimatyzacji,

- uruchamianiem sygnalizatoréw optyczno-dzwigkowych,

- otwarciem drzwi wyposazonych w kontrole dostepu (jezeli takie drzwi zostang wyposazone w
kontrole dostgpu),

- zamkni¢ciem klap odcinajacych na kanatach wentylacyjnych,

- przekazem sygnatu do PSP poprzez monitoring pozarowy.

Dla sterowania urzadzeniami sporzadzi¢ matryce sterowania w réznych sytuacjach pozarowych,
na podstawie scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku powstania pozaru.

Wszystkie podstawowe elementy instalacji oraz kable powinny posiada¢ certyfikaty CNBOP

Instalacja powinna by¢ zaprojektowana przez projektanta legitymujacego si¢ dyplomem
ukonczenia kursu projektantéw SAP.

Identyfikatory liczbowe lub literowe powinny by¢ przymocowane bezposrednio na czujkach i
przyciskach ROP. Numery i przyciski powinny by¢ takie same jak oznakowane w CSP i
powinny by¢ identyfikowalne z poziomu podtogi, bez potrzeby uzycia drabiny lub podobnego
sprzetu. Jezeli czujki beda ukryte (nad sufitami podwieszanymi lub podtogami
podniesionymi, nalezy przewidzie¢ podwdjne oznakowanie, widoczne réwniez z podlogi
(jedno na czujce, drugie na wskazniku zadziatania tej czujki).




Zasilanie systemu wykona¢ kablem niepalnym typu HGDs PH90 2x1,5mm o odpornosci
ogniowej 90 minut.

Instalacja SAP powinna mie¢ mozliwos¢ monitorowania urzadzen zabezpieczenia
przeciwpozarowego budynku w zakresie ich stanu pracy, oraz gotowosci do pracy.

Centrale SAP wyposazy¢ w zasilanie awaryjne zapewniajace prac¢ przez 72 godziny w
przypadku zaniku zasilania podstawowego oraz 0,5 h w czasie alarmu

Centrale potaczy¢ z Komenda Powiatowg Panstwowej Strazy Pozarnej w Leczycy w sposob
pisemnie szczegotowo ustalony z Komendantem Powiatowym.

Do najblizszego recznego ostrzegacza pozaru (ROP) zapewni¢ dopuszczalng dtugos¢ dojScia nie
wieksza niz 30 m, a w wyjatkowych wypadkach, gdy istnieje mozliwos¢ gwattownego
rozwoju pozaru, lub przebywaja osoby o ograniczonej zdolnosci przemieszczania si¢ — 20 m.

Ramowe warunki dla systemu
Obszar nadzorowany przez urzadzenia sygnalizacji pozarowej obejmuje:
a. Co najmniej jedna calg strefe pozarowa,
b. Pomieszczenia wydzielone pozarowo.
Strefy nadzorowane cz¢sciowo:

a. Szyby i kanaly kablowe (z otworami rewizyjnymi).

b. Szyby dzwigowe, instalacyjne, oswietleniowe.

c. Urzadzenia wentylacyjne, klimatyzacyjne.

d. Komory, kabiny oraz mate wewngtrzne pomieszczenia o réznym przeznaczeniu.

h. Korytarze.

Strefy wylaczone z nadzorowania:

a. Male pomieszczenia sanitarne, (lazienki, pomieszczenia z natryskami, pralnie i
ubikacje), pod warunkiem, Ze nie sg one uzywane do przechowywania materiatow
palnych lub odpadéw. Pomieszczenia, w ktérych znajduja si¢ wejscia do sanitariatow
powinny by¢ dozorowane).

b. Szyby lub pionowe kanaty kablowe niedost¢pne dla ludzi (bez otworéw rewizyjnych) o
powierzchni przekroju mniejszej niz 2 m2, o ile przy przejsciach przez podtogi, stropy i
$ciany zachowuja odpowiednig odporno$¢ ogniowa oraz majg przegrody ogniowe, jak
rowniez nie prowadzi si¢ w nich kabli instalacji elektrycznych o napigciu wyzszym niz
230 V oraz kabli instalacji bezpieczenstwa (chyba, ze kable te wytrzymuja dziatanie
ognia przez co najmniej 90 min);

e. Przewody wentylacyjne pod warunkiem:

- wszystkie pom. przez ktore prowadzg te przewody i wentylatornia
sg nadzorowane czujkami

- w przypadku zadziatania czujek nastgpuje zamkniecie klap odcinajacych
wysterowanie klap odcinajacych i wylaczona zostanie wentylacja.

f. W przestrzeniach nad stropem podwieszonym mozna nie stosowac czujek gdy:
odlegtos¢ < 0.8 m oraz:

* nie wystepujg instalacje bezpieczenstwa

* nie wystepuj g instalacje sitowe

«  gesto$¢ obcigzenia ogniowego nie przekracza 25 MJ/m?

 Sciany i strop sa niepalne

* Pomieszczenie jest podzielone na obszary max. 10 m x10 m

Wyb6ér rodzaju zastosowanych czujek zalezy od:

a. Prawdopodobnego scenariusza pozaru (pozar bezptomieniowy
lub ptomieniowy)
b. Wysokos¢ pomieszczenia (ograniczona dla czujek ciepta i dymu)




c. Warunki otoczenia (wysoka temp., zimno, zawilgocenie)
d. Oddziatywanie Srodowiska (spaliny, pyt, kondensacja, promieniowania)
Rozmieszczenie ROP.
-Przy kazdym wyjsciu, na drogach ewakuacyjnych oraz na klatkach
schodowych na kazdej kondygnacji.
-Na obszarach szczegdlnie zagrozonych pozarem - max. co 40m,
-W poblizu miejsc umieszczenia hydrantéw
-W poblizu CSP
- ROP zainstalowano na wys. od 1,2m-1,6m.
Dwustopniowa organizacja alarmowania.
- czas T1 potrzebny do potwierdzenia alarmu w CSP max. 30s,
- czas T2 potrzebny na dokonanie zwiadu — max.3 minuty.
W przyp. rozlegtych obiektéw - czas T2 okresli¢ do§wiadczalnie .
Lokalizacja CSP:
- czujka w pomieszczeniu CSP ,
- przy pom. CSP — instalowa¢ ROP
- Lokalizacja CSP — w pomieszczeniu Recepcji
- Pomieszczenie zlokalizowano przy wejsciu do budynku i wydzielono pozarowo.
- CSP nadzorowana w sposéb ciaglty przez przeszkolong obstuge .

14. Scenariusz pozarowy

Planuje si¢ ewakuacj¢ jednoczesng z jednej strefy pozarowej. Przewiduje si¢ ewakuacje do

sasiedniej strefy pozarowej na tej samej kondygnacji. Ludzie po przej$ciu do sasiedniej strefy

pozarowe] przeczekaja w niej zagrozenie, lub w przypadku duzego pozaru ewakuowani zostang

przez straz pozarng pionowymi drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku.

1. Uaktywnienie czujki dymowej (alarm I-ego stopnia), 30 sek. na potwierdzenie

* Bezzwloczna transmisja sygnatu alarmowego do centrali CSP

* Emisja sygnalu akustycznego w centrali CSP

* Lokalizacja zrédia alarmu jest wy§wietlana na wyswietlaczach CSP

* Lokalizacja zrédta alarmu jest drukowana na drukarkach podtaczonych do CSP

UWAGA: Po uptywie max. 3 min. nast¢puje uruchomienie dziatan jak dla alarmu II-ego stopnia

2. Uaktywnienie ROP-a (alarm Il-ego stopnia) uruchomienie czujki bez wecisnigcia przycisku
zwloki w centrali sygnalizacji pozaru, Lokalizacja zrdédta alarmu jest wyswietlana na
wyswietlaczu CSP,

* Bezzwloczna transmisja sygnatu ,,pozar” do stacji monitorowania alarméw w PSP,

* Bezzwloczne wystanie sygnalu w celu uruchomienia systeméw wentylacji grawitacyjnej w
trzech klatka schodowych ewakuacyjnych,

* Bezzwloczne wystanie sygnatu w celu uruchomienia sygnalizatoréw optyczno-dzwickowych
znajdujacych sie na drogach ewakuacyjnych w budynku,

* Bezzwloczne wystanie sygnatu w celu wylaczenia centrali wentylacji mechanicznej bytowej 1
klimatyzacji w calym budynku,

* Bezzwloczne wyslanie sygnalu w celu zamknigcia klap przeciwpozarowych na granicy stref
pozarowych,

* Bezzwloczne wystanie sygnalu w celu zwolnienia elektrotrzymaczy drzwi przeciwpozarowych
W nie wyposazonych,

15. Wyposazenie w gasnice
Strefy pozarowe nalezy wyposazy¢ w podreczny sprzet gasniczy w ilosci 1 jednostki o masie
srodka gaéniczego 2 kg lub 3 dm? na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej. Podanag ilo$¢
sprzetu gasniczego nalezy traktowac jako minimalng, ktéra moze by¢ zwigkszona w zaleznos$ci



od decyzji uzytkownika. W pomieszczeniach energetycznych umieszczone zostang gasnice
sniegowe 5 kg
Wskazane jest stosowanie gasnic proszkowych 4 kg ABC.
Kuchnig¢ nalezy wyposazy¢ w gasnice typu F.
Rozmieszczenie gasnic dopasowano do rozmieszczenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego.
Gasnice rozmieszczac tez w skrzynkach hydrantowych.
Przy rozmieszczaniu gasnic spetniono nast¢gpujace warunki:

a) odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktéorym moze przebywac cztowiek,

do najblizszej gasnicy nie wigksza niz 30 m;
b) do gasnic powinien by¢ zapewniony dostgp o szeroko$ci co najmniej 1 m.

16. Oznakowania
Umieszcza si¢ w miejscach widocznych wykazy telefondw alarmowych i instrukcje
postepowania na wypadek pozaru oraz dokona¢ oznakowania, zgodnie z Polskimi Normami
dotyczacymi znakéw bezpieczenstwa:

a) drég ewakuacyjnych oraz pomieszczen, w ktérych w mysl przepisow techniczno-
budowlanych wymagane sg co najmniej 2 wyjscia ewakuacyjne, w sposéb zapewniajacy
dostarczenie informacji niezbednych do ewakuacji,

b) miejsc usytuowania urzadzen przeciwpozarowych i gasnic,

¢) miejsc usytuowania elementow sterujgcych urzadzeniami przeciwpozarowymi,

d) miejsc usytuowania przeciwpozarowych wylacznikéw pradu,

e) miejsca zbiorki do ewakuacji, miejsca lokalizacji kluczy do wyjs¢ ewakuacyjnych.

17. Instrukcja bezpieczenstwa pozarowego
Nalezy opracowac¢ dla budynku instrukcje bezpieczenstwa pozarowego, ktéra powinna by¢
zgodna z kryteriami zapisanymi w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw. (Dz. U. nr 109 poz. 719 z 22 czerwca 2010 r.), oraz:
- uwzgledniac¢ zapisy scenariusza rozwoju zdarzen w przypadku powstania pozaru,
- uwzgledniac¢ dziatanie wszystkich systemOow przeciwpozarowych zainstalowanych

w budynku i wzajemnie je uzupelnia¢ w zakresie organizacyjnym.

18. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla projektowanego obiektu, wymagana ilo$¢ wody do zewngtrznego gaszenia pozaru wynosi 20
dm3/s.

Wedtug ustalen projektanta przedsigbiorstwo wodociagéw 1 kanalizacji sie¢ wodociggowa
zapewnia wymagany wydatek.

Kazdy z hydrantéw posiada wydajno$¢ 10 dm?¥/s, odpowiednie protokoty z badan hydrantéw
nalezy sporzadzi¢ przed odbiorem obiektu.

Najblizsze dwa hydranty zlokalizowano na sieci ¢ 160mm, w odlegtosciach od budynku:

- 35,0m — hydrant naziemny (istniejacy) — przy budynku sklepu od strony drogi gminnej,

- 7,5m — hydrant naziemny(projektowany) — miedzy budynkami

Hydranty nalezy oznakowa¢ znakiem hydrant oraz tablica uzbrojenia podziemnego z
oznaczeniem odlegtosci.

19. Drogi pozarowe.
Do budynku wymaga si¢ doprowadzenia drogi pozarowej.
Poniewaz budynek ma nie wiecej niz 3 kondygnacje nadziemne, a jego wysokos$¢ jest nie
wieksza niz 12 m warunek drogi pozarowej spetnia polaczenie z drogg pozarowag wyjscia z



budynku, utwardzonym doj$ciem o szeroko$ci minimalnej 1,5 m i dtugosci nie wigkszej niz
30 m.
Droga pozarowa:
- posiada szeroko$¢ minimum 4 m,
- przebiega w odleglosci nie mniejszej niz 5 m od chronionego budynku,
- promien zewng¢trznego tuku drogi jest nie mniejszy niz 11 m,
- utwardzenie drogi wynosi nie mniej niz 100 kN/ os.
Od drogi zapewniono utwardzone dojscie do wejscia do budynku o szerokosci minimum 1,5 m, i
dtugosci 18,0 m.
Przebieg drogi pozarowej pokazano w Projekcie zagospodarowania terenu.
Droge pozarowg oznakowa¢ znakami ,,droga pozarowa”, ,,zakaz parkowania”.



DANE FUNKCJONALNOSCI BUDYNKU USEUG POMOCY SPOLECZNE]

W catym budynku Ustug Pomocy Spotecznej w Drzykozach przewidziano pokoje
opieki na pobyt staty dla 30 oséb i pobyt dzienny w nowej dobudowanej cze¢sci dla 50 oséb.

W calym budynku znajdowac¢ si¢ bedzie 34 pokoje z czego 12 pokoi dla pobytu
statego 1 16 pokoi dla pobytu dziennego. W pozostalych pomieszczeniach budynku
znajdowac si¢ beda pomieszczenia do obstugi i funkcjonowania obiektu takie jak: swietlica,
kuchnia, biblioteka, sala rehabilitacji, sala terapii zajeciowej, sale dziennego pobytu w
ktérych odbywac si¢ beda zajecia fakultatywne dla sprawnych ruchowo, pomieszczenia
techniczne i lecznicze, na poddaszu cze$ci dobudowanej znajdowac si¢ bedg pomieszczenia
administracyjne oraz pokoje specjalistow. Na poddasze zapewniony bedzie dostgp 0sob
niepetnosprawnych poruszajacych si¢ na wézkach za pomoca windy osobowej znajdujacej si¢
w duszy klatki schodowej znajdujacej si¢ przy gléwnym wejsciu do budynku.

Do pobytu statego przewidziano 18 pokoi w tym: 12 pokoi dwuosobowych i 6 pokoi
jednoosobowych. Pokoje jednoosobowe znajdowa¢ si¢ beda w czesci wschodniej
adaptowanego budynku po starej szkole na I pigtrze.

Dla pobytu dziennego przewiduje si¢ pokoje do odpoczynku w ilosci 16 pokoi 2
osobowych ktére znajdowac si¢ beda w nowej czgsci na pigtrze. W pokojach tych beda
umieszczane osoby ktére sg w podesztym wieku i1 nie bedg uczestniczy¢ we wszystkich
zajeciach fakultatywnych ktére odbywac si¢ beda na parterze przedmiotowego budynku.

W 12 pokojach do pobyty dziennego znajdowac si¢ beda aneksy kuchenne w ktérych
bedzie mozna zrobi¢ positek o kazdej porze dnia bez wzgledu na dziatajaca kuchnie. W
pokojach tych przebywac¢ beda czesto osoby niepetnosprawne przywozone na wozkach do
catodniowej opieki ktére moga spa¢ (odpoczywac) w czasie trwania obiadu badz $niadania.

Posiltki te czesto bedzie trzeba odgrzewac¢ wiec beda przygotowywane w aneksie kuchennym.



Ocena stanu technicznego budynku (ekspertyza techniczna)

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Sciany zewnetrzne wykonane z cegly na za-
prawie cementowo-wapiennej. Sciany wewnetrzne z cegly i pustaka. Schody zewnetrzne beto-
nowe na gruncie, schody wewnetrzne zelbetowe. Dach o konstrukcji drewnianej z podparciem w
postaci ptatwi i stupkéw. Elementy dachu wykonane z drewna sosnowego. Pokrycie dachu z bla-
chy stalowej, ocynkowanej na deskowaniu pelnym. Okna drewniane. Wentylacja w budynku
grawitacyjna. Wykonczenie wewnetrzne tynki wapienne i powtoki malarskie z farby emulsyjnej.
Budynek wyposazony jest w instalacje wodno-kanalizacyjng, centralnego ogrzewania, elek-
tryczna.

Obrdébki blacharskie — blacha w kolorze. Tynki wewnetrzne cementowo — wapienne. Posadzki
gresy. Nastgpujace elementy budynku przedstawiajg si¢ w nast¢pujacy sposob:

1. Lawy fundamentowe — Zelbetowe wykonane z betonu: brak widocznych ubytkéw i popekan

stan techniczny dobry

2. Sciany fundamentowe — $ciany fundamentowe wykonane z bloczkéw betonowych zaizolo-
wane materiatem bitumicznym (przeciwwilgociowo) : brak widocznych ubytkéw i popekan stan

techniczny dobry.

3. Sciany nadziemia — pustak gazobetonowy na zaprawie cementowo — wapiennej oraz cegta
ceramiczna pelna, brak docieplenia, budynek otynkowany: brak widocznych ubytkéw i1 popekan

stan techniczny dobry.

4. Nadproza w Scianach — nadproza okienne i drzwiowe w $§cianach murowanych z prefabry-

kowanych zelbetowych belek strunobetonowych: stan techniczny dobry.
5. Strop — stropy zelbetowe : stan techniczny dobry.

6. Konstrukcja dachu — wi¢zba dachowa z drewna sosnowego lub §wierkowego klasy K27.

Dach kryty blachodachéwka: stan techniczny dobry.

7. Stolarka drzwiowa — stolarka PCV w dobrym stanie

Na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych, analizy istniejacego stanu tech-
nicznego wynika, ze stan techniczny elementéw konstrukcyjnych budynku jest dobry i po-
zwala na dokonanie przebudowy i rozbudowy przedmiotowego budynku. Projektowane
zmiany nie narusza elementéw konstrukcyjnych catego budynku i nie pogorsza stanu

podioza gruntowego.



INFORMACJA

o obszarze oddziatywania projektowanego obiektu
Podstawa prawna :

- art.20 ust.1 pkt.lc , art.34 ust.3 pkt.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. prawo
budowlane /D.U z 2013 r poz.1409 z p6zniejszymi zmianami//

- § 13 ust.1, § 57 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1 ich usytuowanie /Dz. U z 2012 r, poz.462 z pdzniejszymi zmianami/

- § 13a Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego /Dz. U z 2012 r poz.462/

Czes¢ opisowa :

Obszar oddziatywania obiektu (inwestycji) jest to obszar oddzialywania
obiektu na teren ktéry po wybudowaniu domu lub innego obiektu moze by¢
narazony na pewne niedogodnosci zwigzane z uzytkowaniem tego obiektu.

Adaptacja 1 rozbudowa istniejacego budynku po bylej szkole
Drzykozach w celu dostosowania do Swiadczen uslug pomocy spolecznej
wraz z obiektami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w
miejscowosci Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1 odbywac si¢ bedzie jedynie na
przedmiotowych dziatkach (dz. nr ew. 14/2, 15/1).

Obszar oddzialywania ogranicza si¢ do terenu dzialki, na ktorej
projektowana jest adaptacja i rozbudowa budynku. Wszystkie media do
rozbudowywanej cz¢sci s3 juz podtaczone do istniejagcego budynku.

Odlegtosci budynku od granic dziatki sg zachowane i tak w przypadku
sciany z oknami odlegtos$¢ od granicy dziatki wynosi ponad 4,0m.

Budynek ogrzewany bedzie paliwem ekologicznym — gaz ziemny oraz
pelet brak wiec bedzie =zanieczyszczenia powietrza poprzez usuwanie
nadmiernych ilosci spalin na dziatki sgsiednie.

Projektowany budynek bedzie budynkiem DPS wiec brak bedzie w tym
budynku pomieszczen ustugowych czy produkcyjnych z ktoérych wydzielane by
byly na zewnatrz budynku draznigce zapachy, czy dochodzil by nadmierny
hatas, a co za tym idzie oddziatywatl by na dziatki sgsiednie.

Usytuowanie budynku na dzialce nie ogranicza doplywu Swiatta
dziennego na dzialki sgsiednie.

Usytuowanie budynku nie powoduje ograniczenia w sposobie
uzytkowania lub zagospodarowania sasiednich dziatek, a takze nie bedzie
ograniczato mozliwosci zabudowy dziatek sgsiednich.



CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

. Wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych

Lp. | Rodzaj przegrody Uobi Uwr
[W/m3K] [W/m?K]

| Podloga na gruncie 0,28 0,30
Sciana zewnetrzna 0,20 0,23

3 Dach 0,17 0,18

Wspétczynnik przenikania ciepta U dla pozostatych elementéw budynku:

- okna -U=1,1 Wm’K

- drzwi zewnetrzne -U=1,3W/m’K

Wspoétczynnik przenikania energii dla okien i1 drzwi zostat spelniony.
Zaprojektowany budynek dzigki dobraniu przegrod budowlanych o
wartosci  wspolczynnikéw przenikania ciepta ponizej wymaganych
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12.02.2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie — Dz. U. nr 75 poz. 690 mozna zaliczy¢ do
energooszczednych.

. Sprawnos¢ instalacji grzewczej

- nos$nik energii koncowej — gaz ziemny 1 pelet
- wspotczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotne] wi na
wytworzenie 1 dostarczenie nosnika energii wi=1,1

Instalacja c.o.

- sprawnos¢ regulacji 1 wykorzystywania ciepta Nge = 0,90 (ogrzewanie
wodne, grzejnikowe z regulacja miejscowa)

- sprawnosc¢ przesytu ciepta Nug = 0,90

- kociot 0o mocy 15 kW

- sprawnos¢ uktadu akumulacji ciepta — brak zbiornika buforowego

- zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q =8 403 W

- zapotrzebowanie na moc cieplng dla wentylacji Q =1 596 W

- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q = 67,7 W/m?

- jednostkowe zapotrzebowanie na moc cieplng budynku Q = 24,4 W/m?




Instalacja c.w.u.
- sprawnos¢ wytwarzania ciepta Nw, = 0,95 — podgrzewacz c.w.u. zasilany
z projektowanego kotla na paliwo gazowe o pojemnosci V=150L
- sprawnos$¢ przesytu c.w.u. Nwqa = 0,90 — centralne przygotowanie c.w.u.
- w uktadzie z obiegiem cyrkulacyjnym
- temperatura c.w.u. na wyplywie +55°C
- obliczeniowe zapotrzebowanie na ciepto dla c.w.u. — 4500 kwh/rok
3. Izolacja cieplna przewodow
Obiekt zostal zaprojektowany zgodnie z wymogami izolacyjnosci cieplne;j
1 innych wymagan zwigzanych z oszczednosciag energii wedlug
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 12.02.2002r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie — Dz. U.75 poz. 690. Wszystkie przewody rozdzielcze
instalacji c.o. 1 cieptej wody uzytkowej nalezy zaizolowac zgodnie z
przepisami techniczno budowlanymi stosujac grubos¢ izolacji.

Lp. | Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji
cieplnej (0,035 W/m?K)
| Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 Roéwna srednicy
mm wewnetrznej rury
4 | Srednica wewnetrzna powyzej 100 100 mm
mm
S |Przewody 1 armatura wg poz. 1-4
przechodzace przez Sciany lub stropy, 12 wymagan poz. 1-4

skrzyzowania przewodow

6 | Przewody instalacja c.o. wg poz. 1-4

przechodzace przez elementy
budowlane  miedzy ogrzewanymi 12 wymagan poz. 1-4
pomieszczeniami r6znych
uzytkownikow.

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w 6 mm
podtodze

Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania wysoko-efektywnych
systemow alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepflo.

a) Roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa: 15 750 kWh/rok



b) Dostepne nosniki energii:
- energia elektryczna
- gaz ptynny
- olej opatowy
- ciepto sieciowe z elektrocieptowni
- wegiel kamienny/brunatny
- biomasa
¢) Warunki przytaczenia do sieci zewnetrznych:
- mozliwos¢ przylaczenia do sieci elektroenergetycznej
- brak mozliwosci podigczenia do sieci cieptownicze] ze wzgledu na
zbyt wysokie koszty inwestycyjne
- mozliwosci przytaczenia do sieci gazowej
d) Wybdr systemow zaopatrzenie w energi¢ do analizy porOwnawczej:
- do przeprowadzenia analizy poréwnawczej wybrano systemy
konwencjonalny 1 alternatywny
e) Obliczenia optymalizacyjno-porOwnawcze dla wybranych systeméw
zaopatrzenia w energi¢: do dyspozycji Inwestora
f) Wynik analizy poréwnawczej i wybdr systemu zaopatrzenia w energie
1. System zaopatrzenia w energi¢
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w energi¢ ze
wzgledu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne oraz niekorzystne
uwarunkowania lokalizacyjne dla systemu alternatywnego (np.
kogeneracja, elektrownia wiatrowa). Dodatkowo przewidywane
roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa jest na tyle
niewielkie, ze planowany efekt energetyczno-ekologiczny w
odniesieniu do efektywnosci ekonomicznej jest nie wystarczajacy.
2. System zaopatrzenia w ciepto
Wybrano system konwencjonalny zaopatrzenia w ciepto ze
wzgledu na zbyt wysokie koszty inwestycyjne dla systemu
alternatywnego (np. pompa ciepla). Zaproponowano
konwencjonalny system w postaci kotla na paliwo gazowe.
Przewidywane roczne zapotrzebowanie na energi¢ uzytkowa jest na
takim poziomie, ze planowany efekt energetyczno-ekologiczny w
odniesieniu do efektywnosci ekonomicznej jest wystarczajacy.



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytulows;

2) cze$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) czg$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgsci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazw¢ tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze;j
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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STYCZEN 2017

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
budowlany pn: ADAPTACJA I ROZBUDOWA ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PO BYLE]J SZKOLE DRZYKOZACH W CELU DOSTOSOWANIA DO
SWIADCZEN USEUG POMOCY SPOLECZNEJ WRAZ Z OBIEKTAMI
TOWARZYSZACYMI 1 ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W
MIEJSCOWOSCI DRZYKOZY DZ. NR EW. 14/2, 15/1. zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.



