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Kompleksowa obsługa 

inwestycji budowlanych 

w zakresie projektowania 

i nadzoru: 

- konstrukcji betonowych 

- konstrukcji �elbetowych 

- konstrukcji stalowych 

- konstrukcji drewnianych 

- dróg i mostów. 

Doradztwo techniczne 

 

 Egz 1 

PROJEKT BUDOWLANY 
 

 

Tytuł opracowania: 

Adaptacja i rozbudowa istniej�cego budynku po byłej szkole 
w Drzykozach w celu dostosowania do �wiadcze� usług 
pomocy społecznej wraz z obiektami towarzysz�cymi i 

zagospodarowaniem terenu w miejscowo�ci Drzykozy dz. nr 
ew. 14/2, 15/1. 
 

ZAGOSPODAROWANIE TERENU - KONSTRUKCJA 
 

Lokalizacja inwestycji 

Drzykozy dz. nr ew. 14/2, 15/1 gm. Daszyna 

Obr�b ewidencyjny: Drzykozy 
Jednostka ewidencyjna: Gmina Daszyna 
 

 

Inwestor 

GMINA DASZYNA 

99-107 Daszyna,  Daszyna 34A 
 
 

Przedmiotowy projekt podlega ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach 
pokrewnych i nie dopuszcza wprowadzania w nim jakichkolwiek zmian bez zgody autora.  

O�wiadcza si� �e projekt budowlany sporz�dzony został zgodnie z obowi�zuj�cymi przepisami 

oraz zasadami wiedzy technicznej 
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DROGI I CHODNIKI 

 
 

I. Opis stanu istniej�cego i projektowanego 

 

 

 Przedmiotem opracowania jest wykonanie utwardzenia dróg i chodników wraz  

z doj�ciami do istniej�cych i projektowanych budynków. Utwardzeniu podlegaj� równie� 

istniej�cy zjazd z drogi powiatowej i zjazd z drogi gminnej.  

Obecnie znajduje si� zjazd z drogi powiatowej utwardzony kruszywem łamanym 

przemieszany ze �wirem i fragmenty utwardze� przy istniej�cych budynkach.  

Zaprojektowano utwardzenia zjazdów szeroko�ci 5,0 m oraz dróg wewn�trznych 

szeroko�ci 5,0 m w kraw��nikach i chodników o zmiennych szeroko�ciach zgodnie z 

planem zagospodarowania tereny rys. nr 1.   

 

Teren uzbrojony w:  

• napowietrzn� lini� energetyczn�  

• wodoci�g z przył�czami  

• kable telefoniczne 

• istniej�ce przył�cze c.o. z kotłowni do budynku 

 

 

Kraw��niki na wjazdach i na szeroko�ci poboczy zatopione, na przej�ciach dla pieszych 

opuszczone.  

 

 

 

II.  Profil podłu�ny 

 

Profil podłu�ny nale�y dostosowa� do istniej�cych i projektowanych budynków. Chodnik 

przy ł�czniku - wyj�cie na tereny zielone (spacerowe i rekreacyjne) nale�y dostosowa� 

wysoko�ciowo do budynku w celu umo�liwienia korzystania wyj�cia dla osób 

niepełnosprawnych.  

 

 



  

 III. Przekroje normalne i poprzeczne 

 

 

Konstrukcja drogi wewn�trznej i zjazdów: 

♦ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

♦ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm  

♦ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm 

♦ stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm  

♦ warstwa ods�czaj�ca z piasku gr. 15 cm    

♦ istniej�ce podło�e po wykorytowaniu i dog�szczeniu  

 

Konstrukcja utwardze� terenu i miejsc postojowych: 

♦ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

♦ podsypka cementowo-piaskowa gr. 3 cm  

♦ podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 20 cm 

♦ stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 15 cm  

♦ warstwa ods�czaj�ca z piasku gr. 15 cm    

♦ istniej�ce podło�e po wykorytowaniu i dog�szczeniu  

 

Konstrukcja chodników: 

♦ nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm 

♦ podsypka cementowo-piaskowa gr. 4 cm  

♦ stabilizacja kruszywa cementem Rm=2,5 MPa gr. 10 cm  

♦ warstwa ods�czaj�ca z piasku gr. 25 cm    

♦ istniej�ce podło�e po wykorytowaniu i dog�szczeniu  

 

IV. Odwodnienie 

 

Wody opadowe odprowadzane b�d� na obecnych warunkach na tereny zielone oraz do 

przydro�nych rowów. Pod zjazdami przepusty z rur PEHD o Dn = 40 cm wraz ze 

�ciankami czołowymi. 



  

 

V. Urz�dzenia obce 

 

W obr�bie istniej�cego uzbrojenia roboty prowadzi� r�cznie.  

W miejscach wytyczonych kolizji z istniej�cym uzbrojeniem, roboty ziemne nale�y 

wykonywa� r�cznie pod nadzorem słu�b eksploatacyjnych danego medium wykonuj�c 

wykopy kontrolne. Wyst�puj�ce elementy uzbrojenia po odkryciu nale�y zabezpieczy� 

poprzez ich podwieszenie lub uło�enie w korytkach drewnianych (w zale�no�ci od 

wymaga� słu�b eksploatacyjnych). 

W terenie mog� wyst�pi� niezinwentaryzowane urz�dzenia podziemne, które po odkryciu 

nale�y zgłosi� odpowiednim słu�bom. 

• Przy realizacji robót przy kablach eN nale�y przed rozpocz�ciem robót dokona� 

wył�czenia kabli. 

UWAGA !!! 

• Przed rozpocz�ciem robót nale�y wytyczy�  kolizje z kablami energetycznymi  i 

oznakowa� za pomoc� kołków w kolorze czerwonym .  

• Przed rozpocz�ciem robót nale�y zaktualizowa� na mapach (wykonane w okresie od 

wykonania projektu do czasu rozpocz�cia robót ) kable energetyczne i inne media. 

• Przed rozpocz�ciem robót nale�y powiadomi� wła�cicieli mediów o terminie ich 

rozpocz�cia . 

 

VI. Ziele� 

 

Tereny mi�dzy chodnikiem a granicami  planuje si� splantowa� i obsia� traw�.  

 

 

VII. Uwagi ko�cowe 

 

Wszystkie prace prowadzi� zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 

robót budowlanych”. 

Zastosowane materiały musz� posiada� atest i by� dopuszczone do obrotu i stosowania  

w budownictwie. 



  

Prace nale�y prowadzi� z zachowaniem przepisów BHP i P.Po�. pod kierunkiem osoby  

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi . 

Zgodnie z Rozporz�dzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy planu bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia oraz 

szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzaj�cych zagro�enia 

bezpiecze�stwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przyst�pieniem do robót ma 

obowi�zek przygotowa� plan bezpiecze�stwa i ochrony zdrowia zwany „planem bioz”. 



 
 

 
 

Urz�dzenia siłowni zewn�trznej 

 

 

Projektuje si� zamontowanie nast�puj�cych elementów siłowni zewn�trznej w pasie zieleni 

przy alejkach: 

 

 

 

 
 

wyci�g górny + wyciskanie 

 

Zestaw fitness to bezobsługowe urz�dzenie odporne na warunki atmosferyczne. 

Wszystkie cz��ci metalowe s� cynkowane i malowane proszkowymi  

farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski. 

Urz�dzenie wykonano zgodnie z Normami Europejskimi: 

PN-EN 1176-1:2009;  PN-EN 957-1:2006;  PN-EN 957-2 2005. 

Funkcja: Wzmocnienie ko�czyn górnych i mi��ni pleców, poprawa wydolno�ci serca i płuc. 

Urz�dzenie wymusza podnoszenie ci��aru własnego ciała jak �wiczenie na dr��ku. 

 



 
 

 
 

 
 

orbitrek + biegacz 

Orbitrek 

Wszystkie cz��ci metalowe s� cynkowane i malowane proszkowymi  

farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski. 

 Funkcja: Wzmacnianie mi��ni bioder oraz nóg. 

 Biegacz 

Wszystkie cz��ci metalowe s� cynkowane i malowane proszkowymi  

farbami poliestrowymi. Kolorystyka: srebrny, niebieski. 

 Funkcja: Wzmacnianie mi��ni nóg i łydek oraz poprawa ich elastyczno�ci  

 

Urz�dzenia siłowni wykonane b�d� ze stali ocynkowanej oraz malowanej proszkowo farbami 

poliestrowymi w kolorach srebrnym i niebieskim. Posadowienie urz�dze� na fundamentach 

betonowych w gruncie.  

Wszystkie urz�dzenia musz� by� wykonane zgodnie z Normami Europejskimi:  

tj. DIN 7900:2012, PN-EN 1176-1:2009, PN-EN 957-1:2006, PN-EN 957-2:2005,  

PN-EN 957-7:2002,  

 

 

 










