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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DO PROJEKTU
ZAMIENNEGO DO DECYZJI NR 40/2017 Z DNIA 07.02.2017r.

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bylej
szkole Drzykozach w celu dostosowania do $wiadczen uslug pomocy spolecznej wraz z
obiektami towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy dz. nr ew.
14/2, 15/1. Dzialki na ktérej planowana jest inwestycja posiadajg nr ew. 14/2, 15/1 i sg potozone
w Drzykozach Gmina Daszyna.
Projekt obejmuje nast¢pujace elementy:

1.1. Adaptacje i rozbudowe istniejacego budynku po bvlej szkole Drzykozach w celu

dostosowania do $wiadczen uslug pomocy spolecznej wraz z obiektami towarzyszacymi i

zagospodarowaniem terenu:

1) Wykonanie rozbiérki niektérych elementéw budynku w celu wykonania tacznika miedzy
istniejacym budynkiem a projektowang rozbudowa,

2) Adaptacja pomieszczen budynku po bylej szkole na pomieszczenia §wiadczace ustugi pomocy
spolecznej,

3) Wykonanie nowych fundamentéw pod cz¢$¢ rozbudowywang i tacznik,

4) Wykonanie $cian zewnetrznych na cze¢sci rozbudowywanej oraz na taczniku,

5) Wykonanie stropéw migedzykondygnacyjnych,

6) Wykonanie $cianek dziatowych w budynku (wydzieleni pomieszczen),

7) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obrébkami,

8) Wykonanie kominéw ponad dachem,

9) Montaz nowych okien i drzwi zewngtrznych i wewngetrznych,

10) Docieplenie nowej czesci budynku styropianem gr. 16cm (Sciany), docieplenie dachu wetng
mineralng gr. 25cm,

11) Dostosowanie catosci budynku do wymogdéw p.poz, bhp i sanepidu,

12) Wykonanie opaski wokét budynku,

13) Wykonanie nowych instalacji wod-kan, oraz C.O w budynku.

14) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz o$wietlenia terenu.

15) Wykonanie zagospodarowania terenu (alejki, wjazd na teren dzialki, montaz elementéw matej
architektury (faweczki, kosze na Smieci stojaki na rowery), wydzielenie miejsca na ognisko),

16) Wykonanie ogrodzenia wokét catego terenu.



17) Wykonanie rekultywacji terenu zasianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewow,
18) Wykonanie budynku Sali widowiskowo-ekspozycyjnej,
19) Wykonanie budynku dla kotlowni gazowej oraz pomieszczenia magazynowego,

20) Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych.

ZMIANA W PROJEKCIE POLEGA NA:

- ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KAPLICY NA BUDYNEK SALI
WIDOWISKOWO-EKSPOZYCYJNEJ,

- POZOSTALE ELEMENTY PROJEKTU POZOSTAJA BEZ ZMIAN

NIE ZMIENIAJA SIE ELEMENTY GEOWNE BUDYNKU ORAZ INSTALACJE WOD-
KAN ELEKTRYCZNE ORAZ C.O.

2. Stan istniejacy.

Na przedmiotowych dziatkach znajduje si¢ budynek po bylej szkole oraz budynek

kottowni na pelet oraz budynek magazynowy. Teren jest w czesci ogrodzony i znajduje si¢ na
terenie wiejskim gmina Daszyna.
Istniejacy budynek po bytej szkole jest budynkiem o ukladzie $cian poprzecznym, S$ciany
zewngtrzne wykonane z pustakéw gazobetonowych petnej. Schody zewnetrzne betonowe. Okna w
budynku PCV. Stropy mig¢dzykondygnacyjne gestozebrowe typu Teriva. Dach w konstrukcji
drewnianej kryty blachodachéwka. Kominy ponad dachem z cegly ceramicznej petnej, otynkowane.
Posadzki w pomieszczeniach zréznicowane. Sciany otynkowane, pomalowane farbami
emulsyjnymi.

Wjazd na dziatke poprzez droge powiatow3.

3. Uksztaltowanie terenu
Na dziatkach znajduje si¢ budynek po bylej szkole oraz kottownia i budynek
gospodarczy. Znajduja si¢ rOwniez drzewa oraz teren zielony. Teren utwardzony (ubita ziemia) to

istniejgce dojscia do budynkéw oraz do pomieszczen gospodarczych.

4. Sieci uzbrojenia terenu

- wodociggowa — istniejace przylacze

- ciepto do ogrzania budynku zapewnione bgdzie poprzez istniejacg kotlownie na paliwo state
(ekologiczne) — pelet, oraz z projektowanej kottowni gazowej poprzez projektowane przytacze

gazowe (wg odrebnego opracowania) — projektuje si¢ kotlownie gazowa ze wzgledu na zbyt



matg moc kotta na pelet — wigksze zapotrzebowanie na ciepto projektowanego budynku
- linia energetyczna i przylacze energetyczne — istniejace przytacze

- $cieki odprowadzane do zaprojektowanej przydomowej oczyszczalni §ciekow.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projektuje si¢ wykonanie adaptacji i rozbudowa istniejacego budynku po bytej szkole
Drzykozach w celu dostosowania do $wiadczen ustug pomocy spotecznej wraz z obiektami

towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy.

Dzialka na ktdérej prowadzona bedzie inwestycja nie podlegaja ochronie srodowiska.

Przedmiotowy teren nie podlega ochronie konserwatorskiej.

Zapotrzebowanie w media (woda, energia elektryczna) nie zmienia si¢ pozostaje na tych
samych warunkach poza c.o. i c.w.u. ktére zasilane beda z projektowanego przylacza

gazowego bedacego oddzielnym opracowaniem.

Odprowadzenie wod deszczowych za pomoca rynien na teren zielony na dotychczasowych

warunkach.

Dla przedmiotowej inwestycji zastosowano schematy konstrukcyjne statycznie wyznaczane.
Do obliczen przyjeto zalozenie, ze wszystkie elementy konstrukcyjne zostang zaprojektowane
z 20% rezerwa zarowno dla stanu granicznego nosnosci jak i stanu granicznego uzytkowania.
Przyjeto do obliczen obcigzenia zgodnie z normami , przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej. Zaprojektowano elementy konstrukcyjne z 20% rezerwa dla I i II stanu

granicznego.

W ramach inwestycji dostosowuje sie budynek do obowiazujacych przepisow prawa

budowlanego oraz przepisow PIP, Sanepidu oraz p.poz.

W budynku znajdowa¢é¢ si¢ beda pomieszczenia do $wiadczenia uslug pomocy spotecznej.
Projektuje sie docelowo 30 oséb na pobyt staly oraz 50 os6b na pobyt dzienny, oraz personel
do opieki w/w oséb.

Wplyw na otoczenie si¢ nie zmieni. Zasilanie w media jak wyzej.



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAMIENNEGO DO DECYZJI
NR 40/2017 Z DNIA 07.02.2017r.:

Obiekt:  Adaptacja i rozbudowa istniejacego budynku po bylej szkole Drzykozach w celu
dostosowania do S$wiadczen wuslug pomocy spolecznej wraz z obiektami
towarzyszacymi i zagospodarowaniem terenu w miejscowosci Drzykozy

Lokalizacja: Drzykozy dz. nr ewid. 14/2, 15/1 Gm. Daszyna,

Inwestor: GMINA DASZYNA 99-107 Daszyna, Daszyna 34A

1. PRZEDMIOTEM _NINIEJSZEGO OPRACOWANIA JEST DOKUMENTACJA NA
ADAPTACJE 1 ROZBUDOWE ISTNIEJACEGO BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE
DRZYKOZACH W_CELU DOSTOSOWANIA DO SWIADCZEN USEUG POMOCY
SPOLECZNE] WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI I
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W ZAKRESIE:

1) Wykonanie rozbidrki niektérych elementéw budynku w celu wykonania tgcznika miedzy
istniejacym budynkiem a projektowang rozbudowa,

2) Adaptacja pomieszczen budynku po bylej szkole na pomieszczenia §wiadczace ustugi pomocy
spolecznej,

3) Wykonanie nowych fundamentéw pod czgs¢ rozbudowywana 1 tacznik,

4) Wykonanie $cian zewnetrznych na cze¢sci rozbudowywanej oraz na taczniku,

5) Wykonanie stropéw mi¢dzykondygnacyjnych,

6) Wykonanie $cianek dziatowych w budynku (wydzieleni pomieszczen),

7) Wykonanie konstrukcji dachu wraz z pokryciem oraz obrébkami,

8) Wykonanie kominéw ponad dachem,

9) Montaz nowych okien i drzwi zewng¢trznych i wewnetrznych,

10) Docieplenie nowej cze$ci budynku styropianem gr. 16cm (Sciany), docieplenie dachu wetng
mineralng gr. 25cm,

11) Dostosowanie catosci budynku do wymogéw p.poz, bhp i sanepidu,

12) Wykonanie opaski wokét budynku,

13) Wykonanie nowych instalacji wod-kan, oraz C.O w budynku.

14) Wykonanie nowych instalacji elektrycznych w budynku oraz o$§wietlenia terenu.

15) Wykonanie zagospodarowania terenu (alejki, wjazd na teren dzialki, montaz elementéw matej

architektury (faweczki, kosze na $mieci stojaki na rowery), wydzielenie miejsca na ognisko),



16) Wykonanie ogrodzenia wokét catego terenu.

17) Wykonanie rekultywacji terenu zasianie trawy oraz nasadzenia drzew i krzewow,
18) Wykonanie budynku Sali widowiskowo-ekspozycyjnej,

19) Wykonanie budynku dla kottowni gazowej oraz pomieszczenia magazynowego,

20) Wykonanie podjazdu dla niepelnosprawnych.

ZMIANA W PROJEKCIE POLEGA NA:

- ZMIANIE SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU KAPLICY NA BUDYNEK SALI
WIDOWISKOWO-EKSPOZYCYJNEJ,

- POZOSTALE ELEMENTY PROJEKTU POZOSTAJA BEZ ZMIAN

NIE ZMIENIAJA SIE ELEMENTY GEOWNE BUDYNKU ORAZ INSTALACJE WOD-
KAN ELEKTRYCZNE ORAZ C.O.

2. CHARAKTERYSTYKA ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI:

Przedmiotowy budynek posiada nastepujace przytacza indywidualne:

- instalacja wodna — istniejgce przytacze wodociggowe,

- instalacja elektryczna — istniejace przytacze energetyczne

- instalacja kanalizacyjna — projektowane przylacze kanalizacyjne — przydomowa oczyszczalnia
Sciekéw,

- przedmiotowa dziatka posiada dost¢p do drogi publicznej — droga powiatowa.

Dzialki sg w czesci zagospodarowane.

3. BUDYNEK SALI WIDOWISKOWO-EKSPOZYCYJNEJ - ROBOTY BUDOWLANE

Projektuje si¢ wykonanie budynku sali widowiskowo-rekreacyjnej, oraz pomieszczen
magazynu 1 pomieszczenia kottowni gazowe;.

Przed przystagpieniem do budowy nalezy wyburzy¢ istniejgce pomieszczenia gospodarcze.

3.1 Fundamenty - projektuje si¢ tawy zelbetowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu
B20, zbrojone podtuznie @12 (34GS) i1 poprzecznie strzemionami @6 (St0OS-b), co 25 cm na
podlewce z chudego betonu B7,5 grubosci 10cm. Wysokos¢ taw fundamentowych 40cm (zgodnie z
rysunkami konstrukcyjnymi).

W czasie wykonywania wykopéw 1 taw fundamentowych nalezy przewidzie¢ $rodki

zabezpieczajace przed rozmoczeniem, wysuszeniem lub przemarznigciem podtoza, zalaniem



wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub opadowe.

W przypadku posadowienia taw fundamentowych w warstwie glin istnieje mozliwos¢ gromadzenia
si¢ wody opadowej wokot scian.

W tej sytuacji na $ciany moze dziata¢ woda naporowa, nalezy przewidzie¢ szczelng izolacje lub
drenaz opaskowy wokét budynku. W przypadku uplastycznienia si¢ podtoza (np. dlugotrwate
opady przy gruncie spoistym) warstwy uplastycznione nalezy bezwzglednie wybra¢ i zastapi¢

warstwg chudego betonu B7.5.

3.2. Sciany fundamentowe - wykona¢ z bloczkéw betonowych po wczesniejszym
wypoziomowaniu law fundamentowych, badz $cian betonowych po wczesniejszy deskowaniu
scian. Na warstwg¢ bloczkéw betonowych badz scian betonowych nalezy utozy¢ izolacje
przeciwwilgociowg w postaci papy asfaltowej w celu zabezpieczenia $cian nadziemia przed

podnoszeniem kapilarnym wody.

3.3. Sciany nadziemia - $ciany zewnetrzne — projektuje si¢ jako warstwowe murowane z pustaka
ceramicznego gr. 24, jako ocieplenie stosuje si¢ styropian gr. 16cm. Elementy murowe nalezy

wigza¢ w kolejnych warstwach tak, aby $ciana zachowywata si¢ jako jeden element konstrukcyjny.

3.4. Nadproza w S$cianach - zaprojektowano nadproza okienne i drzwiowe w S$cianach
murowanych z prefabrykowanych zelbetowych belek strunobetonowych lub jako Zzelbetowe,

wylewane na budowie z betonu B20 zbrojonego stalg A-III i A-0O. (wybdr inwestora),

3.5. Podciagi - zaprojektowano podciagi zelbetowe, wylewane na budowie z betonu B20

zbrojonego stalg A-III i A-0 rozstaw zbrojenia zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.

3.5. Wience — projektuje si¢ jako zelbetowe, wylewane z betonu B20 i zbrojone pretami
podtuznymi @12 (34GS) oraz strzemionami @6 (St0S-b) co 15cm. Wymiary wienca zréznicowane

w calym budynku (zgodnie z rysunkami przekroju i konstrukcyjnymi).

3.6. Stropy — projektuje si¢ strop gestozebrowy z pustakéw Teriva. Stropy te sg gestozebrowymi
stropami zelbetowymi belkowo-pustakowymi, wykonane z kratownicowych belek stalowych,
pustakéw i betonu monolitycznego, wylewanego na budowie.

Belki nalezy uktada¢, co 60cm, sprawdzenie rozstawu belek dokonuje si¢ przez utozenie po jednym

pustaku miedzy nimi przy kazdym koncu belki. Dtugo$¢ oparcia belki na murze lub innej podporze



statej nie powinna by¢ mniejsza niz 110mm. Konce belek nalezy opiera¢ na podiozu z zaprawy
cementowej M12 o grubosci nie mniejszej niz 20mm. Przy rozpigtoSci stropu powyzej 6m nalezy
przyjac opieranie belek na ryglach i wykonanie obnizonego wienca ponizej stropu belek na grubosc,
co najmniej 40mm.

Do betonowania stropu nalezy przystgpi¢ po utozeniu belek i pustakéw oraz po zamontowaniu
zbrojenia przypodporowego, zbrojenia wiencow i zeber. Bezposrednio przed betonowaniem nalezy
ze stropu usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a pustaki i belki pola¢ obficie woda.

Betonowanie nalezy wykona¢ na calej rozpigtosci, posuwajac si¢ stopniowo w kierunku

prostopadtym do belek. Zaleca si¢ stosowa¢ beton B20.

3.7. Konstrukcja dachu — projektuje si¢ wigzbe dachowa z drewna sosnowego lub $wierkowego
klasy K27. Kat potaci dachowej zgodny z rysunkiem rzutu dachu. Rozstaw konstrukcji dachu
zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym dachu. Elementy drewniane konstrukcji nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng odpowiednimi §rodkami antykorozyjnymi posiadajagcymi atesty.- FOTOS
M2.

3.8. Kominy - projektuje si¢ kominy murowane z cegly petnej ceramicznej kategorii I na zaprawie
cementowej klasy 5M,badz mozna zastosowaé gotowe kominy wentylacyjne (ceramiczne) W
miejscach przechodzenia przez strop nalezy wykona¢ wieniec zelbetowy h=20cm potaczony z

wiencem stropu. Kominy ponad dachem wykona¢ z cegly klinkierowe;j.

3.9. Izolacje

Przeciwwilgociowa — dostosowa¢ do warunkéw gruntowych, tzn. poziomu wody gruntowej i
wilgotno$ci gruntu. Dla gruntéw malo wilgotnych i piaszczystych: folia budowlana i Hydrostrop
202/203 lub 2 razy papa na lepiku asfaltowym na zagruntowanym podiozu. Izolacja pionowa na
sciany fundamentowe od strony gruntu: powtoka z ,DYSPERBIT” 2 razy.

Paroizolacja: Folia budowlana polietylenowa lub PCV lub wzmocniony papier metalizowany.
Termiczna: styropian — §ciany wetna mineralna — dach.

Podlogi i posadzki

W projektowanej budowie nalezy zastosowa¢ posadzki zgonie z przeznaczeniem pomieszczen do
uzytkowania. Rodzaj posadzki zgodnie z rysunkami rzutéw (w tabelce posadzki).

Tynki i okladziny.

Wewnetrzne — tynki cementowo-wapienne kat. III na nich zastosowa¢ gtadz cementowa,

Zewnetrzne — tynk szlachetny cyklinowany, gruboziarnisty lud gtadki. Na elewacji zachodniej oraz



czesciowo na elewacji péinocnej projektuje si¢ Sciang z cegly klinkierowe;j

Malowanie i powloki antykorozyjne.

Sciany — farba emulsyjna.

Sufity — farba emulsyjna.

Elementy drewniane - dachu zabezpieczy¢ srodkiem grzybobdjczym i p.poz ,,FOBOS M2” lub
innym o podobnych wtasciwosciach.

Stolarka: okienna i drzwiowa typowa lub indywidualna z PCV.

Pokrycie dachu: blachodachéwka.

Obraébki blacharskie: obrébki z blachy powlekanej gr. 0,55mm

Rynny i rury spustowe - z PCV wg. rysunku ,,Rzut dachu”

Zabezpieczenia antykorozyjne drewna: Drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowac

srodkami oleistymi. Dolne ramki stolarki okiennej smarowac pastg grzybobdjcza.

4. ZALECENIA KONCOWE.

Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”
Materialty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny odpowiada¢ atestom technicznym oraz

ustaleniom odnosnych norm.

Roboty budowlane i rzemie$lnicze powinny by¢ wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlane;j

oraz obowigzujacymi przepisami i normami.
Catoéé prac prowadzié z zachowaniem przepiséw BHP i P.POZ.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z przepisami branzowymi i Polskimi Normami.

Kierownik Roboét przed przystgpieniem do prac jest zobowigzany do wykonania ,,planu bioz”

zgodnie z obowigzujacym Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury (Dz. U. 151/2002 poz. 1256).

OPRACOWAL.:



WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytulows;

2) cze$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) czg$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
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b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgsci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazw¢ tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.
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III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze;j
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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MAJ 2018

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego oswiadczam, ze projekt
ZAMIENNY  budowlany pn: ADAPTACJA I ROZBUDOWA
ISTNIEJACEGO BUDYNKU PO BYLEJ SZKOLE DRZYKOZACH W
CELU DOSTOSOWANIA DO SWIADCZEN USLUG POMOCY
SPOLECZNE]J WRAZ Z OBIEKTAMI TOWARZYSZACYMI 1
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W MIEJSCOWOSCI DRZYKOZY
DZ. NR EW. 14/2, 15/1. zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi

przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.



