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A. Oswiadczenie projektanta wraz z kopig uprawnien i 2

Oswiadczenie o sporzgdzeniu projektu budowlanego.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. po
zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.
U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z péZn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2 tej
ustawy oswiadczamy, ze Projekt Budowlany boiska wraz z infrastrukturg
sportowa przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mazewie zostat wykonany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Marek Rechcinskl
upr. konstr.-inz. T3/89/WL
upr. konstr.-bud. 104/93/WE



B. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji

a. Przedmiot inwestycji w Mazewie: przedmiotem inwestycji jest budowa
infrastruktury sportowej obejmujgcej mini boisko sportowe do pitki noznej, bieznie ze
skocznig do skoku w dal, kortu tenisowego, boiska do siatkéwki plazowej oraz pola
rzutéw do pchnigcia kulg przewidzianych, a takze terenu trawiastego na potrzeby
sitowni zewnetrznej oraz placu zabaw ze strefg $cianki wspinaczkowej do realizacji
na terenie Publicznej Szkoly Podstawowej w Mazewie.

Projektuje sie mini boisko o wymiarach 42 x 30 m o nawierzchni trawiastej, wraz
z ogrodzeniem o wys. 6m za liniami bramkowymi, bieznie o dtug. 171 m wraz ze
skocznig do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej, boisko do siatkéwki plazowej
o wym. 25 x 12m, Kkort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej o wym. 37 x 19 mz
siatkg zabezpieczajgcg o wys. 4 m oraz pole do pchniecia kulg .

Teren poza ww. urzgdzeniami trawiasty. Dodatkowo projektuje sie chodnik z kostki
betonowej, oraz oswietlenie bezprzewodowe fotowoltaiczne.

Odwodnienie terenu za pomoca saczkéw do dwoch studni chionnych usytuowanych
wzdtuz pétnocnej granicy dziatki nr 199.

2. Zestawienie powierzchni :

a. Mazew

Mini boisko do pitki noznej - 1260 m?

Bieznia dtug 171m - 555,8 m?

Skocznia do skoku w dal (rozbieg) -43,6 m?

Pole rzutéw do pchniecia kulg - 97 m?+ 30 m?(koto)
Kort tenisowy - 703 m?

Boisko do pitki plazowej - 300 m?

Teren sitowni zewnetrznej - 210m?

Plac zabaw ze scianka wspinaczkowg -190 m?

Chodniki -103 m?
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3. Informacje dodatkowe

Przedmiotowe dziatki nie sg wpisana do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie na
podstawie ustaler miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Wiascicielem dziatek jest Gmina Daszyna.

4. Zagrozenia dla srodowiska

Nie wystepujg

C.OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania
1.1.  Zlecenie inwestora.

1.2. Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500

1.3.  Uzgodnienia rozwigzan z inwestorem.

Charakterystyka obiektéw

2.1 Mini boisko do pitki noznej o wymiarach pola gry 42mx30m projektuje sie
0 nawierzchni trawiastej na podbudowie przepuszczalnej odwodnionej sgczkami do
studni chtonnych. Dla wykonania podbudowy boiska nalezy zebraé wierzchnig warstwe
gleby wraz z korytowaniem podioza. Spadek podioza powinien wynosi¢ 0,4- 1,0%
w  kierunku linii sgczkéw. Na tak przygotowanym podiozu gruntu rodzimego,
zaggszczonego do 1s=0,95 nalezy wykona¢ warstwy podbudowy wraz
z nawierzchnig trawiastg :

- warstwe odsgczajgcg z piasku 0/2 mm grub. 20 cm, Is=0,98

- kruszywo tamane 31,5/63 mm grub. 12 cm

- kruszywo tamane 0/31,5 mm grub. 4 cm

- podioze organiczne grub. 12 cm

- nawierzchnia z trawy naturalnej grub. 3 cm.

Poziom nawierzchni powinien znajdowa¢ sie 8-10 cm ponad istniejgcym terenem.

Za liniami bramkowymi projektuje sie ogrodzenie z siatki o wys.6m ( pitkochwyty) 2x19m .

2.2. Bieznia poliuretanowa oraz skocznia do skoku w dal. Projektuje sie bieznie 3

torowg o nawierzchni poliuretanowej o dtugosci 171 m. Szerokosé pojedynczego toru
4
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.60 skoku ‘e

1,22 m. Czes¢ potudniowego toru biezni wykorzystuje sie dof bl
zgodnie z rys.nr. 1.Rozbieg 40,0 m o szer. 1,22 o

m. Gérna rzedna nawierzchni powinna znajdowac sie 5 cm nad istniejgcym terenem.
Nawierzchnia biezni i rozbiegu sktada si¢ z nastepujgcych warstw:

- warstwa wierzchnia uzytkowa ( mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu EPDM 1-4
mm), grub. 16 mm

- szpachla poliuretanowa

- przepuszczalna podktadowa mata poliuretanowa ET ar. 35 mm

- kruszywo tamane 0/31,5 mm  grub. 4 cm

- kruszywo famane 31,5/63 mm grub. 12 cm

- warstwe odsgczajgceg z piasku 0/2 mm grub. 10 em, Is= 0,98

- grunt rodzimy Is=0,95

Zeskocznia o wymiarach 8 x 3 m wypetniona jest warstwg o grub 30 cm piaskiem 0-2 mm
bezposrednio na gruncie rodzimym.
Belka odbicia projektuje sie 1 m przed zeskocznig wg systemu dostawcy.

2.3. Pole rzutéw do pchnigcia kula. Projektuje sie pole o nawierzchni darniowej na
wzmocnionej podbudowie o nastepujgcych warstwach :

- nawierzchnia z trawy naturalnej grub. 3 cm

- podioze organiczne grub. 12 cm

- Zwir ptukany 4/8 mm grub.14 cm

- warstwa z otoczakéw 8/16 mm grub. 17 cm

- warstwa odsgczajgcea z piasku grub. 15 cm, 1s=0,98

Nawierzchnig¢ kota i wybiegu projektuje sie jako poliuretanows o nastepujacych
warstwach:

- warstwa poliuretanowa ( mieszanina kleju poliuretanowego i granulatu EPDM 1-4 mm),
grub. 13 mm

-podkiad z betonu asfaltowego gr. 4 cm

-warstwa z kruszywa tamanego 0-63 mm grub. 21 cm

-warstwa odsgczajgca z piasku grub. 17 cm , Is= 0,98

Prég drewniany klejony wg systemu dostawcy.

Gorna rzedna nawierzchni kota i wybiegu powinna znajdowa¢ sie 5 cm nad istniejgcym
terenem.



2.4. Boisko do siatkowki plazowej. Projektuje sie boisko w wymnarach 25m x 12m

"""T

z polem gry 16m x 8 m. Stupki do siatki powinny byé odsuniete 0 Fa 5 0 m' od bocznych =
linii pola gry. Nawierzchnig boiska projektuje sie z nastepujgcych waré RIOAT i

- piasek ptukany $redni/ drobny 0,5 — 1,5 mm , warstwa grub. 30 cm
-zwir warstwa grub. 5 cm

-geowtéknina

-grunt rodzimy, Is =0,95

Zestaw stupkéw i siatki — wg systemu dostawcy.

2.5. Kort tenisowy o nawierzchni poliuretanowej. Projekiuje sie kort o wymiarach
37 x 19 m ogrodzony siatkg o wys. 4 m z dwoma furtkami o wym. 2.0x 1,15m.

Pole gry do singla wynosi 23,77 x 8,23 m ( 195,62 m?)

Pole gry do debla wynosi 23,77 x 10,97 m (260,75 m?)

Linie kortu powinny mie¢ szeroko$¢ nie mniejszg niz 2,5 cm i nie wiekszg niz 5 cm z
wyjatkiem linii gtéwnych, ktérych szeroko$¢ moze wynosié 10 cm.

Stupki z tulejg systemowa. Siatka czarna z tasmg $ciggajaca. Elementy wyposazenia
zgodnie z wymogami inwestora.

Z uwagi na konieczno$¢ zachowania placu sktadowego sagsiadujgcej kottowni dopuszcza
sie skrocenie kortu do 36,6 m.

Projektuje sie¢ nawierzchnie o nastepujacych warstwach:

- warstwa nawierzchni poliuretanowej np. CONIPUR SP grub. 13 mm

- elastyczna warstwa przepuszczalna podktadowa np. CONIPUR EF grub. 35 mm

- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5 mm grub. 5 cm

- warstwa konstrukeyjna z kruszywa tamanego o frakcji 31,5/63mm grub. 10 cm

- warstwa wyréwnawcza z piasku grub. 15 cm

- geowidknina

- grunt rodzimy Is=0,95

Gorna rzedna nawierzchni powinna znajdowaé sie 5-10 cm nad istniejgcym terenem.

2.6 Teren sitowni zewnetrznej o nawierzchni trawiastej o nastepujacych warstwach:

- nawierzchnia z trawy naturalnej grub. 3 cm.

- podtoze organiczne grub. 12 cm

- warstwe odsgczajacg z piasku 0/2 mm grub. 25 cm

- grunt rodzimy, Is =0,95

Wyposazenie w urzadzenia do éwiczeri sitowych zgodne z wymogami i wytycznymi

Inwestora.



2.7. Plac zabaw. Na terenie placu zabaw planuje sie miejscena $cianke wspinaczkowsg
np. typu MK-PWO001 wymagajgcej strefy bezpieczenstwa 10 8 X 5 7 m,oraz zestaw R

»~Zamek” wymagajacy strefy bezpieczenstwa 12,2 x 11,4 m.
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Nawierzchnia placu zabaw piaskowa o grubosci warstwy 30acm z pfasku p}ukanegce

sredniego/ drobnego 0,5-1,5mm na gruncie rodzimym.

. Urzadzenia dodatkowe.

3.1 Ogrodzenia i pitkochwyty. Projektuje sie systemowe ogrodzenie kortu tenisowego
37x 19 m z dwoma furtkami 2,0 x 1,15m , oraz siatki —pitkochwyty o wys. 6 m za liniami
bramkowymi mini boiska do pitki noznej np. typu KANDS dfugosé 2 x 27 m. Nalezy
zwrdci¢ uwage na wymagang giebokosé i wymiary fundamentéw pod stupki ogrodzen.
Beton fundamentéw klasy min C25/30

3.2. Oswietlenie bezprzewodowe fotowoltaiczne. Projektuje sie 7 punktéw $wietinych
w Mazewie usytuowanych zgodnie z planem zagospodarowania.

3.3. Ciagi piesze o nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce
cem.-piaskowej 1:3 grub. 5 cm. Podtoze wzmocnione stabilizacjg 1,5 MPa na gteb. 10cm,
zaggszczone do Is = 0,98. Stojaki na rowery nalezy zainstalowaé zgodnie z planem
zagospodarowania. Szerokosé chodnikéw 2,0 m.

4. Warunki gruntowo wodne, odwodnienie terenu

W poziomie posadowienia obiektéw wystepujg grunty nosne — piaski gliniaste, gliny
piaszczyste gliniaste. Nie stwierdzono natomiast wystepowania wody gruntowej.

Biorgc pod uwage charakter obiektéw oraz fakt wystepowania prostych warunkow
gruntowych, zaliczono obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

Uwaga! Jezeli przy prowadzeniu robét ziemnych lub budowlanych warunki gruntowe
beda inne od zatozonych nalezy skontaktowaé sie z projektantem.

Dla odwodnienia terenu sportowego zaprojektowano pomocniczy drenaz liniowy:.

W Mazewie zatozono 2 ciggi saczkéw drenarskich PCV @ 65mm o diug. ok 70 i 75 m,
ktdre nalezy wigczy¢ do dwéch studni chionnych istniejgcego usytuowanych wzdiuz
poétnocnej granicy dziatki.



Drenaz nalezy owingé¢ otuling syntetyczna Ilub geow}oknlna ngbpkosc ulozen@
60-80 cm ze spadkiem 0,3 % w obsypce zwirowej (zwir p#ukany frakcp_ ;

W miejscach spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem -=-_wykopy wykonac

recznie.

Uwagi koricowe

Kolidujgcg sie¢ wod.- kan. na terenie kortéw w Mazewie Inwestor przetozy wg
odrebnego projektu.

Szczegotowy operat geodezyjny nalezy wykonaé na etapie projektu wykonawczego.
Materiaty budowlane powinny posiada¢ wymagane atesty , byé oznakowane znakiem B’
lub ,CE" i odpowiada¢ europejskim, lub polskim normom.

D.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego bedacego przedmiotem opracowania
mogg wystgpi¢ roboty budowlane, ktérych charakter stwarza ryzyko powstania
zagrozenia  bezpieczenstwa i zdrowia ludzi- wymagane jest sporzgdzenie planu
.BIOZ".

Zakres prac objetych niniejszym zamierzeniem budowlanym:

roboty przygotowawcze — zagospodarowanie placu budowy oraz jego oznaczenie i
ogrodzenie;

prace pomiarowe — wytyczenie istniejgcych sieci, projektowanych boisk oraz linii do
ary; |

roboty ziemne — zdjecie humusu, korytowanie (z zachowaniem ostroznosci przy
podziemnych sieciach),

wykop pod drenaze oraz niwelacja terenu, wykonanie zageszczonych warstw
podbudowy;

utozenie kraweznika na chudym betonie oraz korytek betonowych:;

prace asfaltowe — dla czesci podbuddw;

wykonanie izolacji — utozenie w podbudowie geowtdkniny, wykonanie nawierzchni
syntetycznych;

roboty instalacyjne — montaz studzienki i rury PE, montaz o$wietlenia zewnetrznego;
roboty montazowe — montaz tulei do osadzenia stupkéw;

roboty malarskie— malowanie linii segregacyjnych boisk;

przygotowanie obiektu do odbioru oraz wykonanie dokumentacji powykonawcze;.



Wytyczne prowadzenia prac budowlanych: o

i
o

W trakcie realizacji zamierzenia budowlanego wystapig prace bﬁdowiaﬁggzﬂstwa:r;gjécé; oz
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. e BT

W zaleznosci od terminu zlecenia robét — prace przygotowawcze moga byé
prowadzone w warunkach zimowych. Podczas robét wykorzystywany bedzie sprzet
ciezki: koparki, spycharki, walce i samochody ciezarowe — kierownik budowy jest
zobowigzany do wykonania organizacji budowy i oznakowania.

Zapewnienie bezpieczeristwa na budowie:

Przed przystgpieniem do robot wg niniejszego projektu, kierownik budowy
zobowigzany jest sporzgdzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem
bioz” zawierajgcy informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych
podczas realizacji robét budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozer oraz
miejsce i czas ich wystgpienia, a takze sposoby zapobiegania tym zagrozeniom. W
celu zapewnienia nalezytego poziomu bezpieczenstwa w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia i ich sgsiedztwie, Kierownik Budowy powinien: - wdrozyé Plan
BiOZ oraz procedury BHP na terenie budowy; - upewni¢ sie, ze prace wykonywane
sg w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikéw na budowie; - zwrdcié
szczegblng uwage na zakres przeszkolenia zalogi; - ustali¢ sprawng strukture
bezposredniego nadzoru nad pracami szczegélnie niebezpiecznymi; - opracowaé
prawidiowg organizacje budowy z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikaciji
umozliwiajgcej szybkg ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen; -
prawidiowo oznakowac teren budowy, wydzieli¢ i oznakowa¢ strefy zagrozenia itp.; -
rozmiesci¢ sprzet ratunkowy; - wiasciwie roziadowywaé materialy i sktadowad
zgodnie z instrukcjami producentéw i przepisami bhp w miejscach, do ktérych bedzie
utrudniony dostep oséb niezatrudnionych - przed przystgpieniem do wykonywania
prac ziemnych nalezy sprawdzi¢ sieci podziemne; - przed przystgpieniem do
wykonania podbudowy i nawierzchni nalezy sprawdzi¢ kompletnosé uzbrojenia
podziemnego - przekopami wykonywanymi recznie w migjscach wystepowania
uzbrojenia podziemnego ptytkiego sprawdzi¢ jego lokalizacje i faktyczng gteboko$é
posadowienia; - materialy uzyte do konstrukcji nawierzchni winny odpowiadaé
Polskim Normom oraz posiada¢ wymagane atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci,
ktdre nalezy jako komplet zachowaé do odbiory koricowego robét oraz przekazaé
inwestorowi, - zaplanowac prace tak, aby firmy wykonawcze — brygady robocze miaty

czas na wykonanie swoich prac z zachowaniem bezpieczenstwa pracy. Sytuacje, w
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ktérych prace jednego z wykonawcow stwarzajg zagrozenie,gilax,pozgsta}ych musza,

by¢ eliminowane, np. poprzez opracowanie harmonogramu_prac;

WyuzE

tylko osoby upowaznione miaty dostep do miejsc, gdzie Erowadzone sq prace vjpe
kontrolowa¢ stréj ochronny stosowny do wykonywanych prac i zmazanych Z nimi

zZagrozeniami;

Opracowat : mgr inz. Marek Rechcinski
;
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