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Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqgce wykonania i odbioru roboét zwigzanych z
wykonaniem Instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla Budynku laboratoryjno-szkoleniowego w Daszynie
1. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych wyzej.

2. Zakres robét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotyczg prowadzenia robdt umozliwiajgce i majgce na celu
montaz instalacji elektrycznej, odgromowej i teletechnicznej w budynku laboratoryjno-szkoleniowym w Daszynie
Zakres stosowania ST
Opis i rysunki obejmuja:

— Roboty elektryczne obejmujace montaz tablic elektrycznych i wewnetrznych linii zasilajgcych

— Woykonanie i montaz instalacji oswietlenia podstawowego, awaryjnego, ewakuacyjnego, gniazd wtykowych i

zasilania wentylacji,

— Wykonanie i montaz instalacji pofagczen wyréwnawczych i odgromowej,

—  Wykonanie instalacji informatyczne;j

— Wykonanie instalacji SSP

— Woykonanie instalacji monitoringu kamerowego CCTV

— Wykonanie oswietlenia terenu

3. Okreslenia podstawowe
Okredlenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

4. 0godlne wymagania dotyczace instalacji elektrycznych
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi, przepisami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego oraz autorskiego.
Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania instalacji elektrycznych w modernizowanym obiekcie:

— Warunki techniczne podane w niniejszym punkcie dotyczg wykonania i odbioru instalacji elektrycznych i
teletechnicznych okreslonych wyzej.

— Do wykonania instalacji elektrycznych nalezy uzywac przewodow, kabli, sprzetu, osprzetu oraz aparatury i
urzadzen spetniajgcych wymagania okreslone w Dyrektywach Unii Europejskiej i oznaczonych znakiem CE,
zapewniajgcym nabywce, ze produkt spetnia podstawowe wymagania bezpieczenstwa a jego uzytkowanie,
zgodne z warunkami uzytkowania, nie stanowi zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi,

—  Wszystkie urzadzenia wraz z oprzewodowaniem oraz wszystkie ciggi instalacyjne powinny by¢ zainstalowane
tak, aby byto mozliwe ich swobodne funkcjonowanie oraz dostep w czasie przeglagddw i konserwacji,

— Instalacje elektryczne powinny by¢ tak wykonane, aby zapewniaty ciggta dostawe energii elektrycznej o
odpowiednich parametrach technicznych, stosownie do potrzeb uzytkownika,

— Nalezy zapewnié¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytaczenie odbioréow
jednofazowych,

— Montaz instalacji wykonaé w taki sposdb, aby umozliwi¢ catkowita wymiane instalacji i przewodéw bez
naruszania konstrukcji budynku,

— Nalezy zapewni¢ bezkolizyjnos¢ instalacji elektrycznych z innymi instalacjami,

—  Trasy przewodow nalezy wykonywac po liniach prostych, réwnolegtych do krawedzi $cian i stropow,

— Tablice z aparatami zabezpieczajgcymi nalezy montowac w taki sposéb, aby zapewnic tatwg obstuge i
zabezpieczenie przed dostepem osdb niepowotanych.

—  Potozenie zat./wyt. tacznikow oswietlenia nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto ono
jednakowe, przy czym zatgczanie os$wietlenia powinno nastepowac po wcisnieciu gérnej czesci tacznika
kotyskowego,

—  Wszystkie oprawy powinny mie¢ doprowadzony przewdd ochronny PE,

— Instalacje elektryczne nalezy wykonac¢ przewodami o zytach miedzianych,
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Nalezy sprawdzi¢, czy parametry zaprojektowanych zabezpieczen i Srodkdw ochrony przeciwporazeniowej sg
zgodne z aktualnymi przepisami i normami,
Nalezy sprawdzi¢, czy sSrodki ochrony przed przepieciami sg zgodne z aktualnymi przepisami i normami,
Instalacje elektryczne nalezy wykonac i zabezpieczy¢ w taki sposéb, aby nie byty zrédtem pozaréw w
budynku ani nie powodowaty rozprzestrzeniania sie ognia,
Instalacja powinna zapewni¢ ochrone srodowiska przed skazeniem, emitowaniem niedopuszczalnego
poziomu drgan, hatasu oraz oddziatywaniem pola elektromagnetycznego,
Instalacje elektryczne nie mogg by¢ zrodtem zaktdcen elektromagnetycznych (EMI),

Wymagania dotyczace wtasciwosci i przechowywania wyrobéw budowlanych

. Wymagania formalne

Do wykonania instalacji elektrycznych i stabopragdowych nalezy zastosowa¢ wyroby budowlane oraz
aparature i urzagdzenia elektryczne o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w
art. 5 ust. 1 Ustawy — Prawo budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie a takze z wymaganiami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych,

Od 1 maja 2004 r. Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktorych producent:
Dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia wg okreslonego systemu oceny
zgodnosci,

Wydat krajowa deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia takimi jak: Przepisy dotyczgce wymagan
zasadniczych, zharmonizowane normy, normy opublikowane przez Miedzynarodowa Komisje
Elektrotechniczng (IEC), normy krajowe opracowane z uwzglednieniem przepiséw bezpieczenstwa
Miedzynarodowej Komisji ds. Przepisdw Dotyczgcych

Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty techniczne,

Oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

Wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepisow
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty techniczne,
certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng
zachowujg waznos¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.

Wymagania techniczne

Do wykonania instalacji elektrycznej powinno sie zastosowac¢ podstawowe wyroby Elektryczne zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg, opisem technicznym i rysunkami.
Materiatami s3:

Przewody i kable typu N2XH-J, YKY, YDY, YTDY, FTP kat.6, DY, jedno lub wielozytowe

Korytka, rury ochronne, konstrukcje wsporcze, uchwyty, obejmy,

Rozdzielnice szafowe

Oprawy oswietleniowe LED

Elementy instalacji elektrycznej — gniazda wytgczniki, przetaczniki, puszki, zestawy gniazd Scienne itp
Elementy instalacji teletechnicznej — centralki alarmowe, szafy krosowe, kamery, czujki ruchu, czujki dymu,
sygnalizatory, ROP itp.

Kotki rozporowe, wkrety inne materiaty pomocnicze,

Lampy uliczne autonomiczne hybrydowe

Wyroby budowlane powinny spetnia¢ wymagania formalne i okreslone wymagania techniczne.
Wykonawca zapewni wiasciwe sktadowanie, przechowywanie i zabezpieczenie materiatéw na placu budowy.

6.

Wariantowe stosowanie materiatow

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewiduja wariantowe zastosowanie materiatéw i elementow
budowlanych oraz urzgdzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego
i autora projektu o proponowanym wyborze. Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz
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Zamawiajacym, podejmie odpowiednig decyzje. Wybrany i zaakceptowany przez inspektora nadzoru materiat,
element budowlany
lub urzadzenie nie moze byé ponownie zmieniany bez jego zgody.

6.1. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom
Materiaty i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktére nie uzyskajg akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

7. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonania robét budowlanych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, jaki nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos$¢
wykonywanych robdt. Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami okresSlonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych dla konkretnych rodzajow robét.
Prace zwigzane z wykonaniem robdt elektrycznych wewngatrz budynku bedg wykonywane recznie i przy uzyciu
narzedzi takich jak: mtotki elektryczne obrotowo-udarowe, osadzarki do wstrzeliwania kotkdw i gwozdzi, wiertarki
reczne, pity tarczowe, spawarki itp.
Prace zwigzane z wykonaniem robdt zewnetrznych przy uzyciu narzedzi takich jak : koparka podsiebierna, podnosnik
montazowy samochodowy hydrauliczny
Przy mechanicznym wykonywaniu robdét Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem sprawnym technicznie,
przewidzianym do wykonania tego typu robét.

8. Wymagania dotyczgce srodkéw transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na stan
i jakos¢ transportowanych materiatow.
Materiaty przewidziane do wykonania roboét instalacji elektrycznych mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami
transportu z zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem
strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze ponizej —15 °C. W czasie transportu i
przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce, ze specjalnych
wiasciwosci tych urzadzen, zastrzezonych przez producenta. W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz
sktadowi transportowane urzgdzenia nalezy zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami, a takze
przesuwaniem sie.
Aparature i urzadzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowa¢, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.
Srodki transportu przewidziane do stosowania :

— Samochéd dostawczy do 0,9 t,

— samochdd samowytadowczy

—  Przyczepa do przewozenia kabli.
Transport powinien by¢ jak okreslono w specyfikacji lub inny, o ile zostanie on zatwierdzony przez inspektora nadzoru
inwestorskiego.

9. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

9.1. Urzadzenia zasilajgce
Urzadzenia zasilajgce budynek zapewniajg:
—  Bezpieczenstwo konstrukcji,
— Bezpieczenstwo pozarowe
— Bezpieczenstwo uzytkowania,
— Odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, oraz ochrone $rodowiska,
—  Ochrone przed hatasem i drganiami,
—  Oszczednos¢ energii,

9.2. Instalacje odbiorcze wewnetrzne, sposéb uktadania
— Instalacje odbiorcze w budynku powinny by¢ ukfadane: w korytkach instalacyjnych, w tynku oraz w rurach
instalacyjnych.
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Odlegtosci pomiedzy miejscami zamocowania lub podwieszania przewoddéw lub kabli nie mogg przekraczac¢
0,4 m dla przewoddw wielozytowych
Rozmieszczenie punktdow zamocowan powinno by¢ takie, aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgleddéw
estetycznych byly jednakowe,
Instalacje poziome pod tynkiem nalezy uktada¢ w przygotowanych bruzdach na wysokosci 30 cm ponizej
poziomu sufitu,
PrzejScia przez S$ciany stropy muszg by¢ chronione przed uszkodzeniami w przepustach rurowych
(ostonowych),
Przejscia kabli i przewoddw przez $ciany i stropy na granicy stref pozarowych nalezy uszczelni¢ zaprawa
ognioodporng, posiadajgcq wazng aprobate ITB, o odpornosci ogniowej nie mniejszej niz dany strop lub dana
Sciana, przez ktérg wykonano przepust,
Zabrania sie kucia bruzd, przebic i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych,
Przejécia przez sciany nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby rure mozna byto wygina¢ tagodnymi tukami
promieniu nie mniejszym niz 20 Srednic danej rury,
Instalacje wtynkowe nalezy uktada¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewoddow
wielozytowych ptaskich,
tuki i zgiecia przewoddéw powinny by¢ fagodne,
Do puszek wprowadzaé tylko te przewody, ktére wymagaja tagczenia w puszce, pozostate przewody nalezy
prowadzi¢ obok puszki,
Przed tynkowaniem konce przewoddow nalezy ukryé w puszce, a puszki zabezpieczy¢ przed zatynkowaniem.
Warstwa tynku powinna mie¢ grubosé, co najmniej 5 mm,
Zabrania sie uktadania przewoddéw bezposrednio na betonie, w warstwie wyrownawczej podtogi i w ztgczach
ptyt betonowych bez stosowania oston w postaci rur.

Potaczenia elektryczne przewodow

Powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw pradowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzacych prad, nalezy doktadnie oczyscic i wygtadzic,

Zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowg ogniowa lub galwaniczng
nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowac pastg polerska),

Powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg,

Potaczenia nalezy wykonac: przez spawanie, potgczenia srubowe, sSrubami lub w inny sposdb okreslony

w projekcie technicznym.

Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny byé pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

Sruby i wkrety do faczenia szyn oraz przewodéw powinny mieé takg dtugo$é, aby po skreceniu potaczenia,
wystawaty co najmniej na wysokos¢ 2-6 zwojow. Nie dotyczy to srub dostarczonych przez wytwdrce wraz
aparatem,

jesli zostanie zachowana wysokos¢ sruby ok. 2-3 mm, wystajgcej poza nakretke,

Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczysci¢ elementdw izolacyjnych, aparatéow i
przewodow odpryskami roztopionego metalu,

Prace spawalnicze nalezy wykona¢ w odlegtosci bezpiecznej od aparatow i urzgdzen zawierajacych olej lub
odpowiednio zabezpieczyc¢ te urzgdzenia i aparaty.

Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania.

Montaz urzadzen rozdzielczych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi instrukcjami montazu tych
urzadzen,

Kable nalezy uktadaé w sposdb zapewniajgcy szybkg ich identyfikacje i fatwy dostep,

Kable wchodzace i wychodzace do rozdzielnicy powinny by¢ mocowane do wspornikéw kablowych a
nastepnie wprowadzane na zaciski listwowe lub aparatowe. Odgatezienia od szyn gtéwnych i pofgczenia szyn
do aparatow

nie powinny powodowacd niedopuszczalnych naciggdw i naprezen,
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Dla potaczenia szyn i kabli nalezy zastosowaé standardowe Sruby z gwintem metrycznym i z them
szesciokatnym,
Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowac zgodnie z przepisami,
Stosowac system oznaczen i oznacznikow kabli, przewoddw, aparatéw i urzadzen oraz potaczen
wewnetrznych rozdzielnic i szaf,
W ogdlnie dostepnych instalacjach wnetrzowych nalezy montowac aparaty zabezpieczajgce z pokrywami
ostaniajacymi czesci pod napieciem,
Wszystkie aparaty nalezy montowac w potozeniu przewidzianym do pracy przez producenta,
Aparaty wydzielajace duze ilosci ciepta nalezy instalowa¢ w odlegtosci co najmniej 15 — 20 mm od innych
aparatow,
Wykona¢ (opisaé) oznaczniki na przewodach i oznaczenia na listwach,
Wykona¢ potgczenie czesci metalowych obuddw i konstrukcji z przewodem ochronnym PE,

. Instalacja oswietleniowa, zasilania gniazd wtyk i sity.

Oswietlenie w czesci pomieszczen z sufitami podwieszanymi wbudowac w te sufity. W pomieszczeniach bez
sufitéw podwieszanych oprawy do nabudowania lub zwieszane za pomocg linek stalowych.

Liczba, rozmieszczenie i konstrukcja opraw oswietleniowych powinna spetnia¢ odpowiednie parametry:
natezenia oswietlenia, rbwnomiernosci oswietlenia, stopnia zabezpieczenia przed ol$nieniem,

Do obwodu oswietleniowego danej fazy nalezy przytagczy¢ nie wiecej niz 30 opraw z lampami
fluorescencyjnymi,

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ za pomocgy ztgczek z przewodami wypustow,

Dopuszcza sie przytgczanie opraw oswietleniowych przelotowo pod warunkiem zastosowania zfaczy
przelotowych,

Linie zasilajgce kablowe uktada¢ nad sufitami podwieszonymi w korytkach instalacyjnych lub podtynkowo w
przypadku braku sufitu. Cato$¢ instalacji projektuje sie przewodami Cu 1,5 mm? ( do opraw o$wietleniowych)
i Cu 3 x 2,5 mm? do gniazd wtykowych. W korytkach nad sufitami podwieszanymi, nalezy instalowaé osprzet
instalacyjny hermetyczny. W $cianach z karton-gipsu osprzet przystosowany do tego typu instalacji. W
pomieszczeniach przewidziano strefowe zatgczanie oswietlenia dajagce mozliwos¢ oszczedniejszego
gospodarowania energig elektryczng.

Instalacje w wykonaniu szczelnym

Przy wykonaniu szczelnym wszystkie podejscia do sprzetu, osprzetu, odbiornikow i urzadzen nalezy
uszczelniaé

za pomocy dtawic,

Srednice dtawic i otwordw uszczelniajgcych pierscieni powinny by¢ dostosowane do Srednicy zewnetrznej
przewodu lub kabla,

powtoke przewodu lub kabla ucigé réwno z wewnetrzng sciankg obudowy sprzetu, osprzetu, aparatu lub
odbiornika do ktérego wprowadzany jest przewdd,

po dokreceniu dfawic, uszczelni¢ je dodatkowo,

stosowac sprzet i osprzet natynkowy w wykonaniu szczelnym (o stopniu ochrony IP 44),

. Mocowanie sprzetu i osprzetu

Nalezy stosowac nastepujgcy osprzet instalacyjny: rozgatezniki, puszki instalacyjne, wytgczniki i przetaczniki,
taczniki oswietlenia, gniazda wtykowe, DATA oraz gniazda komputerowe

taczniki oswietlenia nalezy instalowaé na wysokosci 1,4 m od podtogi, przy drzwiach, do strony klamki
(odlegtosc tacznika od otworu oscieznicy powinna wynosic¢ nie wiecej niz 20 cm),

Sprzet i osprzet nalezy zamocowac do podtoza w sposdb zapewniajacy jego pewne, trwate i bezpieczne
osadzenie (najczesciej przez przykrecenie),

Instalacja informatyczna
Okablowanie strukturalne wykonaé¢ przewodami F/FTP kat.6. od szafy GPD do gniazd RJ45 w

poszczegolnych pomieszczeniach.
Instalacje staboprgdowe nalezy prowadzi¢ w oddzielnych korytkach kablowych utozonych w przestrzeni nad
sufitem podwieszanym oraz w rurach instalacyjnych pod tynkiem i nad stropem podwiezanym
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9.10. Instalacja monitoringu kamerowego

System dozoru wizyjnego sktadat sie bedzie z:

e Rejestratora wideo do zarzadzania systemem dozoru wizyjnego CCTV, dedykowanych do ciggtej pracy,
umozliwiajgce obstuge sieciowg i zdalng. Dopuszcza sie realizacje funkcji rejestracji i stacji operatorskiej na
jednym urzadzeniu.

e  Pamieci przechowujgcych nagrania wideo z kamer, wbudowanej na rejestratorach, dedykowanej do pracy
ciggtej o podwyzszonej wytrzymatosci zapewniajgcej zapis obrazu na co najmniej 14 dni.

e Kamer zewnetrznych koputkowych Vandal-Dome zamontowanych na stupach oswietleniowych

Potaczenie instalacji monitoringu wykonac w kanalizacji teletechnicznej jednootworowej fi 110 mm ze studniami SK1

9.11. Instalacja SSP

Instalacje SSP wykonaé w oparciu o rozwigzania f-my Bosch lub réwnowazng. Centrale SSPnalezy wykonaé z
adresowalnymi liniami dozorowymi LSN. Przyjmuje sie instalacje linii dozorowych z czujkami optycznymi , oraz z
elementami wykonawczymi

—reczne ostrzegacze pozarowe ROP

- sygnalizatory akustyczne

- moduty sterujgce
Wszystkie elementy systemu nalezy tgczy¢ w liniach réwnolegle z zachowaniem wtasciwej polaryzacji zyt.
W pomieszczeniach z sufitami podwieszanymi, w ktérych przestrzern pomiedzy sufitem witasciwym, a podwieszonym
jest wieksza od 30 cm, znajdujg sie rowniez czujki w tej przestrzeni, a wskazniki zadziatania ponizej sufitu
podwieszonego
Przewody nalezy uktada¢ w sposdb typowy dla innych instalacji elektrycznych i sygnalizacyjnych w tym obiekcie —w
rurkach, listwach lub korytach przewidzianych dla instalacji stabopragdowych o wytrzymatosci ogniowej nie mniejszej
niz trwatos$¢ prowadzonych kabli. Okablowanie zasilania lub urzadzen sterujgcych prowadzi¢ kablem YnTKSYekw
1x2x0,8 i HTKSHekwPH90. Elementy systemu montowac zgodnie z wymogami producenta.

9.12. Instalacja ochrony od porazen i odgromowa

W budynku projektowany ukfad instalacji to uktad TN-S. Dla uktadu TN-S projektuje sie jako dodatkowa ochrone
od porazen pradem elektrycznym wytgczniki ochronne réznicowoprgdowe o prgdzie wyzwalajgcym 30mA dla lamp
oswietleniowych i dla urzadzen przenosnych tj. dla odbiornikéw zasilanych z gniazd wtykowych. Dodatkowo na
odrebnych zabezpieczeniach nalezy zasili¢ urzadzenia w tazienkach.

Celem ochrony instalacji przed przepieciami zaprojektowano dwustopniowa ochrone przepieciowa.
Dla budynku wykona¢ sie¢ zwodow poziomych niskich za pomocg drutu ocynkowanego o srednicy 8mm, oraz zwody
pionowe w rurkach grubosciennych pod elewacjy. Wszystkie urzgdzenia elektryczne na dachu chroni¢ przed
bezposrednimi wytadowaniami poprzez utworzenie nad nimi stref bezpiecznych. Wszystkie elementy metalowe
wystajgce ponad dach nie zawierajgce urzadzen elektrycznych i nie podlegajgce ochronie nalezy potaczyé z siatka
zwodow.
Przewody odprowadzajgce potaczy¢ z uziomem za pomocy ztgcz kontrolnych.

9.13. Oswietlenie terenu
Oswietlenie zewnetrzne budynku laboratoryjno-szkoleniowego wykonaé z wykorzystaniem lamp hybrydowych
wyposazonych w ogniwa PV i mikroelektrownie wiatrowe o parametrach:
- wysokos$¢ stupa ok. 8 m
- materiat - ocynkowana stal
- czas pracy lampy - do 10-14h/dzien
- autonomia - do 4 dni
- oprawa wykonana z aluminium i hartowanego szkfa
- zrodto Swiatta - CLV-2-PRO LED 40W (odpowiednik tradycyjnej lampy sodowej 120W-150W)
- akumulator - 180Ah-200Ah/12V
7
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- typ akumulatora - zelowy lub AGM

- moc panela - 2 x 190W

- turbina wiatrowa o mocy 300W lub 600W i predkos¢ tadowania 2,5 m/s
- kontroler zabezpiecza przed przetadowaniem i roztadowaniem

- wiacznik zmierzchowo-programowalny

10. Kontrola, badania oraz odbiér wyrobow i robét budowlanych

1. Kontrola jakosci wyrobdw i robot

— Wpykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakosci wyrobéw budowlanych, zapewni
odpowiedni system kontroli oraz system pobierania prébek, badania materiatéw i robot. Wykonawca bedzie
prowadzit pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia gwarantujgca, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

— Kontrolg jakosci nalezy objg¢ wszystkie materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot
elektrycznych. Urzadzenia elektroenergetyczne i przewody powinny posiadac¢ atest fabryczny lub Swiadectwo
jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR (w jezyku polskim
lub doktadne ttumaczenie przez ttumaczy przysiegtych).

2. Pobieranie prébek
—  Prébki nalezy pobiera¢ losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem
wytypowane do badan.
— Inspektor nadzoru inwestorskiego bedzie miat mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

3. Badaniai pomiary
—  Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania, wymaganego w specyfikacji technicznej, mozna stosowac wytyczne
krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

4. Kontrola i badania prowadzone przez inspektora nadzoru w trakcie robot
Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania probek i badania materiatéw
u zrédfa ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelkg potrzebng pomoc w tych czynnosciach. W trakcie
wykonywania robot instalacji elektrycznych nalezy wykonac¢ kontrole robdt w nastepujgcym zakresie:

— Zgodnosci z Projektem budowlano-wykonawczym,

—  Przepisami techniczno-budowlanymi,

— Normami i wiedzg techniczng,

— Poprawnego montazu,

—  Kompletnosci wyposazenia,

— Poprawnosci wyposazenia,

— Poprawnosci utozenia i oznaczenia,

—  Braku widocznych uszkodzen,

— Nalezytego stanu izolacji,

—  Skutecznosci ochrony od porazen.

5. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 Ustawy — Prawo budowlane. Wykonawca jest zobowigzany
do prowadzenia dokumentacji budowy, przechowywania jej i udostepniania jej do wgladu przedstawicielom
uprawnionych organow.

11. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
1. Przedmiar robét
Zakres prac niezbednych do wykonania dla prawidtowej realizacji i funkcjonowania instalacji elektrycznych jest
okreslony w przedmiarze robdt. Przedmiar robét powinien by¢é wykonany na podstawie Rozporzadzenia Ministra

8



Specyfikacja Techniczna wykonania instalacji elektrycznych i teletechnicznych - ,ELEKTROCIEPLOWNIA OPALANA StOMA - BUDYNEK
LABORATORYJNO-SZKOLENIOWY DASZYNA DZ. NR 121/4, 25, 27, 112/2 W DASZYNIE

Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie metod i podstaw sporzgdzenia kosztorysu inwestorskiego,
stanowigcego podstawe do okreslenia wartosci zamdwienia na roboty budowlane oraz metody i podstawy obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych i planowanych kosztéw robdt budowlanych. Przedmiar robdét powinien
zawiera¢ zestawienie przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich
wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania lub wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy
opis z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdét podstawowych. Powinno ono takze
zawierac wskazanie podstaw do ustalania cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych.

2. 0golne zasady obmiaru robét i prowadzenia ksigzki obmiaréw

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdét wykonywanych zgodnie z dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy
na rzeczywisty obmiar robét budowlanych. Obmiaru wykonywanych robét dokonuje w sposéb ciggty kierownik
budowy.

3. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i podawane w [m].
Jezeli szczegétowe specyfikacje techniczne nie beda wymagaty inaczej, powierzchnie beda wyliczone w [m?],
objetosci beda wyliczone w[m?], sprzet i urzadzenia w [szt.]. Obowiazuje doktadno$é do dwéch znakéw po przecinku.
llosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg okreslane w kilogramach lub tonach.
Jednostka obmiaru jest:
—  szt. — rozdzielnic skrzynkowych, tablic rozdzielczych, zabezpieczen przeciwprzepieciowych itp. na podstawie
Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
— m-—montazu rur instalacyjnych,
— m—ufozenia przewoddw typu YDY, YDYp, itp., na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,
— szt. — puszek osprzetowych, opraw oswietleniowych, tgcznikéw instalacyjnych, opraw oswietleniowych,
aparatéw tgczeniowych i zabezpieczajgcych, osprzetu elektrycznego, na podstawie dokumentacji
Projektowej i pomiaru
w terenie,
—  kpl. —rozdzielnic, tablic bezpiecznikowych, na podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie,

4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet pomiarowy
wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego wazne swiadectwa.

12. Odbidr robét elektrycznych
1. Rodzaje odbiorow
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw: odbior czesciowy, odbidor etapowy, odbidor robdt zanikajgcych lub
ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy, odbidr po okresie rekojmi, odbidr ostateczny (pogwarancyjny). Ponadto
wystepujg odbiory: miedzyoperacyjny instalacji elektrycznych,

2.  Warunki odbioru robét budowlanych, niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych

— Odbidr robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych odbywa sie przed
przystgpieniem do wykonywania robét elektrycznych,

— Odbior robét od inwestora (zleceniodawcy) przeprowadza wykonawca robot elektrycznych,

—  Zakres i termin odbioru robét budowlanych niezbednych do wykonania instalacji elektrycznych, oraz stan
budynku (lub jego czesci) przekazywanego do wykonania instalacji, powinien by¢ zgodny z ustaleniami
zawartymi
w umowie o realizacje inwestycji,

— Odbior powinien by¢ udokumentowany protokotem,

3. Odbidr robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych
Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zgtoszenie Inwestorowi do odbioru robét ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych.
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Odbiér miedzyoperacyjny

Odbioru miedzyoperacyjnego dokonuje kierownik budowy (robét) lub wyznaczony przez niego pracownik
techniczny, przy udziale zainteresowanych mistrzow i brygadzistow, ktdrzy uczestniczyli w wykonaniu
danego rodzaju robdt. W odbiorze miedzyoperacyjnym moze rdéwniez uczestniczy¢ przedstawiciel
generalnego wykonawcy lub inwestora i ewentualnie inne osoby, ktérych udziat w komisji odbiorczej jest
celowy,

Przy odbiorze miedzyoperacyjnym nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ odbieranych robét z projektem wykonawczym
i z ewentualnymi zapisami uprawnionych o0séb w dzienniku budowy (robdt). Przy odbiorach
miedzyoperacyjnych nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania danego rodzaju robét,

Z kazdego wykonanego odbioru miedzyoperacyjnego powinien by¢ sporzadzony protokdt, podpisany przez
wszystkich cztonkéw komisji, zawierajgcy ocene wykonanych robdt i ewentualne zalecenia, ktére nalezy
wykona¢ przed podjeciem dalszych prac. Wyniki odbioru miedzyoperacyjnego powinny zosta¢ wpisane do
dziennika budowy (robét),

Odbiér czesciowy lub odbiér etapowy

Odbiorem czesciowym lub etapowym powinna by¢ objeta czes¢ obiektu instalacji lub robdt, stanowigca
etapowg catosc. Jako odbidr czesciowy traktuje sie rowniez odbior dotyczacy catoksztattu robét zleconych do
wykonania jednemu sposréd wykonawcow (podwykonawcy). Odbidr czeSciowy ma na celu jakosciowe i
ilosciowe sprawdzenie wykonanych robot

Do odbioréw czesciowych zalicza sie tez odbiory elementéw obiektu lub robét przewidzianych do zakrycia, w
celu sprawdzenia jakosci wykonania robdt i dokonania ich obmiaru.

Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony komisyjnie, w obecnosci inwestora (zleceniodawcy).
Wykonawca obowigzany jest zawiadomié i uzgodni¢ z zamawiajgcym termin odbioru. Z odbioru robot
ulegajacych

zakryciu sporzadza sie protokét, ktérego wyniki nalezy wpisa¢ do dziennika budowy (robét), w tym réwniez
wyniki oceny jakosci.

Czesciowy odbidr obiektu powinna przeprowadzi¢ komisja powotana przez inwestora (zamawiajacego). W
sktad komisji powinni wchodzié: przedstawiciel inwestora, przedstawiciel generalnego wykonawcy,
kierownicy robét

specjalistycznych (podwykonawcy), i ewentualnie inne powotane osoby.

Z odbioru czesciowego nalezy spisa¢ protokdt, w ktérym wymienia sie ewentualne wykryte wady (usterki)
oraz okreslone terminy ich usuniecia. Rdwnoczesnie nalezy zrobi¢ odpowiedni wpis w dzienniku budowy
(robat)

z ewentualnym dotgczeniem kopii protokotu.

Po zgtoszeniu przez wykonawce usuniecia wad (usterek) wymienionych w protokole, zamawiajacy (inwestor)
sprawdza to komisyjnie lub jednoosobowo (tzw. odbidr pousterkowy) i opisuje w oddzielnym protokole

z rownoczesnym wpisem w dzienniku budowy (robét) informacji o usunieciu usterek.

Obowigzki kierownika (wykonawcy) robét elektrycznych w zakresie przygotowania instalacji do odbioru

Kierownik robdt elektrycznych w obiekcie budowlanym zobowigzany jest do:

Zgtaszania inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robdt ulegajacych w dalszym etapie
zakryciu,

Zapewnienia wykonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie o przytgczenie do sieci
elektroenergetycznej prob i odbiorow czesciowych instalacji oraz zwigzanych z nimi urzadzen przez
zgtoszeniem budynku do odbioru,

Przygotowania dokumentacji powykonaweczej instalacji elektrycznych w budynku, uzupetnionej o wszelkie
pdzniejsze zmiany, jakie zostaty wniesione w trakcie budowy,

Zgtoszenia do odbioru koricowego instalacji elektrycznej(zgtoszenie powinno zostaé¢ odpowiednio wpisane
do dziennika budowy),

Uczestniczenia w czynnosciach odbioru,

Przekazania inwestorowi oswiadczenia o zgodnosci wykonania instalacji elektrycznej z projektem, warunkami
pozwolenia na budowe, warunkami przytgczenia do sieci elektroenergetycznej oraz obowigzujacymi
przepisami
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i wiedzg techniczna.

Odbiér koncowy

Odbidr koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie o wykonanie
robot instalacji elektrycznych.
Odbidr koncowy od wykonawcy przeprowadza przedstawiciel Zamawiajgcego (Inwestora). Moze on w tym
celu powotac komisje odbiorczg ztozong z rzeczoznawcéw i przedstawicieli uzytkownika oraz kompetentnych
organow.
Dokonywany przez Inwestora odbiér korncowy robdt wykonanych na obiekcie moze by¢ potgczony z
odbiorem majgcym na celu przekazanie obiektu uzytkownikowi do eksploatacji,
Odbidr koncowy powinien by¢ poprzedzony technicznymi odbiorami czesciowymi (jesli takie przewidziano)
Zakonczenie i wyniki wymienionych prac powinny zosta¢ wtasciwie udokumentowane,
Przed przystgpieniem do odbioru korncowego kierownik budowy (gtdwny wykonawca robdt) jest
zobowigzany
do przygotowania dokumentéw potrzebnych do nalezytej oceny wykonanych robét,
Do przeprowadzenia odbioru konieczne jest:

e przygotowanie dokumentacji powykonawczej (dokumentacja projektowa z naniesionymi na czysto
zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot (réwniez elektroniczna),
dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonania robat,
dziennik budowy (notatki, pisma wyjasniajace i uzgadniajace),
dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw,
protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,
protokoty pomiardw i badan,
Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatéw,

e DTR zamontowanych urzadzen.

e Kierownik (gtowny wykonawca) robdt elektrycznych przygotowuje instalacje elektryczng oraz
niezbedne dokumenty do odbioréw,

Przy odbiorze koricowym nalezy:

e Sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonanych robot z umowa, projektem wykonawczym, warunkami
technicznymi wykonania, normami, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

e  Sprawdzi¢ udokumentowanie jakosci wykonanych robdét odpowiednimi protokotami sprawdzen
odbiorczych oraz, oceniajgc przy tym wykonanie zlecenn z ustalen zawartych w protokotfach préb i
odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych,

W przypadku odbioru catosci obiektu stwierdzié, czy spetnia on zasady prawidtowej eksploatacji i moze by¢
uzytkowany lub stwierdzi¢ istniejgce wady i usterki.
Wymagania ogdlne dotyczgce pomontazowego odbioru urzadzen zasilajgcych:

e Zakres badan obejmuje sprawdzenie: izolacji torow gtdwnych, izolacji instalacji ochronnej,

e Badania napieciem probierczym wykonuje sie tylko jeden raz. Jezeli producent dostarczyt protokét z
tych badan, rozdzielnice o napieciu do 1kV — induktorem, sprawdzajac tylko rezystancje izolacji,

e Badania dziatania mechanicznego tacznikéw, blokad itp. Wykonuje sie na napedach facznikdw oraz
zwigzanych z nimi blokadach mechanicznych.

o Nalezy wykona¢ 5 normalnych cykli roboczych (zamkniecie — otwarcie) kazdego tacznika,

e 7 odbioru korcowego powinien by¢ sporzgdzony protokét podpisany przez upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego i oddajgcego wykonany obiekt (lub roboty) oraz przez osoby biorgce
udziat w czynnosciach odbioru,

e stwierdzone ewentualne wady i usterki oraz uzgodnione terminy ich usuniecia. W przypadku, gdy
wyniki odbioru koncowego upowazniajg do przyjecia obiektu do eksploatacji (przyjecia we
wtadanie), protokét powinien zawierac

e odnosne oswiadczenie lub w przeciwnym przypadku, odmowe wraz z jej uzasadnieniem; w obu
przypadkach konieczny jest odpowiedni wpis w dzienniku budowy (robét).

Odbiér po okresie rekojmi
Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy lub wtasciciel obiektu organizuje odbidr ,,po okresie rekojmi”.
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9. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny

Odbidr ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze koricowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie
gwarancyjnym.

10. Dokumentacja powykonawcza,
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji projektowej,
umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej instalacji elektrycznych oraz specyfikacji technicznych a
w szczegolnosci:

—  Protokoty badan odbiorczych urzadzen zasilajgcych,

—  Protokoty pomiaréw,

— Dziennik budowy z adnotacjami dotyczacymi kontroli robét miedzy operacyjnych,

—  Certyfikaty lub deklaracje zgodnosci wydane dla wyrobdw stosowanych w instalacjach elektrycznych.

11. Badania odbiorcze instalacji elektrycznych

— Kazda instalacja elektryczna w budynku powinna by¢ poddana szczegétowym ogledzinom i prébom,
obejmujgcym niezbedny zakres pomiaréw, w celu sprawdzenia czy spetnia wymagania dotyczace ludzi,
zwierzat i mienia przed

—  zagrozeniami,

— Badania odbiorcze powinna przeprowadzi¢ komisja sktadajgca sie z co najmniej dwdch osdb, dobrze
znajgcych wymagania stawiane instalacjom elektrycznym,

— Podstawowy zakres pomiaréw o prob obejmuje:

e  Sprawdzenie ciggtosci przewodow ochronnych, w tym gtéwnych i dodatkowych (miejscowych)
pofaczen wyréwnawczych,

e Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych,

e  Sprawdzenie ochrony przez oddzielenie od siebie obwododw,

e Pomiar rezystancji izolacji przewoddw i kabli,

e  Pomiar prgdéw uptywowych,.

e  Sprawdzenie biegunowosci,

e  Sprawdzenie dziatania urzgdzen ochronnych réznicowopradowych,

e  Sprawdzenie wytrzymatosci elektrycznej,

e  Przeprowadzenie prob dziatania,

— Badania odbiorcze instalacji elektrycznych moga przeprowadzac wytgcznie osoby posiadajgce swiadectwa
kwalifikacyjne. Osoba wykonujgca pomiary moze korzystac¢ z pomocy osoby nie posiadajgcej takiego
Swiadectwa, pod warunkiem, ze byta ona przeszkolona w zakresie BHP dla prac przy urzadzeniach
elektrycznych. Zakres badan odbiorczych obejmuje:

e Ogledziny instalacji elektrycznych,

e Badania (pomiary i préby) instalacji elektrycznych,

e Ogledziny, pomiary i préby powinny byé wykonywane przez oddzielne zespoty, a komisja ustala
jedynie stan faktyczny na podstawie dostarczonych protokotéw,

e  Protokoty badan (pomiaréw i préb), sprawdzen i odbioréw czesciowych nalezy przedtozyé komisji w
trakcie odbioru,

e Komisja moze by¢ jednocze$nie wykonawca ogledzin, badan i préb, z tym ze z badan i préb powinny
zosta¢ wykonane oddzielne protokoty,

— Po zakoriczeniu badan odbiorczych komisja sporzadza protokét koncowy. Protokét nalezy przedtozy¢ do
odbioru koricowego budynku (instalacji elektrycznych w budynku). Protokét ten powinien zawieraé
nastepujgce dane:

o Numer protokotu, miejscowosc i date sporzadzenia,

e Nazwe i adres obiektu,

e Imiona i nazwiska cztonkdéw komisji oraz stanowiska stuzbowe,

e Ocene wynikdéw badan odbiorczych,

e Decyzje komisji odbioru o przekazaniu (lub nie przekazaniu) obiektu do eksploatacji,
e Ewentualne uwagi i zalecenia komisji,

e Podpisy cztonkéw komisji, stwierdzajgce zgodnos¢ ustalen zawartych w protokole,
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12. Warunki przekazania instalacji elektrycznych do eksploatacji
Instalacja i urzadzenia elektryczne mogg by¢ przyjete do eksploatacji po stwierdzeniu:

Kompletnosci dokumentacji technicznej powykonawczej,

Gotowosci instalacji i urzadzen elektrycznych do eksploatacji zgodnie zatwierdzong koncepcjg i z
wymaganiami ustalonymi projekcie wykonawczym,

Przygotowania instalacji urzadzen elektrycznych do pracy zgodnie z okreslonymi warunkami technicznymi
w odniesieniu do budynkdw i urzadzen,

Przygotowania instalacji i urzgdzen elektrycznych do pracy zgodnie z wymaganiami BHP, pozarowymi i
ochrony srodowiska,

Uzyskania pozytywnych wynikow préb i pomiaréw parametréw technicznych instalacji i urzadzen
elektrycznych,

Poprawnej pracy poszczegdlnych odcinkdw instalacji elektrycznej i urzadzen elektrycznych,

Ostatecznym dokumentem potwierdzajacym przyjecie instalacji i urzadzen elektrycznych w budynku jest
protokoét przyjecia, po ustaleniu, ze nie zawiera ona zadnych brakéw i usterek. Protokét przyjecia powinien
zostac podpisany przez witasciciela lub zarzadce przyjmujacego instalacje i urzadzenia elektryczne w budynku,
Przekazanie obiektu do eksploatacji nie zwalnia wykonawcy od usunieci ewentualnych wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koricowym oraz istotnych usterek zgtoszonych przez uzytkownika w okresie
trwania rekojmi tj: w okresie gwarancyjnym,

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Inwestor w porozumieniu z Wykonawca.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce budowy (robdt) zobowigzan wynikajgcych z rekojmi,
Zamawiajacy ma prawo do odszkodowania i do stosowania kar umownych.

13. Sposdb rozliczania robét instalacji elektrycznych
Rozliczenia obejmujg nastepujace roboty instalacji elektrycznych:

e  Roboty tymczasowe i towarzyszace,
e Roboty instalacyjne,

Nalezy wykonaé zakres robét zgodny z dokumentacjg projektowg i przedmiarem robét, ktdry jest podstawg do
zawarcia umowy. Pfatnosc¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robét, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan laboratoryjnych i po zatwierdzeniu przez Inwestora.

Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

e  Roboty przygotowawcze i trasowanie robot,
e  Przygotowanie podtoza, uchwytéw itp.,
e Wykonanie otwordw w scianach, przez stropy i podtogi do przeprowadzenia kabli lub osadzenia
gniazd itp.,
e Montaz rur ochronnych oraz niezbednych przepustéw wraz z ich uszczelnieniem,
e Wykonanie tablic rozdzielczych,
o Zakup kompletu materiatéw, urzadzen i wszystkich prefabrykatéow oraz transport na miejsce
wbudowania,
e Wykonanie robdt montazowych,
e Wykonanie przytaczenia urzadzen,
e  Zarobienie i przytgczenie kabli i przewoddw jedno- i wielozytowych, wykonanie potaczen
przewodow kabelkowych w puszkach,
e Montaz i demontaz rusztowan niezbednych do wykonania robét,
e Wykonanie pomiardéw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan zgodnie z obowigzujgcymi
normami miedzy innymi:
= pomiary natezenia o$wietlenia,
=  pomiary elektryczne obwodu,
=  pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,
=  pomiary impedancji petli zwarciowej,
= wykonanie niezbednych protokotéw pomiaréw, odbioréw,
e  prace porzadkowe.

14. Wymagania ogdlne dotyczace BHP przy wykonywaniu robét elektrycznych
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Przy wykonywaniu robét kazdy wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania obowigzujacych przepisow
w zakresie BHP,
Podstawowym aktem prawnym obowigzujgcym w zakresie BHP jest ustawa Kodeks Pracy z dnia 26 czerwca
1974r z pdzniejszymi zmianami,
W Dz. U.2002 nr 199, poz. 1673 i nr 200, poz. 1679 opublikowano dwie ustawy, ktére wprowadzajg zmiany
do Kodeksu Pracy z dniem 1 stycznia 2003 r.
Ogodlne przepisy bezpieczenstwa i ochrony pracy ujete zostaty w Rozporzgdzeniu Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 169, poz. 1650 z 2003 r.).
Sprawy bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektrycznych szczegétowo reguluje
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999 r. (Dz. U. 1999 nr 80, poz. 980).
Innymi przepisami dotyczgcymi budownictwa, zmienionymi i dostosowanymi do wymogow obowigzujgcych
w Unii Europejskiej, uwzgledniajacych postanowienia dyrektyw EWG jest Rozporzadzenie Ministra

Infrastruktury

15.

z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i ochrony pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.
U. Nr 47, poz. 401),

Wykonawca robot powinien przestrzega¢ wymagan generalnego wykonawcy w zakresie BHP,

Wykonawca robdt powinien mie¢ uprawnienia budowlane oraz swiadectwo kwalifikacyjne D i E w zakresie
dozoru i eksploatacji instalacji i urzadzen elektroenergetycznych, zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki,

Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. W sprawie szczegétowych zasad stwierdzenia posiadania
kwalifikacji przez osoby zajmujace sie eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. 2003 nr 89, poz. 828; nr
129, poz. 1184),

Kwalifikacje personelu wykonawcy robdt powinny zostaé stwierdzone przez wtasciwg komisje egzaminacyjng
i udokumentowane waznym zaswiadczeniem kwalifikacyjnym D i E

Dokumenty odniesienia

Ustawa — Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (dz. U. 2003 nr 2007, poz. 2016; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41;
nt 92, poz. 881; nr 93, poz. 888; nr 96, poz. 959),

Ustawa — Prawo zamdwien publicznych z dn. 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz. 177, Nr 96, poz. 959, Nr
116, poz. 1207, Nr 145, poz. 1537),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072),37

Ustawa - O wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 92, poz. 881),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 nr 80, poz.
717; Dz. U. 2004 nr 6, poz. 41),

Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 2003 nr 153, poz. 1504; nr 203, poz. 1966; Dz.
U. 2004 nr 29, poz. 257; nr 34, poz. 293; nr 91, poz. 875; nr 96, poz. 959),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. O dozorze technicznym (Dz. U. 2000 nr 122, poz. 1321; Dz. U. 2002 nr 74,
poz. 676,

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. O ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz.U. 2003 nr 229, poz. 2275),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. O systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2002 nr 166, poz. 1360; Dz. U. 2003 nr
80, poz. 718; nr 130, poz. 1188; nr 170, poz. 1652; nr 229, poz. 2275; Dz. U. 2004 nr 70, poz. 631; nr 92, poz.
881, nr 93, poz. 896 i 899; nr 96, poz. 959),

Ustawa z dnia 12 wrze$nia 2002 r. O normalizacji (Dz. U. 2002 nr 169, poz. 1386),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 nr 62, poz. 627; nr 115, poz. 1229;
Dz. U. 2002 nr 74, poz. 676; nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271; nr 233, poz. 1957; Dz. U. 2003 nr 46, poz.
392; nr 80, poz. 717 i 721; nr 162, poz. 1568; nr 175, poz. 1693; nr 190, poz. 1865; nr 217, poz. 2124; Dz. U.
2004 nr 19, poz. 177; nr 49, poz. 464; nr 70, poz. 631; nr 91, poz. 875),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. O ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 2002 nr 147, poz. 1229; Dz. U. 2003
nr 52, poz. 452),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 25 wrzes$nia 2000 r. W sprawie szczegétowych warunkéw
przytaczenia podmiotdw do sieci elektroenergetycznej, obrotu energia elektryczng, swiadczenia ustug
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przesytowych, ruchu sieciowego i eksploatacji sieci oraz standardow jakosciowych obstugi odbiorcéow (Dz. U.
2000 nr 85, poz. 957),

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 10 kwietnia 2003 r. W sprawie
zasadniczych wymagan dla maszyn i elementéw bezpieczenstwa (Dz. U. 2003 nr 91, poz. 858),
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003 r w sprawie dokonywania oceny zgodnosci
aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczagcymi kompatybilnosci elektromagnetycznej oraz sposobu jej
oznakowania (Dz. U. 2003 nr 90, poz.848),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie Dz. U. 2002 nr 75, poz. 690; Dz. U. 2003 nr 33, poz. 270; Dz.
U.2004 nr 109, poz. 1156),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz. 401),

Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgdzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650),

PN-IEC 60364 Instalacje elektroenergetyczne w obiektach budowlanych. Norma wieloarkuszowa,38

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

PN-71/E-02034 Oswietlenie elektryczne terendéw budowy, przemystowych, kolejowych i portowych oraz
dworcow i Srodkéw transportu publicznego,

PN-EN-12464-1: 2004 Swiatto i oéwietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach,

PN-EN 1838: 2005 Oswietlenie awaryjne,

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogdlne,

PN-EN 50110-1 Eksploatacja urzadzen elektrycznych,

| inne obowigzujgce przepisy prawne, przepisy techniczno-budowlane, zasady wiedzy techniczne;.
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