PANSTWOWY POWIATOWOWY INSPEKTOR

SANITARNY W EECZYCY
99 — 100 Leczyca, ul. A. Mickiewicza 18, tel. 24 721-21-88 / fax. 24 721 - 88~ 09
PPIS/ZNS/440/36/. 200A...../16 . Leczyca, dnia19.08.2016r.
.25 .08 20%
Wojt Gminy Daszyna
Daszyna 34a

99-107 Daszyna

Dotyczy: obowiazku przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
przedsiewziecia pn. ,.Elektrocieptownia opalana stomg Daszyna” realizowanego
na dziatkach nr 25 i 27 — obreb Daszyna oraz na dziatkach 112/2, 120/4 i 120/6 —
obreb Walew w gminie Daszyna w powiecie fgczyckim, woj. to6dzkie.

W nawigzaniu do pisma z dnia 11.08.2016 r. (data wplywu do PSSE w Yeczycy —
16.08.2016 r.), znak: 0S.BIP.622017.2016 w ww. sprawie Paistwowy Powiatowy Inspektor
Sanitarny w Leczycy informuje, iz zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 1. 0
udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczeristwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na Srodowisko (Dz. U. z 2016 1., poz. 353 z pozn.
zm.) przeprowadzenia oceny oddzialywania na S$rodowisko wymagajg przedsigwzigcia
mogace znaczaco oddziatywaé na srodowisko wymienione w rozporzadzeniu Rady Ministréw
z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na
srodowisko (tj. U. z 2016 r., poz. 71). Przedmiotowe przedsiewzigcie nie zostato
zakwalifikowane do przedsiewzie¢ wymienionych w § 2 i 3 ww. rozporzadzenia. Reasumujgc
w $wietle obowiazujacych przepiséw rozpatrywany przypadek nie wymaga przeprowadzenia

oceny oddziatywania na $rodowisko.

Otrzymuje:
Wéjt Gminy Daszyna
Daszyna 34a, 99-107 Daszyna




Gmina Daszyna
99-107 Daszyna Daszyna, 11.08.2016r.
NIP 775-24-06-085
REGON 811015885
Regionalny Dyrektor
Ochrony Srodowiska w Eodzi
ul. Traugutta 25, 90-113 L6dz

WNIOSEK

Wnosz¢ o wydanie deklaracji organu odpowiedzialnego za gospodarke wodng w zwigzku z ubieganiem sie
o przyznanie $rodkéw pomocowych Unii Europejskiej w ramach (prosze zaznaczy¢ jeden kwadrat):

W perspektywie UE na lata 2014 — 2020:

Instrument ,,t.aczacEurope™ (Connect'ing Europe Facility — CEF)

Program Operacyjny Infrastruktura i Srodowisko 2014 — 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwdj 2014 — 2020

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwdj 2014 - 2020

Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014 — 2020

Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014 — 2020

Regionalny Program Operacyjny dla wojewodztwa todzkiego na lata 2014 — 2020

OXOOOOOO

Inne (wskazaé jakie)

1. Tytul projektu (zbiezny z tytulem podanym we wniosku o dofinansowanie)

| LELEKTROCIEPLOWNIA OPALANA SLOMA DASZYNA” ]

2. Lokalizacja

Adres: DASZYNA

Powiat: LEECZYCK]

Gmina: DASZYNA

Obreb ewidencyjny.: DASZYNA

Nr dzialki: DASZYNA — dzialki nr 25§ 27 — obreb Daszyna; 112/2, 120/4 i 120/6 — obreb Walew

3. Identyfikacja jednolitych czeSci wod powierzchniowych (JCWP) i podziemnych (JCWPd) wraz z ocena ich
stanu i przypisanych im cel6w Srodowiskowych.

DASZYNA

JCWPd /kod Jednolitej Czesci Wod Podziemnych, w obrebie, ktérej/ktorych bedzie realizowana inwestycja oraz na
kiore moze oddzialywad)/: PLGW230080, Nr 80, obszar dorzecza Wisly

Ocena stanu ilosciowego: staby (w subczesci)

Dcena stanu chemicznego: dobry

T Ocen ryzyka nieosiagniecia celéw srodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy: Utrzymanie lub odtworzenie wlasciwego stanu ochrony

Derogacje: 4(4) -3 / 4(5) - 1

Uzasadnienie derogacji: ze wzgl. na zmiany il. z uwagi na znaczny pobér wody z poziomu czwartorzedowego
przez ujecia aglomeracji l6dzkiej. Po zastosowaniu Pr. dzialasi osiggnigcie dobrego stanu jest mozliwe do 2021r.;
Lodwodnienie planowanej kopalni ,,Rog6zno”.

DASZYNA

JCWP /kod Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, w obrebie, ktorej/ktorych bedzie realizowana inwestycja oraz na
kiore moze oddziatywac)/: PLRW200017272169

JCWP /nazwa Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, w obrebie, ktorej/ktorych bedzie realizowana inwestycja oraz
na kitore moze odd=ialywac)/- Kanat Strzegocinski, region wodny Srodkowej Wisty

Ocena stanu/potencjalu ékologicznego: zly

Ocen ryzyka nieosiqgniecia celow Srodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy: Utrzymanie lub odtworzenie wlasciwego stanu ochrony.

Derogacje: 4(4) - 1

Uzasadnienie derogacji: Wplyw dzialalno$ci antropogenicznej na stan JCW generu je koniecznos¢ przesuniecia w
czasie osiggniecia celéw Srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w

celu poprawy stanu JCW.
| DASZYNA
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JCWP /kod Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, w obrebie, kiorej/ktérych bedzie realizowana inwesdycja oraz na
kiore moze oddziatywac)/: PLRW 20001727218529

JCWP /nazwa Jednolitej Czesci Wod Powierzchniowych, w obrebie, ktérej/ktérych bedzie realizowana inwestycja oraz
na ktore moze oddzialywac)/- Doptyw spod Waclawowa

Ocena stanu/potencjatu ekologicznego: zty

Ocen ryzyka nieosiqgniecia celow srodowiskowych: zagrozona

Cel srodowiskowy: Utrzymanie lub odtworzenie wlaSciwego stanu ochrony.

Derogacje: 4(4) - 1
Uzasadnienie derogacji: Wplyw dzialalnosci antropogenicznej na stan JCW generuje koniecznosé Przesuniecia w
czasie osiggnigcia celéw Srodowiskowych z uwagi na brak rozwigzan technicznych mozliwych do zastosowania w

celu poprawy stanu JCW.

4. Opis projektu/przedsiewzigcia:
4.1 zakres, skala, rodzaj projektu/przedsiewziecia i planowanej technologii:

Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.
Elektrocieptownia Daszyna bedzie stuzyé do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej (system EC) i wariantowo

bezposrednio chtodniczej. Proporcje produkcji energii cieplne;j, chtodniczej i elektrycznej $cisle uzaleznione sg od
okresu letniego i sezonu grzewczego, co Jest bezposrednio zwiazane z iloscia odbieranego chtodu tj. w przypadku
100% zapotrzebowania na chtéd, pozostata ilosé wyprodukowanej energii cieplnej wykorzystywana jest gtéwnie do
zasilania w c.w.u. obiektéw i do suszenia stomy, a niewielka czesé¢ do ewentualnego ogrzewania obiektdw, zas w
przypadku obnizonego zapotrzebowania na chiéd, odpowiednio dodatkowa energia cieplna wykorzystywana jest do
ogrzewania obiektéw. Zapewnia to petna elastycznosé systemu i jego maksymalnie efektywne wykorzystanie.

Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen do produkeji energii elektrycznej — 669 kW. Wyprodukowana przy
pomocy turbiny parowej moc elektryczna, waha si¢ w zaleznosci od rodzaju eksploatacji miedzy 420 kW w przypadku
100-procentowego zapotrzebowania na chtéd i 669 kW w przypadku 40-procentowego zapotrzebowania na chiéd.
Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana bedzie proporcjonalnie na potrzeby wtasne, a nadmiar zostanie
przekazany do sieci publicznej. Moc cieplna zainstalowanych urzadzen do produkcji energii cieplnej/chiodu - kotta
parowego - 5,0 MW. Energia cieplna oparéw skroplonego gazu z turbiny parowej (cyklicznie w zaleznosci od rodzaju
eksploatacji do wartosci 2,85 MW w przypadku obnizonego, 40-procentowego zapotrzebowania na chtéd) w postaci
goracej wody stuzy do zasilania, podtaczonych do systemu grzewczego w miejscowosci Daszyna obiektow, w ciepta
wode uzytkowa (270 kW) i do celéw ogrzewania (max 1844 kW), a ciepto odpadowe o wartosci 250 kW stuzy do
suszenia sfomy. Para odprowadzona z upustu turbiny o parametrach 5 bar, 218 °C j mocy 3,35 MW wykorzystywana
jest do produkeji 1,5 MW chtodu (100% zapotrzebowanie na chtéd) w nowej chtodni absorpcyjnej do zasilania zaktadu
przetworstwa spozywczego, planowanego na potozonej w poblizu dziatce. Ponadto zakiad bedzie zasilany jeszcze
goragcym kondensatem z chiodni absorpcyjnej (ogrzewanie, ciepto wentylacyjne, ciepta woda uzytkowa).

Spalany w EC Daszyna, odnawialny surowiec (paliwo) bedzie skiadat sig¢ w 75-80 % ze stomy i w pozostatym zakresie
z Wioréw i zrebkow.

Palenisko kotta parowego zaprojektowano na opalanie w 100% stomy oraz w 100% zrgbkow.,

QObiekty budowlane, lokalizacje:

I. Budynek kottowni i maszynowni — zlokalizowany bedzie na dziatce nr 27 — obreb Daszyna;

2. Magazyn paliwa — zlokalizowany obok budynku kottowni na dziatce nr 27, skiada sig z 2 czescei:

-pierwsza to magazyn stomy (balotéw) z uktadem urzadzen podawania i przygotowania paliwa (stomy);

-druga to magazyn zrebkéw i widréw z ruchomg podtoga i podajnikiem paliwa;

3. Sezonowy magazyn paliwa — zlokalizowany bedzie na sasiedniej dziatce nr 112/2 — obreb Walew;

4. Suszarnia stomy — zlokalizowana réwniez na dziatce nr | 12/2, w obregbie sezonowego magazynu paliwa.

W otoczeniu budynkow przewiduje sie réwniez wykonanie utwardzonych placéw i drég dojazdowych, z nawierzchnia
z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej o tacznej powierzchni 1300 m2 Droga dojazdowa zewnetrzna
(do drogi krajowej nr 91) o diugosci ok. 220 m i szerokosci 6 m, o nawierzchni z kostki brukowej na podbudowie z
kruszywa famanego.

Na dziatce nr 112/2, wokot magazynu sezonowego wykonane drogi dojazdowe petnié bedg réwniez funkcje drogi
p.poz. Standard wykonania jak na dziatce nr 27 (za budynkiem EC).

Obie dziatki ogrodzone beda lekkim ogrodzeniem systemowym. Dziatka nr 27 dfugosé ok. 530 m, z czego do
wykonania zostato 50%. Teren magazynu sezonowego wymaga ogrodzenia o dtugosci 470 mb. Brama wjazdowa
przesuwna, o szerokosci 6 m. Ogrodzenie systemowe na cokole betonowym.

Na dziatkach o nr 120/4 i 120/6 w obrgbie Walew, powstanie zaktad przetworstwa spozywczego, na terenie ktorego
zostanie zainstalowana absorpcyjna chtodnia amoniakalna stuzaca do wytwarzania chtodu dla zakladu.

Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb ich
wykorzystywania i pokrycie szatg ro$linng.

Powierzchnie budowli:

-budynek kottowni i maszynowni — o wymiarach: 28x23,5 m; wysokosé hali kotta — 11 m;

-magazyn paliwa: magazyn stomy (balotéw) - o wymiarach 30x20 m i wysokosci 7 m, magazyn zrgbkow i wioréw - o
wym. 27x10,2 m i wysokosci 5 m;




| -sezonowy magazyn paliwa - 135x30 m, wysokos¢ 7,5 m, powierzchnia — 4 000 m?;

-suszarnia stomy - ustawiona bedzie na fundamencie w budynku magazynu sezonowego.

Powierzchnie dziatek:

-dziatka nr 27 — 2,44 ha;

-dziatka nr 25 (droga) — 0,26 ha;

-dziatka nr 112/2 — 1,00 ha;

-dziatka nr 120/4 — 2,63 ha;

-dziatka nr 120/6 — 1,65 ha.

Na dziatce nr 27 w potudniowej jej czesci znajduje si¢ budynek Zespotu Szkét w Daszynie wraz z halg sportowg oraz
Centrum Sportowo Rehabilitacyjne. Nieopodal w kierunku potnocnym zlokalizowany jest budynek kottowni gminnej
na biomasg. Dziatka nr 25 to droga dojazdowa. Dziatka nr 112/2 — nieuzytki rolne. Dziatki nr 120/4 i 120/6 —
planowany zaktad przetworstwa SpozZywczego.

Na przedmiotowych dziatkach nie wystepuje rodlinno$¢ typu drzewa i krzewy. Dziatki porosnigte sa jedynie
rodlinnoscig trawiastg.

Przedmiotowe dziatki posiadaja dostep do drég publicznych.

Rodzaj technologii

Obiekty budowlane (kubaturowe)

I.Budynek kottowni i maszynowni

Wymiary budynku: 28x23,5 m; wysoko$¢ hali kotla— 11 m. Konstrukcja no$na — stalowa, jednonawowa.

Obudowa ~ lekka z ptyt warstwowych z rdzeniem z wetny mineralnej, gr. 100 mm. Dach — blacha trapezowa na
ptatwiach, wetna mineralna, papa termozgrzewalna (2 warstwy).

W obrebie budynku gtéwnego wydzielone beda nastepujace pomieszczenia:

-hala kotta z fundamentami pod urzadzenia: kociof, cyklony, filtr workowy, komin,

-maszynownia z turbing przeciwprezng (posadzka z gresu),

-sterownia (posadzka z gresu),

-rozdzielnia gtéwna elektryczna (na parterze) z czgsceig socjalno-biurowa na | pietrze,

-wymiennikownia,

-pomieszczenie techniczne dla obstugi EC z magazynem czg$ci zamiennych.

Posadzki — beton zacierany ze zbrojeniem rozproszonym, stolarka — drzwi i okna stalowe lub aluminiowe spetniajace
wymogi p.poz.

2.Magazyn paliwa - sktada sie z 2 czesci:

-magazyn stomy (balotdw) o wymiarach 30x20 m i wysokosci 7 m z uktadem urzadzen podawania i przygotowania
paliwa (stomy);

-magazyn zrgbkdw i wiéréw o pow. 27x10,2 m z ruchomg podtogg i podajnikiem paliwa.

Konstrukcja nosna: stupy zelbetowe, dZwigary i ptatwie stalowe. Sciany zewngtrzne — do wysokosci 5 m murowane (z
wiencami i rdzeniami) jako mury oporowe, powyzej — blacha trapezowa.

Magazyn zrebkéw oddzielony bedzie $ciang murowana (murem oporowym) o wysokosci 5 m od magazynu stomy.
Bunkier ruchomej podtogi wygrodzony jest $cianami zelbetowymi (h=5 m) od pozostatej przestrzeni. W kanale
zelbetowym zamontowane beda: podajnik tasmowy, a na koncu ciagu - podajnik zgrzebtowy (redler).

Ptyta denna wykonczona posadzka betonowa z osadzonymi elementami do montazu ruchomej podtogi.

W magazynie stomy zamontowany bedzie ukfad transportowy paliwa: stoty podawcze, przenosnik i rozdrabniacz.
Cosadzki — beton zacierany gr. 20 cm ze zbrojeniem rozproszonym, dach — blacha trapezowa powlekana.

Wentylacja grawitacyjna — wywietrzniki dachowe zainstalowane w kalenicy.

Kazdy z magazynéw wyposazony bedzie w 2 pary wrét przesuwnych.

Odwodnienie dach6w przez system rynien i rur spustowych odprowadzajacych wode do kanalizacji deszczowej (lub na
powierzchnie terenu).

3.Sezonowy magazyn paliwa

Na sgsiedniej dziatce 112/2 przewiduje si¢ budowe S€zonowego magazynu paliwa o pojemnosci 18 000 m> (na 70 dni).
Wymiary: 135x30 m, wysokos$¢ =7,5 m. Powierzchnia —-4000 m2.

Fundamenty: stopy i podwaliny zelbetowe. Posadzka — beton zacierany ze zbrojeniem rozproszonym,

Konstrukcja: stupy i dzwigary kratowe stalowe, modut — 6 m, dach: dwuspadowy, pokryty blacha trapezowa.
Obudowa: lekka, blacha trapezowa. Odwodnienie dachu: ukiad rynien i rur spustowych podtaczonych do sieci
zewngetrznej deszczowej. Wrota: 2 pary o wymiarach 5x5 m, przesuwne, wentylacja — grawitacyjna poprzez
wywietrzniki dachowe i czerpnie $cienne.

4.Suszarnia stomy

W obrebie magazynu S€zonowego zamontowana bedzie suszarnia tunelowa, konwekcyjna — 5 wézkéw suszarniczych,
tryb pracy ciagty lub porcjowy. Moc cieplna — 500 kW (2 nagrzewnice parowe).

Suszarnia ustawiona bedzie na fundamencie w budynku magazynu sezonowego.

Uzbrojenie terenu

1.Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie odprowadzenie $ciekow sanitarnych i technologicznych przykanalikiem do istniejacej sieci osiedlowej
za szkota. Rurociag fi 200 dtugosci ok. 195 m z rur PCV. Na wyjsciu sciekéw technologicznych zamontowana bedzie
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studzienka schtadzajaca.

2.Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd opadowych z budynkéw i powierzchni utwardzonych zrealizowane bedzie poprzez lokalng sie¢
zakonczong zbiornikiem p.poz.

Zabudowane beda wpusty uliczne podiaczone do rurociagéw fi 150, fi 200 i fi 250 z PCV.

Przewody deszczowe z rejonu magazynu sezonowego beda odprowadzone réwniez do zbiornika p.poz.

Zbiornik p.poz o wymiarach 5x10 m i gtebokosci 1,2 m, o skarpach i dnie wytozonym ptytami azurowymi. Na koronie
zbiornika utozona bedzie opaska betonowa o szerokosci 0,5 m, zabezpieczona balustrada z porgczami rurowymi.

Sie¢ wodociggowa

Woda do celéw pitnych i technologicznych doprowadzona bedzie rurociagiem PE fi 100 z budynku istniejacej
kottowni. Z obu stron EC przewiduje si¢ montaz 2 sztuk hydrantow zewnetrznych zasilanych z odgatezien fi 80 PE. W
rejonie magazynu sezonowego beda zainstalowane 2 hydranty zewnetrzne, zasilane z przedtuzenia rurociagu fi 100 z

terenu EC.

Instalacje wewnetrzne

l.Instalacja wodociggowa

Instalacja wody zimnej rozprowadzana bedzie w catym budynku EC z punktami poboru w maszynowni, hali kotla,
wymiennikowni. W czgsci socjalno-biurowej zainstalowane bedzie: WC, kabina natryskowa oraz umywalka. Ciepta
woda przygotowywana bedzie w matym wezle kompaktowym, zasilanym woda grzejna lub para.

2.Instalacja centralnego ogrzewania

W budynku EC przewidziano kompaktowy wezet cieplny. Tradycyjna 2-rurowa instalacja grzejnikowa wykonana
bedzie w czesci socjalno-biurowej, pomieszczeniu technicznym i sterowni (rury stalowe).

3.Wentylacja i klimatyzacja

W obiekcie EC wystepuja duze wymagania co do jakosci powietrza wewnetrznego. Hala kotta wentylowana bedzie
poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne z poborem powietrza zewnetrznego w iloici 4 szt. Wyciag zapewnia
wentylatory dachowe fi 500 — 3szt. Nawiew powietrza do spalania poprzez czerpnie — 2 szt.

W pomieszczeniu wymiennikowni, czesci socjalno-biurowej, rozdzielni giéwnej zainstalowana bedzie wentylacja
nawiewno-wywiewna przewodowa, obstugiwana przez centrale wentylacyjna (ciepto pobierane z wezia
kompaktowego).

W hali maszynowni przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne — 2 szt. oraz wentylatory wyciagowe.

Sterownia bedzie wyposazona w szafe klimatyzacyjng zapewniajaca réwniez wymiang powietrza.

W rozdzielni gtéwnej przewidziano montaz klimatyzatoréw o mocy chtodniczej ok. 20 KW.

Hala magazynowa wentylowana bedzie poprzez wywietrzaki dachowe oraz czerpnie powietrza w dolnej czesci.
4.Wentylacja w magazynie sezonowym

Wentylacje grawitacyjng zapewniaé beda wywietrzaki dachowe fi 500 i fi 600 oraz czerpnie Scienne (w dolnej czesci).
Instalacje technologiczne kotla

Kociot parowy 6,67 ton/h 0 mocy 5,0 MW, przystosowany do spalania stomy i zrebkéw, o cignieniu roboczym 29 bar i
temperaturze pary swiezej 380 °C. Kociot jest wyposazony w system automatycznego czyszczenia pfomienidwek.
*Urzadzenia do rozdrabniania i podawania paliwa do kottéw:

-Rozdrabniacze z podajnikami taficuchowymi okragtych bali stomy - 1 szt.,

-Transportery ta§mowe rozdrobnionej stomy - 1 szt.,

-Sluza celkowa - 1 szt.,

-Podajnik Slimakowy - 1 szt.,

-Ruchoma podtoga i podajnik do zrebek,

*System odprowadzania i oczyszczania spalin:

-Odpylacz multicyklonowy - 1 szt.,

-Filtr workowy - 1 szt., )

-Wentylator wyciagowy - 1 szt.,

-Kanaty spalin - 1 komplet,

-Komin - 1 szt.,

*Ukfad automatycznego odpopielania,

*Kontener popiotu,

*Komin,

*Podesty obstugowe,

*Szafa sterownicza wraz z automatyka wytacznie dla oferowanych urzadzen,

*Okablowanie urzadzen kotta,

*Uzgodnienia z UDT,

*Nadz6r nad zapewnieniem jakosci i standardu montazu,

*Uruchomienie i regulacja (w tym wygrzewanie paleniska),

*Szkolenie obstugi,

*Zarzadzanie projektem,

*Dokumentacja Techniczno-Ruchowa (DTR).

Instalacje termo-hydrauliczne:
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F—instalacja pary wysokopreznej (29 bar, temp. 380 °C),

-kociot parowy ptomieniéwkowy z ekonomizerem i przegrzewaczem pary,

-rurociag pary swiezej (réwnolegly) zasilajacy stacje redukcyjno-schtadzajaca (28/16 bar) i wymiennik co drugiego -
stopnia,

-rurociag pary Swiezej zasilajacy inzektor sprezajacy pare niskoprezna do parametrow 218 °C i 5 bar,

-iniektor,

-rurociag pary niskopreznej (poturbinowej) zasilajacy iniektor,

-rurociag pary niskopreznej zasilajacy wymiennik co pierwszego stopnia wymiennika goracej wody dla potrzeb
suszarni,

-rurocigg pary zredukowany dla przygotowania wody zasilajacej (WZWZ), odgazowywacza z zaworami
regulacyjnymi,

-rurociagi kondensatu w maszynowni i wymiennikowni (z odwadniaczami i niezbedng armaturag przy urzadzeniach),
zbiornikiem kondensatu, pompami kondensatu, zbiornikiem wody zasilajacej z odgazowywaczem i pompami,

-uktad odsalania i odmulania kotta z rozprezaczami i rurociagami pary wtornej,

-rurociagi wody goracej dla potrzeb c.o. i c.w.u. z pompami obiegowymi i odmulaczami,

-pompy réznych funkcji — wirowe, odsrodkowe,

-armatura zaporowa i regulacyjna o stosownych parametrach (staliwna i zeliwna),

-stacja uzdatniania wody (na bazie odwrdconej osmozy),

-izolacja termiczna rurociagéw z wetny mineralnej i ptaszczem z blachy aluminiowej,

-aparatura kontrolno-pomiarowa z urzadzeniami pomiarowymi (do rozliczenia z odbiorcami i potrzeb certyfikacji).
Instalacja do wytwarzania chlodu

Instalacja do wytwarzania chtodu - absorpcyjna chtodnia amoniakalna, zostanie zainstalowana w obiekcie zaktadu
przetworstwa spozywczego powstajacego na dziatkach 120/4 i 120/6 — obreb Walew.

Absorpcyjne chtodnie amoniakalne - urzadzenia standardowe AK180 — AK 900 (5 typow).

Zainteresowanie absorpcyjnymi chtodniami amoniakalnymi w zakresie niskich wydajnosci chtodniczych wynika z
dyskusji prowadzonych na temat efektywnosci procesu odzyskiwania ciepta. W odpowiedzi na panujaca sytuacje na
rynku, firma mattes engineering gmbh opracowata nadzwyczaj elastyczne, prefabrykowane urzadzenia o szerokim
spektrum zastosowar.

OPIS PROCESU

Biorgc pod uwage zasade funkcjonowania, absorpcyjng chlodnie amoniakalng mozna potraktowaé jako
jednostopniowy system desorpcyjny / absorpcyjny. Ptynami eksploatacyjnymi sa amoniak i woda. Czynnikiem
grzejnym moga by¢ para lub goragca woda.

W przypadku absorpcyjnych chtodni amoniakalnych, para amoniaku zostaje absorbowana z parownika i doprowadzona
z powrotem do systemu w postaci schfodzonego amoniaku ciektego.

Wydajnosé

Wartos¢ nominalna wydajnosci chtodniczej dla NH3 — temperatura parowania -30°C — ci$nienie nasycenia pary 5 bar
(temperatura 160°C), temperatura zasilania wody chtodzacej: 25°C.

Obszary podlegajace ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody znajdujgce
si¢ w zasiegu znaczacego oddzialywania przedsigwzigcia

Planowana inwestycja nie jest zlokalizowana w zadnym z obszaréw chronionych okreslonych w powyzszej ustawie. W
~poblizu nie wystepujg formy ochrony przyrody takie jak parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe,
pomniki przyrody, obszary chronionego krajobrazu, stanowiska dokumentacyjne, uzytki ekologiczne, zespoty
przyrodniczo-krajobrazowe, obszary ochrony gatunkow roslin, grzybéw i zwierzat. Obszary Natura 2000
zlokalizowane sa w nastepujacych odlegtosciach od przebiegu inwestycji:

*obszar specjalnej ochrony ptakéw Pradolina Warszawsko-Berlifiska PLB100001, oddalony o ok. 9 km w linii prostej
w kierunku potudniowym;

*obszary majace znaczenie dla Wspdlnoty: Pradolina Bzury-Neru PLH100006, znajdujacy sie w odlegtosci ok. 9 km w
linii prostej w kierunku potudniowym; Stone Laki w Petczyskach PLH100029, pofozony w odlegtosci ok. 16 km w
linii prostej w kierunku potudniowo-zachodnim.

Ze wzgledu na charakter przedsiewziecia a takze potozenie nie przewiduje sie oddziatywania przedsiewziecia na
obszary podlegajace ochronie.

W obszarze planowanej inwestycji lub bezposrednim zasiggu oddziatywania brak jest zabytkéw chronionych na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.

4.2 informacja dotyczaca zrédta zaopatrzenia w wodeg, rodzajow powstajacych sciekdw i odpadéw oraz planowanego,
zgodnego z przepisami sposobu ich zagospodarowania, a takze sposobu zagospodarowania wéd opadowych i
roztopowych(podczas realizacji i eksploatacji inwestycji):

- Zrédfo zaopatrzenia w wode podczas realizacji i eksploatacji przedsiewziecia — wodociag gminny;
- ilo$¢ i spos6b odprowadzania $ciekow bytowych: podczas realizacji przedsigwziecia beda powstawaty $cieki bytowe.
Scieki te odprowadzane beda do zbiornika bezodptywowego t. toalety przenosnej typu TOI-TOI; podczas eksploatacji

przedsigwzigcia $cieki bytowe zostang odprowadzane poprzez kanalizacje sanitarng do istniejacej gminnej |



oczyszczalni Sciekéw w Daszynie; . .
- ilo$¢ i spos6b odprowadzania wod opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych: powierzchniowo,

grawitacyjnie do istniejacych kratek odptywowych i dalej rurociagiem PCV do zbiornika p.poz o pojemnosci 60 m*;
Zbiornik p.poz o wymiarach 5x10 m i glebokosci 1,2 m, o skarpach i dnie wytozonym ptytami azurowymi. Na koronie
zbiornika utozona bedzie opaska betonowa o szerokosci 0,5 m, zabezpieczona balustrada z porgczami rurowymi.

- rodzaj, przewidywane ilosci i sposéb postepowania z odpadami (segregacja, gromadzenie w szczelnych
pojemnikach): segregacja, gromadzenie, wykorzystywanie, przekazanie do unieszkodliwiania — Realizacja
przedsigwzigcia wigzata si¢ bedzie z wytwarzaniem odpadéw powstajacych przy wszelkiego rodzaju pracach
budowlanych. Powstate odpady nie bedg nalezaty do grupy odpadéw niebezpiecznych i beda to przede wszystkim:
*opakowania po materiatach budowlanych, ktére beda segregowane, a nastepnie wykorzystywane badz przeznaczone
do unieszkodliwienia,

*ztom stalowy oddawany do punktéw skupu ztomu,

*odpady z budowy (tj. kawatki drewna, styropianu, papy, szkfo, gruz) bedg zbierane do pojemnikéw i przekazywane
odpowiednim firmom posiadajacym zezwolenia na odbi6r tych odpaddw.

W przypadku racjonalnego postepowania z odpadami, zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz wszelkimi zasadami,
nie przewiduje si¢ negatywnego oddziatywania na srodowisko w tym zakresie. Powstajace odpady beda gromadzone
selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. Po zakofczeniu fazy budowy ww. rodzaje odpadéw przestang
powstawac. Nie przewiduje si¢ znaczacych oddziatywarn planowanego przedsiewziecia na $rodowisko. Nie przewiduje
si¢ wykorzystania zasobéw $rodowiska. Realizacja planowanej inwestycji nie spowoduje zadnych szkodliwych lub
ponadnormatywnych emisji;

-.ilos¢, rodzaje zainstalowanych i planowanych urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia powietrza, odpady,
scieki, pola elektromagnetyczne Iub innych elementéw powodujacych uciazliwosci (np. odory): nie dotyczy - nie
planuje sie instalacji urzadzen emitujacych hatas, zanieczyszczenia powietrza, wytwarzanie odpadéw, Sciekdw, pol
elektromagnetycznych lub innych elementéw powodujacych uciazliwosci.

4.3 informacja dotyczaca zakresu, rodzaju i mozliwos$ci oddziatywania na srodowisko, w szczegdlnosci na wody:

4.3.1  czy etap realizacji lub eksploatacji inwestycji bedzie si¢ wiazat z ingerencja w koryto cieku (np. regulacja
cieku, umacnianie dna, brzegu, budowa wylotu, mostu, ktadki, zabudowa progow) lub inne prace, ktére moga
wptywaé na elementy jakosci dla klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego jednolitych czesci wad
powierzchniowych, o ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w
sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci
wod powierzchniowych (Dz. U. z 2011, nr 258, poz. 1549):

Zardwno realizacja jak i eksploatacja inwestycji nie bedzie sie wigzata z ingerencja w koryto cieku (np. regulacja

cieku, umacnianie dna, brzegu, budowa wylotu, mostu, ktadki, zabudowa progéw) lub inne prace, ktére moga wptywad

na elementy jakosci dla klasyfikacji stanu/potencjatu ekologicznego Jjednolitych czesci wod powierzchniowych, o

ktérych mowa w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie klasyfikacji stanu

ekologicznego, potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czesci wéd powierzchniowych (Dz. U. z

2011, nr 258, poz. 1549).

4.3.2  czy w zwiazku z eksploatacjg inwestycji powstawaé beda:

— Scieki przemystowe nie
wody opadowe i roztopowe tak
scieki bytowe tak

4.3.3  czy ww. rodzaje sciekéw bedg odprowadzane do $rodowiska, czyli np. do rzeki, potoku, stawu, rowu, ziemi, —
jezeli tak nalezy podaé, z jakich operacji technologicznych pochodzi¢ beda Scieki, ilosé Sciekéw i
zanieczyszczenia, jakie moga by¢ obecne w $ciekach (rodzaje zanieczyszczen wymienione sg w-zataczniku nr
6 i zataczniku nr 9 rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 22 pazdziernika 2014 r. w sprawie sposobu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz $rodowiskowych norm jakosci dla substancji
priorytetowych (Dz. U. z 2014, poz. 1482), a takze w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia
2015 r. w sprawie kryteriow i Sposobu oceny stanu jednolitych czgsci wod podziemnych (Dz. U. z 2016 . poz.
85) i w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegblnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2014r. poz. 1800):

MW. rodzaje sciekow nie beda odprowadzane do $rodowiska. j

4.3.4  czy przedsigwziecie wigze sie z poborem wéd podziemnych, obnizaniem zwierciadta wéd podziemnych (jezeli
tak nalezy poda¢ planowany pobér w m*/d, zasoby eksploatacyjne ujecia):

Realizacja ww. przedsigwzigcia nie wiaze si¢ z poborem wdd podziemnych, obnizaniem zwierciadta wod

podziemnych.

s
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4.3.5 planowane rozwigzania chroniace srodowisko wodne:

W zwiazku z charakterem przedsiewziecia oraz zaplanowanymi rozwiazaniami z zakresu gospodarki wodno-sciekowe;j
nie przewiduje sig negatywnego wptywu na jednolite czesci wéd powierzchniowych. Miejsca przechowywania
substancji zanieczyszczonych przy pracach budowlanych zabezpieczy¢ w taki sposob, aby substancje te nie dostaty sie
do gruntu. Zminimalizowaé zagrozenia w zwiazku z przelewaniem si¢ srodkoéw chemicznych na placu bud owy.

5. Identyfikacja czynnikéw oddzialywania projektu/przedsigwzigcia na poszczegélne elem enty stanu
jednolitych czgSci wéd (elementy biologiczne tj, sklad i liczebnos§é flory wodnej, sklad i liczebnosé
makrobezkregoweéw bentosowych, elementy, skiad, liczebnos¢ i struktura wiekowa ichtiofauny, elementy
hydromofrologiczne tj. rezim hydrologiczny, cigglos¢ cieku, warunki morfologiczne tj. Glgbokosé, struktura
i podloze, struktura strefy nadbrzeznej, szybko$¢ pradu, elementy fizykochemiczne tj. stan fizyczny,
warunki tlenowe, zasolenie zakwaszenie, substancje biogenne, i stan chemiczny) oraz ocena wptywu na cele
Srodowiskowe:

W zwigzku z charakterem przedsiewziecia oraz zaplanowanymi rozwigzaniami z zakresu gospodarki wodno-sciekowe;j

nie przewiduje si¢ negatywnego wptywu na jednolite czesci wod powierzchniowych. Prace nie beda powodowad

istotnych zmian na elementy hydromofrologiczne, elementy fizykochemiczne, elementy biologiczne. Nie dojdzie do
zaktéeenia naturalnych stosunkéw wodnych szczegolnie w kierunku sptywu wéd. Prowadzone prace nie wptyna na
ilos¢ wod oraz ich jakosé.

W trakcie prac budowlanych oraz montazu przytaczy kanalizacyjnych moze wystapic¢ koniecznosé okresowego

wypompowywania wody z wykopéw w zaleznosci od warunkéw pogodowych i stwierdzonych warunkéw

hydrogeologicznych podczas wykonywania robét. Decyzje o odwadnianiu wykopow podejmowac bedzie kierownik
budowy, inspektor nadzoru zatwierdza i dostosowuje technologie odwodnienia do stanu istniejacego. Podczas
odwadniania wykopéw moze okresowo zostaé zachwiany przeptyw naturalny wéd gruntowych na odcinkach
prowadzonych robét montazowych. Bedzie to jednak zjawisko krétkotrwate, gdyz po zakopaniu kanatu i innych

budowli podziemnych gruntem przepuszczalnym zostanie wznowiony przeplyw wéd gruntowych. Wykonanie sieci z

tworzyw sztucznych z zachowaniem zalecanej przez producenta procedury montazu jej elementéw oraz standardu

wykonania, gwarantuje szczelno$é systemu. Budowa w zaproponowanym uktadzie nie bedzie wiec naruszaé istniejace;j
rownowagi wéd podziemnych i powodowaé np. przesuszania niektorych powierzchni terenu. Czynniki oddziatywania
wystgpowac bedg o charakterze krétkotrwatym i catkowicie ustapig po zakonczeniu realizacji przedsigwziecia.

6. Uzasadnienie braku negatywnego wplywu projektu na stan jednolitych czgsci wod podziemnych (JCWPA) i
powierzchniowych (JCWP): )
Realizacja inwestycji nie wptynie negatywnie na stan jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych.
Realizacja inwestycji nie wiaze sie z wykonywaniem robét o znacznym zagtebieniu, co mogtoby niekorzystnie
wptyna¢ na stan wéd podziemnych. Podsumowujac zakres i charakter planowanego przedsiewziecia nalezy wskazag,
z¢ realizacja inwestycji nie bedzie sie wiazaé z modyfikacja charakterystyki hydromorfologicznej jednolitych czescei
wod powierzchniowych, nie bedzie sie wigzaé ze zmianami poziomu wéd podziemnych w sposéb, ktéry powodowatby
pogorszenie stanu jednolitych czesci wéd lub skutkowatoby brakiem osiagniecia dobrego stanu/potencjatu wéd, nie
bedzie znaczaco oddziatywaé na stan ekologiczny jednolitych czesci wod powierzchniowych oraz podziemnych oraz
1ie zagrozi osiagnieciu celow Srodowiskowych zawartych w Planie gospodarowania wodami w obszarze dorzecza

T Wisty.

W zataczeniu przedktadam:

1. Informacje dotyczqce toczqcych sie badz zakorczonych postepowarn administracyjnych w sprawie wydania
decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach lub innych (w przypadku uzyskania decyzji o Srodowiskowych
uwarunkowaniach lub decyzji dla przedsiewzigcia innego niz przedsiewziecie mogqce znaczqco oddziatywaé na
Srodowisko nalezy zalgczyé kopie tych dokumentow)(TAK/NIE,)

2. lokalizacje projektu na mapie wraz z polozeniem  jednolitych czesci wéd podziemnych (JCWPd)
i powierzchniowych (JCWP) (OBLIGA TIRYJNIE)

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosze o kontakt z Panig/Panem Kamilem Grodzickim tel.: 24 357-10-05, e — mail:
srodowisko@gminadaszyna.pl

Odbidr zaswiadczenia: Sposdb odbioru:

Xilogé sztuk 2 [JePUAP,
poczta,
Dosobis’cie.
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Gmina Daszyna
99-107 Daszyna
NIP 775-24-08-085
REGON 611015835 Zatgcznik do wniosku
Opis przedsiewzigcia
pod nazwa: ,,ELEKTROCIEPEOWNIA OPALANA StOMA DASZYNA”

1. Rodzaj, skala i usytuowanie przedsiewziecia.

Elektrocieptownia Daszyna bedzie stuzy¢ do wytwarzania energii elektrycznej, cieplnej (system EC)
i wariantowo bezposrednio chfodniczej. Proporcje produkcji energii cieplnej, chtodniczej i elektrycznej $ciéle
uzaleznione s3 od okresu letniego i sezonu grzewczego, co jest bezposrednio zwigzane z iloscia odbieranego
chtodu tj. w przypadku 100 % zapotrzebowania na chtéd, pozostata ilos¢ wyprodukowanej energii cieplnej
wykorzystywana jest gtéwnie do zasilania w c.w.u. obiektéw i do suszenia stomy, a niewielka cze$¢ do
ewentualnego ogrzewania obiektéw, za¢ w przypadku obnizonego zapotrzebowania na chtéd, odpowiednio
dodatkowa energia cieplna wykorzystywana jest do ogrzewania obiektéw. Zapewnia to petng elastycznoéé
systemu i jego maksymalnie efektywne wykorzystanie.

Moc elektryczna zainstalowanych urzadzen do produkcji energii elektrycznej — 669 kW. Wyprodukowana przy
pomocy turbiny parowej moc elektryczna, waha sie w zaleznoéci od rodzaju eksploatacji miedzy 420 kW
w przypadku 100-procentowego zapotrzebowania na chiéd i 669 kW w przypadku 40-procentowego
zapotrzebowania na chtéd. Wyprodukowana moc elektryczna wykorzystana bedzie proporcjonalnie na potrzeby
wiasne, a nadmiar zostanie przekazany do sieci publicznej. Moc cieplna zainstalowanych urzadzen do produkgcji
energii cieplnej/chtodu - kotta parowego - 5,0 MW. Energia cieplna oparéw skroplonego gazu z turbiny parowej
" (cyklicznie w zaleznoéci od rodzaju eksploatacji do wartosci 2,85 MW w przypadku obnizonego, 40-
procentowego zapotrzebowania na chtéd) w postaci goracej wody stuzy do zasilania, podtaczonych do systemu
grzewczego w miejscowosci Daszyna obiektéw, w ciepta wode uzytkowa (270 kW) i do celéw ogrzewania (max
1844 kW), a ciepto odpadowe o wartogci 250 kW stuzy do suszenia stomy. Para odprowadzona z upustu turbiny
0 parametrach 5 bar, 218 °C i mocy 3,35 MW wykorzystywana jest do produkcji 1,5 MW chiodu (100%
zapotrzebowanie na chtéd) w nowej chtodni absorpcyjnej do zasilania zaktadu przetwérstwa spozywczego,
planowanego na pofozonej w poblizu dziatce. Ponadto zakfad bedzie zasilany jeszcze gorgcym kondensatem z
chtodni absorpcyjnej (ogrzewanie, ciepto wentylacyjne, ciepta woda uzytkowa).

Spalany w EC Daszyna, odnawia'lny.‘surowiec (paliwo) bedzie sktadat sie w 75-80 % ze stomy i w pozostatym
zakresie z wibréw i zrebkéw. :

Palenisko kotta parowego zaprojektowano na opalanie w 100 % stomy oraz w 100 % zrebkow.

Obiekty budowlane, lokalizacje:
- 1. Budynek kottowni i maszynowni — zlokalizowany bedzie na dziatce nr 27 - obreb Daszyna;
2. Magazyn paliwa — zlokalizowany obok budynku kottowni na dziatce nr 27, sktada sie z 2 czesci:
* pierwsza to magazyn stomy (balotéw) z uktadem urzadzer podawania i przygotowania paliwa
- (stomy);
° druga to magazyn zrebkéw i wiéréw z ruchoma podtoga i podajnikiem paliwa;
3. Sezonowy magazyn paliwa — zlokalizowany bedzie na sasiedniej dziatce nr 112/2 - obreb Walew;
4. Suszarnia stomy — zlokalizowana réwniez na dziatce nr 112/2, w obrebie sezonowego magazynu paliwa.

W otoczeniu budynkéw przewiduje sie réwniez wykonanie utwardzonych placéw i drég dojazdowych,
z nawierzchnia z kostki brukowej gr. 8 cm na podbudowie betonowej o tacznej powierzchni 1300 m2 Droga
dojazdowa zewnetrzna (do drogi krajowej nr 91) o dfugosci ok. 220 m i szerokosci 6 m, o nawierzchni z kostki
brukowej na podbudowie z kruszywa tamanego. ; '

Na dziatce nr 112/2, wokét Mmagazynu sezonowego wykonane drogi dojazdowe petni¢ beda réwniez funkcje
drogi p.poz. Standard wykonania jak na dziatce nr 27 (za budynkiem EC).

Obie dziatki ogrodzone beda lekkim ogrodzeniem systemowym. Dziatka nr 27 dtugoéé¢ ok. 530 m, z czego do
wykonania zostato 50 %. Teren Mmagazynu sezonowego wymaga ogrodzenia o dtugosci 470 mb. Brama wjazdowa
przesuwna, o szerokosci 6 m. Ogrodzenie systemowe na cokole betonowym.

Na dziatkach o nr 120/4 i 120/6 w obrgbie Walew, powstanie zakfad przetworstwa spozywczego, na terenie
ktérego zostanie zainstalowana absorpcyjna chtodnia amoniakalna stuzgca do wytwarzania chiodu dla zaktadu.

2. Powierzchnia zajmowanej nieruchomosci, a takze obiektu budowlanego oraz dotychczasowy sposéb
ich wykorzystywania i pokrycie szatg roslinng.
Powierzchnie budowli: AST



Na sasiedniej dziatce 112/2 przewiduje sie budowg sezonowego magazynu paliwa o pojemnosci 18 000 m? (na
70 dni). Wymiary: 135x30 m, wysoko$é =7,5 m. Powierzchnia — 4000 m2.

Fundamenty: stopy i podwaliny Zelbetowe. Posadzka — beton zacierany ze zbrojeniem rozproszonym.
Konstrukcja: stupy i déwigary kratowe stalowe, modut — 6 m, dach: dwuspadowy;, pokryty blachg trapezows.
Obudowa: lekka, blacha trapezowa. Odwodnienie dachu: uktad rynien i rur spustowych podtaczonych do sieci
zewngtrznej deszczowej. Wrota: 2 pary o wymiarach 5x5 m, przesuwne, wentylacja — grawitacyjna poprzez
wywietrzniki dachowe i czerpnie $cienne.

4.  Suszarnia sfomy

W obrgbie magazynu sezonowego zamontowana bedzie suszarnia tunelowa, konwekcyjna — 5 wdzkdéw
suszarniczych, tryb pracy ciagly lub porcjowy. Moc cieplna — 500 kW (2 nagrzewnice parowe).

Suszarnia ustawiona bedzie na fundamencie w budynku magazynu sezonowego.

Uzbrojenie terenu

1. Kanalizacja sanitarna

Przewiduje sie¢ odprowadzenie $iciekéw sanitarnych i technologicznych przykanalikiem do istniejacej sieci
osiedlowej za szkota. Rurociag fi 200 dtugoéci ok. 195 m z rur PCV. Na wyijsciu Sciekéw technologicznych
zamontowana bedzie studzienka schtadzajaca.

2. Kanalizacja deszczowa

Odprowadzenie wéd opadowych z budynkéw i powierzchni utwardzonych zrealizowane bedzie poprzez lokalng
sie¢ zakoriczong zbiornikiem p.poz.

- Zabudowane beda wpusty uliczne podtaczone do rurociggéw fi 150, fi 200 i fi 250 z PCV.

Przewody deszczowe z rejonu magazynu sezonowego beda odprowadzone réwniez do zbiornika p.poz.

Zbiornik p.poz o wymiarach 5x10 m i glebokogci 1,2 m, o skarpach i dnie wytozonym pfytami azurowymi. Na
koronie zbiornika utozona bedzie opaska betonowa o szerokoci 0,5 m, zabezpieczona balustradg z poreczami
rurowymi.

Sie¢ wodociggowa

Woda do celéw pitnych i technologicznych doprowadzona bedzie rurociggiem PE fi 100 z budynku istniejacej
kottowni. Z obu stron EC przewiduje sie montaz 2 sztuk hydrantéw zewnetrznych zasilanych z odgatezieri fi 80
PE. W rejonie magazynu sezonowego bed3y zainstalowane 2 hydranty zewngtrzne, zasilane z przedtuzenia
rurociggu fi 100 z terenu EC.

Instalacje wewnetrzne
1. Instalacja wodociggowa
Instalacja wody zimnej rozprowadzana bedzie w catym budynku EC z punktami poboru w maszynowni, hali
kotta, wymiennikowni. W czesci socjalno-biurowej zainstalowane bedzie: WC, kabina natryskowa oraz
umywalka. Ciepta woda przygotowywana bedzie w malym weile kompaktowym, zasilanym woda grzejna lub
rarg.

2. Instalacja centralnego ogrzewania
W budynku EC przewidziano kompaktowy wezet ciepliny. Tradycyjna 2-rurowa instalacja grzejnikowa wykonana
bedzie w czesci socjalno-biurowe;j, pomieszczeniu technicznym i sterowni (rury stalowe).
3. Wentylacja i klimatyzacja
W obiekcie EC wystepuja duze wymagania co do jakosci powietrza wewnetrznego. Hala kotta wentylowana
bedzie poprzez aparaty grzewczo-wentylacyjne z poborem powietrza zewnegtrznego w ilosci 4 szt. Wyciag
zapewnig wentylatory dachowe fi 500 — 3szt. Nawiew powietrza do spalania poprzez czerpnie — 2 szt.
W pomieszczeniu wymiennikowni, czesci socjalno-biurowej, rozdzielni gtédwnej zainstalowana bedzie wentylacja
nawiewno-wywiewna przewodowa, obstugiwana przez centrale wentylacyjng (ciepto pobierane z wezta
kompaktowego).
W hali maszynowni przewidziano aparaty grzewczo-wentylacyjne — 2 szt. oraz wentylatory wyciggowe.
Sterownia bedzie wyposazona w szafe klimatyzacyjna zapewniajacg réwniez wymiane powietrza.
W rozdzielni giéwnej przewidziano montaz klimatyzatoréw o mocy chiodniczej ok. 20 Kw.
Hala magazynowa wentylowana bedzie poprzez wywietrzaki dachowe oraz czerpnie powietrza w dolnej czesci.
4. Wentylacja w magazynie sezonowym
Wentylacje grawitacyjng zapewniaé bedy wywietrzaki dachowe fi 500 i fi 600 oraz czerpnie Scienne (w dolnej
czesci).

Instalacje technologiczne kotta ,
NOB




Absorpcyjne chtodnie amoniakalne - urzagdzenia standardowe AK180 — AK 900 (5 typdw).

Zainteresowanie absorpcyjnymi chtodniami amoniakalnymi w zakresie niskich wydajnosci chfodniczych wynika
z dyskusji prowadzonych na temat efektywnosci procesu odzyskiwania ciepta. W odpowiedzi na panujaca
sytuacje na rynku, firma mattes engineering gmbh opracowata nadzwyczaj elastyczne, prefabrykowane

urzadzenia o szerokim spektrum zastosowari.

OPIS PROCESU
Biorgc pod uwage zasade funkcjonowania, absorpcyjng chfodnie amoniakalng mozna potraktowaé jako

jednostopniowy system desorpcyjny / absorpcyjny. Ptynami eksploatacyjnymi s3 amoniak i woda. Czynnikiem
grzejnym moga by¢ para lub gorgca woda.

W przypadku absorpcyjnych chtodni amoniakalnych, para amoniaku zostaje absorbowana z parownika
i doprowadzona z powrotem do systemu w postaci schtodzonego amoniaku ciektego.

Wydajnos¢

Warto$¢ nominalna wydajnosci chtodniczej dla NH; — temperatura parowania -30°C — ci$nienie nasycenia pary
5 bar (temperatura 160°C), temperatura zasilania wody chtodzacej: 25°C.

3. Ewentualne warianty przedsiewziecia
Nie przewiduje sig¢ wariantowosci przedsiewzigcia. Zaktada sie realizacje inwestycji w petnym zakresie.
Powstanie elektrocieptowni przyczyni sie do petnego wykorzystania terenéw inwestycyjnych oraz zachecenia
nowych inwestoréw do lokalizowania tutaj swoich zaktadéw, ze wzgledu na oferte tariszej energii cieplnej
i elektrycznej, pochodzacej ze 7rédet odnawialnych. Gtéwnym paliwem napedzajacym elektrocieptownie bedzie
stoma, dzigki czemu inwestycja pozwoli takze rozwinaé sie okolicznym rolnikom - producentom stomy.

4. Przewidywana ilos¢ wykorzystywanej wody, surowcéw, materiatéw, paliw oraz energii

Podczas realizacji inwestycji bedzie zuzywana woda na cele socjalno-bytowe pracownikéw w szacunkowej
iloéci okoto 15 dm*/osobe na dobe. Dodatkowo zuzywana bedzie woda na cele budowlane w ilosci trudnej do
okredlenia na tym etapie projektu. Energia elektryczna wykorzystywana bedzie w iloéci zaleznej od liczby
stosowanych urzadzen elektrycznych — trudno jest okresli¢ ilo$¢ energii na tym etapie projektowania.

5. Rozwiagzania chronigce srodowisko

Podczas realizacji inwestycji podjete beds odpowiednie érodki chronigce Srodowisko pod katem
zminimalizowania hatasu poprzez prowadzenie robét budowlanych w godzinach 6 — 22. Maszyny i urzadzenia
wykorzystywane muszg posiadaé odpowiednie atesty oraz by¢ obstugiwane jedynie przez osoby do tego
uprawnione. Silniki urzadzeri moga byé wigczone jedynie podczas pracy. Nieprzekraczalny poziom hatasu
W porze dziennej ustala sie w przedziale 55 - 60 dB.

Realizacja przedsiewzigcia wigzata sie bedzie z wytwarzaniem odpadéw powstajacych przy wszelkiego

_ rodzaju pracach budowlanych. Powstate odpady nie beda nalezaty do grupy odpadéw niebezpiecznych i beda to
przede wszystkim:
* opakowania po materiatach budowlanych, ktére beda segregowane, a nastepnie wykorzystywane bad?
przeznaczone do unieszkodliwienia,
e ztom stalowy oddawany do punktéw skupu ztomu, 7
* odpady budowy (tj. kawatki drewna, styropianu, papy, szklo, gruz) beda zbierane do pojemnikéw
i przekazywane odpowiednim firmom posiadajacym zezwolenia na odbisr tych odpadéw.

W przypadku racjonalnego postepowania z odpadami, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz wszelkimi
zasadami, nie przewiduje sie negatywnego oddziatywania na $rodowisko w tym zakresie. Powstajgce odpady
bedy gromadzone selektywnie i sukcesywnie unieszkodliwiane. Po zakonczeniu fazy budowy ww. rodzaje
odpaddw przestang powstawaé. W trakcie eksploatacji elektrocieptowni powstawaé beda p'opiofy po spalaniu
paliw statych. Beda one gromadzone w kontenerach a nastepnie przekazywane odpowiednim podmiotom do
zagospodarowania tego typu odpadu. Nie przewiduje sie znaczacych oddziatywari planowanego przedsiewziecia
na srodowisko. Nie przewiduje sie wykorzystania zasobéw $rodowiska. Realizacja planowanej inwestycji nie
spowoduje zadnych szkodliwych lub ponadnormatywnych emisji.

6. Rodzaje i przewidywane ilosci wprowadzanych do Ssrodowiska substancji lub energii przy
zastosowaniu rozwigzan chronigcych $rodowisko
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Gmina Daszyna . Daszyna, 11.08.2016 .
99-107 Daszyna
NIP 775-24-06-085 5
REGON &1 5655 i’zeglona_lny Dyrekt(?r Ochrony
Srodowiska w todzi

ul. Traugutta 25
90 — 113 t6d?

WNIOSEK

o wydanie zaswiadczenia/deklaracjifoswiadezenia organu odpowiedzialnego za

monitorowanie obszarow Natura 2000

W zwiazku z ubieganiem sie o przyznanie $rodkéw pomocowych w ramach:
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWODZTWA tODZKIEGO NA LATA 2014-2020

_ dziatanie IV.1 Odnawialne zrédta energii - poddziatanie IV.1.2 Odnawialne irodta energii,
(nazwa programu z ktérego pozyskiwane bedq srodki)

dla projektu pod nazwa:
,ELEKTROCIEPtOWNIA OPALANA StOMA DASZYNA"

( doktadna nazwa projektu / przedsigwziecia)

zlokalizowanego w:
pow. feczyckim, gminie Daszyna na nastepujgcych dziatkach:
o Dziatki o nr27i25—obreb Daszyna i nr 112/2, 120/4 i 120/6 — obreb Walew;

(powiat, gmina, miejscowosc, obreb ewidencyjny, dziatki ewidencyjne, ulica, nr posesji)

prosze o wydanie saéwiadczenia/deklaracjifoéwiadezenia/ organu odpowiedzialnego za monitorowanie
obszaréw Natura 2000 w liczbie 2 egzemplarzy.

W zatgczeniu przedktadam:
1. Opis projektu/przedsiewzigcia: zakres, rodzaj i skala, charakterystyka, mozliwos¢ oddziatywania na Srodowisko:

w zafgczniku do wniosku.
2. Klasyfikacje przedsiewzigcia zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na érodowisko (Dz. U. 2 2016 r., poz. 71):
Przedmiotowe przedsiewziecie nie jest kwalifikowane zqodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada
2010 r. w sprawie przedsiewziec moggcych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 71 ), gdyZ moc
cieplna planowanej elektrociepfowni, rozumiana jako ilo$¢ energii wprowadzonej w paliwie do instalacji_w_jednostce
czasu przy nominalnym obcigZeniu, przy stosowaniu paliwa stateqo, wynosi 5 MW. Natomiast aby inwestycja zostafa
zakwalifikowana do przedsiewziec moggcych potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko, moc ta musi wynosic
nie mniej niz 10 MW (§3 ust. 1 pkt 4 ww. rozporzgdzenia).
3. Informacje o przeprowadzonej / przeprowadzanej ocenie oddziatywania przedsigewzigcia na $rodowisko / obszar Natura
- 2000 z zatgczeniem decyzji 0 ¢rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacjg przedsiewziecia wraz z opiniami,
uzgodnieniami (jesli zostata wydana zafgczyc: decyzje, opinie, uzgodnienia nalezy poswiadczyc za zgodnosc z oryginatem);
Ocena oddziatywania przedsiewziecia na ¢rodowisko jest w trakcie przeprowadzania — wystgpiono o opinie w trybie
art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o _srodowisku i jeqo ochronie, udziale
érodowiska oraz o ocenach oddzialywania na érodowisko. Nie wydano jeszcze o pinii.

spoteczeristwa w ochronie

W razie jakichkolwiek watpliwosci prosze o kontakt z Panig/Panem: Kamil Grodzicki, tel.: 24 3571005, e-mail:

srodowisko@gminadaszyna.pl
W@%

. g {)'”lewvy.&ﬂm‘g. ...... : .
{(podpis ﬁhf)“r;ktc%’d7 wcy lub osoby upowaznionej)

odbior zaéwiadczenia (prosze zaznaczy¢ kwadrat):
X poczta D osobiscie
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