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Przedmiar Mazew roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE ROBOTY BUDOWLANE W TYM ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1 BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE
1.1 Roboty rozbiérkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1.|0354-04
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
28.80 m?2 28.80
RAZEM 28.80
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego m?2
d.1.]0535-02
1
284.24 m?2 284.24
RAZEM 284.24
4|KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek na styk |m2
d.1.|0430-02
1
284.24 m?2 284.24
RAZEM 284.24
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe ze stolcami m?2
d.1.|0430-07
1
284.24 m?2 284.24
RAZEM 284.24
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - zasypek m?2
d.1.|0429-02
1
184.20 m?2 184.20
RAZEM 184.20
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belek stropowych o przekroju  |m
d.1./0429-08 ponad 300 cm2
1
184.20 m 184.20
RAZEM 184.20
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - podsufitek z ptyt pilsniowych m?2
d.1./0429-06
1
184.20 m?2 184.20
RAZEM 184.20
9/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach ms3
d.1./0102-01
1
61.77 m3 61.77
RAZEM 61.77
10/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt wiérowo-cementowych i spilénio- |m2
d.1.|0426-04 nych-sklejka
1|analogia
31.36 m2 31.36
RAZEM 31.36
11|/KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych m?2
d.1./0428-01
1
148.94 m?2 148.94
RAZEM 148.94
12/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grub. ponad 15 cm - posadzki m3
d.1./0301-04
1
22.34 m3 22.34
RAZEM 22.34
13|/KNR 4-01 Rozebranie kominéw wolnostojgcych m3
d.1./0350-01
1
4.83 m3 4.83
RAZEM 4.83
14|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.1./0301-02 mi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill)
1
66.15 m3 66.15
RAZEM 66.15
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15/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1./0108-08 Krotnosé = 2
1
32.92 m3 32.92
RAZEM 32.92
16/KNR 4-01 Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych funda- |m3
d.1./0104-02 mentéw o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
1
29.29 m3 29.29
RAZEM 29.29
17|KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otwordéw w $cianach z cegiel - dostarcz.i obsadz.be- |m
d.1./0313-04 lek nadprozowych
1
36.00 m 36.00
RAZEM 36.00
18/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1./0701-06 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
1
148.02 m?2 148.02
RAZEM 148.02
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na ms3
d.1./0108-11 odl.do 1 km
1
217.30 m3 217.30
RAZEM 217.30
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za ms3
d.1./0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 4
217.30 m3 217.30
RAZEM 217.30
1.2 Roboty odtworzeniowe
21/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urobku przyczepami samowytadow- |m3
d.1./0303-02 czymi na odlegtos¢ do 0,5 km (kat.gr.lll)
2
18.10 m3 18.10
RAZEM 18.10
22|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1./0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV
2 Krotnos¢ = 4
18.10 m3 18.10
RAZEM 18.10
23|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
2
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
24|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-7,5 m3
d.1./1101-01
2
0.91 m3 0.91
RAZEM 0.91
25|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m B-15 m3
d.1./0202-01
2
3.02 m3 3.02
RAZEM 3.02
26|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli-prety stalo- |t
d.1./0290-02 we okragle zebrowane fi 12
2
0.055 t 0.055
RAZEM 0.055
27|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli-prety stalo- |t
d.1./0290-02 we okragle zebrowane fi 6 mm
2
0.02 t 0.02
RAZEM 0.02
28/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych ms3
d.1./0301-03
2
2.61 m3 2.61
RAZEM 2.61
29|KNR 2-02 Wzmocnienie fundamentéw - zelbetowe, wg dokumentacji minowanie $cian ms3
d.1./0202-01
2
19.96 m3 19.96
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RAZEM 19.96
30|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli-prety stalo- |t
d.1./0290-02 we okragle zebrowane fi 12
2
0.29 t 0.29
RAZEM 0.29
31|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkéw i budowli-prety stalo- |t
d.1./0290-02 we okragle zebrowane fi 6 mm
2
0.15 t 0.15
RAZEM 0.15
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-09 tworu asfalt.- pierwsza warstwa lzolbet A
2
49.91 m2 49.91
RAZEM 49.91
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z roz-  |m2
d.1./0603-10 tworu asfalt.- druga i nast.warstwa
2
49.91 m2 49.91
RAZEM 49.91
34|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja powierzchni taw fundament.beto- |m2
d.1./0604-02 nowych z dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco
2
452 m2 4.52
RAZEM 4.52
35/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-Styrodren gr, 8 cm na klej Combidic |m2
d.1.|(IGM-na pra-
2|wach norm
zaktadowych)
2612-01
32.55 m2 32.55
RAZEM 32.55
36|KNR 2-02 Osiatkowanie na scianach fundamentowych m?2
d.1./0817-01
2
32.55 m2 32.55
RAZEM 32.55
37|KNR 2-02 Tynki zwykte kat.Il na scianach fundamentowych m?2
d.1./0901-01
2
32.55 m2 32.55
RAZEM 32.55
38|KNR 2-02 Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z bloczkéw z m?2
d.1./0107-01 bet.komorkéw.gr.24cm
2
99.48 m2 99.48
RAZEM 99.48
39|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych gr.12cm m?2
d.1./0121-03
2
54.72 m?2 54.72
RAZEM 54.72
40|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych (bez nadprozy) o gr. do 1ceg.z cegiet pojed., |otwor
d.1./0126-02 bloczkéw i pustakéw na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
2
5 otwor 5.00
RAZEM 5.00
41|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabr. m
d.1./0126-05
2
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
42|KNR 2-02 Wience monolityczne na $cianach zewn.o szer.do 30cm B-25 m3
d.1./]0212-12
2
5.1 m3 5.11
RAZEM 5.11
43|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elem.budynkéw i budowli - prety stalowe t
d.1./0290-02 okragte zebrowane fi 12
2
0.25 t 0.25
RAZEM 0.25
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44|KNR 2-02 Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elem.budynkéw i budowli - prety stalowe t
d.1./0290-02 okragte zebrowane fi 6 mm
2
0.12 t 0.12
RAZEM 0.12
45/NNRNKB (z.1Il) Strop zelbetowy gestozebrowy na belkach kratownicowych TERIVA, wg |m2
d.1.|202 0230i-03 | PT-transport materiatow wyciggiem
2
156.63 m?2 156.63
RAZEM 156.63
46|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatow sypkich na podt.gruntowym m3
d.1./1101-07
2
19.46 m3 19.46
RAZEM 19.46
47|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym B-7,5 m3
d.1./1101-01
2
12.97 m3 12.97
RAZEM 12.97
1.3 Dach
48|KNR 2-02 Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy nasyc. m3
d.1.|0406-02
3
1.03 m3 1.03
RAZEM 1.03
49|KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy m3
d.1./0408-05 nasyc.
3
4.80 m3 4.80
RAZEM 4.80
50|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-analogia |m3
d.1./0408-01 jetki
3
1.06 m3 1.06
RAZEM 1.06
51|/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy nasyc.-analogia |m3
d.1./0408-01 stupki
3
0.68 m3 0.68
RAZEM 0.68
52|KNR 2-02 Ramy gérne i platwie,dt.ponad 3m - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tar- |m3
d.1./0406-06 cicy nasyc.
3
1.09 m3 1.09
RAZEM 1.09
53|KNR 0-15 UtozZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii paroprzepuszczalnej |m2
d.1./0517-01
3
241.26 m?2 241.26
RAZEM 241.26
54|KNR K-05 Montaz kontrtat bez deskowania przy rozstawie krokwi do 100 cm m2
d.1.|0104-06
3
241.26 m?2 241.26
RAZEM 241.26
55/KNR AT-09 |tacenie - rozstaw tat 30 cm m?2
d.1./0101-04
3
241.26 m?2 241.26
RAZEM 241.26
56/NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 dachéwka ceramiczna - karpiéw- |m?2
d.1.|202 0525-04 |ka
3
241.26 m?2 241.26
RAZEM 241.26
57|KNR 0-151I  |Wykonanie obrébek kalenicy mb
d.1./0521-01
3|analogia
19.48 mb 19.48
RAZEM 19.48
58|KNR 2-02 Obrébki przy szer.w rozw.ponad 25cm - z blachy ocynkowane;j m?2
d.1.|0506-02
3
68.45 m2 68.45
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RAZEM 68.45
59|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r.12,5cm - z PCV m
d.1./0508-04
3
57.04 m 57.04
RAZEM 57.04
60|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.10cm - z PCV m
d.1./0510-03
3
12.40 m 12.40
RAZEM 12.40
61|KNR 2-02 Rury spustowe okragte - leje spustowe szt.
d.1./0510-03
3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
62|KNR 2-02 Rury spustowe okragte - kolanka szt.
d.1./0510-03
3|analogia
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
63|KNR 2-02 Wieloprzewodowe kominy wolno stojace z cegiet 1/2x1/2 ceg. ms3
d.1./0122-01
3
4.42 m3 4.42
RAZEM 4.42
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa-gr 10 cm
3
156.63 m?2 156.63
RAZEM 156.63
65|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m2
d.1./0613-04 nych na sucho - kazda nast.warstwa gr.10 cm
3
156.63 m2 156.63
RAZEM 156.63
66|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho poziome na sucho - 1 warstwa m?2
d.1./0616-01
3
156.63 m2 156.63
RAZEM 156.63
1.4 Roboty wykonczeniowe
67|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na $cianach i stupach ~ |m2
d.1./0803-03
4
342.12 m?2 342.12
RAZEM 342.12
68|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane na sufitach m?2
d.1./0803-03
4
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe na $cianach - analogia m2
d.1.|0815-04
4
342.12 m?2 342.12
RAZEM 342.12
70/KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podtozy gipsowych farba emulsyjna m?2
d.1.|1505-03
4
342.12 m?2 342.12
RAZEM 342.12
71/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych, sufit-  |m?2
d.1./1510-03 podiozy gipsowych z gruntowaniem
4
wiatrotap
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
72|KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego do wys. 2,05 m |m?2
d.1./0931-0200 |wewnatrz pomieszczen
4
wiatrotap
29.60 m?2 29.60
RAZEM 29.60
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73|KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyjnych szt
d.1.|322-2
4
24 szt 24.00
RAZEM 24.00
74/ KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi w tazienkach m?2
d.1.|0822-06
4
54.24 m2 54.24
RAZEM 54.24
75/KNR 2-02 Izolacje z folii PE gr.0,4 mm m?2
d.1./0616-01
4
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
76/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstr.na sucho - jedna warstwa-FS 30 gr. 4 cm
4
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
77|KNR 2-02 Izolacje z folii PE gr.0,4 mm m?2
d.1./0616-01
4
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
78/ KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte |m2
d.1./1102-02 na gtadko
4
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
79/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po- |m2
d.1./1102-03 trac.za zmiane grub.o 10mm (tgczna gr.40mm)
4 Krotnosé¢ = 2
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
80|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m?2
d.1./1106-07
4
129.73 m?2 129.73
RAZEM 129.73
81|KNR 2-02 Posadzki z ptytek kamionkowych szkliwionych uktadanych na klej - ptytki gres |m2
d.1./1118-06 antyposlizgowe
4
58.95 m2 58.95
RAZEM 58.95
82|KNR 2-02 Posadzki ptytkowe z gresu polerowanego uktadane na klej metodg kombino-  |m2
d.1./1118-09 wang - duza sala
4
70.78 m?2 70.78
RAZEM 70.78
83|KNNR 7 701-|Okna drewniane o powierzchni do 2.0 m2 rozwieralno-uchylne z nawietrzakami|m2
d.1.]4 higroskopijnymi
4
15.36 m?2 15.36
RAZEM 15.36
84|KNR 2-02 Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dl.ponad 1m paraperty drewniane szt
d.1./0129-02
4
13 szt 13.00
RAZEM 13.00
85/KNNR 7 503- | Drzwi drewniane (profil ciepty) dwudzielne o pow. powyzej 2,0m2 z naswiet- |m2
d.1.|8 lem o U drzwi nie wigkszym niz 2,5 W/m2K- 1 szt.
4
4.80 m?2 4.80
RAZEM 4.80
86|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe dla drzwi wewnatrzlokalowych szt.
d.1./1016-02
4
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
87|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane m2
d.1./1017-01
4
13.80 m?2 13.80
RAZEM 13.80
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15 Docieplenie
88/ NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1./202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
5
162.72 m?2 162.72
RAZEM 162.72
89|KNR 0-23 Ocieplenie $cian podtuznych ptytami styropianowymi gr.14 cm-wraz z wykona- |m2
d.1./2614-0300 |niem wyprawy elewacyjnej - tynk mineralny
5
162.72 m?2 162.72
RAZEM 162.72
90|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm z gazbetonu styropianem gr. 2 cm |m2
d.1./(IGM-na pra-
5|wach norm
zaktadowych)
2614-07
9.36 m?2 9.36
RAZEM 9.36
91|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - m
d.1./2612-0800 |ochrona naroznikow wypuktych katownikiem metalowym
5
46.80 m 46.80
RAZEM 46.80
92/ KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej m
d.1./(IGM-na pra-
5|wach norm
zaktadowych)
2614-11
54.24 m 54.24
RAZEM 54.24
93/ KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - przy-|m?2
d.1./2612-0600 |klejenie dodatkowej warstwy siatki na $cianach do wys.2,0 m
5
108.48 m?2 108.48
RAZEM 108.48
94/KNNR 0-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami silikatowymi m?2
d.1./1405-0400
5
162.72 m?2 162.72
RAZEM 162.72
95/KNNR 0-02 |Obtozenie $cian elemantami dekoracyjnymi imitujgcymi stary styl budynku m?2
d.1./1405-0400
5
80.00 m?2 80.00
RAZEM 80.00
96|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, wykonanie reczne m?2
d.1.|0923-04
5
3.12 m?2 3.12
RAZEM 3.12
97|NNRNKB Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 cm-  |m?2
d.1./541-02 parapety zewn.
5
5.46 m?2 5.46
RAZEM 5.46
98|KNR 2-02 Schody Zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i wewn.na gotowym podtozu-z ~ |m3
d.1./0218-01 zastosowaniem pompy do betonu
5
9.60 m3 9.60
RAZEM 9.60
99|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grub. 6 cm uktadanej na podsypce ce- m2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
5
21.12 m?2 21.12
RAZEM 21.12
100/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin  |m
d.1./0407-05 zaprawg cem.
5
42.12 m 42.12
RAZEM 42.12
1.6 Zagospodarowanie terenu
101/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
6
290.00 m2 290.00
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Przedmiar Mazew roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 290.00
102/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
6 Krotnos¢ = 4
290.00 m?2 290.00
RAZEM 290.00
103|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-l
6
65.60 m 65.60
RAZEM 65.60
104 KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km ms3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
6
116 m3 116.00
RAZEM 116.00
105/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1./0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm - chodnik
6
290.00 m2 290.00
RAZEM 290.00
106/ KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1./0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
6 Krotnosé = 10
290.00 m?2 290.00
RAZEM 290.00
107|KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu B 7,5 MPa - grub.warstwy po za- |m2
d.1./0109-03 geszczeniu 12 cm
6
290 m?2 290.00
RAZEM 290.00
108/ KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po  |m2
d.1./0109-04 zageszczeniu
6 Krotnosé¢ = 6
290 m2 290.00
RAZEM 290.00
109/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6
2.63 m3 2.63
RAZEM 2.63
110/ KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cemento- |m?2
d.1./0511-03 wo-piaskowej
6
290.00 m2 290.00
RAZEM 290.00
111/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6
65.60 m 65.60
RAZEM 65.60
112|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat.I-IV gtebok. 20 cm
6
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
113|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-02 cie kat.l-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebok.
6 Krotnos¢ = 4
300 m2 300.00
RAZEM 300.00
114/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-03 kat.I-Il
6
155 m 155.00
RAZEM 155.00
115/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km m3
d.1./0108-06 grunt.kat. Il
6
120.00 m3 120.00
RAZEM 120.00
116/ KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1./0104-07 cafej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 10 cm
6
300.00 m2 300.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 300.00
117/KNR 2-31 Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczajgcej w korycie lub na|m?2
d.1./0104-08 catej szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.
6 Krotnosé = 15
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
118/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
6
6.20 m3 6.20
RAZEM 6.20
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z niesortu granitowego gr. 12mm (analogia) wraz z zageszcze- |m?2
d.1./0511-03 niem
6
300.00 m?2 300.00
RAZEM 300.00
120/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6
155.00 m 155.00
RAZEM 155.00
121/KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur sr. 70 mm o |m
d.1./1804-11 rozstawie 2.1 m z cokotem z obrzeza betonowego
6
160.00 m 160.00
RAZEM 160.00
122|KNR 2-02 Analogia cokoty kamienny 0.25x0.25 m na fund. betonowym 0.25x0.8 m - ana-\m
d.1./1801-01 logia kamienny
6
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
123|Kalkulacja  |Stupki z kamienia z rdzeniem zelbetowym o wysokosci 1.70 m z fundamenta- |szt.
d.1.|wlasna mi zelbetowe
6 w narozach dziatki od strony frontowej
15.0 szt. 15.00
RAZEM 15.00
124|Kalkulacja Przesta ogrodzeniowe dt. 2,5 m z elementéw drewnianych pomiedzy stupkami |m
d.1.|wlasna z kamienia
6
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
125|Kalkulacja  |Brama szerokosci 5,0 m dwyskrzydfowa szt
d.1.|wlasna
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
126|Kalkulacja  |Furtka szerokosci 0,90 cm szt
d.1.|wlasna
6
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
127/KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 13-17 cm wraz z m?2
d.1./0205-02 nieckg pod ognisko
6
100.00 m2 100.00
RAZEM 100.00
128/ Wycena idy- |Altana z dostawg i montazem wg dokumentacji szt
d.1.|wid.
6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
129/ Wycena idy- |Lawki parkowe z dostawg i montazem wg dokumentac;ji szt
d.1.|wid.
6
12.00 szt 12.00
RAZEM 12.00
130|Wycena idy- |Kosze z dostawg i montazem wg dokumentac;ji szt
d.1.|wid.
6
8.0 szt 8.00
RAZEM 8.00
131|Wycena idy- |Stojak na rowery z montazem wg dokumentacji szt
d.1.|wid.
6
2.0 szt 2.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 2.00
132|wycena idy- |Grill betonowy z dostawa i montazem wg dokumentacji szt
d.1.|wid.
6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
133|wycena idy- |Tablica informacyjna z dostawa i montazem wg dokumentacji szt
d.1.|wid.
6
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
134 KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm m?2
d.1./0510-01
6
2300.00 m?2 2300.00
RAZEM 2300.00
135/Wycena in- |Nasadzenia - tuje szt
d.1.|dywid.
6
30 szt 30.00
RAZEM 30.00
136/Wycena in- |Nasadzenia - Swierk Serbski szt
d.1.|dywid.
6
10 szt 10.00
RAZEM 10.00
137/Wycena in- |Nasadzenia - Swierk Pospolity szt
d.1.|dywid.
6
10 szt 10.00
RAZEM 10.00

-10-
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Przedmiar Mazew roboty budowlane

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
ha
jedn.
BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE ROBOTY BUDOWLANE W TYM ZAGOSPODAROWA-
NIE TERENU
1 BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE
1.1 Roboty rozbiorkowe
1/KNR 4-01 Wykucie z muru oécieznic drewnianych o szt. 12
d.1./0354-04 pow.do 2 m2
1
2/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o m2 28.80
d.1./0354-05 pow.ponad 2 m2
1
3/KNR 4-01 Rozebranie pokrycia dachowego m2 284.24
d.1./0535-02
1
4/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m2 284.24
d.1./0430-02 deskowanie dachu z desek na styk
1
5/KNR 4-01 Rozebranie elementéw wiezb dachowych - m?2 284.24
d.1.|0430-07 wiezby dachowe ze stolcami
1
6/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych |m?2 184.20
d.1.]0429-02 - zasypek
1
7/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych |m 184.20
d.1.|0429-08 - belek stropowych o przekroju ponad 300
1 cm2
8/KNR 4-01 Rozebranie elementéw stropéw drewnianych |m?2 184.20
d.1./0429-06 - podsufitek z ptyt pilSniowych
1
9/KNR 4-04  |Rozebranie muréw i stupéw w budynkach m3 61.77
d.1./0102-01
1
10/KNR 4-01 Rozebranie obicia $cian drewnianych z ptyt  |m?2 31.36
d.1./0426-04 widrowo-cementowych i spilsSnionych-sklejka
1]lanalogia
11|KNR 4-01 Rozebranie podtég drewnianych m?2 148.94
d.1./0428-01
1
12/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o m3 22.34
d.1./0301-04 grub. ponad 15 cm - posadzKi
1
13/KNR 4-01 Rozebranie komindw wolnostojgcych m3 4.83
d.1./0350-01
1
14/KNR-W 2-01|Reczne roboty ziemne z transportem urobku |m3 66.15
d.1./0301-02 samochodami samowytadowczymi na odleg-
1 to$é do 1 km (kat. gruntu IlI)
15/KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow-  |m3 32.92
d.1./0108-08 czymi - za kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 2
16/KNR 4-01 Wykopy o s$cianach pionowych przy odkrywa- |m3 29.29
d.1./0104-02 niu odcinkami istniejacych fundamentéw o
1 gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il
17/KNR 4-01 Wykonanie przesklepien otworow w Scianach |m 36.00
d.1./0313-04 z cegiel - dostarcz.i obsadz.belek nadprozo-
1 wych
18/KNR 4-01 Odbicie tynk6w wewnetrznych z zaprawy ce- |m?2 148.02
d.1.|0701-06 mentowej na $cianach, filarach, pilastrach o

powierzchni odbicia ponad 5 m2
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
ha
jedn.
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo-  |m3 217.30
d.1./0108-11 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
1
20/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samo- m3 217.30
d.1./0108-12 chodami samowytadowczymi - za kazdy nast.
1 1 km
Krotnos¢ = 4
Razem dziat: Roboty rozbiérkowe
1.2 Roboty odtworzeniowe
21/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transp.urob- 'm3 18.10
d.1./0303-02 ku przyczepami samowytadowczymi na odleg-
2 to$¢ do 0,5 km (kat.gr.Ill)
22/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 m3 18.10
d.1./0214-04 km transportu ponad 1 km samochodami sa-
2 mowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemi kat.lll-1V
Krotnos¢ = 4
23|/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 1.06
d.1./1101-07 podt.gruntowym
2
24/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym B-7,5 |m3 0.91
d.1./1101-01
2
25/KNR 2-02  |kawy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, |m3 3.02
d.1./0202-01 szer.do 0.6m B-15
2
26/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.055
d.1./0290-02 budynkoéw i budowli-prety stalowe okragle ze-
2 browane fi 12
27/KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow |t 0.02
d.1./0290-02 budynkoéw i budowli-prety stalowe okragle ze-
2 browane fi 6 mm
28/KNNR 2 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3 2.61
d.1./0301-03
2
29/KNR 2-02  |Wzmocnienie fundamentéw - zelbetowe, wg |m3 19.96
d.1./0202-01 dokumentacji minowanie scian
2
30/KNR 2-02 |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw |t 0.29
d.1./0290-02 budynkoéw i budowli-prety stalowe okraggle ze-
2 browane fi 12
31/KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementow |t 0.15
d.1./0290-02 budynkoéw i budowli-prety stalowe okragle ze-
2 browane fi 6 mm
32|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne 'm?2 49.91
d.1.0603-09 pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.-
2 pierwsza warstwa lzolbet A
33|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne |m2 49.91
d.1./0603-10 pionowe - wyk.na zimno z roztworu asfalt.-
2 druga i nast.warstwa
34/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy - izolacja |m?2 4.52
d.1.0604-02 powierzchni taw fundament.betonowych z
2 dwiema warstwami papy na lepiku na goraco
35/KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian-Sty-|m?2 32.55
d.1./(IGM-na pra- |rodren gr, 8 cm na klej Combidic
2|/wach norm
zaktado-
wych) 2612-
01
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
na
jedn.
36/KNR 2-02  |Osiatkowanie na $cianach fundamentowych |m2 32.55
d.1./0817-01
2
37|KNR 2-02 | Tynki zwykte kat.ll na $cianach fundamento- |m?2 32.55
d.1./0901-01 wych
2
38/KNR 2-02  [Sciany budynkéw jednokond.o wys.do 4.5m z |m2 99.48
d.1./0107-01 bloczkéw z bet.komérkéw.gr.24cm
2
39/KNR 2-02  |Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobeto-|m2 54.72
d.1./0121-03 nowych gr.12cm
2
40|KNR 2-02  |Otwory w $cianach murowanych (bez nadpro- |otwér 5
d.1./0126-02 zy) o gr. do 1ceg.z cegiet pojed.,bloczkow i
2 pustakéw na drzwi,drzwi balkonowe i wrota
41/KNR 2-02  |Otwory w $scianach murowanych -utozenie m 15.00
d.1./0126-05 nadprozy prefabr.
2
42|KNR 2-02  |Wience monolityczne na $cianach zewn.o m3 5.11
d.1./0212-12 szer.do 30cm B-25
2
43/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elem.bu- |t 0.25
d.1./0290-02 dynkéw i budowli - prety stalowe okragte ze-
2 browane fi 12
44/KNR 2-02  |Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elem.bu- |t 0.12
d.1./0290-02 dynkow i budowli - prety stalowe okragte ze-
2 browane fi 6 mm
45/NNRNKB (z.1l) Strop zelbetowy gestozebrowy na bel- |m?2 156.63
d.1./202 0230i-03 |kach kratownicowych TERIVA, wg PT-trans-
2 port materiatéw wyciggiem
46/KNR 2-02  |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na m3 19.46
d.1./1101-07 podt.gruntowym
2
47/KNR 2-02  |Podktady betonowe na podt.gruntowym B-7,5 |m3 12.97
d.1./11101-01
2
Razem dziat: Roboty odtworzeniowe
1.3 Dach
48/KNR 2-02  |Murlaty - przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 |m3 1.03
d.1./0406-02 z tarcicy nasyc.
3
49/KNR 2-02 Krokwie zwykte,dt.ponad 4.5m m3 4.80
d.1.|0408-05 przekr.poprz.drewna do 180cm2 z tarcicy na-
3 syc.
50/KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do m3 1.06
d.1./0408-01 180cm2 z tarcicy nasyc.-analogia jetki
3
51|KNR 2-02 Miecze i zastrzaty przekr.poprz.drewna do m3 0.68
d.1./0408-01 180cm2 z tarcicy nasyc.-analogia stupki
3
52|KNR 2-02  |Ramy gorne i platwie,dt.ponad 3m - m3 1.09
d.1./0406-06 przekr.poprz.drewna ponad 180cm2 z tarcicy
3 nasyc.
53|KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczaja- |m?2 241.26
d.1./0517-01 cego z folii paroprzepuszczalnej
3
54/KNR K-05 |Montaz kontrtat bez deskowania przy rozsta- |m?2 241.26
d.1./0104-06 wie krokwi do 100 cm
3
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Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
ha
jedn.
55/KNR AT-09 |kacenie - rozstaw tat 30 cm m?2 241.26
d.1./0101-04
3
56|NNRNKB (z.1V) Pokrycie dachéw o pow.ponad 100 m2 |m?2 241.26
d.1.]202 0525-04 |dachbéwka ceramiczna - karpidwka
3
57|KNR 0-1511  |Wykonanie obrobek kalenicy mb 19.48
d.1./0521-01
3|analogia
58/ KNR 2-02  |Obroébki przy szer.w rozw.ponad 25¢cm - z bla- |m?2 68.45
d.1./0506-02 chy ocynkowanej
3
59/KNR 2-02 Rynny dachowe pétokragte o $r.12,5¢cm - z m 57.04
d.1./0508-04 PCV
3
60/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte o $r.10cm - z PCV m 12.40
d.1./0510-03
3
61|KNR 2-02 Rury spustowe okragte - leje spustowe szt. 4
d.1./0510-03
3|analogia
62/KNR 2-02  |Rury spustowe okragte - kolanka szt. 4
d.1./0510-03
3lanalogia
63|/KNR 2-02  |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z ce-|m3 4.42
d.1./0122-01 giet 1/2x1/2 ceg.
3
64|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny  |m?2 156.63
d.1./0613-03 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
3 cho - jedna warstwa-gr 10 cm
65/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny | m?2 156.63
d.1./0613-04 mineralnej poziome z ptyt uktadanych na su-
3 cho - kazda nast.warstwa gr.10 cm
66|KNR 2-02 Izolacje z folii na sucho poziome na sucho - 1 /m2 156.63
d.1./0616-01 warstwa
3
Razem dziat: Dach
14 Roboty wykonczeniowe
67|KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane |m2 342.12
d.1./0803-03 recznie na $cianach i stupach
4
68/ KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane |m?2 129.73
d.1./0803-03 na sufitach
4
69|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe,dwuwarstwowe |m2 342.12
d.1./0815-04 na scianach - analogia
4
70|KNR 2-02 Malowanie dwukrotne z gruntowaniem podfo- |m?2 342.12
d.1./1505-03 zy gipsowych farba emulsyjna
4
71/KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi  |m2 129.73
d.1./1510-03 powierzchni wewnetrznych, sufit- podfozy gip-
4 sowych z gruntowaniem
72/KNR 0-23- |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tyn- |m2 29.60
d.1./0931-0200 |ku mozaikowego do wys. 2,05 m wewnatrz
4 pomieszczen
73/KNR 4-01 Obsadzenie w $cianach kratek wentylacyj- szt 24
d.1./322-2 nych
4
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74/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami glazurowanymi w ta- /m2 54.24
d.1.|0822-06 zienkach
4
75/KNR 2-02  |Izolacje z folii PE gr.0,4 mm m?2 129.73
d.1./0616-01
4
76/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt sty- | m2 129.73
d.1.0609-03 ropianowych poziome na wierzchu konstr.na
4 sucho - jedna warstwa-FS 30 gr. 4 cm
77/KNR 2-02  |Izolacje z folii PE gr.0,4 mm m?2 129.73
d.1./0616-01
4
78/KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 129.73
d.1./1102-02 wy cementowej gr.20 mm zatarte na gtadko
4
791KNR 2-02  |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zapra- |m?2 129.73
d.1./1102-03 wy cementowej - dodatek lub potrgc.za zmia-
4 ne grub.o 10mm (fgczna gr.40mm)
Krotnos¢ = 2
80|KNR 2-02 Doptata za zbrojenie posadzki siatkg m2 129.73
d.1./1106-07
4
81|KNR 2-02 Posadzki z ptytek kamionkowych szkliwionych |m?2 58.95
d.1./1118-06 uktadanych na klej - ptytki gres antyposlizgo-
4 we
82/KNR 2-02  |Posadzki ptytkowe z gresu polerowanego m?2 70.78
d.1./1118-09 uktadane na klej metodg kombinowang - duza
4 sala
83/KNNR 7 Okna drewniane o powierzchni do 2.0 m2 roz-|m2 15.36
d.1.|701-4 wieralno-uchylne z nawietrzakami higroskopij-
4 nymi
84/KNR 2-02  |Obsadzenie parapetéw wewnetrznych o dl.po-|szt 13
d.1./0129-02 nad 1m paraperty drewniane
4
85/KNNR 7 Drzwi drewniane (profil ciepty) dwudzielne o |m?2 4.80
d.1./503-8 pow. powyzej 2,0m2 z naswietlem o U drzwi
4 nie wiekszym niz 2,5 W/m2K- 1 szt.
86/KNR 2-02  |Oscieznice drzwiowe dla drzwi wewnatrzloka- |szt. 7
d.1./1016-02 lowych
4
87|KNR 2-02  |Skrzydta drzwiowe wewnetrzne drewniane m?2 13.80
d.1./1017-01
4
Razem dziat: Roboty wykonczeniowe
1.5 Docieplenie
88/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CE- m2 162.72
d.1./202 1134-02 |RESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - po-
5 wierzchnie pionowe
89/KNR 0-23  |Ocieplenie scian podiuznych ptytami styropia- |m?2 162.72
d.1.2614-0300 |nowymi gr.14 cm-wraz z wykonaniem wypra-
5 wy elewacyjnej - tynk mineralny
90|KNR 0-23 Docieplenie osciezy o szerokosci do 30 cm z |m?2 9.36
d.1./(IGM-na pra- |gazbetonu styropianem gr. 2 cm
5|wach norm
zaktado-
wych) 2614-
07
91|KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkow ptytami styropia- |m 46.80
d.1.|2612-0800 |nowymi - system STOPTER - ochrona naroz-
5 nikdéw wypuklych katownikiem metalowym
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92/KNR 0-23  |Zamocowanie listwy cokotowej m 54.24
d.1./(IGM-na pra-
5|wach norm
zaktado-
wych) 2614-
11
93|/KNR 0-23  |Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropia- |m?2 108.48
d.1.|2612-0600 |nowymi - system STOPTER - przyklejenie do-
5 datkowej warstwy siatki na scianach do
wys.2,0m
94/KNNR 0-02 |Malowanie tynkéw zewnetrznych farbami sili- |m?2 162.72
d.1./1405-0400 |katowymi
5
95/KNNR 0-02 |Obtozenie $cian elemantami dekoracyjnymi  |m?2 80.00
d.1./1405-0400 |imitujgcymi stary styl budynku
5
96/KNR 2-02  |Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy, m?2 3.12
d.1./0923-04 wykonanie reczne
5
97|NNRNKB Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 5.46
d.1./541-02 szer.w rozwinieciu ponad 25 cm-parapety
5 zewn.
98/KNR 2-02  |Schody zelbetowe, - stopnie betonowe zewn.i |m3 9.60
d.1./0218-01 wewn.na gotowym podtozu- z zastosowaniem
5 pompy do betonu
99|KNR 2-31 Opaska z kostki brukowej betonowej grub. 6 |m=2 21.12
d.1./0511-02 cm ukfadanej na podsypce cementowo-pias-
5 kowej
100/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na pod- |m 42.12
d.1.|0407-05 sypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawag
3 cem.
Razem dziat: Docieplenie
1.6 Zagospodarowanie terenu
101 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- |m?2 290.00
d.1./0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V
6 gtebok. 20 cm
102/ KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- 'm2 290.00
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V -
6 za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
103/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o |m 65.60
d.1./0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
6
104/ KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami samowytadow-  |m3 116
d.1./0108-06 czymi na odlegto$¢ do 1 km grunt.kat. Il
6
105/KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst-|m2 290.00
d.1./0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
6 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm -
chodnik
106 KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst-|\m2 290.00
d.1./0104-08 wy odsgczajacej w korycie lub na catej
6 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
Wy po zag.
Krotnos¢ = 10
107 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji z betonu |m?2 290
d.1./0109-03 B 7,5 MPa - grub.warstwy po zageszczeniu
6 12.cm
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108 KNR 2-31 Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy|m?2 290
d.1./0109-04 dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszczeniu
6 Krotnos¢ = 6
109/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 2.63
d.1./0402-04
6
110/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej m?2 290.00
d.1./0511-03 grub. 8 cm na podsypce cementowo-piasko-
6 wej
111 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 65.60
d.1.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
6 niem spoin zaprawag cementowg
112/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- |m?2 300
d.1./0101-01 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.l-1IV
6 gtebok. 20 cm
113/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej sze- |m?2 300
d.1./0101-02 rokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I-1V -
6 za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotnos¢ = 4
114/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o |m 155
d.1./0401-03 wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.I-l|
6
115/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadow- |m3 120.00
d.1./0108-06 czymi na odlegtos¢ do 1 km grunt.kat. Il
6
116/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst-|\m2 300.00
d.1./0104-07 wy odsaczajacej w korycie lub na catej szero-
6 kosci drogi - grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
117/ KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warst-|m2 300.00
d.1./0104-08 wy odsgczajacej w korycie lub na catej
6 szer.drogi - za kazdy dalszy 1 cm grub.warst-
wy po zag.
Krotnos¢ = 15
118/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 6.20
d.1./0402-04
6
119/KNR 2-31 Nawierzchnie z niesortu granitowego gr. m2 300.00
d.1./0511-03 12mm (analogia) wraz z zageszczeniem
6
120/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na |m 155.00
d.1.|0407-05 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie-
6 niem spoin zaprawg cementowg
121/KNR 2-02  |Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stup- |m 160.00
d.1./1804-11 kach stalowych z rur $r. 70 mm o rozstawie
6 2.1 m z cokotem z obrzeza betonowego
122|KNR 2-02  |Analogia cokoty kamienny 0.25x0.25m na |m 27.0
d.1./1801-01 fund. betonowym 0.25x0.8 m - analogia ka-
6 mienny
123|Kalkulacja  |Stupki z kamienia z rdzeniem zelbetowym o |szt. 15.0
d.1.|wtasna wysokosci 1.70 m z fundamentami zelbetowe
6 w narozach dziatki od strony frontowej
124|Kalkulacja |Przesta ogrodzeniowe df. 2,5 m z elementéw |m 27.0
d.1.|wlasna drewnianych pomiedzy stupkami z kamienia
6
125|Kalkulacja  |Brama szerokosci 5,0 m dwyskrzydtowa szt 1
d.1.|wlasna
6
126|Kalkulacja  |Furtka szerokosci 0,90 cm szt 1
d.1.|wtasna
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127 KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzuto- |m?2 100.00
d.1./0205-02 wego o wym. 13-17 cm wraz z nieckg pod

6 ognisko
128/Wycena idy- |Altana z dostawg i montazem wg dokumen- |szt 1.0
d.1.|wid. taciji

6
129/Wycena idy- |Lawki parkowe z dostawg i montazem wg do-|szt 12.00
d.1.|wid. kumentaciji

6
130/Wycena idy- |Kosze z dostawg i montazem wg dokumenta- |szt 8.0
d.1.|wid. Cji

6
131|Wycena idy- |Stojak na rowery z montazem wg dokumenta- |szt 2.0
d.1.|wid. Cji

6
132|\wycena idy- |Grill betonowy z dostawg i montazem wg do- |szt 1.0
d.1.|wid. kumentagciji

6
133|\wycena idy- |Tablica informacyjna z dostawg i montazem |szt 1.0
d.1.|wid. wg dokumentaciji

6
134/ KNR 2-01 Humusowanie z obsianiem przy grub.warstwy |m?2 2300.00
d.1./0510-01 humusu 5 cm

6
135/Wycena in- |Nasadzenia - tuje szt 30
d.1./dywid.

6 T
136/Wycena in- |Nasadzenia - Swierk Serbski szt 10
d.1./dywid.

6 T
137|\Wycena in- |Nasadzenia - Swierk Pospolity szt 10
d.1./dywid.

6

Razem dziat: Zagospodarowanie terenu

Razem dziat: BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE
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