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Przedmiar Mazew roboty sanitarne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE ROBOTY SANITARNE
1 BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE
11 Roboty sanitarne
1/KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-03 budynkéw o potaczeniach wciskowych
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
2|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.1./0203-01 budynkéw o potaczeniach wciskowych
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
3|/KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potgczenie metodg |m
d.1./0205-0200 |wciskowa, $r. rur 50 mm
1
15 m 15.00
RAZEM 15.00
4/KNR 2-15 Rurociag z rur PCW kanalizacyjnych na $cianach budynku, potgczenie metodg |m
d.1./0205-0400 |wciskowa, $r. rur 110 mm
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $r. 110 mm szt.
d.1./0208-0500
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
6/KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW o $r. 50 mm szt.
d.1./0208-0300
1
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
7/|KNR 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 mm szt.
d.1./0209-0600
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
8/KNR 2-15 Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $r.zewn. 110 mm taczone metoda wcisko- |szt.
d.1./0217-0200 |wa
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
9/KNR 2-15 Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfonem gruszkowym (syfony umywal- |szt.
d.1./0221-02 kowe z tworzywa sztucznego)
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
10/KNR 2-15 Ustep z ptuczka z porcelany 'kompakt' kpl.
d.1./0224-0300
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
11/KNR 2-15 Wpusty PVC podtogowe o $r. 50 mm Kratka KO. szt.
d.1./0212-0100
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
12|KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o szer. do 1.5 m o gteb.do 1.0 m w |m3
d.1./0101-0100 |gruncie suchym kat. I-1l z zasypaniem wykopu ziemig z ukopu
1
10 m3 10.00
RAZEM 10.00
13/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu gruzowego o grub. do 10 cm m3
d.1./0301-0600
1
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
14/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i m3
d.1./1101-0100 |wytadowaniu. Transport gruzu pojazdami samochodowymi na odl. do 1 km
1 ciggnikiem kotowym z przyczepa
13.0 m3 13.00
RAZEM 13.00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego m3
d.1./1101-0200
1
3.0 m3 3.00
RAZEM 3.00
16/KNR 2-15 Rurociag z rur stalowych ocynkowanych o $r.nomin. 40 mm o potgcz.gwintow., |m
d.1./0104-0500 |umocowany na $cianach w bud.niemieszkalnych
1
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
17/KNR 2-15 Rurociagi w instalacjach wodociggowych o $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o |m
d.1./0104-03 potacz.gwintow., na $cianach w budynkach niemieszkalnych
1
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
18/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.1./0132-01
1
3 m 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR 0-13 Rurociagi o $r. 20 mm m
d.1./0132-01
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
20|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 40 mm, z potgczeniem na dwu- szt.
d.1./0131-05 ztgczke
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
21|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 20 mm, z potgczeniem na dwu- szt.
d.1./0131-02 ztgczke
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej 15 mm, instalacji wodociggowych z|szt.
d.1./0132-0121 rur z polietylenu
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojace, mosiezne, jednouchwytowe z dwoma zaworami |szt.
d.1./0137-0300 |o $r. nominalnej 15 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce, mosiezne, standardowe o $r. nominalnej 15 |szt.
d.1./0137-0200 |mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR-W 2-15 |Urzadzenia do podgrzewania wody przeptywowe 1,5 kW kpl.
d.1./0143-0100
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
26| KNR-W 2-15 | Zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucznego o $r. 15 mm szt.
d.1./0136-0100
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
27|KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowego do ptuczek ustepowych elas- |szt.
d.1./0107-0700 |tyczne metalowe o $r.nom. 15 mm
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
28|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 32 mm z zaworami prze- |kpl.
d.1./0140-04 lotowymi kulowymi
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
29 Badania wody, proby i odbiory kpl.
d.1.|kalk. wtasna
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




Przedmiar Mazew roboty sanitarne

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
30|KNR 0-34 Izolacja rurociggdéw $r.28-48 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowy- |m
d.1./0101-11 mi gr.20 mm (N)
1
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
31/KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-11 nym; rurociag o $r. 22 mm
1
23.50 m 23.50
RAZEM 23.50
32|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuz- |m
d.1./0113-12 nym; rurociag o $r. 28 mm
1
20 m 20.00
RAZEM 20.00
33|KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1/4x1 ceg. w $cianach na |m
d.1./0335-0200 |zaprawie wapiennej
1
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
34|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami instalacyjnymi w $cianach o m
d.1./0326-02 szer.1 ceg. Zaprawa wapna gaszonego.
1
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
35/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 2 cegiet szt.
d.1./0333-0400
1
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
36|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie wapiennej o grubosci 1 cegty szt.
d.1./0333-1600
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
37|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.0.0 $r. zewnetrznej 15 mm m
d.1./0405-03
1
38.50 m 38.50
RAZEM 38.50
38|KNR-W 2-15 |Rurociagi w instalacjach c.o. o $r. zewnetrznej 18 mm m
d.1.|0405-04
1
5 m 5.00
RAZEM 5.00
39|KNR INSTAL |Rury przytagczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika c.o. ptytowego, konwektorowe- |kpl.
d.1./0305-01 go lub cztonowego na $cianach
1
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
40|KNR INSTAL | Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o $r.nom. w instalaciji c.o. szt.
d.1./0308-05
1
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
41|KNR INSTAL | Préba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach niemieszkalnych m
d.1./0307-03
1
43.50 m 43.50
RAZEM 43.50
42|KNR 0-35 Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-01 mm, montaz grzejnikbw na $cianie
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
43|KNR 0-35 Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 |szt.
d.1./0209-02 mm, montaz grzejnikbw na $cianie
1
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
44|KNR 0-35 Grzejniki stalowe tazienkowe szt.
d.1./0209-03
1
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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45/KNR 0-35 Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C szt.
d.1.|0215-04
1
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
46|KNR INSTAL | Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas proby na gorgco bez regulaciji urzadz.
d.1./0307-05
1
12 urzgdz. 12.00
RAZEM 12.00
47/KNR 0-35 Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 mm kpl.
d.1./0215-09
1
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
1.2 Roboty sanitarne zwigzane z przytagczem wody
48/ KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Tyczenie i inwentaryza- |km
d.1./0120-0300 |cja.
2 Krotnosé = 2.5
1 km 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 na |m3
d.1./0216-0100 |odktad. Grunt kategorii I-Il (B.l.nr 8/96)
2
8 m3 8.00
RAZEM 8.00
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebier.0,6 m3,spycharkami 75KM z m3
d.1./0212-0700 |transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km lecz w ziemi w hatdach.Grunt
2 kat.I-111(B.l.nr 8/96)
15.36 m3 15.36
RAZEM 15.36
51|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
d.1./0230-0100 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l (B.l.nr 8/
2 96)
$1.2{84,601}-$1.3{6,353}
korekta ob- [15.36 ms3 15.36
miaru
RAZEM 15.36
52|KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatow sypkich m?2
d.1./0501-0100
2
12.80 m?2 12.80
RAZEM 12.80
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami ggsienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
d.1./0230-0100 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-1ll (B.l.nr 8/
2 96)
$1.3{6,353}-((0,6*0,1+0,0470,04*3,14*0,25)*(16,4))
korekta ob- [15.36 ms3 15.36
miaru
RAZEM 15.36
54/KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-lll  |m3
d.1./0236-0100 |(B.l.nr 8/96)
2
$1.6{5,348}
korekta ob- [15.36 ms3 15.36
miaru
RAZEM 15.36
55/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu,za pomocg spycharek.Grubo$¢ |m?2
d.1./0126-0100 |warstwy do 15 cm.
2
12.80 m?2 12.80
RAZEM 12.80
56| KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - humusu,za pomoca spycharek.Dodatek |m2
d.1./0126-0200 |za kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
2 Krotnosé = 3
$1.8{52,2}
korekta ob- |12.80 m?2 12.80
miaru
RAZEM 12.80
57|KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spycharkg na terenie ptaskim ms3
d.1./0526-0100
2
$1.9{52,2}*0,3
korekta ob- |1.28 ms3 1.28
miaru
RAZEM 1.28
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58|KNR 2-28 Nawiertki na istniejgcych rurociggach PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm + |kpl.
d.1./0313-0200 |zasuwa przytagczowa dn32.
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe o $rednicy nominalnej 40 mm z obudowa na ruro- |szt.
d.1./0304-0100 |ciggach PVC i PE
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
60|KNR 2-19 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1./0219-0100 - |go
2|analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
61|KNR 2-28 Przytacza wodociagowe z rur cisnieniowych PE,Srednica zewnetrzna rurocig- |m
d.1./0314-0200 |gu 40 mm
2
8 m 8.00
RAZEM 8.00
62|KNR 2-28 Préba szczelnosci rurociggdw wodociggowych z PVC o $rednicy zewnetrznej |proba
d.1./0316-0100 |do 110 mm
2
1 proba 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdw - przytacza wodociggowe. 200 m
d.1./0803-0100  |Krotno$¢ = 0.3
2
1 200 m 1.00
RAZEM 1.00
64|KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o srednicy do 140 mm-rury Arota m
d.1./0804-0100
2| Analogia
8 m 8.00
RAZEM 8.00
65|Kalkulacja in-| Tabliczki domiarowe.
d.1.|dywidualna
2
1 1.00
RAZEM 1.00
66|Kalkulacja in-| Préby bakteriologiczne
d.1.|dywidualna
2
1 1.00
RAZEM 1.00
1.3 Roboty sanitarne zwigzane z kanalizacja
67|KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,teren réwninny i nizinny. ms3
d.1./0122-0100
3
67.50 m3 67.50
RAZEM 67.50
68| KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,60 m3 z transpor- |m3
d.1./0206-0500 |tem urobku samochodami samowytad.do 5t na odl.do 1 km. Grunt kategorii
3 IV (B.l.nr 8/96)
$1.1{43,56}*0,7+(0,16*0,16*3,14*0,25*12,4+2,5*2,5*2,5)*0,3
korekta ob- (67.50 ms3 67.50
miaru
RAZEM 67.50
69|KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu po- |m3
d.1./0214-0400 |nad 1km samochodami samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.llI-
3 IV(B.l.nr 8/96)
$1.3{35,254}
korekta ob- (67.50 ms3 67.50
miaru
RAZEM 67.50
70/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0,60 m3 na |m3
d.1./0216-0300 |odktad. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
3
$1.1{43,56}*0,3
korekta ob- (67.50 ms3 67.50
miaru
RAZEM 67.50
71/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami gasienicowymi o mocy 74 kW/100 KM. |m3
d.1./0230-0101 Przemieszczenie gruntu na odlegto$¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11I (B.l.nr 8/
3 96)
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korekta ob- |67.50 m3 67.50
miaru
RAZEM 67.50
72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi. Grunt sypki kategorii I-lll  |m3
d.1./0236-0100 |(B.l.nr 8/96)
3
$1.6{26,57}
korekta ob- |67.50 m3 67.50
miaru
RAZEM 67.50
73|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o szer.do 1,0migte- |m2
d.1./0321-0400 |bokosci do 6,0m balami drewnianymi w gruntach suchych wraz z
3 rozbiérkg.Grunt kat.lll-1V
67.5 m?2 67.50
RAZEM 67.50
74/ KNR 2-01 Petne umocnienie pion.$cian wykopdw liniowych balami drewn.w gruntach su- |m2
d.1./0321-0700 |chych wraz z rozbiérkg,Dodatek za kazdy dalszy 1m szer.wykopu,gteb.do
3 3m.Grunt kat.I-1V
Krotnosé = 2
67.50 m?2 67.50
RAZEM 67.50
75/KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw sypkich m?2
d.1./0501-0100
3
45.0 m?2 45.00
RAZEM 45.00
76/ KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur typu PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm taczone na wcisk m
d.1./0108-0400
3|analogia
45.0 m 45.00
RAZEM 45.00
77|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Zamkniecie rurg teleskopowg z pokrywg |szt.
d.1./1417-0201  |zeliwng,kineta studzienki z PP
3
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
78/ KNR 2-18 Montaz drenazu wraz z warstwami rozsgczajgcymi m
d.1.|0613-0501
3|Analogia
40.50 m 40.50
RAZEM 40.50
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POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
na
jedn.
BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE ROBOTY SANITARNE
1 BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE
1.1 Roboty sanitarne
1/ KNR-W 2-15|Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm |m 20
d.1./0203-03 w gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
1 potaczeniach wciskowych
2|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm w |m 15
d.1./0203-01 gotowych wykopach, wewnatrz budynkéw o
1 potgczeniach wciskowych
3/KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na $cia- |m 15
d.1./0205-0200 |nach budynku, potgczenie metodg wciskowa,
1 Sr. rur 50 mm
4/KNR 2-15 Rurocigg z rur PCW kanalizacyjnych na scia- |m 20
d.1./0205-0400 |nach budynku, potaczenie metodg wciskowa,
1 $r.rur 110 mm
5/KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW |szt. 3
d.1./0208-0500 |0 $r. 110 mm
1
6/KNR 2-15 Dodatek za podejscie odptywowe z rur PCW  |szt. 6
d.1./0208-0300 |0 $r. 50 mm
1
7/KNR 2-15  |Rury wywiewne z blachy stalowej o $r. 100 szt. 1
d.1./0209-0600 |mm
1
8/KNR 2-15  |Czyszczaki kanalizacyjne z PCW o $r.zewn. |[szt. 1
d.1./0217-0200 |110 mm taczone metodg wciskowag
1
9/KNR 2-15  |Umywalka pojedyncza porcelanowa z syfo-  |szt. 2
d.1./0221-02 nem gruszkowym (syfony umywalkowe z two-
1 rzywa sztucznego)
10|KNR 2-15  |Ustep z ptuczka z porcelany 'kompakt' kpl. 2
d.1.]0224-0300
1
11|KNR 2-15  |\Wpusty PVC podtogowe o $r. 50 mm Kratka |szt. 2
d.1.]0212-0100 |KO.
1
12|/KNNR 3 Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o |m3 10
d.1./0101-0100 |szer.do 1.5 m o gteb.do 1.0 m w gruncie su-
1 chym kat. I-l1l z zasypaniem wykopu ziemig z
ukopu
13|KNR 4-04  |Rozebranie podioza z betonu gruzowego o m3 3.0
d.1./0301-0600 |grub.do 10 cm
1
14/KNR 4-04  |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy m3 13.0
d.1./1101-0100 |recznym zatadowaniu i wytadowaniu. Trans-
1 port gruzu pojazdami samochodowymi na odl.
do 1 km ciggnikiem kotowym z przyczepa
15/KNR 2-02 Podktady betonowe na stropie z betonu zwy- |m3 3.0
d.1./1101-0200 |ktego z kruszywa naturalnego
1
16/KNR 2-15 Rurocigg z rur stalowych ocynkowanych o m 3.0
d.1./0104-0500 |$r.nomin. 40 mm o potgcz.gwintow., umoco-
1 wany na scianach w bud.niemieszkalnych
17|KNR 2-15  |Rurociagi w instalacjach wodociggowych o m 8.0
d.1./0104-03 $r.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o
1 potgcz.gwintow., na $cianach w budynkach
niemieszkalnych
18/KNR 0-13  |Rurociagi 0 $r. 20 mm m 3
d.1./0132-01
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Przedmiar Mazew roboty sanitarne

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
na
jedn.
19/KNR 0-13 Rurociggi o $r. 20 mm m 5
d.1./0132-01
1
20/KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej |szt. 1
d.1./0131-05 40 mm, z potaczeniem na dwuztgczke
1
21|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej  |szt. 4
d.1./0131-02 20 mm, z potaczeniem na dwuztgczke
1
22|KNR-W 2-15 | Zawory przelotowe kulowe o $r. nominalnej  |szt. 4
d.1./0132-0121 |15 mm, instalacji wodociggowych z rur z po-
1 lietylenu
23|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe stojgce, mosiezne, jed- |szt. 2
d.1./0137-0300 |nouchwytowe z dwoma zaworami o $r. nomi-
1 nalnej 15 mm
24/KNR-W 2-15 |Baterie zlewozmywakowe stojgce, mosiezne, |szt. 2
d.1.]0137-0200 |standardowe o $r. nominalnej 15 mm
1
25/KNR-W 2-15 |Urzgdzenia do podgrzewania wody przepty-  |kpl. 2
d.1./0143-0100 |wowe 1,5 kW
1
26| KNR-W 2-15 |Zawory wodne czerpalne z tworzywa sztucz- |szt. 2
d.1./0136-0100 |nego o $r. 15 mm
1
27/KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia doptywowe- |szt. 2
d.1./0107-0700 |go do ptuczek ustepowych elastyczne metalo-
1 we 0 §r.nom. 15 mm
28/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. no- |kpl. 1
d.1./0140-04 minalnej 32 mm z zaworami przelotowymi ku-
1 lowymi
29 Badania wody, proby i odbiory kpl. 1
d.1.|kalk. wtasna
1
30/KNR 0-34 |lzolacja rurociggéw $r.28-48 mm otulinami m 43.50
d.1./0101-11 Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.20
1 mm (N)
31|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietyleno- |'m 23.50
d.1./0113-11 wej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuznym; ruro-
1 cigg 0 $r. 22 mm
32|KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne z pianki polietyleno- |m 20
d.1./0113-12 wej gr. 20 mm z nacieciem wzdtuznym; ruro-
1 cigg 0 $r. 28 mm
33|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i sze- | m 43.50
d.1.]0335-0200 |rokosci 1/4x1 ceg. w Scianach na zaprawie
1 wapiennej
34/KNR 4-01 Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami|m 43.50
d.1./0326-02 instalacyjnymi w $cianach o szer.1 ceg. Za-
1 prawa wapna gaszonego.
35|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie  |szt. 1
d.1.|/0333-0400 |wapiennej o grubosci 2 cegiet
1
36/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach na zaprawie  |szt. 3
d.1./0333-1600 |wapiennej o grubosci 1 cegly
1
37|KNR-W 2-15 |Rurociggi w instalacjach c.o0.0 ér. zewnetrznej im 38.50
d.1./0405-03 15 mm
1
38/KNR-W 2-15 |Rurociaggi w instalacjach c.o. o $r. zewnetrz- |m 5
d.1./0405-04 nej 18 mm

1

Norma STD Wersja 4.28 Licencja: 9523 dla WW




Przedmiar Mazew roboty sanitarne

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
na
jedn.
39/KNR INS- Rury przytgczne o $r.zew. 15 mm do grzejnika|kpl. 12
d.1.|TAL 0305-01 |c.o. ptytowego, konwektorowego lub cztono-
1 wego nha scianach
40/KNR INS-  |Zawory przelotowe lub zwrotne gwintowane o |szt. 4
d.1.|TAL 0308-05|sr.nom. w instalaciji c.o.
1
41/KNR INS-  |Proba szczelnosci instalacji c.o. w budynkach |m 43.50
d.1.|TAL 0307-03 |niemieszkalnych
1
42/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe jednoptytowe typ C11, V11 |szt. 2
d.1./0209-01 o wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz
1 grzejnikdw na $cianie
43/KNR 0-35 |Grzejniki stalowe dwuptytowe typ C22, V22 0 |szt. 8
d.1.]0209-02 wys. 300-900 mm i dt. 400-800 mm, montaz
1 grzejnikdw na scianie
44/ KNR 0-35  |Grzejniki stalowe tazienkowe szt. 2
d.1./0209-03
1
45/KNR 0-35 |Gtowice termostatyczne o zakresie nastaw 6- |szt. 12
d.1./0215-04 28st. C
1
46|/KNR INS-  |Sprawdzenie dziatania instalacji c.0. podczas |urzadz. 12
d.1.|TAL 0307-05 |préby na gorgco bez regulaciji
1
47/KNR 0-35  |Odpowietrzniki automatyczne; $r. nom. 15 kpl. 12
d.1./0215-09 mm
1
Razem dziat: Roboty sanitarne
1.2 Roboty sanitarne zwiazane z przytagczem wody
48/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 1
d.1./0120-0300 |ziemnych.Tyczenie i inwentaryzacja.
2 Krotnos¢ = 2.5
49/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 8
d.1./0216-0100 |mi przedsiebiernymi 0,60 m3 na odktad.
2 Grunt kategorii I-1l (B.l.nr 8/96)
50|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 15.36
d.1.|0212-0700 |podsiebier.0,6 m3,spycharkami 75KM z
2 transp.samochodami samowyt.do 5t do 1km
lecz w ziemi w hatdach.Grunt kat.I-1l(B.l.nr 8/
96)
51|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasieni- |m3 15.36
d.1./0230-0100 |cowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemiesz-
2 czenie gruntu na odlegtosé do 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
52/KNR 2-18 Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw syp- |'m?2 12.80
d.1./0501-0100 |kich
2
53|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasieni- |m3 15.36
d.1./0230-0100 |cowymi o mocy 55 kW/75 KM. Przemiesz-
2 czenie gruntu na odlegtosé do 10 m. Grunt
kategorii I-1ll (B.l.nr 8/96)
54/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- |m3 15.36
d.1.]0236-0100 |nymi. Grunt sypki kategorii I-Ill (B.l.nr 8/96)
2
55|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej- humusu, /m2 12.80
d.1./0126-0100 |za pomocg spycharek.Grubo$¢ warstwy do
2 15cm.
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Przedmiar Mazew roboty sanitarne

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
na
jedn.
56|KNR 2-01 Usuwanie warstwy ziemi urodzajnej - m?2 12.80
d.1.]0126-0200 |humusu,za pomocag spycharek.Dodatek za
2 kazde dalsze 5 cm grubosci warstwy
Krotnosé = 3
57/KNNR 1 Rozscielenie ziemi urodzajnej (humusu) spy- 'm3 1.28
d.1./0526-0100 |charka na terenie ptaskim
2
58/ KNR 2-28  |Nawiertki na istniejgcych rurociaggach PVC o  |kpl. 1
d.1./0313-0200 |Srednicy zewnetrznej 110 mm + zasuwa przy-
2 taczowa dn32.
59/KNNR 11 Zasuwy zeliwne kielichowe o $rednicy nomi- |szt. 1
d.1./0304-0100 |nalnej 40 mm z obudowa na rurociggach
2 PVC i PE
60/KNR 2-19  |Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w m 8
d.1./0219-0100 - |ziemi tasmg z tworzywa sztucznego
2|analogia
61/ KNR 2-28 Przytgcza wodociggowe z rur cisnieniowych |m 8
d.1./0314-0200 |PE,Srednica zewnetrzna rurociggu 40 mm
2
62/KNR 2-28  |Proba szczelnosci rurociggéw wodociggo- préba 1
d.1./0316-0100 |wych z PVC o $rednicy zewnetrznej do 110
2 mm
63/ KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggdéw - przytacza wodocig- 200 m 1
d.1./0803-0100 |gowe.
2 Krotnos¢ = 0.3
64/KSNR 5 Uktadanie rur ostonowych z PCW o $rednicy |m 8
d.1./0804-0100 |do 140 mm-rury Arota
2|Analogia
65|Kalkulacja | Tabliczki domiarowe. 1
d.1.|indywidualna
2
66|Kalkulacja |Proby bakteriologiczne 1
d.1.|/indywidualna
2
Razem dziat: Roboty sanitarne zwigzane z przytgczem wody
1.3 Roboty sanitarne zwiazane z kanalizacja
67/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych,te- 'm3 67.50
d.1.0122-0100 |ren réwninny i nizinny.
3
68/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami pod- |m3 67.50
d.1./0206-0500 |siebiernymi 0,60 m3 z transportem urobku
3 samochodami samowytad.do 5t na odl.do 1
km. Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
69/KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde |m3 67.50
d.1./0214-0400 |dalsze 0,5km odl.transportu ponad 1km sa-
3 mochodami samowyt.do 5t po drogach
utwardzonych.Grunt kat.lll-IV(B.l.nr 8/96)
70|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparka- |m3 67.50
d.1.0216-0300 |mi przedsiebiernymi 0,60 m3 na odktad.
3 Grunt kategorii IV (B.l.nr 8/96)
71/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami gasieni- |m3 67.50
d.1./0230-0101 |cowymi o mocy 74 kW/100 KM. Przemiesz-
3 czenie gruntu na odlegtosé¢ do 10 m. Grunt
kategorii I-11l (B.l.nr 8/96)
72|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicz- |m3 67.50
d.1./0236-0100 |nymi. Grunt sypki kategorii |-l (B.l.nr 8/96)
3
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Przedmiar Mazew roboty sanitarne

POZYCJE KOSZTORYSU

Lp.| Podstawa Opis Jedn.obm. llos¢ Ce- | Wartos¢
na
jedn.
73|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw |m?2 67.5
d.1./0321-0400 |liniowych o szer.do 1,0m i gtebokosci do 6,
3 Om balami drewnianymi w gruntach suchych
wraz z rozbiérka.Grunt kat.lll-IV
74/KNR 2-01 Petne umocnienie pion.scian wykopéw linio- |m?2 67.50
d.1./0321-0700 |wych balami drewn.w gruntach suchych wraz
3 z rozbiorkg,Dodatek za kazdy dalszy 1m
szer.wykopu,gteb.do 3m.Grunt kat.I-IV
Krotnos¢ = 2
75/KNR 2-18  |Podtoza o grubosci 10 cm z materiatéw syp- |m?2 45.0
d.1./0501-0100 |kich
3
76/KNR-W 2-18 |Rurociagi z rur typu PVC o $rednicy zewnetrz-\m 45.0
d.1./0108-0400 |nej 160 mm tgczone na wcisk
3lanalogia
77/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe Za- szt. 4
d.1./1417-0201 |mkniecie rurg teleskopowa z pokrywg zeliw-
3 na,kineta studzienki z PP
78/KNR 2-18  |Montaz drenazu wraz z warstwami rozsacza- |m 40.50
d.1.]0613-0501 |jgcymi
3/Analogia

Razem dziat: Roboty sanitarne zwigzane z kanalizacja

Razem dziat: BUDYNEK BAZY TURYSTYCZNEJ W MAZEWIE
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