Droga gminna Nr 104027E km 0 + 000 do 2+053,00
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Naktadka warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 75 kg/m? (ok. 3 cm)

Istnicjgca nawierzchnia bitumiczna

Istnicjace warstwy podbudowy
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Droga gminna Nr 104029E km 0 + 000 do 0+378,50
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Naktadka warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

Warstwa wyrdwnawcza z betonu asfaltowego AC16W 75 kg/m? (ok. 3 cm)

Naprawa, uzupehieni (wyréwnanie) kruszywem tamanym 0/31,5 gr. c.a. 8 cm

Istnicjaca nawierzchnia bitumiczna (destrukt, frez bitumiczny) zmienna grubo$é¢

Istnicjace warstwy podbudowy

Uwaga:
Lokalizacja rowow wg planu zagospodarowania
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Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Remont drogi gminnej Nr 104027E w miejscowosciach Daszyna, Jabtonna, Karkoszki
i Nr 104029E w miejscowosci Karkoszki gm. Daszyna polegajacy na wykonaniu

naktadki bitumicznej
Nazwa rysunku: Skala: Numer rysunku:
Przekroje konstrukcyjne 1:25 A.
Imig i nazwisko projektanta: WWMNM“:%M\MSE.%. Data: Podpis:

06.2022 r.




