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REMONT DROG GMINNYCH W MIEJSCOWOSCIACH KARKOSZKI,
JABLONNA, DASZYNA GMINA DASZYNA

Lokalizacja inwestycji

Droga gminna Nr 104027E

dz. nr ew. 223 obreb 0001 Daszyna

dz. nr ew. 23 obreb 0005 Jablonna

dz. nr ew. 42, 20 obreb 0010 Karkoszki

Droga gminna Nr 104029E
dz. nr ew. 20 obreb 0010 Karkoszki
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Projektowat:

Czerwiec 2022 r.



OPIS ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. TEMAT OPRACOWANIA:

Projekt remontu drogi gminnej nr 104027E w miejscowosciach Daszyna, Jabtonna, Karkoszki

1 nr 104029E w miejscowosci Karkoszki gmina Daszyna polegajacy na wykonaniu naktadki
bitumiczne;j.

Powyzsze remonty drog realizowane bgdg w ramach remontu drég gminnych w miejscowosciach

Karkoszki, Jabtonna, Daszyna Gmina Daszyna.

2. LOKALOZACJA:

Droga gminna nr 104027E

dz. nr ew. 223 obreb 0001 Daszyna

dz. nr ew. 23 obreb 0005 Jabtonna

dz. nr ew. 42, 20 obreb 0010 Karkoszki

Droga gminna nr 104029E
dz. nr ew. 20 obr¢b 0010 Karkoszki

Gmina: Gmina Daszyna
Powiat: teczycki

Wojewddztwo: tédzkie

3. INWESTOR:

Gmina Daszyna

99-107 Daszyna, Daszyna 34a

4. PODSTAWA OPRACOWANIA:

* Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich

usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r. z pdzniejszymi zmianami Dz.U.2015.329.



e Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).
e Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 potsztywnych GDDP 1997r.
* Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000.
e Uzgodnienia z Inwestorem.

* Pomiary i ogledziny wtasne w terenie.

S. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 104027E
w miejscowosciach Daszyna, Jabtonna, Karkoszki 1 drogi gminnej nr 104029E w
miejscowosci Karkoszki gm. Daszyna polegajace na wykonaniu naktadki bitumiczne;.
Obecnie drogi posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng 1 bitumiczng z frezu (destruktu) szerokosci
c.a. 4,05 -4,10 m.
Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 104027E wynosi c.a. 9,00 m, natomiast drogi
gminnej nr 104029E wynosi c.a. 7,00 m.
Droga stuzy gléwnie mieszkancom dla ruchu lokalnego, jako dojazdy do posesji 1
przylegtych pol.
Nawierzchnie bitumiczne drég z licznymi deformacjami podluznymi i poprzecznymi,
wystepuja spekania 1 pojawiajg si¢ ubytki. W zwigzku z tym wystepuja nierdwnosci i tworza
si¢ zastoiska wody, ktora ze wzgledu na wyniesione pobocza nie sptywa do rowéw. Pobocza
gruntowe, zanieczyszczone 1 zarosni¢te, odwodnienie z odprowadzeniem do istniejacych

rowow.

6. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO:

W ramach remontu drég gminnych zostanie wykonane wyréwnanie i wzmocnienie
istniejacej nawierzchni asfaltowej 1 frezu asfaltowego, wykonanie nakladki (warstwy
Scieralnej) z masy bitumicznej. Ponadto zostang S$cigte, wyprofilowane i1 umocnione
pobocza kruszywem famanym oraz oczyszczone oraz odtworzone istniejgce rowy.

Spadek poprzeczny jezdni jedno i dwustronny 2%.
Odprowadzenie wody deszczowe] bedzie odbywac si¢ na dotychczasowych warunkach
powierzchniowo i do istniejagcych rowow przydroznych.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejacej drogi, miesci si¢ na dz. nr ew. 223 obregb
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0001 Daszyna, dz. nr ew. 23 obreb 0005 Jabtonna, dz. nr ew. 42, 20 obrgb 0010 Karkoszki.
w granicach pasa drogowego bedacego wlasnosciag Gminy Daszyna.
Poczatek projektowanego remontu drogi gminnej nr 104027E km 0+000 przyje¢to na granicy
pasa drogowego drogi krajowej nr 91, natomiast koniec w km 2+053,00 na skrzyzowaniu,
krawedzi istniejgcej jezdni drogi gminnej nr 104029E. Nie przewiduje si¢ wejscia w pas
drogi krajowe;.
Poczatek projektowanego remontu drogi gminnej nr 104029E km 04000 przyjeto na
wysokosci konca tuku wjazdowego na droge nr 104027E na istniejacej nawierzchni
asfaltowej, natomiast koniec km 0+378,50 za skrzyzowaniem z droga o nawierzchni
z destruktu, na wysokosci poczatku dziatki nr ew. 58/2.
Dlugos¢ remontowanej drogi gminnej nr 104027E wynosi 2 053,00 mb, natomiast drogi
gminnej nr 104029E wynosi 378,50 mb.

Catkowita dlugos¢ remontowanych drég wynosi tacznie 2 431,50 mb.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Droga eminna nr 104027E

Powierzchnia dziatek pod remont drogi drogi: c.a. 19 258,00 m?
Powierzchnia jezdni, zjazdéw, poboczy utwardzonych: c.a. 12 354,00 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: c.a 6 904,00 m?

Droga gminna nr 104029E

Powierzchnia dziatek pod remont drogi: c.a. 2 687,00 m?
Powierzchnia jezdni, zjazdéw, poboczy utwardzonych: c.a. 1 892,50 m?

Powierzchnia biologicznie czynna: c.a 794,50 m?

7. WYPOSAZENIE NIERUCHOMOSCI W MEDIA:

Teren uzbrojony w:
* - przylacza wody i hydranty p.poz.
* - napowietrzna linia energetyczna

* - kabel telefoniczny



W pasie drogi gminnej nr 104029E wystepuje rowniez:
e - gazociag gsB315 z przytaczem

8. OCHRONA SRODOWISKA

Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska, zdrowia 1 higieny uzytkownikéw zwigzanych
z remontem przedmiotowej drogi. Wody opadowe — odprowadzane na dotychczasowych

warunkach, powierzchniowo 1 do rowéw.

9. OCHRONA KONSERWATORSKA

Dziatki na ktérym zaprojektowana zostala inwestycja nie znajduja si¢ w strefie

konserwatorskiej ochrony zabytkow.

10. STREFA GORNICZA

Dziatka na ktérym zaprojektowana zostata inwestycja nie znajduje si¢ w strefie

szkdd goérniczych.

Opracowat:



OPIS TECHNICZNY

do dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej nr 104027E w miejscowos$ciach
Daszyna, Jabtonna, Karkoszki i nr 104029E w miejscowosci Karkoszki gmina Daszyna

polegajacy na wykonaniu naktadki bitumiczne;.

1. Podstawa opracowania

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r.

w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie Dz.U. Nr 43 z dnia 21.06.1999 r. z pdzniejszymi zmianami
Dz.U.2015.329.

» Ustawa o drogach publicznych z dnia 21.03.1985 r. (Dz. U. Nr 71, poz. 838
z pOzniejszymi zmianami).

» Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 1 pdétsztywnych GDDP
1997r.

* Mapy do celéw projektowych w skali 1:1000.

e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Pomiary i oglgdziny wlasne w terenie.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu drogi gminnej nr 104027E
w miejscowosciach Daszyna, Jabtonna, Karkoszki i drogi gminnej nr 104029E
w miejscowosci Karkoszki gm. Daszyna polegajace na wykonaniu naktadki bitumiczne;.
Obecnie drogi posiadajg nawierzchni¢ bitumiczng i bitumiczng z frezu (destruktu)
szerokosci c.a. 4,05 - 4,10 m.
Szerokos¢ pasa drogowego drogi gminnej nr 104027E wynosi c.a. 9,00 m, natomiast drogi
gminnej nr 104029E wynosi c.a. 7,00 m.
Droga stuzy gtéwnie mieszkancom dla ruchu lokalnego, jako dojazdy do posesji i1 przyle-

glych pol.



Nawierzchnie bitumiczne drég z licznymi deformacjami podiuznymi i poprzecznymi,
wystepuja spekania 1 pojawiajg si¢ ubytki. W zwigzku z tym wystepuja nieréwnosci i
tworza si¢ zastoiska wody, ktéra ze wzgledu na wyniesione pobocza nie sptywa do ro-
wow. Pobocza gruntowe, zanieczyszczone i1 zaro$ni¢te, odwodnienie z odprowadzeniem
do istniejgcych rowow.

Poczatek projektowanego remontu drogi gminnej nr 104027E km 0+000 przyjeto na gra-
nicy pasa drogowego drogi krajowej nr 91, natomiast koniec w km 2+053,00 na skrzyzo-
waniu, krawedzi istniejacej jezdni drogi gminnej nr 104029E. Nie przewiduje si¢ wejscia
w pas drogi krajowe;j.

Poczatek projektowanego remontu drogi gminnej nr 104029E km 0+000 przyjeto na wy-
sokosci konca tuku wjazdowego na droge nr 104027E na istniejacej nawierzchni asfalto-
wej, natomiast koniec km 0+378,50 za skrzyzowaniem z droga o nawierzchni z destruktu,
na wysokosci poczatku dziatki nr ew. 58/2.

Dtugos¢ remontowanej drogi gminnej nr 104027E wynosi 2 053,00 mb, natomiast drogi
gminnej nr 104029E wynosi 378,50 mb.

Catkowita dlugos¢ remontowanych drég wynosi tacznie 2 431,50 mb.

Rozpatrywana droga gminna jest drogg o nawierzchni bitumicznej szer. ok. 4,05-4,10 m
posiadajacg liczne nierdwnosci, spekania 1 miejscowe ubytki. Obecny stan drogi jest
niezadowalajacy. Konieczne jest wykonanie napraw, wzmocnienia i wykonania naktadki
bitumicznej. Szczegdlnie uzupelnienia 1 naprawy wymaga odcinek drogi nr 104029E
obecnie z frezu bitumicznego.

Istniejaca droga obstuguje ruch lokalny, stuzy jako droga dojazdowa do gospodarstw i
pol.

Planowany remont nie zmienia trasy istniejacej drogi, miesci si¢ na dz. nr ew. 223 obreb
0001 Daszyna, dz. nr ew. 23 obreb 0005 Jabtonna, dz. nr ew. 42, 20 obreb 0010 Karkoszki

w granicach pasa drogowego bedacego wtasnoscig Gminy Daszyna.

Zakres rob6t przewidzianych niniejszym projektem obejmuje:
— wykonanie napraw zniszczonej nawierzchni bitumiczne;j,

— wykonanie napraw zniszczonej nawierzchni z frezu bitumicznego,



— wykonanie wyréwnania i wzmocnienia istniejacej nawierzchni bitumicznej,

— Scigcie, profilowanie 1 doggszczenie poboczy oraz ich utwardzenie z kruszywa
famanego gr. 15 cm,

— wykonanie naktadki bitumicznej

- oczyszczenie 1 odmulenia rowow

3. Stan projektowany

3.1._ Parametry techniczne istniejacej drogi gminnej nr 104027E

od km 0+000 do km 2+053,00

— szerokos$¢ jezdni na istniejgcej nawierzchni- 4,00 m

Konstrukcja jezdni

km 0+000 do km 2+053,00

¢ warstwa Scieralna (naktadka) z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm
¢ warstwa wyrownawcza (wzmacniajaca) z betonu asfaltowego AC16W c.a. 75kg/m?
4 istniejgca nawierzchnia bitumiczna - jezdnia

¢ istniejgca warstwy podbudowy

3.2. Parametry techniczne istniejacej drogi sminnej nr 104029E

od km 0+000 do km 0+378,50

— szerokos¢ jezdni na istniejgcej nawierzchni- 4,00 m

Konstrukcja jezdni

km 0+000 do km 2+053.00

¢ warstwa Scieralna (naktadka) z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm

¢ warstwa wyréwnawcza (wzmacniajaca) z betonu asfaltowego AC16W c.a. 75kg/m?
4 naprawa, wyrownanie i uzupelnienie kruszywem famanym 0/31,5 gr. ok. 8 cm

¢ istniejgca nawierzchnia bitumiczna (frez bitumiczny) - jezdnia

¢ istniejgca warstwy podbudowy



4. Rozwiazania sytuacyjne

Nie zmieniano przebiegu trasy drogi, zachowujac obecny stan 1 wykorzystujac

istniejgce warstwy podbudowy 1 nawierzchni bitumicznej drogi.

5. Urzadzenia obce

W trakcie prowadzenia rob6t nalezy zwrdci¢ uwage na potozenie istniejacego
uzbrojenia.

W obrebie istniejacego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

W miejscach wytyczonych kolizji z istniejacym uzbrojeniem, roboty ziemne nalezy
wykonywac¢ recznie pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych danego medium wykonujac
wykopy kontrolne. Wystepujace elementy uzbrojenia po odkryciu nalezy zabezpieczy¢
poprzez ich podwieszenie lub utozenie w korytkach drewnianych (w zaleznosci od
wymagan stuzb eksploatacyjnych).

W terenie moga wystapi¢ niezinwentaryzowane urzadzenia podziemne, ktére po
odkryciu nalezy zgtosi¢ odpowiednim stuzbom.

— Przy realizacji rob6t przy kablach eN nalezy przed rozpoczgciem robot dokonaé

wylaczenia kabli.

— Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na przebiegajacy gazociag i przyltacza gazowe.

UWAGA !!!

* Przed rozpoczeciem rob6t nalezy wytyczy¢ trasy kabli energetycznych w pasie robot
1 oznakowac¢ za pomocg kotkéw w kolorze czerwonym .

* Przed rozpoczeciem robot nalezy zaktualizowac¢ na mapach (wykonane w okresie od
wykonania projektu do czasu rozpoczecia robot ) kable energetyczne i1 inne media.

* Przed rozpocze¢ciem robdt nalezy powiadomi¢ wiascicieli mediow o terminie ich

rozpoczecia .



6. Uwagi koncowe

Wszystkie prace prowadzi¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlanych™.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atest 1 by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania
w budownictwie.

Prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepisow BHP 1 P.Poz. pod kierunkiem osoby

z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi .

Zgodnie 7z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy planu bezpieczefstwa i1 ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajow robdot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi kierownik budowy przed przystgpieniem do robdt ma

obowigzek przygotowac plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,,planem bioz”.
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WYTYCZNE PLANU BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA.
Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy sporzadzi¢ przed przystapieniem do robot
w oparciu Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 1256 z dnia 27 sierpnia 2002 r w
sprawie szczegdétowego zakresu 1 formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegblowego zakresu rodzajéw robot budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
I. Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwany dalej "planem bioz", winien zawiera¢:
1) strong tytulows;

2) cze$¢ opisowa w oparciu o opis techniczny PB;

3) czg$¢ rysunkowa w oparciu o PB,

2. Na stronie tytulowej zamieszcza si¢:

1) nazwe 1 adres obiektu budowlanego;

2) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe¢ inwestora oraz jego adres;

3) imi¢ 1 nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan ,,bioz”, a w
przypadku gdy plan ,,bioz” sporzadzany jest przez inng osob¢ — réwniez imi¢ i nazwisko
oraz adres tej osoby lub nazwe i1 adres podmiotu sporzadzajacego plan ,,bioz”.

3. Czgs¢ opisowa zawiera w szczegolnosci:

1) zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych obiektow;

2) wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbidrce;

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

4) informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji rob6t
budowlanych, okreslajace skalg i rodzaje zagrozenia oraz miejsce i czas ich wystapienia;

5) informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

6) informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

a) okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



b) konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozenia,

0

¢) zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

7) okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatow, wyrobow,
substancji oraz preparatow niebezpiecznych na terenie budowy;

8) wskazanie srodkéw technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajagcym z wykonywania robt budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru,
awarii 1 innych zagrozenia;

9) wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

4. Cze$¢ rysunkowa, opracowana na kopii projektu zagospodarowania dzialki lub terenu,
zawiera dane umozliwiajace tatwe odczytanie cze¢sci opisowej, w szczegdlnosci:

1) czytelng legendg;
2) oznaczenie czynnikdw mogacych stwarza¢ zagrozenie;

3) rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru medidw,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

4) rozmieszczenie sprzgtu ratunkowego, niezbednego przy prowadzeniu robot
budowlanych;

5) rozmieszczenie 1 oznaczenie granic obszarow wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrgbnych, takich jak strefy magazynowania i
sktadowania materiatéw, wyrobdw, substancji. oraz preparatéw niebezpiecznych, strefy
pracy sprzgtu zmechanizowanego i pomocniczego;

6) rozmieszczenie placéw produkcji pomocniczej, takich jak wezty produkcji betonu
cementowego i asfaltowego, prefabrykatow;

7) przedstawienie rozwigzan uktadéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

8) lokalizacji pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

II. W planie bioz nie umieszcza si¢ zadnych danych dotyczacych obiektéw lub czgsci tych
obiektow stuzacych obronnosci lub bezpieczenstwu, ktére moga ujawni¢ charakter,

przeznaczenie i nazw¢ tych obiektéw. Zakres wylaczenia okresla inwestor zgodnie z
przepisami odrebnymi.

Opracowano na podstawie Rozp. 1256 z dnia 27.08.2002. Dz.Ust. nr 151



III. Wprowadzane zmiany, wynikajace z postepu rob6t budowlanych, a dotyczace
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czegsci opisowej 1 w czesci rysunkowej planu ,,bioz”.
powinny by¢ opatrzone adnotacjg kierownika budowy o przyczynach ich wprowadzenia.

IV. Szczegbtowy zakres robdt budowlanych, o ktérych mowa w art.21a ust.2 pkt 1-10
ustawy Prawo Budowlane, obejmuje:

1) roboty budowlane, ktérych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegOlnie wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w

szczegblnosci przysypania ziemig lub upadku z wysokosci:

a) wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigksze;j
niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gltebokosci wigkszej niz 3,0 m,

b) roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m,
c¢) roboty wykonywane przy uzyciu dzwigéw,

d) roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii elektroenergetycznych,
odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz:

- 3,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym nie przekraczajagcym 1 kV,

- 5,0 m - dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajgcym 15
kV,

2) roboty budowlane, prowadzone w poblizu linii wysokiego napi¢cia lub czynnych linii
komunikacyjnych

3) roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach:

a) roboty prowadzone w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i w
innych niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych,

b) roboty ziemne zwigzane z przemieszczaniem lub zageszczaniem gruntu,

¢) roboty rozbiérkowe, w tym wykonywanie otworéw w istniejacych elementach
konstrukcyjnych obiektow;

4) roboty budowlane, prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementéw
prefabrykowanych, ktérych masa przekracza 1,0 t.
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