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Wysokość B: WG
PROFILU PODŁ.

DN 625

Spadek: 2% (stały)
DN/OD 200mm x 5,4mm
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Studnia rozprężna DN 625  T20SR

X =180° wg rys nr 1

16cm

regulowany

14cm

uszczelka DS 63

Powierzchnia jezdni

Betonowy pierscien
odciążający

Materiał wypełnieniowy G1, G2
zgodny z ATV 127 i PN-EN 1610
zageszczenie Proctor 98%
Ev2=100-120MN/m^2
zgodne z DIN 18134

Właz Klasy D 400  wentylowany
 zgodny  z PN-EN 124

Betonowy pierscien regulacyjny
AR 625x60 zgodny z DIN 4034
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30°

PEHD90 SDR17

PEHD 90 SDR17

Filtr
np.DES-ACF-0600

20 kg węgla aktywnego
lub  równoważny

Inwestor:

Projektowal:

Tytuł rysunku:

Adres inwestycji:

Inwestor:

Projektował: Imię i Nazwisko, nr upr.

mgr inż. Marek Szulc
upr.25/86,  LOD/1592/PWOS/11

06/2022

Nazwa zadania: PRZEBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW WRAZ Z
KANALIZACJĄ W MIEJSCOWOŚCI
DASZYNA-ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI
SANITARNEJ (DASZYNA STRONA ZACHODNIA)

Skala:Stadium opracowania:
PROGRAM FUNKCJONALNO

-UŻYTKOWY

STUDZIENKA ROZPRĘŻNA- PRZYKŁADOWA

1 : 20
Nr rys. 16

Data/Podpis:

GMINA DASZYNA
Daszyna 34A, 99-107 Daszyna

województwo: 10 - łódzkie, powiat: 1004 łęczycki, ident.działek:
100402_2.0017.55, 100402_2.0027.39/1, 100402_2.0027.38,
100402_2.0027.57, 100402_2.0027.58, 100402_2.0027.79,
100402_2.0027.75, 100402_2.0027.37, 100402_2.0001.79,
100402_2.0001.2, 100402_2.0001.106, 100402_2.0001.114/1,
100402_2.0001.114/2, 100402_2.0001.40, 100402_2.0001.147,
100402_2.0001.39/6.


